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SAMENVATTING1  

In januari 2017 is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek en asbest in 
bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Jacob van 
Campenstraat 1 te Huizen.  
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (aankoop), alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 
onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd met het oog op het toekomstige gebruik 
(wonen). In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 
  

Onderzoeksopzet  

Vooronderzoek uitgevoerd NEN 5725, standaard vooronderzoek 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie (met uitbreiding i.v.m. 
stortmateriaal) 

Strategie asbest in bodemonderzoek NEN 5707, (on)verdachte locatie 

Vooronderzoek  

Totale oppervlakte onderzoekslocatie Circa 5.100 m²  

Gebruik locatie Voormalige school, toekomstige woningen 

Bijzonderheden - 

Algemeen  

Bodemopbouw tot 5,0 m-mv Zand met een humeuze bovenlaag 

Grondwaterstand Dieper dan 5,0 m-mv 

Bijmengingen of bijzonderheden t.p.v. locatie B1 en B3 stortmateriaal aanwezig, verder plaatselijk 
puin 

Deellocatie B1 perceel 8806  

Analyseresultaten Bovengrond/stortmateriaal Diverse licht tot sterk verhoogde gehalten 

 Ondergrond/onder 
stortmateriaal 

Geen of licht verhoogde gehalten 

 Asbest Maximaal 10 mg/kg d.s. 

Deellocatie B2 perceel 8804  

Analyseresultaten Bovengrond Geen verhoogde gehalten 

 Ondergrond Geen verhoogde gehalten 

 Asbest Niet aangetoond/aangetroffen 

Deellocatie B3 perceel 8805  

analyseresultaten Bovengrond  Licht verhoogde gehalten 

 Ondergrond  Licht verhoogde gehalten 

 Asbest Niet aangetoond/aangetroffen 

Conclusie  

Aard  Diverse metalen in stortmateriaal 

Mate   Sterk verontreinigd met zware metalen, heterogeen verdeeld 

Omvang  
Ontstaan voor of na 1987? 

Circa 2040 m3 

Voor 1987 

Oorzaak   Ophooglaag met stortmateriaal 

Geval van ernstige verontreiniging? Ja 

Spoedeisend  Mogelijk 

  

 
                                           
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage 

te worden gelezen 
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Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 
adviseren. 
 
Indien overgegaan wordt tot herinrichting van de locatie en/of sanering van de locatie zal een 
BUS-melding of saneringsplan bij het bevoegd gezag ingediend moeten worden. 
    



Verkennend en aanvullend (asbest in) bodemonderzoek  
 
 

 
 

1702301A | Jacob van Campenstraat 1 Huizen 6 

1 INLEIDING 

In opdracht van De Alliantie te Hilversum is door Peninsula / PJ Milieu BV in januari en februari 
2017 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek en asbest in bodemonderzoek 
uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van voormalige school ‘De 
Wijngaard’ aan de Jacob van Campenstraat 1 te Huizen. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van de onderzoeken is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (aankoop), alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 
onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd met het oog op het toekomstige gebruik 
(wonen). 
Aanleiding tot het uitvoeren van het aanvullend bodemonderzoek is het aantonen van sterk 
verhoogde gehalten in de grond bij het verkennend bodemonderzoek. In het kader van de 
Wet Bodembescherming (en de transactie) is een nader bodemonderzoek naar deze 
verontreinigingen uitgevoerd. 
Het aantreffen van bodemvreemde materialen geeft aanleiding een asbest in bodemonderzoek 
uit te voeren. 
 
Doelstelling 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in paragraaf 3.1. 
 
De doelstellingen van het aanvullend onderzoek zijn als volgt: 
• het bepalen van de aard, mate, oorzaak, omvang en ligging van de 

bodemverontreinigingen; 
• het zo mogelijk vaststellen van het tijdstip van ontstaan van de bodemverontreinigingen; 
• het bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
• het (eventueel) vaststellen van de spoedeisendheid van een sanering. 

 
Het doel van het nader asbest in grondonderzoek is het vaststellen of inderdaad sprake is van 
de aanwezigheid van asbest in of op de vaste bodem (en indien aanwezig in welke mate 
(boven of onder de interventiewaarde)). 
 
Normering en verantwoording  
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze voor uitvoering van dit historisch onderzoek 
is gebaseerd op de NEN 57252. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is 
gebaseerd op de NEN 57403.  
Het aanvullend bodemonderzoek heeft als basis de NTA-57554. Het gelijktijdig uitgevoerde 
asbest in bodemonderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN 57075.  
 
  

                                           
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,  

Delft 2009 
3  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 
4  Nederlandse Technische Afspraak-5755: 2010. Bodem – Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader  

Onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging 
5  NEN 5707, Bodem. Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond,  
 Delft augustus 2015 
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Indeling rapport 
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van de onderzoeken 
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Algemeen 

De gehele onderzoekslocatie zal uiteindelijk (kadastraal) gesplitst worden in 3 percelen, te 
weten: 
B1 - voormalige school ‘De wijngaard’ (perceelnr. B8804); 
B2 - vier geschakelde woningen (perceelnr. B8806); 
B3 - twee geschakelde woningen (perceelnr. B8805). 
 
In beginsel zijn de onderzoeken uitgevoerd op voormalige school ‘De Wijngaard’ (locatie B1). 
Echter na toetsing van de resultaten van de onderzoeken is besloten verkennend en 
aanvullend (asbest in) bodemonderzoek uit te voeren. In overleg met de gemeente is het 
onderzoek uitgebreid met de locaties B2 en B3. 
De brandstrook nabij de Eemnesserweg 64 overlapt op locaties B1 en B2. Het een en ander 
is inzichtelijk gemaakt op de situatietekening in bijlage 6. 
 

2.2 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 
bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster; 
 de opdrachtgever; 
 de gemeente Huizen; 
 het Bodemloket en andere websites; 
 de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 
omgeving geïnspecteerd. 
 
Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 
 het topografisch overzicht; 
 een situatietekening. 

 
In paragraaf 2.3 wordt het één en ander beknopt verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  
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2.3 Resultaten vooronderzoek 

2.3.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.  
 
Tabel 2   Topografische en algemene gegevens locatie  
  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Jacob van Campenstraat 1 Huizen 

Gemeente Huizen 

Kadastrale aanduiding Gemeente Huizen, sectie B, percelen 8804, 8805 en 8806 

Artikel 55 Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader 
van het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat 
bij het Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte onderzoekslocatie/percelen Circa 5.100 m² 

X-coördinaat 145.108 

Y-coördinaat 478.070 

  

 
Huidig gebruik 
Voormalige school ‘De Wijngaard’ is momenteel leegstaand en niet in gebruik. De locatie is 
voornamelijk voorzien van een tegelverharding met enkele groenstroken en braakliggende 
speelterreinen. Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende 
activiteiten aangetroffen. Te denken valt hierbij aan (ondergrondse) brandstoftanks of een 
relevante opslag van vloeistoffen. Opvallend is wel dat het maaiveld ten opzichte van de 
Lieven de Keystraat langzaam omhoog loopt. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
hierdoor hoger gelegen dan het maaiveld van de noordelijk gelegen percelen. De locatie maakt 
verder een matige verzorgde indruk. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen. 
 
Historisch gebruik  
Bij de gemeente Huizen/omgevingsdienst zijn de (eventueel) verleende vergunningen in het 
kader van de Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer niet ingezien. 
 
Uit de website ‘topotijdreis.nl’ blijkt dat de school in de jaren ’50 en ’60 in meerdere delen is 
gebouwd. Na 1980 lijkt de bebouwing vrijwel onveranderd. 
Noordwestelijk op de onderzoekslocatie (locatie B2) was in de jaren ’60 een gebouw 
gesitueerd. Begin jaren ’90 is dit gebouw waarschijnlijk gesloopt. 
 
Uit het archief van de gemeente Huizen blijkt dat op locatie mogelijk een ondergrondse 
brandstoftank heeft gelegen. Door ZVS is onderzoek gedaan naar de mogelijk locatie van de 
tank. Het onderzoek heeft niet geleid tot lokalisering van de tank. Daarnaast zijn geen 
aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van een ondergrondse tank. Wel is aangegeven 
dat het pand vroeger is verwarmd met kolen. De stookinstallatie is aangegeven op tekening.  
 
Toekomstig gebruik 
Men is voornemens de voormalige school om te vormen tot woningen (locatie B1). 
Noordwestelijk van de school zullen een viertal geschakelde woningen gebouwd worden 
(locatie B2). Noordoostelijk staan twee geschakelde woningen gepland (locatie B3). Verder 
zal het buitenterrein opnieuw worden ingericht en worden er een nieuw kabel- en leidingtracés 
aangelegd.  
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Asbest 
Tijdens de visuele inspectie van Jacob van Campenstraat 1 is expliciet gelet op het voorkomen 
van asbestverdachte materialen op het maaiveld. Deze zijn niet aangetroffen. Bekend is wel 
dat inpandig asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Ten tijde van uitvoering van dit 
onderzoek was men dit aan het verwijderen.  
 

2.3.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen 
tot een afstand van maximaal 25 meter. 
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een 
woongebied. Noordelijk van de onderzoekslocatie zijn woningen gesitueerd. Verder wordt de 
onderzoekslocatie met de klok mee ingesloten door de Lieven de Keystraat, de Jacob van 
Campenstraat, de K.P.C. de Bazelstraat en de Zuiderweg. Voor zover bekend blijft dit gebruik 
ongewijzigd.  
 
Bodembedreigende activiteiten 
Door de gemeente Huizen is aangegeven dat ter plaatse van de Eemnesserweg 64 brand heeft 
gewoed. Deze brand is in een strook van circa 2 meter rond dit pand mogelijk van invloed 
geweest op de bodem. Derhalve wordt deze strook beschouwd als zijnde verdacht ten aanzien 
van bodemverontreiniging. 
Verder zijn van de omliggende percelen geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) 
brandstoftanks, een olie-benzine-afscheider of calamiteiten. Deze kunnen aanleiding geven 
om bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 
 
Bodeminformatie 
Van de omgeving is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of 
een bodemsanering) bekend. 
  
Bodemopbouw en geohydrologie 
De locatie is opgenomen in rapport GWK-38 en gelegen op kaartblad 26 west. Regionaal 
bestaat de bodem tot circa 10 meter minus maaiveld (m-mv) uit zand. De regionale 
grondwaterstroming is noordnoordwestelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in 
een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
De gemeente beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. Indien noodzakelijk worden 
de uitkomsten van het onderzoek met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten 
vergeleken.  
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3 LOCATIE B1 

3.1 Hypothese en onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de 
locatie (brandstrook) sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ter plaatse 
van het overig terrein wordt verwacht dat geen verontreiniging aanwezig is. 
 
Vastgesteld wordt of de concentraties van de vermoede verontreinigende stoffen in de grond 
en het freatische grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde 
worden aangetroffen (brandstrook). De doelstelling bij de onverdachte locatie (overig terrein) 
is als volgt: het aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten 
boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde. 
 
In de tabellen 3 en 4 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN-5740) en het daarop 
gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek overig terrein 
Overig terrein (circa 3280 m2) 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m 2,0 m-mv peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

5 7* 1**  2 2 1 

      
* ten behoeve van de NUTS-voorzieningen worden extra boringen verricht 
** indien geen grondwater binnen 5,0 m-mv wordt aangetroffen, wordt de peilbuis vervangen door een boring tot 
2,0 m-mv 
 
Tabel 4  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek brandstrook 
Brandstrook (circa 70 m2) 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m 2,0 m-mv peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

- 3 1* 1 1 1 

      
* indien geen grondwater wordt aangetroffen binnen 5,0 m-mv, wordt er geen peilbuis geplaatst 
 

3.2 Verkennend bodemonderzoek 

3.2.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV 
(bijlage 1, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn 
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voor de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en het protocol 20016. 
 
Op 25 en 31 januari 2017 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in bovengenoemde 
paragraaf. De verrichte boringen zijn voor het overig terrein gecodeerd vanaf nummer 1. Voor 
de brandstrook zijn de boringen gecodeerd vanaf nummer 101.  
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 4. 
 

3.2.2 Resultaten 

In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 5 omschreven. 
 
Tabel 5  Globale bodemopbouw 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,1 Zand, matig fijn, zwak siltig 

0,1 – 1,2 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus (plaatselijk met stortmateriaal) 

1,2 – 5,0  Zand, matig fijn, zwak siltig 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij de boringen 5, 6, 8, 10, 11 en 12 en 101 t/m 104 
bijmengingen met baksteen, beton, kolen(gruis of as) en glas aangetroffen in het traject 
variërend van 0,1 tot maximaal 1,2 m-mv. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen blijkt 
dat er mogelijk een ophooglaag met stortmateriaal aanwezig is. 
In boringen 7 en 9 zijn respectievelijk een zwak bijmenging met beton en brokken beton 
aangetroffen. In de boringen 1, 2, 3, 4 en 13 zijn geen bijmengingen aangetroffen. 
Gezien de samenstelling van de bijmengingen (stortmateriaal) is het niet uit te sluiten dat de 
bodem asbest bevat.  
 
Grondwaterstand 
Tijdens het onderzoek is tot 5,0 m-mv geen grondwater aangetroffen. Een 
grondwateronderzoek is conform de vrijstelling in de NEN 5740 derhalve niet uitgevoerd. 
 

3.2.3 Laboratoriumonderzoek uitvoering  

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven niet direct aanleiding meerdere (meng)monsters 
te onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 3.1). 
 
  

                                           
6  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
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In tabel 6 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 6  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

Overig terrein    

MM-1 1 en 3 0,15 – 0,5 Standaardpakket bodem7, lutum en organische stof 

MM-2 5, 6 en 8 0,5 – 1,1 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-3 7, 9 en 12 0,05 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-4 10 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    

Brandstrook    

MM-101 101 en 102 0,2 – 0,7 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-102 102 en 103 1,2 – 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 
 
  

                                           
7  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
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3.2.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond- en 
interventiewaarden en indicatief8 volgens het Besluit9 en de Regeling10 bodemkwaliteit. Verder 
informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In de onderstaande tabel 
is het resultaat van de toetsing verwoord11 opgenomen voor de grond.  
 
Tabel 7  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling% 

      

Overig terrein      

MM-1 1 en 3 Grond  - Licht: lood (42) Altijd 
toepasbaar 

MM-2 5, 6 en 8 Grond  Kolen, beton, 
glas en baksteen 

Sterk: zink (570) 
matig: koper (78), lood (360) 
licht: cadmium (0,96), kobalt 
(5,2), kwik (0,33), PAK (7,1) 

Niet 
toepasbaar 

MM-3 7, 9 en 12 Grond  Beton  Licht: lood (82), zink (140), 
PAK (2,2) 

Industrie  

MM-4 10 Grond  Baksteen, kolen 
en beton 

matig: zink (280) 
licht: koper (27), kwik 
(0,14), PAK (3,1), lood (110) 

Industrie  

      

Brandstrook       

MM-101 101 en 102 Grond  Baksteen, kolen, 
glas 

Sterk: lood (850) 
licht: kobalt (4,4), koper 
(44), kwik (0,66), zink (85), 
PAK (12) 

Niet 
toepasbaar 

MM-102 102 en 103 Zand  - -  

      
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
% =  betreft indicatieve toetsing volgens Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
  

                                           
8  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar’ 
9  Besluit van 22 november 2007 
10  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling  
van toepassing 

11   
• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 

een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging sterk verhoogd: het 
gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken 
van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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3.3 Aanvullend onderzoek 

Op basis van de analyseresultaten is besloten de deelmonsters van het mengmonster MM-2 
en MM-101 separaat te analyseren op de zware metalen, lutum en organische stof. 
Om verticale afperking ter plaatse van MM-2 (boringen 5, 6 en 8) te verkrijgen is een extra 
mengmonster (MM-5, traject 1,1 -2,0 m-mv) geanalyseerd op de zware metalen, lutum en 
organische stof. 
 
De analyseresultaten inclusief toetsing zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 8  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort Bijmengingen Resultaat toetsing Klasse-
indeling 

      

Overig terrein      

5-2 5 Grond  Kolen, beton en 
glas 

Sterk: barium (1200), koper 
(3400), lood (1400), zink 
(4100) 
Matig: cadmium (7,9) nikkel 
(25) 
Licht: kobalt (12), kwik 
(0,44), molybdeen (26) 

Niet 
toepasbaar 

6-2 6 Grond Baksteen, beton 
kolen en glas 

Sterk: koper (140) 
Matig: lood (270), zink (260) 
Licht: cadmium (0,47), 
kobalt (8,9), kwik (0,65), 
molybdeen (2,2), nikkel (16) 

Niet 
toepasbaar 

8-2 8 Grond  Kolen en glas Licht: cadmium (0,36), koper 
(28), kwik (0,14), lood (110), 
zink (150) 

Industrie  

      

Brandstrook       

101-2 101 Grond Baksteen, kolen 
en glas 

Sterk: lood (430) 
Licht: koper (47), kwik 
(0,26) 

Niet 
toepasbaar 

102-1 102 Grond Baksteen, kolen 
en glas 

Sterk: lood (1400) 
Licht: kobalt (4,4), koper 
(54), kwik (5,9), zink (140) 

Niet 
toepasbaar 

Afperking      

MM-5 5, 6 en 8 Grond - Licht: lood (45) Altijd 
toepasbaar 

      

 
De resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek geven aanleiding op een 
deel van de locatie asbest in bodem te verwachten.  
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3.4 Asbest in bodemonderzoek 

3.4.1 Hypothese en onderzoeksopzet 

Gezien het aantreffen van diverse bijmengingen (stortmateriaal) tijdens de uitvoering van het 
verkennend bodemonderzoek is een deel van de locatie (zie bijlage 6 – situatietekening) 
verdacht ten aanzien van asbest in bodem. In verband met maximale diepte van het 
aangetroffen stortmateriaal is er voor gekozen korte sleuven te graven. In de onderstaande 
tabel is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707) en het daarop gebaseerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven.  
 
Tabel 9  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek  

Kleinschalige onverdachte locatie (circa 1.500 m2)  
 

Veldonderzoek 
Aantal sleuven 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

 Grond Verzamelmonsters 

 
8 

 
1* 

 
0* 

*  = afhankelijk van wat er wordt aangetroffen 
 

3.4.2 Uitvoering  

Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV (bijlage 1, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het 
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) 
en het protocol 201812. 
 
Op 16 februari 2015 is het veldwerk uitgevoerd op basis van de in paragraaf 3.4.1 aangegeven 
onderzoeksstrategie.  
 
De gaten zijn machinaal gegraven. De gaten zijn gecodeerd nummers 201 tot en met 208. De 
situering van de sleuven is aangegeven op de tekening in bijlage 6.  
 
Ten behoeve van het verkennend asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd op 
asbest waarbij de grond is uitgeharkt; 

• de asbestverdachte materialen die vrij zijn gekomen bij de monstervoorbehandeling, 
zijn per gat verzameld als materiaalverzamelmonster;  

• van het ontgraven materiaal zijn na voorbehandeling 2 mengmonsters voor analyse 
op (fijnere) asbesthoudende delen samengesteld; 

• van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 

 
  

                                           
12  Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem  
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3.4.3 Resultaten veldonderzoek 

In de sleuven zijn diverse bijmengingen (puin, afval, kolengruis of as, sintels en glas) tot een 
diepte van maximaal 1,2 m-mv aangetroffen. Sleuf 205 is voortijdig gestaakt in verband met 
het aantreffen van riolering.  
In sleuf 204 zijn 7 stukjes asbesthoudende materialen aangetroffen in een traject van 0,7 tot 
1,1 m-mv. 
Een gedetailleerde beschrijving van de aangetroffen bijmengingen per sleuf is weergegeven 
in de boorbeschrijvingen in bijlage 1. 
 

3.4.4 Laboratoriumonderzoek 

In verband met het aantreffen van asbest verdachtematerialen in sleuf 204 is van deze 
bodemlaag een separaat mengmonster samengesteld en geanalyseerd. De verzamelde 
monsters zijn ter analyse aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Omegam B.V. 
te Amsterdam aangeboden om te bepalen of de monsters daadwerkelijk asbesthoudend zijn. 
 
Het verzameld materiaalmonster en de grondmonsters zijn conform de NEN 5896 
(“Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie”). 
 
In tabel 10 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 10  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Sleuven Diepte 
(m-mv) 

Geanalyseerde parameters 

    
MM-201 201 t/m 208 0,0 – 0,5 Asbest in grond 
MM-204 204 0,7 – 1,1 Asbest in grond  
VM-204 204 0,7 – 1,1 Materiaalverzamelmonster  
     

MM = mengmonster 
VM = materiaalverzamelmonster 
 

3.4.5 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2. Op basis van de tijdens het veldwerk 
verzamelde materialen en de analyseresultaten wordt een berekening gemaakt van het 
gehalte asbest in de bodem. Hiervoor zijn de analyseresultaten getoetst volgens de daarvoor 
geldende voorschriften (Circulaire Bodemsanering 2013).  
 
In grondmonster MM-201 is geen asbest aangetoond.  
 
In grondmonster MM-204 is 9,6 mg/kg d.s. aangetoond. Het verzamelmonster uit gat 204 
bevat 10 - 15 procent chrysotiel en er is sprake van hechtgebonden materiaal.  
 
De berekening van de aangetroffen gehalten is in bijlage 3 opgenomen. Het gehalte asbest in 
sleuf 204 bedraagt 19 mg/kg d.s. gewogen asbest.  
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3.5 Deelconclusie locatie B1 

Voor het verkennend bodemonderzoek houdt de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand. 
In diverse (grond)mengmonster zijn sterk tot licht verhoogde gehalten aangetoond. Met name 
in boringen 101 t/m 104, 5, 6 en 8 is stortmateriaal aangetroffen tot een diepte van 1,2 m-
mv. Diverse zware metalen zijn heterogeen in het stortmateriaal verhoogd aangetoond. 
 
De hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek houdt geen stand. In 
sleuf 204 is asbest aangetroffen. Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde en de waarde 
voor nader onderzoek niet.  
  
Gezien de ligging van de aangetroffen verontreinigingen en het stortmateriaal is het 
aannemelijk dergelijk materiaal op de locaties B2 en B3 aan te treffen.   
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4 LOCATIE B2 

4.1 Algemeen 

In verband met het aantreffen van diverse verontreinigingen en stortmateriaal op locatie B1 
is in overleg met de opdrachtgever een verkennend bodem- en asbest in bodemonderzoek 
uitgevoerd locatie B2. Hierbij wordt expliciet gelet op het voorkomen van stortmateriaal. 
 
Het veldonderzoek en laboratoriumonderzoek is onder dezelfde normen en protocollen 
uitgevoerd als bij locatie B1. Indien is afgeweken, wordt dit expliciet gemeld. 
 

4.2 Hypothese en onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de resultaten van het verkennend en aanvullend (asbest in)bodemonderzoek op 
locatie B1 wordt verwacht dat op (een deel van) de locatie sprake zal zijn van aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. Derhalve is gekozen voor een onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL), waarbij de strategie wordt uitgebreid door de 
boringen tot 0,5 m-mv worden vervangen door boringen tot maximaal 2,0 m-mv. De boringen 
worden gelijktijdig verricht met het graven van de gaten voor het asbest in bodemonderzoek. 
 
In tabel 11 is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN-5740) en het daarop gebaseerde 
veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. 
 
Tabel 11  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek locatie B2 
Locatie B2 (circa 1150 m2) 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring tot Grond Grondwater 

0,5 m 1,0 m-mv 2,0 m-mv Bovengrond Ondergrond  

      

- 6 1  1 1 - 

      

 

4.3 Verkennend bodemonderzoek 

4.3.1 Uitvoering 

Op 16 februari 2017 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in bovengenoemde paragraaf. 
De verrichte boringen zijn voor het overig terrein gecodeerd vanaf nummer 301. 
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). 
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4.3.2 Resultaten 

In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 12 omschreven. 
 
Tabel 12  Globale bodemopbouw 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,05 Tegel  

0,05 – 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig 

0,5 – 1,4 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus  

1,4 – 2,0  Zand, matig fijn, zwak siltig 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij de boringen 301, 302, 304, 305 en 307 
bijmengingen met brokken puin (beton en baksteen) aangetroffen in het traject variërend van 
0,05 tot maximaal 0,8 m-mv. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen lijkt het puin, wat is 
achtergebleven na de sloop van een gebouw. Verder zijn geen bijmengingen of andere 
bijzonderheden aangetroffen.  
 

4.3.3 Laboratoriumonderzoek uitvoering  

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven niet direct aanleiding meerdere (meng)monsters 
te onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 4.2). 
 
In tabel 13 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 13  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

MM-302 301, 302, 304, 
305 en 307 

0,05 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-303 301 t/m 307 0,5 – 1,4 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
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4.3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond- en 
interventiewaarden en indicatief volgens het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Verder 
informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In onderstaande tabellen 
is het resultaat van de toetsing verwoord opgenomen voor de grond.  
 
Tabel 14  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling% 

      

MM-302 301, 302, 
304, 305 en 
307 

Zand  Puin (baksteen 
en beton) 

- Altijd 
toepasbaar 

MM-303 301 t/m 307 grond - - Altijd 
toepasbaar 

      
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
% =  betreft indicatieve toetsing volgens Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
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4.4 Asbest in bodemonderzoek 

4.4.1 Hypothese en onderzoeksopzet 

Gezien het aantreffen van diverse bijmengingen (stortmateriaal) tijdens de uitvoering van het 
verkennend en aanvullend (asbest in) bodemonderzoek op locatie B1 is locatie B2 (zie bijlage 
6 – situatietekening) verdacht ten aanzien van asbest in bodem. In de onderstaande tabel is 
de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707) en het daarop gebaseerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. In afwijking op de NEN 5707 zijn 
niet de in norm voorgestelde 8 gaten gegraven maar 6 gaten. In eerste instantie wordt er 
voor gekozen gaten van 0,3 bij 0,3 meter tot een diepte van 0,5 m-mv te graven. Indien in 
de gaten stortmateriaal wordt aangetroffen wordt overgegaan tot het graven van korte 
sleuven. 
 
Tabel 15  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek  

Kleinschalige onverdachte locatie (circa 1.150 m2)  
 

Veldonderzoek 
Aantal gaten 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

 Grond Verzamelmonsters 

 
6 

 
1* 

 
0* 

*  = afhankelijk van wat er wordt aangetroffen 
 

4.4.2 Uitvoering  

Op 16 februari 2015 is het veldwerk uitgevoerd op basis van de in paragraaf 4.4.1 aangegeven 
onderzoeksstrategie.  
 
De gaten zijn handmatig gegraven waarna de boringen voor het verkennend bodemonderzoek 
zijn doorgezet tot maximaal 2,0 m-mv. De gaten zijn gecodeerd nummers 301 tot en met 
306. De situering van de gaten is aangegeven op de tekening in bijlage 6.  
 
Ten behoeve van het verkennend asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd op 
asbest waarbij de grond is gezeefd; 

• de asbestverdachte materialen die vrij zijn gekomen bij de monstervoorbehandeling, 
zijn per gat verzameld als materiaalverzamelmonster;  

• van het ontgraven materiaal is na voorbehandeling 1 mengmonster voor analyse op 
(fijnere) asbesthoudende delen samengesteld; 

• van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 
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4.4.3 Resultaten veldonderzoek 

In de gaten zijn plaatselijk brokken puin (baksteen en beton) aangetroffen tot een diepte van 
maximaal 0,8 m-mv aangetroffen. In de gaten zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
Een gedetailleerde beschrijving van de aangetroffen bijmengingen per gat/boring is 
weergegeven in de boorbeschrijvingen in bijlage 1. 
 

4.4.4 Laboratoriumonderzoek 

Het grondmengmonster is ter analyse aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins 
Omegam B.V. te Amsterdam aangeboden om te bepalen of de monsters daadwerkelijk 
asbesthoudend zijn. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5896 (“Kwalitatieve analyse 
van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie”). 
 
In tabel 16 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 16  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Gaten  Diepte 
(m-mv) 

Geanalyseerde parameters 

    
MM-301 301 t/m 306 0,00 – 0,5 Asbest in grond 
     

MM = mengmonster 
 

4.4.5 Analyseresultaten 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. In grondmonster MM-301 is geen asbest 
aangetoond.  
 

4.5 Deelconclusie locatie B2 

Voor het verkennend bodemonderzoek blijft de hypothese ‘onverdachte locatie’ staan. In de 
(grond)mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
De hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek houdt stand. Het 
gehalte overschrijdt de interventiewaarde en de waarde voor nader onderzoek niet.  
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5 LOCATIE B3 

5.1 Algemeen 

In verband met het aantreffen van diverse verontreinigingen op locatie B1 is in overleg met 
de opdrachtgever een verkennend bodem- en asbest in bodemonderzoek uitgevoerd op locatie 
B3. Hierbij expliciet gelet op het voorkomen van stortmateriaal. 
 
Het veldonderzoek en laboratoriumonderzoek is onder dezelfde normen en protocollen 
uitgevoerd als bij locatie B1. Indien is afgeweken, wordt dit expliciet gemeld. 
 

5.2 Hypothese en onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de resultaten van het verkennend en aanvullend (asbest in)bodemonderzoek op 
locatie B1 wordt verwacht dat op (een deel van) de locatie sprake zal zijn van aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. Derhalve is gekozen voor een onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL), waarbij de strategie wordt uitgebreid door de 
boringen tot 0,5 m-mv worden vervangen door boringen tot maximaal 1,5 m-mv of tot onder 
het stortmateriaal. De plaats van de verrichte boringen worden dusdanig geplaatst, zodat 
getracht wordt een horizontale afperking te verkrijgen. De boringen worden gelijktijdig 
verricht met het graven van de sleuven voor het asbest in bodemonderzoek. 
 
In tabel 17 is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN-5740) en het daarop gebaseerde 
veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. 
 
Tabel 17  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek locatie B2 
Locatie B3 (circa 600 m2) 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring tot Grond Grondwater 

0,5 m 1,5 m-mv 2,0 m-mv Bovengrond Ondergrond  

      

- 6* -  2 1 - 

      
* 2 boringen worden verricht in de brandstrook nabij de perceelgrens met de Eemnesserweg 64 
** van de bovengrond ter plaatse van de brandstrook wordt 1 mengmonster geanalyseerd 
 

5.3 Verkennend bodemonderzoek 

5.3.1 Uitvoering 

Op 16 februari 2017 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in bovengenoemde paragraaf. 
De verrichte boringen zijn voor het overig terrein gecodeerd vanaf nummer 401. 
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). 
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5.3.2 Resultaten 

In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 18 omschreven. 
 
Tabel 18  Globale bodemopbouw 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,05 Tegel  

0,05 – 1,2 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus (stortmateriaal) 

1,2 – 1,5  Zand, matig fijn, zwak siltig 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk is bij de boringen 401, 402 en 404 stortmateriaal 
aangetroffen in het traject variërend van 0,05 tot maximaal 1,2 m-mv. Uit de boorbeschrijving 
blijkt dat het (vrijwel) hetzelfde stortmateriaal is, zoals waargenomen op locatie B1. 
In boringen 403, 405 en 406 zijn geringe hoeveelheden puin en afval aangetroffen. Op basis 
van zintuiglijke waarnemingen blijkt dit geen stortmateriaal te zijn. In bijlage 1 zijn per 
boring/sleuf gedetailleerde beschrijvingen opgenomen.  
 

5.3.3 Laboratoriumonderzoek uitvoering  

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven niet direct aanleiding meerdere (meng)monsters 
te onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 5.2). 
 
In tabel 19 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 19  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

MM-405 401 en 402 0,2 – 0,6 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-406 403, 405 en 406 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-407 401 en 402 1,1 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
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5.3.4 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond- en 
interventiewaarden en indicatief volgens het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Verder 
informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In onderstaande tabellen 
is het resultaat van de toetsing verwoord opgenomen voor de grond.  
 
Tabel 20  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling% 

      

MM-405 401, 402 grond  Puin (baksteen 
en beton), kolen, 
afval 

Licht: kobalt (6,2), koper 
(29), molybdeen (1,8), nikkel 
(14), lood (47) 

Industrie 

MM-406 403, 405, 
406 

grond Puin (baksteen 
en beton), afval 

Licht: lood (46), zink (63), 
minerale olie (39), PAK (2,1) 

Industrie 

MM-407 401, 402 Zand  - Licht: zink (69) Altijd 
toepasbaar 

      
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
% =  betreft indicatieve toetsing volgens Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
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5.4 Asbest in bodemonderzoek 

5.4.1 Hypothese en onderzoeksopzet 

Gezien het aantreffen van diverse bijmengingen (stortmateriaal) tijdens de uitvoering van het 
verkennend en aanvullend (asbest in) bodemonderzoek op locatie B1 is locatie B2 (zie bijlage 
6 – situatietekening) verdacht ten aanzien van asbest in bodem. In de onderstaande tabel is 
de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5707) en het daarop gebaseerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. In verband met maximale diepte van 
het aangetroffen stortmateriaal is er voor gekozen korte sleuven te graven. 
 
Tabel 21  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek  

Kleinschalige onverdachte locatie (circa 600 m2)  
 

Veldonderzoek 
Aantal sleuven 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

 Grond Verzamelmonsters 

 
6 

 
1* 

 
0* 

*  = afhankelijk van wat er wordt aangetroffen 
 

5.4.2 Uitvoering  

Op 16 februari 2015 is het veldwerk uitgevoerd op basis van de in paragraaf 5.4.1 aangegeven 
onderzoeksstrategie.  
 
De sleuven zijn machinaal gegraven waarna de boringen voor het verkennend 
bodemonderzoek zijn doorgezet tot maximaal 1,5 m-mv. De sleuven zijn gecodeerd nummers 
401 tot en met 406. De situering van de gaten is aangegeven op de tekening in bijlage 6.  
 
Ten behoeve van het verkennend asbest in grondonderzoek zijn de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

• het uitgegraven materiaal is, ter monstervoorbehandeling, visueel geïnspecteerd op 
asbest waarbij de grond is uitgeharkt; 

• de asbestverdachte materialen die vrij zijn gekomen bij de monstervoorbehandeling, 
zijn per gat verzameld als materiaalverzamelmonster;  

• van het ontgraven materiaal is na voorbehandeling 1 mengmonsters voor analyse op 
(fijnere) asbesthoudende delen samengesteld; 

• van de ongeroerde ondergrond zijn geen monsters samengesteld; 
• de zintuiglijke waarnemingen zijn vastgelegd. 
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5.4.3 Resultaten veldonderzoek 

Bij de uitvoering van het veldwerk is bij de boringen 401, 402 en 404 stortmateriaal 
aangetroffen in het traject variërend van 0,05 tot maximaal 1,2 m-mv. In boringen 403, 405 
en 406 zijn geringe hoeveelheden puin en afval aangetroffen. In de sleuven zijn geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen.  
Een gedetailleerde beschrijving van de aangetroffen bijmengingen per gat/boring is 
weergegeven in de boorbeschrijvingen in bijlage 1. 
 

5.4.4 Laboratoriumonderzoek 

Het verzamelde grondmonster is ter analyse aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium 
Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam aangeboden om te bepalen of de monsters 
daadwerkelijk asbesthoudend zijn. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5896 
(“Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie”). 
 
In tabel 22 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 22  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Gaten  Diepte 
(m-mv) 

Geanalyseerde parameters 

    
MM-401 401 t/m 406 0,2 – 0,6 Asbest in grond 
     

MM = mengmonster 
 

5.4.5 Analyseresultaten 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. In grondmonster MM-401 is geen asbest 
aangetoond.  
 

5.5 Deelconclusie locatie B2 

Voor het verkennend bodemonderzoek blijft de hypothese ‘onverdachte locatie’ niet staan. 
Diverse parameters zijn licht verhoogd aangetoond en hier is de dezelfde stortlaag 
aangetroffen als op locatie B1. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat in boringen/sleuven 401, 
402 en 404 nog stortmateriaal aanwezig is. Deze drie boringen/sleuven sluiten direct aan op 
het stortmateriaal aangetroffen op locatie B1, waar sterk verhoogde gehalten metalen zijn 
aangetoond. Het stortmateriaal is aangetroffen tot een diepte van circa 1,2 m-mv. 
 
De hypothese ‘onverdachte locatie’ voor het asbest in grondonderzoek houdt stand. Het 
gehalte asbest overschrijdt de interventiewaarde en de waarde voor nader onderzoek niet.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Algemeen 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan het volgende geconcludeerd worden: 

1. noordoostelijk van de bebouwing is tot een diepte van circa 1,2 m-mv stortmateriaal 
aangetroffen, bestaande uit o.a. kolen(gruis of as), sintels, baksteen, beton en afval; 

2. binnen het stortlichaam zijn zeer heterogeen verdeeld diverse metalen sterk, matig 
en/of licht verhoogd aangetoond; 

3. in het stortmateriaal zijn maximaal lichte hoeveelheden (<100 mg/kg d.s.) 
asbesthoudende materialen aangetroffen; 

4. nabij het trafo-huisje is geen horizontale afperking verkregen; 
5. zuidoostelijk van de bebouwing is in minder mate verontreiniging en stortmateriaal 

aangetroffen; 
6. op locatie B2 zijn geen verhoogde gehalten aangetoond, asbesthoudende materialen 

zijn niet aangetroffen; 
7. westelijk van de bebouwing zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 
8. op basis van de onderzoeken kunnen volgens een conceptueel model (NTA-5755) de 

onderstaande vragen beantwoord worden. 
 
Wat is de aard, mate, omvang en ligging van de verontreiniging? 
De aard (diverse metalen in stortmateriaal) is in voldoende mate bekend. Barium (1200 mg/kg 
d.s.), koper (3400 mg/kg d.s.), lood (1400 mg/kg d.s.) en zink (4100 mg/kg d.s.) zijn de 
metalen met de hoogst aangetoonde gehalten. De diverse metalen zijn zeer heterogeen in 
het stortmateriaal aanwezig. Derhalve is de globale contour geprojecteerd op het 
stortmateriaal. 
 
Het stortmateriaal is aanwezig over een geschatte oppervlakte van globaal 1700 m2 in een 
traject van 0,0 tot 1,2 m-mv. De totale omvang bedraagt hiermee globaal 2040 m3. Het 
stortmateriaal is gelegen op het binnenterrein van de voormalige school (locatie B1) en 
globaal het westelijk deel van locatie B3. 
 
Wat is de oorzaak van de verontreiniging? 
De aangetoonde verontreiniging hangt vrijwel zeker samen met het aangetroffen 
stortmateriaal.  
 
Wat is het tijdstip van ontstaan van verontreiniging? 
Gezien de samenstelling, ligging en ouderdom van het stortmateriaal is de locatie tijdens of 
vlak voor de bouw, dus zeker voor 1980, opgehoogd. De oorzaak van de verontreiniging is 
ontstaan voor 1987.  
 
Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Is de sanering spoedeisend? 
Aangezien de sterk verhoogde gehalten dicht bij het maaiveld zijn aangetroffen, is het niet 
ondenkbaar dat een sanering spoedeisend is. Echter een sanscit-beoordeling zal dit verder 
moeten uitwijzen  
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6.2 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven niet direct aanleiding om op dit moment aanvullend of nader 
bodemonderzoek te adviseren. Echter om de contour van het stortmateriaal specifieker vast 
te stellen kan nader onderzoek worden uitgevoerd. 
 
Indien overgegaan wordt tot herinrichting van de locatie en/of sanering van de locatie zal een 
BUS-melding of saneringsplan bij het bevoegd gezag ingediend moeten worden. 
 
Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.   
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Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
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Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jan-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017006496/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 94.4Droge stof

S 5.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 94.2% (m/m) ds 99.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 120mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 44mg/kg ds 5.5Koper (Cu)

S 0.66mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.6mg/kg ds 4.8Nikkel (Ni)

S 850mg/kg ds 23Lood (Pb)

S 85mg/kg ds 26Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

18mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

45mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

22mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 91mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2017

18-Jan-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2

2/2

1702301A

Analysecertificaat

25-Jan-2017/09:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jan-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017006496/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0015mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0012mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0068mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.94mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.49mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 3.3mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 1.7mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.7mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.72mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.6mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.98mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 1.1mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

12mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM-101

MM-102 9361797

9361796

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Jan-2017

18-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017006496/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-101 9361796 102  20  70 05337139181

 9361796 101  20  70 05337137162

MM-102 9361797 102  120  150 05337139193

 9361797 103  150  200 05337137124

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017006496/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017006496/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9361796
Certificate no.: 2017006496
Sample description.: MM-101
 V
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T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 31-Jan-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jan-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1702301A
2017009340/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

1/2

1702301A

Analysecertificaat

31-Jan-2017/11:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jan-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017009340/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 85.3 93.1 91.4Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 8.7 2.5 3.1Organische stof

Q 98.8% (m/m) ds 91.2 97.4 96.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 770 95 110Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.96 <0.20 0.25Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 5.2 3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 78 16 27Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.33 0.066 0.14Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 12 7.4 5.7Nikkel (Ni)

S 42mg/kg ds 360 82 110Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 570 140 280Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 8.5 <5.0 6.6Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 22 <11 17Minerale olie (C21-C30)

5.9mg/kg ds 8.7 <5.0 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 44 <35 43Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM-1

MM-2

MM-3

MM-4 9370656

9370655

9370654

9370653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2017

25-Jan-2017

25-Jan-2017

25-Jan-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

2/2

1702301A

Analysecertificaat

31-Jan-2017/11:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Jan-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017009340/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.95 0.19 0.37Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.39 0.096 0.14Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.9 0.47 0.77Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.84 0.30 0.38Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.74 0.26 0.33Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.37 0.16 0.18Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.83 0.27 0.36Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.55 0.21 0.25Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.56 0.18 0.27Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 7.1 2.2 3.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM-1

MM-2

MM-3

MM-4 9370656

9370655

9370654

9370653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2017

25-Jan-2017

25-Jan-2017

25-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017009340/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-1 9370653 1  15  50 05336921261

 9370653 3  15  50 05336921211

MM-2 9370654 5  60  110 05336921132

 9370654 6  60  110 05337140582

 9370654 8  50  100 05337145442

MM-3 9370655 12  10  45 05337140661

 9370655 7  10  50 05337145531

 9370655 9  5  50 05337139261

MM-4 9370656 10  50  100 05337145502
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017009340/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017009340/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9370654
Certificate no.: 2017009340
Sample description.: MM-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9370656
Certificate no.: 2017009340
Sample description.: MM-4
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T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 10-Feb-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jan-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1702301A
2017013715/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4 5

1/1

1702301A

Analysecertificaat

10-Feb-2017/17:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

03-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017013715/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.9% (m/m) 84.7 81.4 81.8 91.5Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 4.3 7.6 7.2 2.4Organische stof

Q 96.4% (m/m) ds 95.6 92.2 92.6 97.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 2.3 2.2 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 220 1200 350 68Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.28 7.9 0.47 0.36Cadmium (Cd)

S 4.1mg/kg ds 4.4 12 8.9 <3.0Kobalt (Co)

S 47mg/kg ds 54 3400 140 28Koper (Cu)

S 0.26mg/kg ds 5.9 0.44 0.65 0.14Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.6 2.2 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.7mg/kg ds 10 25 16 5.0Nikkel (Ni)

S 430mg/kg ds 1400 1400 270 110Lood (Pb)

S 49mg/kg ds 140 4100 260 150Zink (Zn)

1

2

3

4

5

101-2

102-1

5-2

6-2

8-2 9384274

9384273

9384272

9384271

9384270

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2017

18-Jan-2017

18-Jan-2017

25-Jan-2017

25-Jan-2017

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017013715/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-2 9384270 101  20  70 05337137162

102-1 9384271 102  20  70 05337139181

5-2 9384272 5  60  110 05336921132

6-2 9384273 6  60  110 05337140582

8-2 9384274 8  50  100 05337145442

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017013715/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 09-Feb-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jan-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1702301A
2017013724/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1

1/2

1702301A

Analysecertificaat

09-Feb-2017/09:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

03-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017013724/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.4% (m/m)Droge stof

S 1.2% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.7% (m/m) dsGloeirest

S <2.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 5.6mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 5.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 45mg/kg dsLood (Pb)

S 34mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 MM-5 9384299

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1

2/2

1702301A

Analysecertificaat

09-Feb-2017/09:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

03-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017013724/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.062mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.38mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MM-5 9384299

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017013724/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-5 9384299 5  120  150 05336921143

 9384299 6  110  150 05337140593

 9384299 8  150  200 05337145454

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017013724/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017013724/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017013724/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9384299
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
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KvK No.  09088623
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Analysecertificaten Deellocatie B2 

  



T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 24-Feb-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Feb-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1702301A
2017020346/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2

1/2

1702301A

Analysecertificaat

24-Feb-2017/13:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017020346/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.7% (m/m) 93.7Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.0Organische stof

Q 99.6% (m/m) ds 98.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 22Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM-302

MM-303 9404832

9404831

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Feb-2017

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2

2/2

1702301A

Analysecertificaat

24-Feb-2017/13:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017020346/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.076mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.39mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM-302

MM-303 9404832

9404831

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Feb-2017

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020346/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-302 9404831 301  5  50 05336922191

 9404831 302  5  50 05336922211

 9404831 304  5  50 05336922261

 9404831 305  5  50 05336921851

 9404831 307  5  50 05338981641

MM-303 9404832 301  60  100 05336922302

 9404832 302  60  100 05336922182

 9404832 303  50  100 05336922202

 9404832 304  80  100 05336921802

 9404832 305  80  100 05336921912

 9404832 306  50  100 05338982572

 9404832 307  60  100 05338981662

 9404832 307  100  140 05338981633
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017020346/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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PJ Milieu BV
T.a.v. de heer M.W. Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ NIJKERK GLD

Uw kenmerk : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Ons kenmerk : Project 648102
Validatieref. : 648102_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : POAO-KQRD-FAYK-LWDI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 24 februari 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
S Asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648102
Project omschrijving : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Monsterreferenties
0778850 = MM-301

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/02/2017
Ontvangstdatum opdracht : 17/02/2017
Startdatum : 17/02/2017
Monstercode : 0778850
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: POAO-KQRD-FAYK-LWDI Ref.: 648102_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648102
Project omschrijving : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: POAO-KQRD-FAYK-LWDI Ref.: 648102_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0778850 MM-301 MM-301 0008707MG

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648102
Project omschrijving : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: POAO-KQRD-FAYK-LWDI Ref.: 648102_certificaat_v1



Monstercode : 0778850
Uw referentie : MM-301

Asbestonderzoek
Initialen analist : C.S.
Datum geanalyseerd : 24-02-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 17380 g
Droge massa aangeleverde monster : 16598 g
Percentage droogrest : 95,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 14420,2 89,1 18,4 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1051,1 6,5 69,5 6,61 0 0,0
1-2 mm 441,9 2,7 96,3 21,79 0 0,0
2-4 mm 73,4 0,5 73,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 78,0 0,5 78,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 103,4 0,6 103,4 100,00 0 0,0
>20 mm 9,7 0,1 9,7 100,00 0 0,0
Totaal 16177,7 100,0 448,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648102
Project omschrijving : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: POAO-KQRD-FAYK-LWDI Ref.: 648102_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 648102
Project omschrijving : 1702301A-Huizen Jacob van Campenstraat 1
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: POAO-KQRD-FAYK-LWDI Ref.: 648102_certificaat_v1
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T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 24-Feb-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Feb-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1702301A
2017020338/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3

1/2

1702301A

Analysecertificaat

24-Feb-2017/09:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017020338/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 89.8% (m/m) 92.9 94.1Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 1.8 0.8Organische stof

Q 97.7% (m/m) ds 98.1 99.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 48mg/kg ds 35 52Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.2mg/kg ds 3.1 <3.0Kobalt (Co)

S 29mg/kg ds 9.5 7.4Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.061 <0.050Kwik (Hg)

S 1.8mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 6.0 5.7Nikkel (Ni)

S 47mg/kg ds 46 14Lood (Pb)

S 45mg/kg ds 63 69Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 9.1 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12 <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 9.1 5.3Minerale olie (C30-C35)

6.3mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 39 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

MM-405

MM-406

MM-407 9404797

9404796

9404795

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3

2/2

1702301A

Analysecertificaat

24-Feb-2017/09:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017020338/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds 0.33 <0.050Fenanthreen

S 0.059mg/kg ds 0.15 <0.050Anthraceen

S 0.31mg/kg ds 0.49 <0.050Fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 0.26 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.22mg/kg ds 0.22 <0.050Chryseen

S 0.093mg/kg ds 0.11 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds 0.22 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds 0.15 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds 0.13 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.4mg/kg ds 2.1 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM-405

MM-406

MM-407 9404797

9404796

9404795

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020338/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-405 9404795 401  20  60 05338981161

 9404795 402  20  60 05338981131

MM-406 9404796 403  0  50 05338981101

 9404796 405  0  50 05338981031

 9404796 406  0  50 05338983541

MM-407 9404797 401  110  150 05338981043

 9404797 402  110  150 05338981123
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9404796
Certificate no.: 2017020338
Sample description.: MM-406
  V
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Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017006496 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-101 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,9  85,9       
Organische stof % (m/m) ds  5,7  5,7       
Gloeirest % (m/m) ds  94,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  465,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2059  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,4  15,47  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  44  80,73  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,66  0,9207  ++  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,6  25,08  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  850  1252,0  ++++ 50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  85  184,4  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  18        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  45        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  22        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  91  159,6  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  0,0013  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  0,0015  0,0026       
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,0021       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0068  0,0119  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,94  0,94       
Anthraceen mg/kg ds  0,49  0,49       
Fluorantheen mg/kg ds  3,3  3,3       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,7  1,7       
Chryseen mg/kg ds  1,7  1,7       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,72  0,72       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6  1,6       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,98  0,98       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  1,1  1,1       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  12  12,56  ++  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 5,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017006496 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-102 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,4  94,4       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,5  11,38  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,8  14,0  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  23  36,2  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  26  61,69  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,1  93,1       
Organische stof % (m/m) ds  1,2  1,2       
Gloeirest % (m/m) ds  98,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  42  66,11  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,9        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,3  85,3       
Organische stof % (m/m) ds  8,7  8,7       
Gloeirest % (m/m) ds  91,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  770  2984,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,96  1,263  ++  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,2  18,28  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  78  131,1  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,33  0,4497  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  12  35,0  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  360  504,1  ++  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  570  1156,0  ++++ 140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  8,5        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  22        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,7        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  44  50,57  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0056  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,95  0,95       
Anthraceen mg/kg ds  0,39  0,39       
Fluorantheen mg/kg ds  1,9  1,9       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,84  0,84       
Chryseen mg/kg ds  0,74  0,74       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,37  0,37       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,83  0,83       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,55  0,55       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,56  0,56       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  7,1  7,165  ++  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 8,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,1  93,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,5  2,5       
Gloeirest % (m/m) ds  97,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  95  368,1       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2356  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,0  10,55  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  16  32,54  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,066  0,0944  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,4  21,58  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  82  127,9  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  140  328,0  ++  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  98,0  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0196  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,19  0,19       
Anthraceen mg/kg ds  0,096  0,096       
Fluorantheen mg/kg ds  0,47  0,47       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,30  0,3       
Chryseen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,2  2,171  +  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-4 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,4  91,4       
Organische stof % (m/m) ds  3,1  3,1       
Gloeirest % (m/m) ds  96,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  426,3       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,4096  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  27  53,82  +  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1994  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,7  16,63  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  169,7  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  280  646,3  ++  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  6,6        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  17        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  11        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  43  138,7  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0158  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,37  0,37       
Anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fluorantheen mg/kg ds  0,77  0,77       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,38  0,38       
Chryseen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,36  0,36       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,25  0,25       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,27  0,27       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  3,1  3,085  +  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017006496 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-101 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,9  85,9       
Organische stof % (m/m) ds  5,7  5,7       
Gloeirest % (m/m) ds  94,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  465,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2059  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,4  15,47  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  44  80,73  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,66  0,9207  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,6  25,08  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  850  1252,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  85  184,4  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  18        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  45        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  22        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  91  159,6  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  0,0013  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  0,0015  0,0026       
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,0021       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0068  0,0119  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,94  0,94       
Anthraceen mg/kg ds  0,49  0,49       
Fluorantheen mg/kg ds  3,3  3,3       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,7  1,7       
Chryseen mg/kg ds  1,7  1,7       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,72  0,72       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6  1,6       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,98  0,98       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  1,1  1,1       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  12  12,56  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 5,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017006496 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-102 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,4  94,4       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,5  11,38  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,8  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  23  36,2  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  26  61,69  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,1  93,1       
Organische stof % (m/m) ds  1,2  1,2       
Gloeirest % (m/m) ds  98,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  42  66,11  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,9        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,3  85,3       
Organische stof % (m/m) ds  8,7  8,7       
Gloeirest % (m/m) ds  91,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  770  2984,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,96  1,263  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,2  18,28  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  78  131,1  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,33  0,4497  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  12  35,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  360  504,1  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  570  1156,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  8,5        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  22        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,7        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  44  50,57  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0056  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,95  0,95       
Anthraceen mg/kg ds  0,39  0,39       
Fluorantheen mg/kg ds  1,9  1,9       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,84  0,84       
Chryseen mg/kg ds  0,74  0,74       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,37  0,37       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,83  0,83       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,55  0,55       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,56  0,56       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  7,1  7,165  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 8,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,1  93,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,5  2,5       
Gloeirest % (m/m) ds  97,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  95  368,1   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2356  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,0  10,55  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  16  32,54  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,066  0,0944  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,4  21,58  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  82  127,9  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  140  328,0  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  98,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0196  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,19  0,19       
Anthraceen mg/kg ds  0,096  0,096       
Fluorantheen mg/kg ds  0,47  0,47       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,30  0,3       
Chryseen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,2  2,171  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017009340 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-4 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,4  91,4       
Organische stof % (m/m) ds  3,1  3,1       
Gloeirest % (m/m) ds  96,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  426,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,4096  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  27  53,82  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1994  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,7  16,63  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  169,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  280  646,3  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  6,6        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  17        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  11        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  43  138,7  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0158  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,37  0,37       
Anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fluorantheen mg/kg ds  0,77  0,77       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,38  0,38       
Chryseen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,36  0,36       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,25  0,25       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,27  0,27       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  3,1  3,085  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013724 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-5 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  95,4  95,4       
Organische stof % (m/m) ds  1,2  1,2       
Gloeirest % (m/m) ds  98,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  29  112,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,6  11,59  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,0  14,58  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  45  70,83  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  80,68  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38  0,377  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013724 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 25-01-2017 
  

Parameter Eenheid MM-5 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  95,4  95,4       
Organische stof % (m/m) ds  1,2  1,2       
Gloeirest % (m/m) ds  98,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  29  112,4       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,6  11,59  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,0  14,58  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  45  70,83  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  80,68  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,062  0,062       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,38  0,377  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 101-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,9  86,9       
Organische stof % (m/m) ds  3,5  3,5       
Gloeirest % (m/m) ds  96,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  426,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2254  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,1  14,41  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  47  92,46  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,26  0,3691  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,7  25,38  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  430  658,6  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  49  112,0  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 3,5 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 102-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,7  84,7       
Organische stof % (m/m) ds  4,3  4,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  220  852,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4359  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,4  15,47  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  54  103,5  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  5,9  8,322  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  10  29,17  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1400  2114,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  140  313,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 4,3 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 5-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,4  81,4       
Organische stof % (m/m) ds  7,6  7,6       
Gloeirest % (m/m) ds  92,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,3  2,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  1200  4482,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  7,9  10,77  ++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  40,85  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  3400  5845,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,44  0,602  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,6  2,6  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  25  71,14  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1400  1987,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  4100  8404,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,3 % van droge stof en organische stof: 7,6 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 6-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,8  81,8       
Organische stof % (m/m) ds  7,2  7,2       
Gloeirest % (m/m) ds  92,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  350  1323,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,6512  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,9  30,62  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  140  244,2  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,65  0,8934  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,2  2,2  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  45,9  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  270  386,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  260  540,1  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 7,2 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 8-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,5  91,5       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,5  2,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  68  248,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  0,604  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,0  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  28  56,19  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1989  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,0  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  170,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  343,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 101-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,9  86,9       
Organische stof % (m/m) ds  3,5  3,5       
Gloeirest % (m/m) ds  96,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  426,3       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2254  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,1  14,41  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  47  92,46  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,26  0,3691  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,7  25,38  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  430  658,6  ++++ 50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  49  112,0  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 3,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 102-1 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,7  84,7       
Organische stof % (m/m) ds  4,3  4,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  220  852,5       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4359  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,4  15,47  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  54  103,5  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  5,9  8,322  +++ 0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  10  29,17  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1400  2114,0  ++++ 50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  140  313,9  ++  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 4,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 5-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,4  81,4       
Organische stof % (m/m) ds  7,6  7,6       
Gloeirest % (m/m) ds  92,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,3  2,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  1200  4482,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  7,9  10,77  +++ 0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  40,85  ++  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  3400  5845,0  ++++ 40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,44  0,602  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,6  2,6  +  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  25  71,14  ++  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1400  1987,0  ++++ 50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  4100  8404,0  ++++ 140,0   200,0   720,0   720,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,3 % van droge stof en organische stof: 7,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 6-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,8  81,8       
Organische stof % (m/m) ds  7,2  7,2       
Gloeirest % (m/m) ds  92,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,2  2,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  350  1323,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,6512  +  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,9  30,62  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  140  244,2  ++++ 40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,65  0,8934  ++  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,2  2,2  +  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  45,9  ++  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  270  386,4  ++  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  260  540,1  ++  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,2 % van droge stof en organische stof: 7,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017013715 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 18-01-2017 
  

Parameter Eenheid 8-2 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,5  91,5       
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  97,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,5  2,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  68  248,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  0,604  +  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,0  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  28  56,19  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,14  0,1989  +  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,0  14,0  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  170,3  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  343,7  ++  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



 

Bijlage | 3b 
Toetsing analyseresultaten deellocatie B2 

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017020346 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-302 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  95,7  95,7       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  11,02  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,076  0,076       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,39  0,391  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017020346 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-303 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,7  93,7       
Organische stof % (m/m) ds  1,0  1,0       
Gloeirest % (m/m) ds  98,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  22  34,63  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,3        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,0 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017020346 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-302 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  95,7  95,7       
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  <10  11,02  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,076  0,076       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,39  0,391  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017020346 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-303 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,7  93,7       
Organische stof % (m/m) ds  1,0  1,0       
Gloeirest % (m/m) ds  98,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,241  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  22  34,63  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  33,22  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,3        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Breedte(meter)
Traject onderzochte laag (meter) 0,7 - 1,1

MM-204
12,3
13,8

9
1

1,85
1,85
1,85
100

Asbestsoort chrysotiel Code materiaalverzamelmonster VM-204
1 Gewicht (gram) 30,9 7

Gewicht (gram)
Gewicht (gram)
Gewicht (gram)
Gewicht (gram)

Asbestsoort Hechtgebonden chrysotiel amosiet crocidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet
1 goed 10 - 15 0 0 0 0 0

goed/slecht 0 0 0 0 0 0
goed/slecht 0 0 0 0 0 0
goed/slecht 0 0 0 0 0 0
goed/slecht 0 0 0 0 0 0

10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0
sleuf 204 chrysotiel amfibool niet-hecht totaal ondergrens bovengrens

grove fractie 10,5 0,0 0,0 10,5 8,4 12,5
fijne fractie 9,6 0,0 0,0 9,6 7,7 12,0
gecor. fijne fractie 8,8 0,0 0,0 8,8 7,0 11,0

chrysotiel amfibool niet-hecht totaal omrekening 
concentratie*

resultaat 
toetsing

sleuf 204 19,2 0,0 0,0 19,2 19,2 <I

 

Projectnummer:
Projectnaam: Jacob van Campenstraat 1 Huizen

1702301A

Lengte (meter) 1,4

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

Berekening gehalte sleuf
sleuf 204

0,4

Schatting inspectie-efficientie in %
Volumieke massa totale fractie in kg/dm³

TOETSINGSRESULTAAT VISUELE INSPECTIE

Volumieke massa fijne fractie in kg/dm³
Volumieke massa grove fractie in kg/dm³

Code asbest in grond monster
Massa gedroogde analysemonster grond in kg
Massa veldvochtige analysemonster grond in kg

Gewichts% grove fractie (>20 mm)
Gewichts% fijne fractie (<20 mm)

Aantal

Asbestconcentratie in mg/kg d.s.

RESULTAAT INSPECTIE / VOORBEHANDELING
asbestconcentratie (mg/kg d.s.) 95% betrouwbaarheidsinterval

percentage asbest (%)

*    1 x chrysotielconcentratie + 10 x amfiboolconcentratie

Berekend gehalte asbest in mg/kg d.s.  sleuf 204

19 <I

TOTAAL RESULTAAT
0 asbestconcentratie (mg/kg d.s.) toetsing interventiewaarde



 
 

Bijlage | 3c 
Toetsing analyseresultaten deellocatie B3 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-405 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,8  89,8       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  48  186,0       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,21  0,3582  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,2  21,8  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  29  59,59  ++  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  1,8  1,8  +  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  14  40,83  ++  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  47  73,71  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  45  106,2  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  10        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  6,3        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,14  0,14       
Anthraceen mg/kg ds  0,059  0,059       
Fluorantheen mg/kg ds  0,31  0,31       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,12  0,12       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,437  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-406 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,9  92,9       
Organische stof % (m/m) ds  1,8  1,8       
Gloeirest % (m/m) ds  98,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  35  135,6       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,1  10,9  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,5  19,66  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,061  0,0876  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  17,5  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  46  72,41  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  63  149,5  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  9,1        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  12        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  39  195,0  ++  190,0   190,0   500,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,33  0,33       
Anthraceen mg/kg ds  0,15  0,15       
Fluorantheen mg/kg ds  0,49  0,49       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26  0,26       
Chryseen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,15  0,15       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,1  2,095  +  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-407 GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,1  94,1       
Organische stof % (m/m) ds  0,8  0,8       
Gloeirest % (m/m) ds  99,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  52  201,5       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  7,4  15,31  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,7  16,63  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  22,04  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  69  163,7  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,3        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 
Legenda 
  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Altijd toepasbaar  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-405 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,8  89,8       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  48  186,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,21  0,3582  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,2  21,8  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  29  59,59  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  1,8  1,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  14  40,83  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  47  73,71  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  45  106,2  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  10        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  6,3        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,14  0,14       
Anthraceen mg/kg ds  0,059  0,059       
Fluorantheen mg/kg ds  0,31  0,31       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,12  0,12       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,437  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-406 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,9  92,9       
Organische stof % (m/m) ds  1,8  1,8       
Gloeirest % (m/m) ds  98,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  35  135,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,1  10,9  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,5  19,66  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,061  0,0876  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,0  17,5  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  46  72,41  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  63  149,5  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  9,1        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  12        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,1        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  39  195,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,33  0,33       
Anthraceen mg/kg ds  0,15  0,15       
Fluorantheen mg/kg ds  0,49  0,49       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26  0,26       
Chryseen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,22  0,22       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,15  0,15       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,1  2,095  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 1,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017020338 
Uw projectnummer 1702301A 
Uw projectnaam Huizen, Jacob van Campenstraat 1 
Datum monstername 16-02-2017 
  

Parameter Eenheid MM-407 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,1  94,1       
Organische stof % (m/m) ds  0,8  0,8       
Gloeirest % (m/m) ds  99,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  52  201,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,241  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  7,4  15,31  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0502  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,7  16,63  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  14  22,04  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  69  163,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,3        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Bijlage | 4 
Algemene achtergrondinformatie 

 
1 Verklarende woordenlijst1 
achtergrondwaarden 
voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’. 
De achtergrondwaarden vervangen met ingang van 1 oktober 2008 de streefwaarden voor grond. 
 
asbestverdacht materiaal 
materiaal waarvan op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog wordt verwacht een 
zodanige hoeveelheid asbest te bevatten dat de vigerende norm mogelijk wordt overschreden. 
Laboratoriumonderzoek zal moeten uitwijzen of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. 
 
bodem 
vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en 
organismen. 
 
deellocatie 
voor het onderzoek afgekaderd gedeelte van de totale onderzoekslocatie, waarop een afzonderlijke 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing zijn.  
 
diffuse bodembelasting 
in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de bodem over een groter gebied. Bij een 
diffuse bodembelasting is over het algemeen geen duidelijke verontreinigingskern aanwezig. 
 
grond 
vast materiaal en bestaande uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot 
63 mm, met uitzondering van baggerspecie 
Indien er sprake is van een bijmenging van meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal is er 
geen sprake meer van grond maar van een bouwstof, verhardingsmateriaal of een verhardingslaag.  
 
grootschalige onverdachte locatie 
onverdachte locatie groter dan 1,0 ha, die altijd eenzelfde, extensief gebruik heeft gehad. Dit betreft 
bijvoorbeeld een natuurgebied of een landbouwgebied met één gebruiksvorm en weinig tot geen 
bebouwing. 
 
heterogeen verdeelde verontreinigende stof 
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig tot veel variatie op de schaal van 
monsterneming. 
 
homogeen verdeelde verontreinigende stof 
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of weinig variatie op de schaal van 
monsterneming. 
 
hypothese 
veronderstelling over de aard en verdeling van (een) verontreinigende stof(fen) in het 
bodemonderzoeksgebied die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. 
 
interventiewaarde 
waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
  

                                           
1  Bron: NEN 5740 



lijnvormig element 
langwerpige strook landbodem met een lengte die minimaal 100 maal groter is dan de maximale breedte. 
 
mengmonster 
monster verkregen door het in het laboratorium mengen van in het veld verkregen afzonderlijke 
grondmonsters. 
 
nader onderzoek 
onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf Wet bodembescherming, volgend op een verkennend 
of oriënterend bodemonderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is ontstaan. 
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende 
stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van blootstellings- en 
verspreidingsrisico’s, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om 
de spoedeisendheid van sanering vast te stellen. 
 
ondergrond 
bodemlaag die zich bevindt onder de actuele contactzone en die normaal niet wordt beroerd door 
bewerkingen, zoals ploegen, omspitten en harken. Voor de actuele contactzone/de bovengrond wordt in 
het kader van deze norm een standaarddikte van 50 cm gehanteerd. Derhalve bevindt de ondergrond 
zich op een diepte vanaf 50 cm van het maaiveld. 
 
onderzoekslocatie 
grondgebied dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Per locatie kunnen 
meer onderzoekshypotheses en daarop gebaseerde onderzoeksstrategieën van toepassing zijn. Een 
locatie kan in die situatie worden opgesplitst in deellocaties waarbij per deellocatie één eenduidige 
onderzoekshypothese en daarop gebaseerde onderzoeksstrategie van toepassing is. Verschillende 
deellocaties kunnen elkaar overlappen. 
 
onderzoeksstrategie 
opzet van het verkennend bodemonderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de 
locatie waar deze behoren te worden genomen en de stoffen die in deze monsters behoren te worden 
bepaald, is vastgelegd. 
 
onverdachte locatie 
locatie waarvan uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat de bodem van 
die locatie of een deel daarvan is verontreinigd met één of meer stoffen. 
 
NEN 5740 
algemeen toegepaste Nederlandse norm voor verkennende bodemonderzoeken op verdachte en niet-
verdachte locaties. 
 
nulsituatie-onderzoek 
met dit onderzoek wordt een referentiekader vastgelegd voor eventueel toekomstige bodemverontreini-
gingen ter plaatse van zogenaamde ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’. Dergelijk onderzoek 
kan in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Verontreinigingen die optreden na het 
nulsituatie-onderzoek moeten terstond worden opgeruimd. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente.  
 
potentieel verontreinigende activiteiten 
activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als mogelijk gevolg bodemverontreiniging. 
 
somparameter 
parameter die wordt berekend als de som van de concentraties van een aantal gespecificeerde stoffen. 
Een voorbeeld is de som van een aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen (‘som-PAK’s’). 
 
streefwaarden grondwater 
aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 



verdachte locatie 
locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die locatie, of een 
deel ervan is verontreinigd met een of meer stoffen. 
 
verkennend (bodem)onderzoek 
bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op 
een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
 
verontreinigingskern 
(vermoedelijke) centrum van het (als gevolg van een plaatselijke bodembelasting) verontreinigde deel 
van de bodem. 
 
vooronderzoek 
het op basis van de NEN 5725 verzamelen en interpreteren van informatie over het voormalige, huidige 
en (eventueel) het toekomstige gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en financieel-juridische 
aspecten in een bepaald geografisch gebied. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken 
over de afbakening van de locatie voor het bodemonderzoek, de eventuele onderverdeling van de 
onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie. 
 
vooronderzoeksgebied 
het gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft. 
 
2 Onderzoeksmethodiek 
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door PJ Milieu BV worden toegepast ter 
bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden 
uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het 
Ministerie van VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de 
Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen. 
 
Boringen tot aan de grondwaterspiegel 
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik 
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 
3, 5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van 
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals 
de grindboor, riverside- en gutsboor. 
 
Boringen onder de grondwaterspiegel 
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval 
van boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een 
pulsboor of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) 
kan de grond onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weg geboord. De pulsboor is inzetbaar 
in matig tot goed doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms 
leidingwater toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. 
In de praktijk kan met de pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden. 
 
Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen 
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat 
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een 
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het 
bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon 
filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht. 
 
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden 
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld 
klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden, 
wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet). 
 
Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter 
van circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie 
van de peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt 
een tweede filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst. 
 



Het nemen van grondmonsters 
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of 
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen 
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel 
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC) 
en circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses. 
 
Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatie test, de zogenaamde 
“olie op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie 
verontreinigd grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de 
oliefilm en de gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de 
aanwezige olieverontreinigingen.  
 
Het nemen van grondwatermonsters 
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het 
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername 
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe 
polyetheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te 
voorkomen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername 
vervoerd naar het laboratorium. 
 
3 Analysemethoden 
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in 
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) 
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerde laboratorium. Tevens vindt een 
voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
De specificatie van de analysemethoden is bij PJ Milieu BV bekend. Meer dan 98% van alle 
analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het 
laboratorium in nationale en internationale ringonderzoeken. 
 
Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens 
(of detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster 
waarvan de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan 
worden vastgesteld.  
 
4 Betrouwbaarheid 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door KIWA 
gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem. 
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



Bijlage | 5 
Toetsingskader 

 
Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van 
verschillende stoffen in de grond schematisch weergegeven. De normwaarden zijn overgenomen uit de 
Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20 
december 2007 en de Circulaire bodemsanering 2013 zoals gewijzigd op 1 juli 2013 afkomstig van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).  
 
Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende 
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke 
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat 
een bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van 
de aard en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie 
en de functie c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein). 
 
Het inschatten van de risico’s voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet 
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.  
 
In de navolgende tabel zijn normwaarden opgenomen welke zijn overgenomen uit de genoemde 
Regeling bodemkwaliteit. In de tabel staat een toetsingskader voor een aantal verontreinigende stoffen 
vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en 
interventiewaarden. 

 De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de 
gemiddelde achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen); 

 de interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van 
de situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) 
onderzoek is afgerond. 

 
Nader onderzoek dient in het algemeen plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden. 
 
 



Tabel 1  Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater 

 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 

Stof1 AW IW Ondiep (<10 m-mv) 

 SB L en H gecorrigeerdd SB L en H gecorrigeerdd SW2 IW 

       

Metalen       

Arseen (As) 20 10,3 + 0,28(L+H) 76 39,3 + 1,05(L+H) 10 60 

Barium (Ba) 1903 36,8 + 6,13L 9203 178,1 + 29,68L 50 625 

Cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 0,4 6 

Kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 190 42,2 + 5,91L 20 100 

Koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 15 75 

Kwik (Hg) 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 0,05 0,3 

Nikkel (Ni) 35 10 + L 100 28,6 + 2,86L 15 75 

Molybdeen (Mo) 1,54 1,5 190 190 5 300 

Lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 15 75 

Zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 65 800 

       

Minerale olie (GC)5  6 190 19H 5.000 500H 50 600 

       

PCB (som 7) 0,02 0,002H 1 0,1H 0,014 0,01 

       

PAK (10 VROM)7 8 1,5 0,15H9 40 4H9 - - 

       

Vluchtige aromaten       

Benzeen 0,24 0,02H 1,1 0,11H 0,2 30 

Ethylbenzeen 0,24 0,02H 110 11H 4 150 

Tolueen 0,24 0,02H 32 3,2H 7 1.000 

Xylenen 0,454 0,045H 17 1,7H 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 0,254 0,025H 86 8,6H 6 300 

Fenol 0,25 0,025H 14 1,4H 0,2 2.000 

Cresolen (som) 0,34 0,03H 13 1,3H 0,2 200 

Dodecylbenzeen 0,354 0,035H - - - - 

Aromatische oplosmiddelen (som) 10 2,54 0,25H - - - - 

Naftaleen - - - - 0,01 70 

       

Gechloreerde koolwaterstoffen       

Vinylchloride11 0,14 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

Dichloormethaan 0,1 0,01H 3,9 0,39H 0,01 1.000 

Trichloormethaan 0,254 0,025H 5,6 0,56H 6 400 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,34 0,03H 0,7 0,07H 0,01 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,254 0,025H 2,5 0,25H 24 500 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,015H 8,8 0,88H 0,01 40 

1,1-Dichloorethaan 0,24 0,02H 15 1,5H 7 900 

1,2-Dichloorethaan 0,24 0,02H 6,4 0,64H 7 400 

1,1,1-Trichloorethaan 0,254 0,025H 15 1,5H 0,01 300 

1,1,2-Trichloorethaan 0,34 0,03H 10 1,0H 0,01 130 

cis 1,2-Dichlooretheen       

trans 1,2-Dichlooretheen       

CKW (som)       

Tribroommethaan      630 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,14 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

1,1-Dichlooretheen11 0,34 0,03H 0,3 0,03H 0,01 10 

1,2-Dichloorethenen (som)  0,34 0,03H 1 0,1H 0,01 20 

Dichloorpropanen (som, factor 0,7) 0,84 0,08H 2 0,2H 0,8 80 

       

 



SB = standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%)) 
AW = achtergrondwaardenormen 
IW = interventiewaarden 
1 = voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie 

 van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de 
 somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden 

2 = de streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in 
 AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar 
 (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste 
 rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
 gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat  
 ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater 
 voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde 
 rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende 
 verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt 
 getoetst aan de Streefwaarde grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij 
 de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling 

3 = toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds, april 2009, alleen noodzakelijk bij situaties 
 waar sprake is van een menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere 
 gevallen kan toetsing, tot de voorgenomen herziene regelgeving, achterwege blijven 

4 = getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
5 = minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei 

 vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast 
 het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
 koolwaterstoffen bepaald te worden 

6 = voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een 
 maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s. 

7 = voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 
 individuele, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x 
 interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen 
 of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de 
 interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (C i/li) >1, waarbij Ci = gemeten 
 concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof 
 uit de betreffende groep 

8 = De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
 (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
 worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens 
 het grondwater worden onderzocht 

9 = voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
 stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems  

  met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor 
 bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. 
 gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de 
 volgende bodemtypecorrectie formule: 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)((IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem) 
10 = De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 

 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de 
 achtergrondwaarde is gebaseerd op de soms van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. 
 Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de 
 achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de  

  componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximaal gehalte van 
 0,45 mg/kg d.s. 

11 = De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
 (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond, moeten de risico’s nader 
 worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond, moet tevens 
 het grondwater worden onderzocht 

 
Aanvullende opmerkingen 
a. Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen 

Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te 
maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde 
stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door 
tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het 
RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden. 

 
b. Omvang verontreiniging 

De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3 
grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van 
maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal 
kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook 
worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden 
zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet. 

 



c. Criterium voor nader onderzoek 
In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde + 
streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is. 

 
d. Differentiatie naar grondsoort 

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van 
het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof 
(H) of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden. 
De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het 
organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk 
30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM) 
geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met 
organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%. 



Bijlage | 6 
Kadastrale kaart, topografisch overzicht en tekening 

 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1702301A
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 januari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
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HUIZEN
B
8806

0 m 10 m 50 m

70

216

42

60

K
. P

. C
. de B

azelstraat

7 5 583 1
56

Eem
nesserweg

Zuiderweg 61
59

57
55

53
1012 518 622 4

2
54

4952
31

4750
20 29

2

19
17

15
13

Zuiderweg

14

122

120

118 139

137

19

17

15

13

11

14

9 12

7 10

5 8

3 6

1 4

4 16
14 224

12
10

2228
6

131
220

11
2 218

4
2 9

7Jacob van Campenstraat

5

3

Li
ev

en
 d

e 
K

ey
st

ra
at

1
1

68
66

2

64

6264a

10

8

6

17

P
ro

fe
ss

or
 S

lo
th

ou
w

er
st

ra
at

15

13

11

9

7

5

3

14

12

10

8

6

4

H
en

dr
ic

k 
de

 K
ey

se
rs

tra
at

2

7

5

3

1

18
20

22
24

26

234

232

230

228

226

23

21

20

18

16

14

12

3575

4137
4039

3576 5326

5327

5013

4961

5101

6151

8805

5125

7958

3641

5428

2956

7063

5100

8806

3642 3016

6154

7062

8804

4421 30
15

1313

3850

5102

7750

5014

29574746
4138

284

59
01

3393

6152

7495
7494

5429

4038

3509

6153

5103

5150



Omgevingskaart Klantreferentie: 1702301A

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HUIZEN B 8806
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Verkennend Bodemonderzoek

Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

LEGENDA

Boring

Huisnummer
1

Perceelsnummer
8806

Onderzoekslocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Gat gecombineerd met boring

Sleuf zonder asbest (401 t/m 406 gecombineerd met boring)

Sleuf met asbest onder interventiewaarde

B1

Locatie
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Contour stortmateriaal

Bouwlocatie

Tracé kabels en leidingen
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PJ Milieu BV 

Nijverheidsstraat 21 

3861 RJ Nijkerk 

Telefoon: 033-2458511 

E-mail: info@pjmilieu.nl 

Website: www.pjmilieu.nl 

KvK Amersfoort: 32068654 

Bodemsanering 

Bodemonderzoek 

Asbestinventarisatie 

Grondwaterzuivering 

Geohydrologisch advies 

Bodemenergie-metingen 

Keuring grond en bouwstoffen 

1 

datum: 07 april 2017 

onderwerp: nader bodemonderzoek (zware metalen) Jacob van 

Campenstraat 1 te Huizen 

uw kenmerk: - 

ons kenmerk: 1702302B 

contactpersoon: ing. M.W. Dorland | dorland@pjmilieu.nl 

bijlage(n): 6, boorprofielen en legenda, verklaring onafhankelijkheid 

uitvoering veldwerk, analysecertificaten, toetsing 

analyseresultaten, situatietekening 

Geachte heer Menzel, 

In uw opdracht is door Peninsula/PJ Milieu BV in maart en april 2017 een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Jacob van Campenstraat 1 te Huizen.  

Achtergrondinformatie 

Op de locatie is door Peninsula/PJ Milieu BV in januari en februari 2017 een verkennend en 

aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd onder kenmerk 1702301A. Tijdens dit onderzoek zijn 

op het binnenterrein en aan voorzijde van de voormalige school diverse bijmengingen 

(waaronder kolengruis en –as, sintels, asbest, baksteen- en betonpuin) aangetroffen. Op basis 

van deze zintuiglijke waarnemingen wordt gesteld dat het grond met stortmateriaal betreft. 

Analytisch zijn diverse parameters licht verhoogd aangetoond. Eveneens zijn heterogeen 

verdeeld matig en sterk verhoogde gehalten zware metalen (met name barium, koper, lood 

en zink) aangetoond. In de bodemlaag direct onder de verontreinigde laag zijn maximaal licht 

verhoogde gehalten aangetoond. Uit het asbest in bodemonderzoek blijkt dat de 

interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. niet wordt overschreden. 

Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een ernstig geval van verontreiniging met diverse 

zware metalen. Vrijwel zeker hebben de sterk verhoogde gehalten samenhang met het 

aangetroffen stortmateriaal. De verontreiniging is ontstaan voor 1987.  

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bovengenoemde rapportage. 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn in beginsel de voorgenomen 

transacties van locaties B1 en B3, alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 

opvolgende aanleiding betreft het aantonen van de diverse matig en sterk verhoogde gehalten 

zware metalen tijdens het bovengenoemde verkennend en aanvullend onderzoek.  

Gemeente Huizen  

T.a.v. de heer W. Menzel 

Postbus 5 

1270 AA Huizen 
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Doel 

Het doel van het nader onderzoek betreft het analytisch bepalen van de omvang (horizontale 

ligging) van de matige en sterke verontreiniging met zware metalen binnen de 

onderzoekslocatie. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kan tevens een beter beeld 

ontstaan van de ligging van de grond met stortmateriaal. De NTA 57551 vormt de basis voor 

dit onderzoek. 

 

Veld- en laboratoriumonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerde persoon van PJ Milieu BV (bijlage, 

verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het 

SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) 

en protocol 20012 (zie bijlage 2). 

 

Veldonderzoek  

De bemonstering van de grond is uitgevoerd op 23 maart 2017. De verrichte boringen zijn 

genummerd vanaf 501 t/m 523. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Onder bijlage 1 zijn boorprofielen opgenomen. Uit de zintuiglijke waarnemingen valt het 

volgende op te maken: 

1. in boringen 509, 512, 517, 518, 519, 520 en 521 is geen stortmateriaal aangetroffen, 

maar enkel sporen en zwakke bijmengingen met puin en baksteen; 

2. in de overige boringen (ook in boringen 515, 516, 522 en 523) zijn met name in zwakke 

bijmengingen kool, glas, baksteen, beton en afval aangetroffen. Plaatselijk zijn matige 

hoeveelheden aangetroffen.  

 

Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen. 

 

Laboratoriumonderzoek 

De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 

Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA geaccrediteerd. De 

analysecertificaten inclusief een toetsing van de resultaten zijn opgenomen in de bijlagen. 

 

In tabel 1 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 

onderzocht, schematisch weergegeven. 

 

Bij enkele representatieve grondmengmonsters is aanvullend het lutum- en organische 

stofgehalte bepaald.   

                                           
1  Nederlandse Technische Afspraak-5755: 2010. Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 

onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging 
2  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 



 
 

 
3 

  

 
Tabel 1  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

502-1 502 0,1 – 0,5 Zware metalen3, lutum en organische stof 

508-1 508 0,2 – 0,4 Zware metalen 

509-3 509 0,8 – 1,3 Zware metalen 

510-2 510 0,7 – 1,2 Zware metalen 

514-1 514 0,1 – 0,5 Zware metalen 

517-2 517 0,5 – 1,0 Zware metalen 

518-2 518 0,5 – 1,0 Zware metalen 

519-2 519 0,5 – 1,0 Zware metalen 

521-2 521 0,5 – 1,0 Zware metalen 

523-1 523 0,6 – 1,0 Zware metalen 

MM-501 501 0,5 – 1,4 Zware metalen 

MM-503 503 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-504 504 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-505 505 0,0 – 1,0 Zware metalen 

MM-506 506 0,0 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-507 507 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-511 511 0,1 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-512 512 0,05 – 1,0 Zware metalen 

MM-513 513 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-515 515 0,2 – 1,0 Zware metalen 

MM-516 516 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-520 520 0,05 – 1,0 Zware metalen 

MM-522 522 0,1 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-A 517, 518 en 519 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem4 

MM-B 517, 518 en 519 0,5 – 1,0 Minerale olie, PCB PAK, lutum en organische stof 

    

MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 

  

                                           
3  Droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink 
4  Droge stof, zware metalen, minerale olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
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De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond5- en 

interventiewaarden. In onderstaande tabel is het resultaat van de toetsing verwoord6 

opgenomen. Aangezien van niet alle monsters het lutum- en organisch stofgehalte is 

geanalyseerd is voor de toetsing van monsters zonder lutum en organische stofgehalten 

uitgegaan van een gemiddelde van respectievelijk 3,5 en 3,1 %. Dit heeft geen invloed op de 

uitkomst van het onderzoek.  

 
Tabel 2  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen Resultaat toetsing ** 

     

502-1 502 Grond  Zwak puin, matig 
kool 

Matig: nikkel en lood; Licht: overige 
metalen 

508-1 508 Grond Sporen kool  Licht: lood 

509-3 509 Grond Zwak puin Licht: kwik, lood en zink 

510-2 510 Grond Zwak baksteen, 
beton en kool 

Sterk: barium, lood en zink; licht: 
cadmium, koper en kwik 

514-1 514 Grond Zwak kool, matig 
baksteen 

Matig: zink; licht: kobalt, koper, nikkel en 
lood 

517-2 517 Grond Sporen baksteen Licht: kwik, lood en zink 

518-2 518 Grond Sporen baksteen Sterk: lood en zink; licht: cadmium, koper 
en kwik 

519-2 519 Grond Sporen baksteen Sterk: koper en zink; licht: cadmium, kwik 
en lood 

521-2 521 Grond Sporen puin Licht: lood 

523-1 523 Grond Zwak puin, 
sporen glas 

Matig: lood en zink; licht: koper en kwik 

MM-501 501 Grond Zwak puin, kool 
en afval 

Matig: zink; licht: barium, kobalt, koper, 
molybdeen, nikkel en lood 

MM-503 503 Grond Sporen puin en 
kool 

Sterk: lood; licht: kwik en zink 

MM-504 504 Grond Sporen puin, kool 
en glas 

Licht: lood en zink 

MM-505 505 Grond Sporen puin en 
kool 

Licht: koper en kwik 

MM-506 506 Grond Zwak, puin en 
kool 

Sterk: koper en nikkel; matig: lood en 
zink; licht: overige metalen 

MM-507 507 Grond Zwak puin, kool 
en glas 

Matig: lood; licht: cadmium, koper, kwik en 
zink  

MM-511 511 Grond Zwak hout, 
baksteen en kool 

Licht: kwik, lood en zink 

MM-512 512 Grond Sporen puin Licht: koper, lood en zink 

                                           
5  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
6   

 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging sterk verhoogd: het 
gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken 
van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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MM-513 513 Grond Sporen puin en 
kool 

Licht: koper, kwik, lood en zink 

MM-515 515 Grond Zwak puin en 
kool 

Matig: zink; licht: cadmium, koper, kwik en 
lood 

MM-516 516 Grond Zwak baksteen, 
beton, kool en 
glas 

Sterk: lood en zink; licht: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik en nikkel 

MM-520 520 Grond Sporen puin - 

MM-522 522 Grond Zwak baksteen, 

beton, kool en 
glas 

Sterk: lood en zink; matig: koper; licht: 
overige metalen 

MM-A 517, 518 en 519 Grond - Licht: lood en PAK 

MM-B 517, 518 en 519 Grond Sporen baksteen - 

     

MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). 
- = geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 

 

Conclusie 

Zintuigelijke waarnemingen 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen wordt vastgesteld dat in boringen 509, 512, 517, 518, 

519, 520 en 521 geen stortmateriaal, maar enkel lichte bijmengingen aan puin en baksteen 

is aangetroffen. In de overige boringen is het stortmateriaal aangetroffen. 

 

Gesteld kan worden dat op het binnenterrein (tot de Lieven de Keystraat) op basis van 

zintuiglijke waarnemingen de grond met stortmateriaal is afgeperkt. Een uitzondering hierop 

is het aangetroffen materiaal in boring 514. Aan de voorzijde (zijde Jacob van Campenstraat) 

van de voormalige school is op basis van de zintuiglijke waarnemingen het stortmateriaal 

formeel nog niet afgeperkt. In boring 12 van het verkennend bodemonderzoek (1702301A) 

en boring 523 van het onderhavige onderzoek is nog grond met stortmateriaal (sporen kolen 

in boring 12 en sporen glas en puin in boring 523) aangetroffen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat er in de voormalige school geen boringen zijn verricht. Het 

vaststellen van de bodemgesteldheid onder de school valt buiten de scope van dit onderzoek. 

 

Analytisch  

In de grond met stortmateriaal zijn heterogeen verdeeld diverse zware metalen in lichte tot 

sterke mate aangetoond. Opvallend is dat buiten de contour van het stortmateriaal (boringen 

518 en 519) ook sterk verhoogde gehalten koper, lood of zink zijn aangetoond. 

 

Gesteld kan worden dat ter plaatse van boringen 514, 518 en 519 de verontreiniging met 

zware metalen horizontaal analytisch nog) niet is afgeperkt. Ook aan de voorzijde van de 

voormalige school (zijde Jacob van Campenstraat) is analytisch op horizontaal vlak nog geen 

afperking.  

 

In de voormalige school geen boringen zijn verricht. Het vaststellen van de bodemkwaliteit 

onder de school valt buiten de scope van dit onderzoek. 
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Aanbevelingen 

Formeel dient nader onderzoek uitgevoerd te worden om de contour van de gehele 

verontreiniging in horizontaal vlak in beeld te krijgen. 

Echter op basis van de huidige gegevens kan geconstateerd worden dat globaal het gehele 

binnenterrein (vanaf globaal locatie B2) tot aan de perceelsgrens met de Lieven de Keystraat 

licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen tot een diepte van circa 1,2 m-mv. Globaal 

kan dit zelfde geconstateerd worden voor de verontreiniging aan de voorzijde van de 

voormalige school (zijde Jacob van Campenstraat). Derhalve wordt nader of aanvullend 

onderzoek binnen locaties B1 en B3 niet direct noodzakelijk geacht.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

PJ Milieu BV/Peninsula 

 

 
 

ing. M.W. Dorland 

 

 



Projectcode: 1702302B
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Boormeester: Mark Dorland

Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 501
Datum: 23-03-2017
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Boring: 509
Datum: 23-03-2017
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 

 
Projectcode: 1702302B 
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen 

Projectleider: Mark Dorland 
 

 

 

BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
  
ing. M.W. Dorland 

 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 



T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 27-Mar-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2017

Jacob van Campenstraat 1 Huizen

1702302B
2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.7% (m/m) 92.7 90.4 79.9 89.7Droge stof

S 3.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 96.3% (m/m) dsGloeirest

S 4.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 49 55 1700 120Barium (Ba)

S 0.39mg/kg ds <0.20 <0.20 1.5 0.28Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds <3.0 <3.0 3.2 5.1Kobalt (Co)

S 54mg/kg ds 14 9.8 40 32Koper (Cu)

S 0.23mg/kg ds 0.072 0.61 0.13 0.080Kwik (Hg)

S 4.8mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 33mg/kg ds 5.4 4.6 6.5 16Nikkel (Ni)

S 280mg/kg ds 110 68 550 91Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 49 96 960 250Zink (Zn)

1

2

3

4

5

502-1

508-1

509-3

510-2

514-1 9459364

9459363

9459362

9459361

9459360

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend
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1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.5% (m/m) 89.9 91.3 91.0 90.5Droge stof

Metalen

S 81mg/kg ds 120 62 41 180Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.60 1.1 <0.20 0.23Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.4 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 22 2400 9.1 22Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 0.15 0.31 0.082 0.17Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.4mg/kg ds 7.5 5.9 <4.0 6.7Nikkel (Ni)

S 93mg/kg ds 460 190 62 200Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 6100 1400 53 260Zink (Zn)

6

7

8

9

10

517-2

518-2

519-2

521-2

523-1 9459369

9459368

9459367

9459366

9459365
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

11 12 13 14 15

3/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.4% (m/m) 87.4 88.2 83.6 87.0Droge stof

S % (m/m) ds 3.0Organische stof

Q % (m/m) ds 96.8Gloeirest

S % (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 240mg/kg ds 120 86 35 170Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds 0.27 0.22 <0.20 0.47Cadmium (Cd)

S 6.3mg/kg ds 3.1 <3.0 <3.0 12Kobalt (Co)

S 38mg/kg ds 15 12 33 130Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds 0.28 0.071 0.19 0.24Kwik (Hg)

S 3.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 7.1Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 7.1 5.8 5.2 50Nikkel (Ni)

S 190mg/kg ds 450 120 25 220Lood (Pb)

S 250mg/kg ds 120 92 44 290Zink (Zn)

11

12

13

14

15

MM-501

MM-503

MM-504

MM-505

MM-506 9459374

9459373

9459372

9459371

9459370
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

16 17 18 19 20

4/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.9% (m/m) 90.1 90.9 89.8 89.5Droge stof

S % (m/m) ds 2.6Organische stof

Q % (m/m) ds 97.2Gloeirest

S % (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 140mg/kg ds 87 53 120 92Barium (Ba)

S 0.47mg/kg ds 0.25 <0.20 0.28 0.44Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds <3.0 3.6 3.0 4.2Kobalt (Co)

S 33mg/kg ds 19 29 23 26Koper (Cu)

S 0.17mg/kg ds 0.12 0.096 0.12 0.27Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.3mg/kg ds 5.1 7.6 7.8 11Nikkel (Ni)

S 220mg/kg ds 97 73 120 120Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 150 120 150 300Zink (Zn)

16

17

18

19

20

MM-507

MM-511

MM-512

MM-513

MM-515 9459379

9459378

9459377

9459376

9459375
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

21 22 23 24 25

5/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.7% (m/m) 92.4 87.9 90.9 91.8Droge stof

S % (m/m) ds 4.5 2.9 2.2Organische stof

Q % (m/m) ds 95.2 96.8 97.5Gloeirest

S % (m/m) ds 4.0 4.0 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 300mg/kg ds 22 550 38Barium (Ba)

S 0.84mg/kg ds <0.20 2.7 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds <3.0 6.7 <3.0Kobalt (Co)

S 34mg/kg ds 6.4 82 11Koper (Cu)

S 0.35mg/kg ds 0.055 0.42 0.080Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.0 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds <4.0 16 5.1Nikkel (Ni)

S 1000mg/kg ds 32 5200 61Lood (Pb)

S 720mg/kg ds 30 1100 64Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 15 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 9.5 5.6Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

21

22

23

24

25

MM-516

MM-520

MM-522

MM-A

MM-B 9459384

9459383

9459382

9459381

9459380
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

21 22 23 24 25

6/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.30 0.14Fenanthreen

S mg/kg ds 0.093 0.057Anthraceen

S mg/kg ds 0.55 0.33Fluorantheen

S mg/kg ds 0.29 0.18Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.32 0.20Chryseen

S mg/kg ds 0.14 0.093Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.26 0.17Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.19 0.13Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.17 0.15Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 2.3 1.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

21

22

23

24

25

MM-516

MM-520

MM-522

MM-A

MM-B 9459384

9459383

9459382

9459381

9459380

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

502-1 9459360 502  10  50 05339587131

508-1 9459361 508  20  40 05339587741

509-3 9459362 509  80  130 05338971233

510-2 9459363 510  70  120 05339587832

514-1 9459364 514  10  50 05339588111

517-2 9459365 517  50  100 05338971212

518-2 9459366 518  50  100 05339587862

519-2 9459367 519  50  100 05338971192

521-2 9459368 521  50  100 05339588032

523-1 9459369 523  60  100 05339588291

MM-501 9459370 501  50  100 05339587731

 9459370 501  100  140 05339587802

MM-503 9459371 503  10  50 05339587261

 9459371 503  50  100 05339587142

MM-504 9459372 504  10  50 05339587231

 9459372 504  50  100 05339587172

MM-505 9459373 505  0  50 05339587201

 9459373 505  50  100 05339587192

MM-506 9459374 506  0  50 05339587161

 9459374 506  50  100 05339587152

MM-507 9459375 507  10  50 05339587751

 9459375 507  50  100 05339587782

MM-511 9459376 511  10  50 05339587841

 9459376 511  50  100 05339589062

MM-512 9459377 512  5  50 05339588051

 9459377 512  50  100 05339588122

MM-513 9459378 513  10  50 05339587221

 9459378 513  50  100 05339589052

MM-515 9459379 515  20  50 05339588321

 9459379 515  50  100 05339588302

MM-516 9459380 516  10  50 05339588311

 9459380 516  50  100 05338971172

MM-520 9459381 520  5  50 05339588131

 9459381 520  50  100 05339588142
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-522 9459382 522  10  50 05338971121

 9459382 522  50  100 05338971142

MM-A 9459383 517  0  50 05339588091

 9459383 518  0  50 05338971181

 9459383 519  0  50 05338971241

MM-B 9459384 517  50  100 05338971212

 9459384 518  50  100 05339587862

 9459384 519  50  100 05338971192
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 1/1

Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017037391/2
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 502-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,7  85,7       
Organische stof % (m/m) ds  3,4  3,4       
Gloeirest % (m/m) ds  96,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,3  4,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  331,1   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,39  0,6105  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  33,71  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  54  99,08  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,23  0,3152  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  4,8  4,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  33  80,77  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  280  412,5  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  247,1  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,3 % van droge stof en organische stof: 3,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 508-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,7  92,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  49  159,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  14  26,58  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1001  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,4  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  165,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  49  105,3  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 509-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,4  90,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  55  179,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,8  18,61  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,61  0,8483  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,6  11,93  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  68  102,1  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  96  206,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 510-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,9  79,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  1700  5547,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,5  2,405  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,2  9,664  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  40  75,95  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,13  0,1808  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,5  16,85  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  550  826,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  960  2063,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 514-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,7  89,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4489  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,1  15,4  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  32  60,76  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1112  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  41,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  91  136,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  250  537,2  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 517-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,5  91,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  81  264,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  22,78  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2086  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,4  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  93  139,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  322,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 518-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,9  89,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,60  0,962  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,4  10,27  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  41,77  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2086  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,5  19,44  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  460  690,8  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  6100  13110,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 519-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,3  91,3       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  62  202,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,1  1,764  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  2400  4557,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,31  0,4311  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,9  15,3  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  190  285,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1400  3008,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 521-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,0  91,0       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  41  133,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,1  17,28  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,082  0,114  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  62  93,11  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  53  113,9  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 523-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,5  90,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  180  587,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,23  0,3688  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  41,77  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,17  0,2364  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,7  17,37  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  200  300,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  260  558,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-501 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,4  86,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  240  783,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  0,5772  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,3  19,03  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  38  72,15  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,10  0,1391  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  3,5  3,5  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  14  36,3  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  190  285,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  250  537,2  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-503 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,4  87,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,27  0,4329  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,1  9,362  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  15  28,48  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,28  0,3894  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,1  18,41  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  450  675,8  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  257,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-504 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,2  88,2       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  86  280,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,22  0,3527  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  22,78  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,071  0,0987  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,8  15,04  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  92  197,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-505 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  83,6  83,6       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  35  114,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  33  62,66  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,19  0,2642  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,2  13,48  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  37,54  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  44  94,55  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-506 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,0  87,0       
Organische stof % (m/m) ds  3,0  3,0       
Gloeirest % (m/m) ds  96,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,6  2,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  170  612,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,7667  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  39,59  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  130  254,9  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,24  0,3388  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  7,1  7,1  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  50  138,9  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  220  336,3  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  290  651,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 3,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-507 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,9  87,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  140  456,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,7536  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,7  11,17  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  33  62,66  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,17  0,2364  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,3  21,52  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  220  330,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  200  429,8  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-511 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,1  90,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,6  2,6       
Gloeirest % (m/m) ds  97,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,6  2,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  87  313,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,4151  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,928  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  19  37,75  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12  0,1699  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,1  14,17  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  97  149,4  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  340,4  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 2,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-512 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,9  90,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  53  172,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,6  10,87  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  29  55,06  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,096  0,1335  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,6  19,7  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  73  109,6  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  257,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-513 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,8  89,8       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4489  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,0  9,06  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  23  43,67  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12  0,1669  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,8  20,22  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  322,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-515 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,5  89,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  92  300,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,44  0,7055  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,2  12,68  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  26  49,37  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,27  0,3755  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  11  28,52  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  300  644,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-516 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,7  90,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  300  978,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,84  1,347  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,5  19,63  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  34  64,56  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,35  0,4867  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  41,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1000  1502,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  720  1547,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-520 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,4  92,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  71,79   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,4  12,15  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,055  0,0764  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  32  48,06  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  30  64,47  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-522 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,9  87,9       
Organische stof % (m/m) ds  4,5  4,5       
Gloeirest % (m/m) ds  95,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  550  1705,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  2,7  4,056  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,7  19,33  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  82  146,9  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,42  0,5733  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,0  2,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  40,0  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  5200  7556,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1100  2240,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 4,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-A GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,9  90,9       
Organische stof % (m/m) ds  2,9  2,9       
Gloeirest % (m/m) ds  96,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  38  117,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2248  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,058  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  11  20,69  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1106  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,1  12,75  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  61  91,12  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  64  135,0  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,5        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  84,48  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0169  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,30  0,3       
Anthraceen mg/kg ds  0,093  0,093       
Fluorantheen mg/kg ds  0,55  0,55       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29  0,29       
Chryseen mg/kg ds  0,32  0,32       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,19  0,19       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,3  2,348  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 2,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-B GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,8  91,8       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,9  3,9       
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,6        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,14  0,14       
Anthraceen mg/kg ds  0,057  0,057       
Fluorantheen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,13  0,13       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,5  1,485  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,9 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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datum: 13 april 2017 
onderwerp:  nader bodemonderzoek (zware metalen en stortmateriaal) 

Jacob van Campenstraat 1 te Huizen 
uw kenmerk: - 
ons kenmerk: 1702302B_3  
contactpersoon: ing. M.W. Dorland | dorland@pjmilieu.nl 
bijlage(n): 6, boorprofielen en legenda, verklaring onafhankelijkheid 

uitvoering veldwerk, analysecertificaten, toetsing 
analyseresultaten, situatietekening 

 
 
Geachte heer Menzel, 
 
In uw opdracht is door Peninsula/PJ Milieu BV in maart en april 2017 een nader 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Jacob van Campenstraat 1 te Huizen.  
 
Achtergrondinformatie 
Op de locatie is door Peninsula/PJ Milieu BV in januari en februari 2017 een verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd onder kenmerk 1702301A. Tijdens dit onderzoek zijn 
op het binnenterrein en aan voorzijde van de voormalige school diverse bijmengingen 
(waaronder kolengruis en –as, sintels, asbest, baksteen- en betonpuin) aangetroffen. Op basis 
van deze zintuiglijke waarnemingen wordt gesteld dat het grond met stortmateriaal betreft. 
De grond met stortmateriaal is voornamelijk aangetroffen het oostelijk en zuidoostelijk deel 
van locatie B1 en locatie B3. Op locatie B2 en het westelijk deel van locatie B1 is zintuiglijk 
geen stortmateriaal in de grond aangetroffen.  
Analytisch zijn diverse parameters licht verhoogd aangetoond. Eveneens zijn heterogeen 
verdeeld matig en sterk verhoogde gehalten zware metalen (met name barium, koper, lood 
en zink) aangetoond. In de bodemlaag direct onder de verontreinigde laag zijn maximaal licht 
verhoogde gehalten aangetoond. Uit het asbest in bodemonderzoek blijkt dat de 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. niet wordt overschreden. 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een ernstig geval van verontreiniging met diverse 
zware metalen. Vrijwel zeker hebben de sterk verhoogde gehalten samenhang met het 
aangetroffen stortmateriaal. De verontreiniging is ontstaan voor 1987.  
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bovengenoemde rapportage. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn in beginsel de voorgenomen 
transacties van locaties B1 en B3, alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 
opvolgende aanleiding betreft het aantonen van de diverse matig en sterk verhoogde gehalten 
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zware metalen tijdens het bovengenoemde verkennend en aanvullend onderzoek. Het 
onderhavige nader bodemonderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. 
 
Doel 
Het doel van het nader onderzoek betreft het analytisch bepalen van de omvang (horizontale 
ligging) van de matige en sterke verontreiniging met zware metalen binnen de 
onderzoekslocatie. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kan tevens een beter beeld 
ontstaan van de ligging van de grond met stortmateriaal. De NTA 57551 vormt de basis voor 
dit onderzoek. 
 
Veld- en laboratoriumonderzoek 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerde persoon van PJ Milieu BV (bijlage, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het 
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) 
en protocol 20012 (zie bijlage 2). 
 
Veldonderzoek  
De bemonstering van de grond is uitgevoerd op 23 maart 2017 (fase 1) en 12 april 2017 (fase 
2). Voor fase 1 zijn de boringen genummerd met 501 t/m 523. Voor fase 2 is een opvolgende 
nummering gebruik tot en met nummer 530. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Onder bijlage 1 zijn boorprofielen opgenomen. Uit de zintuiglijke waarnemingen valt het 
volgende op te maken: 

1. in boringen 509, 512, 517, 518, 519, 520, 521, 527 en 530 is geen stortmateriaal 
aangetroffen, maar enkel sporen en zwakke bijmengingen met puin en baksteen; 

2. in boringen 524, 525, 526, 528 en 529 zijn geen bijmengingen aangetroffen; 
3. in de overige boringen (ook in boringen 515, 516, 522 en 523) zijn met name in zwakke 

bijmengingen kool, glas, baksteen, beton en afval aangetroffen. Plaatselijk zijn matige 
hoeveelheden aangetroffen.  

 
Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Laboratoriumonderzoek 
De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA geaccrediteerd. De 
analysecertificaten inclusief een toetsing van de resultaten zijn opgenomen in de bijlagen. 
 
In tabel 1 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven. 
 
Bij enkele representatieve grondmengmonsters is aanvullend het lutum- en organische 
stofgehalte bepaald.   

                                           
1  Nederlandse Technische Afspraak-5755: 2010. Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 

onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging 
2  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
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Tabel 1  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-
mv)* 

Geanalyseerde parameters 

    

Fase 1 (30-3-2017)    

502-1 502 0,1 – 0,5 Zware metalen3, lutum en organische stof 

508-1 508 0,2 – 0,4 Zware metalen 

509-3 509 0,8 – 1,3 Zware metalen 

510-2 510 0,7 – 1,2 Zware metalen 

514-1 514 0,1 – 0,5 Zware metalen 

517-2 517 0,5 – 1,0 Zware metalen 

518-2 518 0,5 – 1,0 Zware metalen 

519-2 519 0,5 – 1,0 Zware metalen 

521-2 521 0,5 – 1,0 Zware metalen 

523-1 523 0,6 – 1,0 Zware metalen 

MM-501 501 0,5 – 1,4 Zware metalen 

MM-503 503 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-504 504 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-505 505 0,0 – 1,0 Zware metalen 

MM-506 506 0,0 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-507 507 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-511 511 0,1 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-512 512 0,05 – 1,0 Zware metalen 

MM-513 513 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-515 515 0,2 – 1,0 Zware metalen 

MM-516 516 0,1 – 1,0 Zware metalen 

MM-520 520 0,05 – 1,0 Zware metalen 

MM-522 522 0,1 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

MM-A 517, 518 en 519 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem4 

MM-B 517, 518 en 519 0,5 – 1,0 Minerale olie, PCB PAK, lutum en organische stof 

    

Fase 2 (12-4-2017)    

524-1 524 0,2 – 0,5 Zware metalen 

524-2 524 0,7 – 1,0 Zware metalen, lutum en organische stof 

525-2 525 0,7 – 1,0 Zware metalen 

527-1 527 0,1 – 0,5 Zware metalen 

530-1 530 0,1 – 0,5 Zware metalen 

MM-C 528 en 529 0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem 

MM-D 527, 528, 529, 530 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem 

    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 
  

                                           
3  Droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink 
4  Droge stof, zware metalen, minerale olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
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De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond5- en 
interventiewaarden. In onderstaande tabel is het resultaat van de toetsing verwoord6 
opgenomen.  
Aangezien van niet alle monsters het lutum- en organisch stofgehalte is geanalyseerd is voor 
de toetsing van monsters zonder lutum en organische stofgehalten uitgegaan van een 
gemiddelde van respectievelijk 3,5 en 3,1 %. Daarnaast zijn in fase 2 de monsters 524-1 en 
525-2 getoetst met de lutum en organische stofgehalten van monster 524-2 (respectievelijk 
3,4 en 1,5 %). De monsters 527-1 en 530-1 zijn getoetst met een lutum en organische 
stofgehalte van MM-C (respectievelijk 3,3 en 2,0 %). Deze correcties hebben geen invloed op 
de uitkomst van het onderzoek.  
 
Tabel 2  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen Resultaat toetsing ** 

     

Fase 1 (30-3-2017)     

502-1 502 Grond  Zwak puin, matig 
kool 

Matig: nikkel en lood; Licht: overige 
metalen 

     
508-1 508 Grond Sporen kool  Licht: lood 

509-3 509 Grond Zwak puin Licht: kwik, lood en zink 

510-2 510 Grond Zwak baksteen, 
beton en kool 

Sterk: barium, lood en zink; licht: 
cadmium, koper en kwik 

514-1 514 Grond Zwak kool, matig 
baksteen 

Matig: zink; licht: kobalt, koper, nikkel en 
lood 

517-2 517 Grond Sporen baksteen Licht: kwik, lood en zink 

518-2 518 Grond Sporen baksteen Sterk: lood en zink; licht: cadmium, 
koper en kwik 

519-2 519 Grond Sporen baksteen Sterk: koper en zink; licht: cadmium, 
kwik en lood 

521-2 521 Grond Sporen puin Licht: lood 

523-1 523 Grond Zwak puin, sporen 
glas 

Matig: lood en zink; licht: koper en kwik 

MM-501 501 Grond Zwak puin, kool en 
afval 

Matig: zink; licht: barium, kobalt, koper, 
molybdeen, nikkel en lood 

MM-503 503 Grond Sporen puin en 
kool 

Sterk: lood; licht: kwik en zink 

MM-504 504 Grond Sporen puin, kool 
en glas 

Licht: lood en zink 

MM-505 505 Grond Sporen puin en 
kool 

Licht: koper en kwik 

                                           
5  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
6   

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging sterk verhoogd: het 
gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken 
van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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MM-506 506 Grond Zwak, puin en kool Sterk: koper en nikkel; matig: lood en 
zink; licht: overige metalen 

MM-507 507 Grond Zwak puin, kool en 
glas 

Matig: lood; licht: cadmium, koper, kwik en 
zink  

MM-511 511 Grond Zwak hout, 
baksteen en kool 

Licht: kwik, lood en zink 

MM-512 512 Grond Sporen puin Licht: koper, lood en zink 

MM-513 513 Grond Sporen puin en 
kool 

Licht: koper, kwik, lood en zink 

MM-515 515 Grond Zwak puin en kool Matig: zink; licht: cadmium, koper, kwik 
en lood 

MM-516 516 Grond Zwak baksteen, 
beton, kool en glas 

Sterk: lood en zink; licht: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik en nikkel 

MM-520 520 Grond Sporen puin - 

MM-522 522 Grond Zwak baksteen, 
beton, kool en glas 

Sterk: lood en zink; matig: koper; licht: 
overige metalen 

MM-A 517, 518 
en 519 

Grond - Licht: lood en PAK 

MM-B 517, 518 
en 519 

Grond Sporen baksteen - 

     

Fase 2 (12-4-2017)     

524-1 524 Grond - Licht: kwik, lood en zink 

524-2 524 Grond - Licht: kwik, lood en zink 

525-2 525 Grond - Licht: lood 

527-1 527 Grond Zwak puin Licht: kwik en lood 

530-1 530 Grond Zwak puin - 

MM-C 528 en 
529 

Grond - Licht: lood en PCB 

MM-D 527, 528, 
529 en 
530 

Grond - Licht: lood 

     
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). 
- = geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
 
Conclusie 
Zintuigelijke waarnemingen 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen wordt vastgesteld dat in boringen 509, 512, 517, 518, 
519, 520, 521, 527 en 530 geen stortmateriaal, maar enkel lichte bijmengingen aan puin en 
baksteen is aangetroffen. In boringen 524, 525, 526, 528 en 529 zijn geen bijmengingen 
aangetroffen. In de overige boringen is het stortmateriaal aangetroffen. 
 
Met de uitvoering van fasen 1 en 2 van het nader onderzoek is op het binnenterrein (tot de 
Lieven de Keystraat) op basis van zintuiglijke waarnemingen de grond met stortmateriaal 
binnen de perceelsgrenzen afgeperkt. Ook aan de voorzijde (zijde Jacob van Campenstraat) 
van de voormalige school is op basis van de zintuiglijke waarnemingen het stortmateriaal 
binnen de perceelsgrenzen afgeperkt. 
 
Opgemerkt dient te worden dat er in de voormalige school geen boringen zijn verricht. Het 
vaststellen van de bodemgesteldheid onder de school valt buiten de scope van dit onderzoek. 
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Analytisch  
In de grond met stortmateriaal zijn heterogeen verdeeld diverse zware metalen in lichte tot 
sterke mate aangetoond. Opvallend is dat buiten de contour van het stortmateriaal (boringen 
518 en 519) ook sterk verhoogde gehalten koper, lood of zink zijn aangetoond. 
 
Door middel van uitvoering van beide fasen van het nader onderzoek is de verontreiniging 
met zware metalen binnen de perceelsgrenzen analytisch afgeperkt. Ook aan de voorzijde van 
de voormalige school (zijde Jacob van Campenstraat) is binnen de perceelsgrenzen de 
verontreiniging afgeperkt.  
 
In de voormalige school geen boringen zijn verricht. Het vaststellen van de bodemkwaliteit 
onder de school valt buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Aanbevelingen 
Formeel dient nader onderzoek uitgevoerd te worden om vast te stellen of de verontreiniging 
zich buiten de perceelsgrenzen van de Jacob van Campenstraat 1 bevindt en zodoende de 
gehele contour van de verontreiniging in beeld te krijgen. 
Echter op basis van de huidige gegevens kan geconstateerd worden dat globaal het gehele 
binnenterrein (vanaf globaal locatie B2) tot aan de perceelsgrens met de Lieven de Keystraat 
licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen tot een diepte van circa 1,2 m-mv. Op basis 
van de zintuiglijke waarnemingen is eveneens de globale ligging van de grond met 
stortmateriaal vastgesteld (zie tekening in de bijlage). 
Globaal kan dit zelfde geconstateerd worden voor de verontreiniging aan de voorzijde van de 
voormalige school (zijde Jacob van Campenstraat).  
 
Derhalve wordt nader of aanvullend onderzoek binnen locaties B1 en B3 niet noodzakelijk 
geacht.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
PJ Milieu BV/Peninsula 
 

 
 
ing. M.W. Dorland 
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Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 501
Datum: 23-03-2017
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Projectcode: 1702302B
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Boormeester: Mark Dorland

Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 509
Datum: 23-03-2017
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Projectcode: 1702302B
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Boormeester: Mark Dorland

Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 517
Datum: 23-03-2017
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Boring: 519
Datum: 23-03-2017

0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, donkerbruin, 

Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

150
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Projectcode: 1702302B
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Boormeester: Mark Dorland

Schaal: 1: 40
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 524
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor100

Boring: 525
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 526
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

110

Boring: 527
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, bruin, 

Edelmanboor
70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor90

Zand, matig grof, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

100

Boring: 528
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruinbeige, Edelmanboor, licht 

geroerd

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

110

Boring: 529
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruinbeige, Edelmanboor, licht 

geroerd

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

110

Boring: 530
Datum: 12-04-2017

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 

 
Projectcode: 1702302B 
Locatie: Jacob van Campenstraat 1 Huizen 

Projectleider: Mark Dorland 
 

 

 

BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
  
ing. M.W. Dorland 

 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 



T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 27-Mar-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2017

Jacob van Campenstraat 1 Huizen

1702302B
2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

1 2 3 4 5

1/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.7% (m/m) 92.7 90.4 79.9 89.7Droge stof

S 3.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 96.3% (m/m) dsGloeirest

S 4.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 49 55 1700 120Barium (Ba)

S 0.39mg/kg ds <0.20 <0.20 1.5 0.28Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds <3.0 <3.0 3.2 5.1Kobalt (Co)

S 54mg/kg ds 14 9.8 40 32Koper (Cu)

S 0.23mg/kg ds 0.072 0.61 0.13 0.080Kwik (Hg)

S 4.8mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 33mg/kg ds 5.4 4.6 6.5 16Nikkel (Ni)

S 280mg/kg ds 110 68 550 91Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 49 96 960 250Zink (Zn)

1

2

3

4

5

502-1

508-1

509-3

510-2

514-1 9459364

9459363

9459362

9459361

9459360

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen
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1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.5% (m/m) 89.9 91.3 91.0 90.5Droge stof

Metalen

S 81mg/kg ds 120 62 41 180Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.60 1.1 <0.20 0.23Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 3.4 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 22 2400 9.1 22Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 0.15 0.31 0.082 0.17Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.4mg/kg ds 7.5 5.9 <4.0 6.7Nikkel (Ni)

S 93mg/kg ds 460 190 62 200Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 6100 1400 53 260Zink (Zn)

6

7

8

9

10

517-2

518-2

519-2

521-2

523-1 9459369

9459368

9459367

9459366

9459365
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

11 12 13 14 15

3/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.4% (m/m) 87.4 88.2 83.6 87.0Droge stof

S % (m/m) ds 3.0Organische stof

Q % (m/m) ds 96.8Gloeirest

S % (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 240mg/kg ds 120 86 35 170Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds 0.27 0.22 <0.20 0.47Cadmium (Cd)

S 6.3mg/kg ds 3.1 <3.0 <3.0 12Kobalt (Co)

S 38mg/kg ds 15 12 33 130Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds 0.28 0.071 0.19 0.24Kwik (Hg)

S 3.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 7.1Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 7.1 5.8 5.2 50Nikkel (Ni)

S 190mg/kg ds 450 120 25 220Lood (Pb)

S 250mg/kg ds 120 92 44 290Zink (Zn)

11

12

13

14

15

MM-501

MM-503

MM-504

MM-505

MM-506 9459374

9459373

9459372

9459371

9459370
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

16 17 18 19 20

4/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.9% (m/m) 90.1 90.9 89.8 89.5Droge stof

S % (m/m) ds 2.6Organische stof

Q % (m/m) ds 97.2Gloeirest

S % (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 140mg/kg ds 87 53 120 92Barium (Ba)

S 0.47mg/kg ds 0.25 <0.20 0.28 0.44Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds <3.0 3.6 3.0 4.2Kobalt (Co)

S 33mg/kg ds 19 29 23 26Koper (Cu)

S 0.17mg/kg ds 0.12 0.096 0.12 0.27Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.3mg/kg ds 5.1 7.6 7.8 11Nikkel (Ni)

S 220mg/kg ds 97 73 120 120Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 150 120 150 300Zink (Zn)

16

17

18

19

20

MM-507

MM-511

MM-512

MM-513

MM-515 9459379

9459378

9459377

9459376

9459375
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

21 22 23 24 25

5/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.7% (m/m) 92.4 87.9 90.9 91.8Droge stof

S % (m/m) ds 4.5 2.9 2.2Organische stof

Q % (m/m) ds 95.2 96.8 97.5Gloeirest

S % (m/m) ds 4.0 4.0 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 300mg/kg ds 22 550 38Barium (Ba)

S 0.84mg/kg ds <0.20 2.7 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds <3.0 6.7 <3.0Kobalt (Co)

S 34mg/kg ds 6.4 82 11Koper (Cu)

S 0.35mg/kg ds 0.055 0.42 0.080Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.0 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds <4.0 16 5.1Nikkel (Ni)

S 1000mg/kg ds 32 5200 61Lood (Pb)

S 720mg/kg ds 30 1100 64Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 15 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 9.5 5.6Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

21

22

23

24

25

MM-516

MM-520

MM-522

MM-A

MM-B 9459384

9459383

9459382

9459381

9459380

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Jacob van Campenstraat 1 Huizen

21 22 23 24 25

6/6

1702302B

Analysecertificaat

27-Mar-2017/10:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037391/2Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.30 0.14Fenanthreen

S mg/kg ds 0.093 0.057Anthraceen

S mg/kg ds 0.55 0.33Fluorantheen

S mg/kg ds 0.29 0.18Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.32 0.20Chryseen

S mg/kg ds 0.14 0.093Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.26 0.17Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.19 0.13Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.17 0.15Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 2.3 1.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

21

22

23

24

25

MM-516

MM-520

MM-522

MM-A

MM-B 9459384

9459383

9459382

9459381

9459380
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Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

23-Mar-2017

M: MCERTS erkend JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

502-1 9459360 502  10  50 05339587131

508-1 9459361 508  20  40 05339587741

509-3 9459362 509  80  130 05338971233

510-2 9459363 510  70  120 05339587832

514-1 9459364 514  10  50 05339588111

517-2 9459365 517  50  100 05338971212

518-2 9459366 518  50  100 05339587862

519-2 9459367 519  50  100 05338971192

521-2 9459368 521  50  100 05339588032

523-1 9459369 523  60  100 05339588291

MM-501 9459370 501  50  100 05339587731

 9459370 501  100  140 05339587802

MM-503 9459371 503  10  50 05339587261

 9459371 503  50  100 05339587142

MM-504 9459372 504  10  50 05339587231

 9459372 504  50  100 05339587172

MM-505 9459373 505  0  50 05339587201

 9459373 505  50  100 05339587192

MM-506 9459374 506  0  50 05339587161

 9459374 506  50  100 05339587152

MM-507 9459375 507  10  50 05339587751

 9459375 507  50  100 05339587782

MM-511 9459376 511  10  50 05339587841

 9459376 511  50  100 05339589062

MM-512 9459377 512  5  50 05339588051

 9459377 512  50  100 05339588122

MM-513 9459378 513  10  50 05339587221

 9459378 513  50  100 05339589052

MM-515 9459379 515  20  50 05339588321

 9459379 515  50  100 05339588302

MM-516 9459380 516  10  50 05339588311

 9459380 516  50  100 05338971172

MM-520 9459381 520  5  50 05339588131

 9459381 520  50  100 05339588142
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-522 9459382 522  10  50 05338971121

 9459382 522  50  100 05338971142

MM-A 9459383 517  0  50 05339588091

 9459383 518  0  50 05338971181

 9459383 519  0  50 05338971241

MM-B 9459384 517  50  100 05338971212

 9459384 518  50  100 05339587862

 9459384 519  50  100 05338971192
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 1/1

Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017037391/2

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 13-Apr-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Apr-2017

Jacob van Campenstraat 1 Huizen

1702302B
2017047853/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017047853/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.6% (m/m) 93.4 94.5 93.1 95.2Droge stof

S % (m/m) ds 1.5Organische stof

Q % (m/m) ds 98.3Gloeirest

S % (m/m) ds 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 82mg/kg ds 60 <20 27 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 13 5.5 7.5 <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.11 0.062 0.15 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.7mg/kg ds 4.4 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 110mg/kg ds 160 37 44 25Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 110 <20 25 <20Zink (Zn)

1

2

3

4

5

524-1

524-2

525-2

527-1

530-1 9491488

9491487

9491486

9491485

9491484
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Apr-2017

12-Apr-2017

12-Apr-2017

12-Apr-2017

12-Apr-2017

M: MCERTS erkend
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1702302B

Analysecertificaat

13-Apr-2017/11:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017047853/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.9% (m/m) 93.7Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 2.2Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 97.7Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 6.6mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.066Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 39mg/kg ds 36Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 23Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

6.2mg/kg ds 5.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

0.0034mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

MM-C

MM-D 9491490

9491489
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Apr-2017

12-Apr-2017

M: MCERTS erkend
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Analysecertificaat

13-Apr-2017/11:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017047853/1Certificaatnummer/Versie

S
3)

0.0011mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0014mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0087mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.088mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.067mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.097mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.063mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.62mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

MM-C

MM-D 9491490

9491489

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Apr-2017

12-Apr-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017047853/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

524-1 9491484 524  20  50 05339588261

524-2 9491485 524  70  100 05339588222

525-2 9491486 525  70  100 05339588252

527-1 9491487 527  10  50 05338979801

530-1 9491488 530  10  50 05338979681

MM-C 9491489 528  0  50 05338979811

 9491489 529  0  50 05338979741

MM-D 9491490 528  60  100 05338979782

 9491490 529  60  100 05338979732

 9491490 530  50  80 05338979762

 9491490 527  70  90 05338979793
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 502-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,7  85,7       
Organische stof % (m/m) ds  3,4  3,4       
Gloeirest % (m/m) ds  96,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,3  4,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  331,1   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,39  0,6105  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  33,71  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  54  99,08  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,23  0,3152  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  4,8  4,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  33  80,77  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  280  412,5  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  247,1  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,3 % van droge stof en organische stof: 3,4 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 508-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,7  92,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  49  159,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  14  26,58  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,072  0,1001  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,4  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  165,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  49  105,3  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 509-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,4  90,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  55  179,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,8  18,61  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,61  0,8483  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,6  11,93  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  68  102,1  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  96  206,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 510-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,9  79,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  1700  5547,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,5  2,405  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,2  9,664  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  40  75,95  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,13  0,1808  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,5  16,85  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  550  826,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  960  2063,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 514-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,7  89,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4489  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,1  15,4  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  32  60,76  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1112  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  41,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  91  136,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  250  537,2  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 517-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,5  91,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  81  264,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  22,78  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2086  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,4  14,0  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  93  139,7  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  322,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 518-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,9  89,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,60  0,962  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,4  10,27  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  41,77  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2086  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,5  19,44  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  460  690,8  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  6100  13110,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 519-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,3  91,3       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  62  202,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,1  1,764  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  2400  4557,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,31  0,4311  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,9  15,3  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  190  285,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1400  3008,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 521-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,0  91,0       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  41  133,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,1  17,28  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,082  0,114  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  62  93,11  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  53  113,9  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid 523-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,5  90,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  180  587,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,23  0,3688  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  41,77  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,17  0,2364  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  6,7  17,37  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  200  300,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  260  558,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-501 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,4  86,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  240  783,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  0,5772  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,3  19,03  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  38  72,15  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,10  0,1391  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  3,5  3,5  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  14  36,3  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  190  285,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  250  537,2  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-503 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,4  87,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,27  0,4329  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,1  9,362  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  15  28,48  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,28  0,3894  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,1  18,41  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  450  675,8  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  257,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-504 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,2  88,2       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  86  280,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,22  0,3527  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  22,78  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,071  0,0987  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,8  15,04  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  92  197,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-505 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  83,6  83,6       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  35  114,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  33  62,66  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,19  0,2642  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,2  13,48  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  37,54  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  44  94,55  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-506 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,0  87,0       
Organische stof % (m/m) ds  3,0  3,0       
Gloeirest % (m/m) ds  96,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,6  2,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  170  612,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,7667  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  39,59  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  130  254,9  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,24  0,3388  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  7,1  7,1  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  50  138,9  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  220  336,3  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  290  651,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 3,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-507 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,9  87,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  140  456,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,47  0,7536  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,7  11,17  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  33  62,66  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,17  0,2364  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,3  21,52  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  220  330,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  200  429,8  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-511 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,1  90,1       
Organische stof % (m/m) ds  2,6  2,6       
Gloeirest % (m/m) ds  97,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,6  2,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  87  313,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,4151  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,928  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  19  37,75  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12  0,1699  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,1  14,17  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  97  149,4  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  340,4  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 2,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-512 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,9  90,9       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  53  172,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,6  10,87  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  29  55,06  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,096  0,1335  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,6  19,7  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  73  109,6  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  257,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-513 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,8  89,8       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  120  391,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,28  0,4489  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,0  9,06  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  23  43,67  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12  0,1669  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,8  20,22  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  322,3  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-515 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  89,5  89,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  92  300,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,44  0,7055  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,2  12,68  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  26  49,37  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,27  0,3755  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  11  28,52  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  120  180,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  300  644,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-516 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,7  90,7       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  300  978,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,84  1,347  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,5  19,63  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  34  64,56  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,35  0,4867  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  41,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  1000  1502,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  720  1547,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-520 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,4  92,4       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  71,79   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2245  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,342  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,4  12,15  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,055  0,0764  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,259  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  32  48,06  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  30  64,47  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-522 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  87,9  87,9       
Organische stof % (m/m) ds  4,5  4,5       
Gloeirest % (m/m) ds  95,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  550  1705,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  2,7  4,056  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,7  19,33  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  82  146,9  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,42  0,5733  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,0  2,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  40,0  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  5200  7556,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1100  2240,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 4,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-A GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,9  90,9       
Organische stof % (m/m) ds  2,9  2,9       
Gloeirest % (m/m) ds  96,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  38  117,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2248  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,058  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  11  20,69  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1106  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  5,1  12,75  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  61  91,12  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  64  135,0  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  9,5        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  84,48  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0024       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0169  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,30  0,3       
Anthraceen mg/kg ds  0,093  0,093       
Fluorantheen mg/kg ds  0,55  0,55       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29  0,29       
Chryseen mg/kg ds  0,32  0,32       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14  0,14       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,19  0,19       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,3  2,348  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 2,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017037391 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 23-03-2017 
  

Parameter Eenheid MM-B GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  91,8  91,8       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,9  3,9       
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,6        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,14  0,14       
Anthraceen mg/kg ds  0,057  0,057       
Fluorantheen mg/kg ds  0,33  0,33       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,18       
Chryseen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,093  0,093       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,13  0,13       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,15  0,15       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,5  1,485  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,9 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid 524-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,6  93,6       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  82  270,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2359  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,402  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  19  37,5  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1545  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,7  12,28  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  110  168,8  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  120  265,8  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,4 % van droge stof en organische stof: 1,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid 524-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,4  93,4       
Organische stof % (m/m) ds  1,5  1,5       
Gloeirest % (m/m) ds  98,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,4  3,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  60  197,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,20  0,3371  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,402  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  13  25,66  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,11  0,1545  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,4  11,49  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  160  245,5  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  110  243,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,4 % van droge stof en organische stof: 1,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid 525-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  94,5  94,5       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  46,17   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2359  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,402  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  5,5  10,86  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,062  0,0871  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,313  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  37  56,77  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,01  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,4 % van droge stof en organische stof: 1,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid 527-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,1  93,1       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  90,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2363  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,464  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  7,5  14,85  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2111  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,368  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  44  67,63  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  25  55,64  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,3 % van droge stof en organische stof: 2,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid 530-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  95,2  95,2       
           
           
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  46,67   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2363  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,464  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  6,931  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0492  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  7,368  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  38,43  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  <20  31,16  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,3 % van droge stof en organische stof: 2,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid MM-C GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,9  93,9       
Organische stof % (m/m) ds  2,0  2,0       
Gloeirest % (m/m) ds  97,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,3  3,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  46,67   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2363  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,464  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,6  13,07  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0492  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  4,3  11,32  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  39  59,95  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  31  69,0  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  6,2        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  0,0034  0,017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  0,0011  0,0055       
PCB 153 mg/kg ds  0,0014  0,007       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0087  0,0435  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,088  0,088       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,067  0,067       
Chryseen mg/kg ds  0,097  0,097       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,063  0,063       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,62  0,62  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,3 % van droge stof en organische stof: 2,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2017047853 
Uw projectnummer 1702302B 
Uw projectnaam Jacob van Campenstraat 1 Huizen 
Datum monstername 12-04-2017 
  

Parameter Eenheid MM-D GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  93,7  93,7       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20  54,25   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2388  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  7,383  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0  7,192  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,066  0,0946  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0  8,167  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  36  56,46  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  23  54,3  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,4        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Nijverheidsstraat 21

3861 RJ Nijkerk

033 - 245 85 11
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www.pjmilieu.nl
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114-4-2017MD / MvLA3

1702302B1702302B

Situatietekening

Nader Bodemonderzoek

Jacob van Campenstraat 1 Huizen

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

LEGENDA

Boring 1702301A met matig verhoogd gehalte

Huisnummer
1

Perceelsnummer
8806

Onderzoekslocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Gat gecombineerd met boring 1702301A

Sleuf zonder asbest (401 t/m 406 met boring) 1702301A

Sleuf met asbest onder interventiewaarde 1702301A

B1

Locatie

Brandstrook

Contour stortmateriaal binnen perceelsgrenzen

Bouwlocatie

Tracé kabels en leidingen

Boring 1702302B geen gegevens/geen verhoogd gehalte

Boring 1702302B met sterk verhoogd gehalte

Boring 1702302B met licht verhoogd gehalte

Boring 1702301A met sterk verhoogd gehalte

Boring 1702301A met licht verhoogd gehalte

10
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Boring 1702301A geen gegevens / geen verhoogd gehalte13

Boring 1702302B met matig verhoogd gehalte514
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Bijlage 4  Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 1)

Wijngaard, ontwerp  258



 

Onze leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden als gedeponeerd bij de 

arrondissementsrechtbank te Utrecht onder no. 153/1996 

 

 

 
Gemeente Huizen 

t.a.v. de heer W. Menzel 

Postbus 5 

1270 AA  HUIZEN 

 
 Eemnes, 10 augustus 2017 

 

Ref: AV/53br17/21869 

 

Betreft : Resultaten bodemsanering  

Werk : Huizen, Jacob van Campenstraat 1  

Projectnummer : BS17123 

 

 

Geachte heer Menzel, 

 

In uw opdracht heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV van 10 juli tot 1 augustus 2017 een 

sanering uitgevoerd op de in de aanhef genoemde locatie. De sanering betrof een geval van 

bodemverontreiniging veroorzaakt door een in het verleden aangebrachte stortlaag. 

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV heeft zorggedragen voor de opzet en uitvoering van de 

bodemsanering conform de geldende richtlijnen.  

 

Inleiding 

De sanering heeft plaatsgevonden aan de Jacob van Campenstraat 1 te Huizen (zie bijlage 1). 

Voor aanvang van de sanering is de verharding (tegels) weggenomen en een aantal bomen 

gerooid. Zowel de tegels als het groenafval zijn afgevoerd. Direct onder de tegels was een 

laagje schoon zand aanwezig, deze is in depot geplaatst (circa 20 m
3
), bemonsterd en 

geanalyseerd op het standaard pakket (Mengmonster MMA). Dit depot is later gebruikt bij de 

aanvulling. De zuidzijde is eerst ontgraven en aangevuld waarna de noordzijde is ontgraven. 

In totaal is over een oppervlakte van 1.652 m
2
 ontgraven tot maximaal 1,5 m-mv.  

 

Tijdens de uitvoering is een afwijking op het saneringsplan geconstateerd: Tijdens de sanering 

bleken de wanden 2, 6 en 10 nog verontreinigd, waardoor is besloten verder te saneren. 

Hiervoor is op 26 juli 2017 een wijzigingsformulier ingediend bij het bevoegd gezag. 

 

Saneringsresultaat 

Op vier plaatsen is na ontgraving tot 1,5 m-mv visueel nog verontreiniging waargenomen (zie 

de tekening in bijlage 2). Een scheidingsdoek is toegepast en schoon zand aangebracht. 

Hierdoor is een leeflaag gecreëerd met een dikte van 1,5 m ter plaatse van deze 

restverontreiniging. Op de rest van het perceel is in de putbodems geen verontreiniging 

aangetroffen, zodat hier de verontreiniging volledig is verwijderd. Ook hier is aangevuld met 

schoon zand. Tevens is er, zoals van te voren bekend, een restverontreiniging onder de 

bebouwing achtergebleven.  
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Saneringswerkzaamheden 

In totaal is 2.808 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker 

(Theo Pouw) onder afvalstroom nummer 06251170666. Een overzicht van de vrachten is 

opgenomen in bijlage 3. In totaal is 3.055 ton schoon zand aangevoerd (zie tabel 1). Het 

verschil is aanvoer ten opzichte van afvoer is te verklaren doordat de verharding (tegels) is 

verwijderd en hiervoor in de plaats schoon zand is aangevoerd. De certificaten van het 

aangeleverd schone zand en partijkeuringen zijn opgenomen in bijlage 4.  

 
Tabel 1:  Tabel Aanvoer 

Herkomst Hoeveelheid (ton) Bijbehorend certificaat 

Depot 1 Gemeente Huizen 64 AP04; Grondslag; Maart 2017; 27018 

Depot 2 Gemeente Huizen 2.635 AP04; PJ Milieu; Juli 2017; 1749901G 

Herman van de Heijden 258 K21513/05 

Theo Pouw 98 ZW-006/6 

Totaal 3.055  

 

De sanering is milieukundig begeleid door de heer R. Rigter van PJ Milieu BV. Er zijn 

monsters genomen van alle putwanden en putbodems met uitzondering van de locaties waar 

visueel verontreiniging is achtergebleven. De grondmonsters zijn afzonderlijk verpakt, 

geconserveerd en naar het laboratorium gebracht.  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd in het, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde, 

milieulaboratorium van Analytico te Barneveld. In totaal zijn 39 grondmonsters ter analyse 

aangeboden aan het laboratorium voor analyse op zware metalen. De analyseresultaten zijn 

verkregen op certificaatnummers 2017000481, 2017098957, 2017098953, 2017098948, 

2017098268, 2017097660, 2017095584, 2017091954 en 2017091432 welke zijn opgenomen 

in bijlage 6. 

 

Interpretatie van de chemische analyses is gedaan aan de hand van de Wet 

Bodembescherming, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit 

(1 januari 2015). Getoetst is aan de hand van de Bodem Toets en Validatieservice (kortweg: 

BoToVa). De resultaten staan weergegeven in tabellen 2 en 3 en in bijlage 5. 
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Tabel 2:  Analyseresultaten putbodems 

Analysemonster > AW  > I (+index) Actie 

B1-B1 - - - 

B2-B2 - - - 

B3-B3 - - - 

B4 - - - 

B5-B5 - - - 

B06-6 - - - 

B07-7 - - - 

B08-8 - - - 

B09-B09 - - - 

B10-B10 - - - 

B11-B11 - - - 

B12-B12 - - - 

B13-B13 - - - 

B14-B14 - - - 

B15-15 - - - 

MMA-MMA - - Betreft depot schoon zand (herkomst onder 

tegelverharding) 

- : < Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
>I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

Tabel 3:  Analyseresultaten putwanden 

Analysemonster > AW  > I (+index) Actie 

W1-W1 Zink (0,31) 

Lood (0,27) 

-  

W2-W2 Zink (0,39) 

Kwik (0,02) 

Lood (0,27) 

- Verder Graven 

W2A-W2A - -  

W2-A-W2-A Zink (0,31) -  

W2-B-W2-B Zink (0,35) -  

W3-W3 Kwik (-) Lood (1,12) Geen, betreft grens perceel 

W4-W4 Zink (0,35) 

Cadmium (0,01) 

Kwik (-) 

Lood (0,3) 

-  

W05-1-1 Zink (0,21) 

Cadmium (0,1) 

Lood (0,15) 

-  

W05-2-2 Lood (-) -  

W6 Nikkel (0,14) 

Koper (0,3) 

Zink (0,83) 

Molybdeen (-) 

Kwik (-) 

Lood (0,77) 

- Verder Graven 

W6A-W6A Zink (0,2) 

Kwik (-) 

Lood (0,58) 

- Verder Graven 
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Tabel 4:  Analyseresultaten putwanden 

Analysemonster > AW  > I (+index) Actie 

W06B-B Zink (0,17) 

Kwik (-) 

Lood (0,14) 

-  

W7 Koper (0,07) 

Zink (0,54) 

Kwik (-) 

Lood (0,3) 

-  

W9-W9 Kobalt (0,01) 

Koper (0,39) 

Cadmium (0,04) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,8) 

Zink (1,87) Geen, betreft grens perceel 

W10 Kobalt (0,03) 

Nikkel (0,06) 

Koper (0,53) 

Molybdeen (-) 

Cadmium (0,03) 

Kwik (0,02) 

Zink (1,91) 

Lood (1,18) 

Verder Graven 

W10A-W10A - -  

W11-W11 Kobalt (0,15) 

Nikkel (0,54) 

Molybdeen (0,01) 

Cadmium (0,2) 

Kwik (0,01) 

Koper (1) 

Zink (4,26) 

Lood (1,67) 

Geen, betreft wand onder bebouwing 

W12-W12 Kobalt (0,14) 

Nikkel (0,54) 

Koper (0,84) 

Molybdeen (0,01) 

Cadmium (0,11) 

Kwik (0,02) 

Zink (21,44) 

Lood (3,08) 

Geen, betreft wand onder bebouwing 

W13-W13 Kobalt (0,07) 

Nikkel (0,23) 

Koper (0,49) 

Molybdeen (-) 

Kwik (-) 

Zink (1,35) 

Lood (3,17) 

Geen, betreft wand onder bebouwing 

W14-14 Zink (0,1) 

Lood (0,06) 

-  

W15-15 Kobalt (0,02) 

Nikkel (0,02) 

Koper (0,43) 

Zink (0,76) 

Cadmium (0,03) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,3) 

- Geen. Zal mogelijk later verder worden 

gesaneerd. 

W16-16 Koper (0,23) 

Cadmium (0,07) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,71) 

Zink (1,76) Geen. Zal mogelijk later verder worden 

gesaneerd. 

W17-17 Kobalt (0,01) 

Koper (0,06) 

Cadmium (0,56) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,46) 

Zink (2,61) Geen, betreft wand onder bebouwing 

- : < Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
>I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
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Voorzijde bebouwing (zuidzijde) 

Er is ontgraven tot 1,0 m-mv en tot 1,5 m-mv (zie bijlage 1 kaart 1). Tegen de bebouwing is 

onder talud ontgraven in verband met de stabiliteit van de bebouwing. De ontgravingswand 

tegen de bebouwing is niet bemonsterd. Na ontgraving tot 1,5 m-mv is zintuigelijk op drie 

plaatsen nog verontreiniging waargenomen, hier heeft geen bemonstering plaatsgevonden 

van de putbodems. In de bemonsterde putbodems zijn geen restverontreinigingen aangetoond 

(B1 en B2). In de putwanden 1 en 2 zijn lichte verontreinigingen met zink, lood en kwik achter 

gebleven. Er is een scheidingsdoek toegepast tegen de putwanden en op de 

restverontreiniging in de putbodems waarna is aangevuld met schoon zand. 

 

Achterzijde bebouwing (noordzijde) 

Aan de achterzijde is over het gehele terrein ontgraven tot 1,1 á 1,2 m-mv (zie de kaarten 2 en 

3 in bijlage 1). Op één locatie is verder ontgraven tot een diepte van 1,5 m-mv (zie kaart 3 in 

bijlage 1). Omdat op 1,5 m-mv visueel nog verontreiniging aanwezig was is er een 

scheidingsdoek toegepast en is de putbodem hier niet bemonsterd. Op de rest van het 

achterterrein is in de putbodems (monsters B3 t/m B15) geen restverontreiniging meer 

aangetroffen.  

 

Ook hier is tegen de bebouwing onder talud ontgraven in verband met de stabiliteit van de 

bebouwing. In putwanden W11, W12 en W13 zijn een aantal sleuven aangebracht ten 

behoeve van de aan te brengen NUTS voorzieningen (zie kaart 3 in bijlage 1). Uit de 

resultaten van de putwanden blijkt een sterk restverontreiniging achtergebleven onder de 

bebouwing (wanden 11, 12, 13 en 17) en aan de perceelgrens (wand 9). Tegen de 

restverontreiniging is scheidingdoek aangebracht. 

 

Op het perceel is een matige tot sterke restverontreinigingen achtergebleven in wand 15 en 

16. De gemeente is voornemens deze verontreiniging in de toekomst weg te halen. Voor deze 

sanering dient een nieuwe BUS-melding worden ingediend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV 

 

 

 

 

Drs. A.G. Focke 

Opgesteld door: A.W.S. Verdonk, MSc. 
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- Kadastrale kaart met restverontreiniging - 
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- Transport overzicht - 
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U00000197342 10-7-2017 74-BBD-3 Van de Beeten Meulendijks B.V.74-BBD-3 Kg0Kg29.44010:12 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197448 10-7-2017 74-BBD-3 Van de Beeten Meulendijks B.V.74-BBD-3 Kg0Kg27.34012:29 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197583 10-7-2017 74-BBD-3 Van de Beeten Meulendijks B.V.74-BBD-3 Kg0Kg28.24015:25 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197704 11-7-2017 BX-NH-42 Theo Pouw BVP018 Kg0Kg28.64008:37 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197746 11-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg29.26009:30 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197811 11-7-2017 BX-NH-42 Theo Pouw BVP018 Kg0Kg30.94011:06 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197863 11-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg29.78012:29 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197890 11-7-2017 BX-NH-42 Theo Pouw BVP018 Kg0Kg30.96013:19 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000197987 11-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg27.74015:26 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000198002 11-7-2017 BX-NH-42 Theo Pouw BVP018 Kg0Kg24.50016:06 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000201167 19-7-2017 76-BHG-2 Theo Pouw BVP008 Kg0Kg24.66015:58 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000201176 19-7-2017 BX-LR-82 Theo Pouw BVP074 Kg0Kg21.94016:41 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202487 25-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg28.64007:57 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202505 25-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg30.64008:20 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202518 25-7-2017 BT-VJ-60 Theo Pouw BVP065 Kg0Kg36.02008:36 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202525 25-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg31.30008:48 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202540 25-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg31.18009:34 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202562 25-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg31.24010:06 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202573 25-7-2017 BT-VJ-60 Theo Pouw BVP065 Kg0Kg34.56010:21 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202576 25-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg32.14010:29 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202616 25-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg31.76011:29 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202641 25-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg33.20012:06 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202655 25-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg33.74012:38 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202660 25-7-2017 BT-VJ-60 Theo Pouw BVP065 Kg0Kg35.76012:56 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202681 25-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg31.52013:40 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202714 25-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg32.24014:18 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202716 25-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg34.74014:19 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202730 25-7-2017 BT-VJ-60 Theo Pouw BVP065 Kg0Kg34.92014:41 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

Datum: 31-07-2017
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U00000202753 25-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg24.92015:23 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202761 25-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg30.80015:50 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202764 25-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg33.32016:01 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202765 25-7-2017 BT-VJ-60 Theo Pouw BVP065 Kg0Kg32.36016:19 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202816 26-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg29.32007:56 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202820 26-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg32.38008:01 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202827 26-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg30.76008:13 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202856 26-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg34.68009:14 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202863 26-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg30.20009:35 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202869 26-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg32.60009:45 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202871 26-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg33.86009:55 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202912 26-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg34.48011:14 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202920 26-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg31.40011:32 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202922 26-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg34.70011:38 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202927 26-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg32.08011:48 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202946 26-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg35.18012:46 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202969 26-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg34.54013:45 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202973 26-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg34.38013:58 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000202977 26-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg32.92014:07 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203000 26-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg33.24014:49 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203010 26-7-2017 62-BHF-4 Theo Pouw BVP007 Kg0Kg31.06015:12 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203016 26-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg34.04015:23 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203020 26-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg31.62015:36 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203026 26-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg31.74015:44 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203035 26-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg31.48016:19 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203095 27-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg30.70007:51 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203102 27-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg29.68007:59 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203115 27-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg29.76008:10 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

Datum: 31-07-2017
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U00000203124 27-7-2017 BZ-ZJ-69 Theo Pouw BVP139 Kg0Kg30.86008:22 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203128 27-7-2017 71-BHD-7 Theo Pouw BVP006 Kg0Kg29.48008:34 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203132 27-7-2017 BX-JT-49 Theo Pouw BVP017 Kg0Kg32.14008:41 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203158 27-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg33.66009:27 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203163 27-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg34.40009:36 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203169 27-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg30.06009:48 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203196 27-7-2017 71-BHD-7 Theo Pouw BVP006 Kg0Kg32.82010:27 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203208 27-7-2017 BX-JT-49 Theo Pouw BVP017 Kg0Kg33.80010:42 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203216 27-7-2017 BV-JS-81 Cor van SchaijkBV-JS-81 Kg0Kg32.70010:58 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203235 27-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg29.48011:24 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203245 27-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg31.22011:40 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203252 27-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg30.46011:53 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203270 27-7-2017 71-BHD-7 Theo Pouw BVP006 Kg0Kg27.98012:18 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203274 27-7-2017 BX-JT-49 Theo Pouw BVP017 Kg0Kg32.20012:31 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203279 27-7-2017 BV-JS-81 Cor van SchaijkBV-JS-81 Kg0Kg33.66012:45 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203306 27-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg33.42013:36 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203316 27-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg33.66013:53 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203324 27-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg32.64014:13 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203343 27-7-2017 71-BHD-7 Theo Pouw BVP006 Kg0Kg32.10014:45 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203347 27-7-2017 BX-JT-49 Theo Pouw BVP017 Kg0Kg33.84014:50 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203359 27-7-2017 BV-JS-81 Cor van SchaijkBV-JS-81 Kg0Kg34.40015:12 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203364 27-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg33.08015:24 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203372 27-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg32.80015:36 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203380 27-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg28.82016:03 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203437 28-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg32.56007:52 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203443 28-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg33.96008:04 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203453 28-7-2017 BZ-XZ-58 Theo Pouw BVP137 Kg0Kg31.92008:24 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT

U00000203480 28-7-2017 97-BGX-6 Theo Pouw BVP004 Kg0Kg35.16009:34 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT
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U00000203580 28-7-2017 BZ-ZJ-72 Theo Pouw BVP140 Kg0Kg31.38014:09 HUIZEN JACOB VAN CAMPENSTRAAT
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NL BSB® productcertificaat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zand uit dynamische wingebieden Nummer : ZW-006/6 
 Uitgegeven : 2016-01-01 
 Geldig tot : onbepaalde tijd 
 Vervangt : ZW-006/5  d.d. 2015-07-10 
Certificaathouder:   

Theo Pouw B.V.   

Isotopenweg 29 Wingebied en depot: zie blz. 2 van dit certificaat 
3542 AS  UTRECHT   
Postbus 40329   
3504 AC  UTRECHT   
Telefoon (030) 24 25 262   
E-mail info@theopouw.nl 
Website www.theopouw.nl 

  

 
 
Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9313 d.d. 2012-11-29 inclusief wijzigingsblad d.d. 2015-05-13 afgegeven conform het SGS 
INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.  
 
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:  
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent geleverde zand uit dynamische wingebieden bij voortduring 

voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit voorzien is van het NL-BSB®-merk op 
een wijze als aangegeven in dit productcertificaat voor de volgende niveaus: 

- Niveau IV: zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie 
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de 

gebruiker aan het bevoegd gezag. 
- met inachtneming van het bovenstaande, het geleverde zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met 

inachtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is 
opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van 
Bodem+: www.bodemplus.nl.  
 
 
Voor SGS INTRON Certificatie B.V.   Ir. J.W.P. de Bont 

   Certificatiemanager 
 
 
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat  
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring. 
 
 
 
Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden 
  ® Is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 

 

SGS INTRON Certificatie B.V. 
 

Venusstraat 2 
Postbus 267 

4100 AG  CULEMBORG 
T: +31 345 58 07 33 
F: +31 345 58 02 08 

www.sgs.com/intron-certificatie 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL BSB® productcertificaat 
 Zand uit dynamische wingebieden 
Nummer : ZW-006/6 
Uitgegeven : 2016-01-01 

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 
 
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en 
baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig 
AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. 
lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit. 
 

1.2 Herkomst en ketenverantwoordelijkheid  
Dit NL BSB®-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het 
zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de 
eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van 
de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 
9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt 
aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:  

- Niveau I: winning zout zand  
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie  
- Niveau III: ontzilt zand uit maritieme wingebieden  
- Niveau IV: zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie  
- Niveau V: winning zoet zand  

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden 
aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits 
aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de 
afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid 
borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning. 
 
Tabel 1: Niveaus op het certificaat 

 Niveau 
 I II III* IV V 

Opslaglocatie: Isotopenweg 21/29 Utrecht    x  
 
* Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200mg Cl/kg ds. 
 
Wingebieden zijn beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele 
winvakken is op te vragen bij de certificaathouder.  
 

1.3 Toepassing en gebruik  
Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met 
artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften 
en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.  
 
Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de 
bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).  
 
Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.  
Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket 
C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.  
 
Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie 1.4 Merken). 
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NL BSB® productcertificaat 
 Zand uit dynamische wingebieden 
Nummer : ZW-006/6 
Uitgegeven : 2016-01-01 

 
1.4 Merken 
 

De afleveringsbon van het zand wordt gemerkt met het woord NL BSB® of het NL BSB®-beeldmerk (zie voorzijde van dit NL 
BSB® productcertificaat).  
 
De afleverbon bevat de volgende verplichte aanduidingen: 
- het NL-BSB woord- of beeldmerk; 
- het certificaatnummer en niveau; 
- (begin-eind)datum van aflevering; 
- naam van de certificaathouder; 
- naam en/of locatie van herkomst; 
- grootte van de geleverde partij; 
- de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij); 
- de bestemmingslocatie; 
- toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / 

toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II); 
- type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk. 
 

 
2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 

Inspecteer bij aflevering:  
- geleverd is wat is overeengekomen;  
- het merk en de wijze van merken juist zijn;  
- de afleverbon alle gegevens bevat;  
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.  

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- Theo Pouw B.V. 

en zo nodig met:  
- SGS INTRON Certificatie B.V.  

 
Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering 
aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 
De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 
bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf. 

 
 
3. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
 

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale 
beoordelingsrichtlijn 9313, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen. 
 
Nationale BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden d.d. 2012-11-29 inclusief wijzigingsblad d.d. 2015-05-13. 
Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 

bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle 
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen. 

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de 
bodem (Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende 
nadien gepubliceerde wijzigingen. 

AP04-SG Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, 
Onderdeel samenstelling grond, SIKB, Gouda. 
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Vestiging Kamerik 
Nijverheidsweg 7 
3471 GZ  Kamerik  
t 0348 402103 
 
Vestiging Heerhugowaard 
Galileistraat 69 
1704 SE  Heerhugowaard 
t 072 5729457 
 
Vestiging Steenwijk 
Oevers 16 
8331 VC  Steenwijk 
t 0521 521924  
 
www.grondslag.nl 
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Het procescertificaat van Grondslag BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 
activiteiten inzake de monsterneming en overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Grondslag BV is als opdrachtnemer 
onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.1 van de BRL 
SIKB 1000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel     Partijkeuringen zandige grond 
    Randweg te Huizen 
 
Adviseur    Dhr. W.J. de Vries  
 
Gecontroleerd     Dhr. ing. R.J. Kruk 
 
Datum rapport    29 maart 2017  
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever    NTP Infra Hattem 

Postbus 81 
8050 AB Hattem 

     
Contactpersoon    Dhr. M. van der Beek 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door NTP Infra Hattem is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van twee 
partijkeuringen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.  
 
De keuringen hebben betrekking op twee partijen zandige grond, die in depot aanwezig zijn 
op een perceel aan de Randweg te Huizen  
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden, dient de kwaliteit van de 
partij te worden vastgesteld conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
 

2 ONDERZOEKSGEGEVENS 
 
De partij- en onderzoeksgegevens zijn beschreven in de onderstaande tabel. In bijlage I is de 
situatie op tekening weergegeven. In bijlage II zijn het monsternameplan en -formulier 
opgenomen. 
 
Tabel 2.1: Partij- en onderzoeksgegevens 

Partijgegevens: 

Locatie Randweg te Huizen 

Situatie Beide partijen zijn gelegen in meerdere depots. De depots zijn per partij tegen 
elkaar aan gelegen.  
Zie bijlage I voor de afmetingen en foto’s.  

Omvang Partij 1 = 677 m3  (1117 ton)  
Partij 2 = 907 m3  (1497 ton)        
Ivm de asymmetrische vorm van de partijen is genoemde omvang minder 
betrouwbaar dan gebruikelijk.  

Grondsoort Beide depots bestaan uit licht humeus, licht kleiig zand  

Bijmenging Partij 1 : ca 2 % asfalt en baksteen (straatklinker) 
Partij 2 : ca 2 % asfalt, glas en baksteen (straatklinker) 

Asbest  
 

In beide partijen is slechts een minimale bijmenging van asfalt, glas en/of baksteen 
(staartklinker) aangetroffen. In het opgeboorde materiaal en aan de oppervlakte van 
het depot is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Omdat er ook geen 
andere aanleiding is om een asbestverontreiniging te verwachten, wordt de partij 
beoordeeld als onverdacht op asbest.  

Gegevens vooronderzoek De zandige grond van partij 1 is vrijgekomen bij rioleringswerkzaamheden ter 
plaatse van de Hogendorplaan e.o. te Huizen. De grond is afkomstig uit de 
ondergrond. Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Huizen blijkt 
dat de ondergrond wordt beoordeeld als AW (schoon). 
De zandige grond van partij 2 is vrijgekomen bij rioleringswerkzaamheden ter 
plaatse van de Zenderwijk e.o. te Huizen. De grond is afkomstig uit de ondergrond. 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Huizen blijkt dat de 
ondergrond wordt beoordeeld als AW (schoon). 

Analysepakket Op basis van de beschikbare informatie is er geen aanleiding tot een uitbreiding 
van het standaard stoffenpakket.  

Toelichting/Opmerking De partijen zijn op locatie aangewezen. 

Onderzoeksgegevens: 

Gevolgde richtlijnen BRL SIKB 1000-1001; Certificaatnummer Grondslag is K20610/10 

Strategie Standaard: 2 monsters van elk 50 grepen, volgens systematisch raster   
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Uitvoering en 
verantwoording 

Datum bemonstering:  21 maart 2017  
Boormeester: dhr. J.T. Verhoef (vestiging Kamerik)  
Verantwoordelijke vestiging rapportage:  Heerhugowaard 

Laboratorium  De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium. Voor nadere gegevens 
omtrent het lab en de datum van analyse wordt verwezen naar de bijlage.  

 

 
3 RESULTATEN 

 
Toetsingskader 
 
Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten gehalten getoetst aan de 
normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke kader 
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: 
 

- kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’  
- kwaliteitsklasse ‘Wonen’ 
- kwaliteitsklasse ‘Industrie’ 

 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de 
Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag 
voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal 
een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -Wonen niet wordt overschreden 
(uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan 
voor maximaal twee parameters.  
 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-
Wonen niet overschrijden. Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de 
gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet overschrijden. Bij overschrijding van de MW-
Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1). 
 
Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan:  
 

1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en 
2. de functieklasse van de ontvangende bodem. 

 
Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet 
voldoen aan de strengste eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een 
bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit van de ontvangende bodem 
voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als toepassingseis.  
 
Grond die voldoet aan de MW-Industrie en de emissietoetswaarden mag worden verwerkt in 
een grootschalige toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend 
uitloogonderzoek nodig.  
 
1) In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan 
alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.  
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Toetsing 
 
De BoToVa-toetsing is opgenomen in bijlage III. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV. In tabel 3.1 is de toetsing weergegeven. 
 
De verhouding tussen de meetwaarden moet per parameter worden bepaald. Indien de 
verhouding groter is dan een factor 2,5 moet worden nagegaan of er sprake is van een grote 
heterogeniteit of dat er een fout is gemaakt in de onderzoeksprocedure.  
 
In beide partijen wordt voor geen van de geanalyseerde parameters deze verhoudingswaarde 
overschreden. 
 
Tabel 3.1: Toetsingsresultaat  
 Conclusie  Maatgevende parameter(s) 

Partij 1  Altijd Toepasbaar - 

Partij 2 Altijd Toepasbaar  -  

 
 

4  CONCLUSIE 
 
De partijen zandige grond, in depot gelegn op een perceel aan de Randweg te Huizen, worden 
beoordeeld als Altijd toepasbaar.  
 
Na het splitsen van deze gekeurde partijen grond kan voor de deelpartijen gebruik worden 
gemaakt van dit rapport, mits het volgende wordt vastgelegd in de administratie: de relatie 
tussen de deelpartijen en de oorspronkelijke partij; de persoon of instelling welke de splitsing 
heeft uitgevoerd en de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.  
 
Het toepassen van grond of baggerspecie moet minimaal vijf werkdagen van te voren worden 
gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Voor het 
toepassen van minder dan 50 m3 schone grond geldt vrijstelling van de meldingsplicht. Voor 
agrariërs geldt vrijstelling indien de grond afkomstig is van een eigen perceel, met een 
vergelijkbare gewasteelt. Voor particulieren geldt eveneens vrijstelling van de meldingsplicht.  
 
Voor het transport is een begeleidingsbrief benodigd. Een afvalstroomnummer is alleen nodig 
als grond wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting (bijvoorbeeld een gronddepot, -bank 
of -reiniger).  



                         
 
                    
 

BIJLAGE I 
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Toetsdatum: 29 maart 2017 09:19BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

655053Certificaten

27018 Randweg te HuizenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Partij 1 (depot): Partij 1A + Partij 1 (depot) : Partij 1BMonsteromschrijving

Som 1276510 + 1276511Monsterreferentie

Lutum/Humus

252.7% (m/m ds)Lutum

100.6% (m/m ds)Organische stof

Anorganische parameters - metalen

@< 50< 14mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.14mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.9< 2.1mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.1< 3.5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.090.06mg/kg dskwik (n.vl Hg) FIAS/Fims

53021050-< 11< 7mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.0mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-156mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 32< 14mg/kg dszink (Zn)

Organische parameters - niet aromatisch

500190190-< 120< 24mg/kg dsminerale olie

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster Som 1276510 + 1276511:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 1 van 1
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T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

655055Certificaten

27018 Randweg te HuizenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Partij 2 (depot): Partij 2A + Partij 2 (depot): Partij 2BMonsteromschrijving

Som 1276513 + 1276514Monsterreferentie

Lutum/Humus

251.25% (m/m ds)Lutum

101.6% (m/m ds)Organische stof

Anorganische parameters - metalen

@< 54< 14mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.14mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 2.1mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 3.5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.090.06mg/kg dskwik (n.vl Hg) FIAS/Fims

53021050-< 11< 7mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.0mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 3mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 14mg/kg dszink (Zn)

Organische parameters - niet aromatisch

500190190-< 120< 24mg/kg dsminerale olie

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster Som 1276513 + 1276514:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 1 van 1
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer M. Hoedjes
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 27018 Randweg te Huizen
Ons kenmerk : Project 655053
Validatieref. : 655053_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FSWL-CAZA-CDSD-SDHW
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g 9558 9601

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof % 91,8 92,1
A organische stof % (m/m ds) 0,6 0,6
A lutum % (m/m ds) 2,3 3,1
A zuurgraad (pH-CaCl2) 7,2 7,1

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
A cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
A kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
A koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
A kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,07
A lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
A molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
A nikkel (Ni) mg/kg ds 5 6
A zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds < 35 < 35

AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
A naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

A som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

A som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655053
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1276510 = Partij 1 (depot): Partij 1A [0246437DD]
1276511 = Partij 1 (depot) : Partij 1B [0246438DD]

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/03/2017 21/03/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/03/2017 21/03/2017
Startdatum : 21/03/2017 21/03/2017
Monstercode : 1276510 1276511
Matrix : AP04 AP04

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FSWL-CAZA-CDSD-SDHW Ref.: 655053_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Aangeleverde monsterhoeveelheid
Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655053
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSWL-CAZA-CDSD-SDHW Ref.: 655053_certificaat_v1



Monsterreferenties
1276510 = Partij 1 (depot): Partij 1A [0246437DD]
1276511 = Partij 1 (depot) : Partij 1B [0246438DD]

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

1276510 1276511 Gemiddelde Duplo- Duplo-eis
resultaat verhouding

droge stof 91.8 92.1 92.0 1.00 Geen duplo eis
organische stof 0.6 0.6 0.6 1.00 Geen duplo eis
lutum 2.3 3.1 2.7 1.35 Geen duplo eis
barium (Ba) <20 <20 20 1.00 Voldoet
cadmium (Cd) <0.20 <0.20 0.20 1.00 Voldoet
kobalt (Co) <3.0 <3.0 3.0 1.00 Voldoet
koper (Cu) <5.0 <5.0 5.0 1.00 Voldoet
kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.06 0.07 0.065 1.17 Voldoet
lood (Pb) <10 <10 10 1.00 Voldoet
molybdeen (Mo) <1.5 <1.5 1.5 1.00 Voldoet
nikkel (Ni) 5 6 5.5 1.20 Voldoet
zink (Zn) <20 <20 20 1.00 Voldoet
minerale olie <35 <35 35 1.00 Voldoet
som PAK (10) 0.35 0.35 0.35 1.00 Voldoet
som PCBs (7) 0.005 0.005 0.005 1.00 Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding: 1.20
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : <= 2,5): Voldoet

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655053
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSWL-CAZA-CDSD-SDHW Ref.: 655053_certificaat_v1



Analysemethoden in AP04

AP04 (grond- en/of bouwstoffen)
In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934
Lutum : Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
Organische stof : Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Zuurgraad (pH-CaCl2) : Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
Barium (Ba) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Cadmium (Cd) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kobalt (Co) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Koper (Cu) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kwik (Hg) : Conform AP04-SG-VI en conform NEN-ISO 16772 (destructie conform NEN

6961)
Lood (Pb) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Molybdeen (Mo) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Nikkel (Ni) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Zink (Zn) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Minerale olie : Conform AP04-SG-XI
PAKs : Conform AP04-SG-IX en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6977
PCBs : Conform AP04-SG-X en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6980

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655053
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FSWL-CAZA-CDSD-SDHW Ref.: 655053_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer M. Hoedjes
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 27018 Randweg te Huizen
Ons kenmerk : Project 655055
Validatieref. : 655055_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GECL-RENW-EKKB-FVWW
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 28 maart 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



AP04 : Monstervoorbewerking
aangeleverd monsterhoeveelheid g 9306 9501

AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch
A droge stof % 90,7 90,8
A organische stof % (m/m ds) 1,6 1,6
A lutum % (m/m ds) 1,2 1,3
A zuurgraad (pH-CaCl2) 6,5 6,6

AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen
A barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
A cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
A kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
A koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
A kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,06
A lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
A molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
A nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
A zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds < 35 < 35

AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
A naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

A som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

A som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655055
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1276513 = Partij 2 (depot): Partij 2A [0246440DD]
1276514 = Partij 2 (depot): Partij 2B [0246441DD]

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/03/2017 21/03/2017
Ontvangstdatum opdracht : 21/03/2017 21/03/2017
Startdatum : 21/03/2017 21/03/2017
Monstercode : 1276513 1276514
Matrix : AP04 AP04

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GECL-RENW-EKKB-FVWW Ref.: 655055_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Aangeleverde monsterhoeveelheid
Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655055
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GECL-RENW-EKKB-FVWW Ref.: 655055_certificaat_v1



Monsterreferenties
1276513 = Partij 2 (depot): Partij 2A [0246440DD]
1276514 = Partij 2 (depot): Partij 2B [0246441DD]

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform protocol 1001

1276513 1276514 Gemiddelde Duplo- Duplo-eis
resultaat verhouding

droge stof 90.7 90.8 90.8 1.00 Geen duplo eis
organische stof 1.6 1.6 1.6 1.00 Geen duplo eis
lutum 1.2 1.3 1.2 1.08 Geen duplo eis
barium (Ba) <20 <20 20 1.00 Voldoet
cadmium (Cd) <0.20 <0.20 0.20 1.00 Voldoet
kobalt (Co) <3.0 <3.0 3.0 1.00 Voldoet
koper (Cu) <5.0 <5.0 5.0 1.00 Voldoet
kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.06 0.06 0.06 1.00 Voldoet
lood (Pb) <10 <10 10 1.00 Voldoet
molybdeen (Mo) <1.5 <1.5 1.5 1.00 Voldoet
nikkel (Ni) <4 <4 4. 1.00 Voldoet
zink (Zn) <20 <20 20 1.00 Voldoet
minerale olie <35 <35 35 1.00 Voldoet
som PAK (10) 0.35 0.35 0.35 1.00 Voldoet
som PCBs (7) 0.005 0.005 0.005 1.00 Voldoet

Hoogste gemeten duploverhouding: 1.00
Conclusie "Duplo-eis volgens protocol 1001" (eis : <= 2,5): Voldoet

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655055
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GECL-RENW-EKKB-FVWW Ref.: 655055_certificaat_v1



Analysemethoden in AP04

AP04 (grond- en/of bouwstoffen)
In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Conform AP04-SG-II en conform NEN-EN 15934
Lutum : Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
Organische stof : Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
Zuurgraad (pH-CaCl2) : Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
Barium (Ba) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Cadmium (Cd) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kobalt (Co) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Koper (Cu) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Kwik (Hg) : Conform AP04-SG-VI en conform NEN-ISO 16772 (destructie conform NEN

6961)
Lood (Pb) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Molybdeen (Mo) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Nikkel (Ni) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Zink (Zn) : Conform AP04-SG-V en conform NEN 6966 (destructie conform NEN 6961)
Minerale olie : Conform AP04-SG-XI
PAKs : Conform AP04-SG-IX en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6977
PCBs : Conform AP04-SG-X en conform NEN 6970; NEN 6972 en NEN 6980

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 655055
Project omschrijving : 27018 Randweg te Huizen
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GECL-RENW-EKKB-FVWW Ref.: 655055_certificaat_v1
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1 INLEIDING 

In opdracht van Milieutechniek ZVS Eemnes B.V. te Eemnes is door PJ Milieu BV in juli 2017 
een keuring uitgevoerd van een partij grond. De partij bevindt zich ter plaatse van de 
gemeentewerf aan de Randweg (ong.) te Huizen. 
  
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van deze keuring is het voornemen de partij af te voeren om deze 
vervolgens elders weer toe te passen. 
 
Doelstelling 
Het doel van de keuring is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij en het 
indelen in een kwaliteitsklasse. Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, 
‘Klasse Industrie’ en ‘Niet toepasbaar’. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s geven wij de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het 
rapport sluit af met conclusies en toepassingsvoorwaarden. 
 
Normering en verantwoording 
De keuring vindt plaats binnen het kader van het Besluit1 en de Regeling bodemkwaliteit2. In 
de Regeling zijn normwaarden opgenomen waaraan analyseresultaten dienen te worden 
getoetst.  
 
De bemonstering is uitgevoerd conform het protocol 10013. Daarnaast zijn de protocollen van 
toepassing voor het uitvoeren van handboringen, het nemen, verpakken en conserveren van 
grondmonsters, het maken van boorbeschrijvingen, het inmeten van boorpunten en 
waterpassen.  
 
PJ Milieu BV is aangewezen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als onafhankelijk 
monsternemer in het kader van de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Deze aanwijzing 
is gebaseerd op de resultaten van een beoordeling op basis van het procescertificaat BRL 
SIKB 10004.  
 
Het procescertificaat van PJ Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of 
aan de opdrachtgever, die –ingeval van monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige 
toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn.  
Voor de voorbewerking van monsters en laboratoriumonderzoek, wordt door het laboratorium 
het accreditatieprogramma APO4 gehanteerd.  
 
PJ Milieu BV heeft geen financieel of zakelijk belang bij de kwaliteit van de te keuren partij. 
 

                                           
1  Besluit van 22 november 2007 
2  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de Regeling  

van toepassing 
3  Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
4  Monsterneming voor partijkeuringen 
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE 

2.1 Vooronderzoek 

In het kader van de uitvoering van een beperkt vooronderzoek is informatie ingewonnen bij 
de opdrachtgever. 
 
Door de opdrachtgever is de rapportage van een eerder uitgevoerde partijkeuring verstrekt 
(bureau Grondslag, kenmerk rapport 27018 d.d. 29 maart 2017). Daaruit blijkt het volgende: 

 destijds zijn 2 deelpartijen zandige grond bemonsterd: partij 1 à 677 m3 en partij 2 à 
907 m3; 

 beide partijen bestaan uit zwak humeus, zwak kleiig zand; 
 zintuiglijk is asfalt, glas en baksteen aangetroffen; 
 beide partijen zijn klasse Altijd Toepasbaar; 

 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat partij 2, welke afkomstig is van de Zenderwijk te 
Huizen, deel maakt uit van de onderhavige keuring. Verdere gegevens omtrent de te keuren 
partij zijn niet voor handen. 
 
De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding relevante verontreiniging in een 
bepaald deel van de te keuren partij te verwachten. 
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3 VELDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering 

Monsternemingsplan en -formulier 
Op 12 juli 2017 is het veldwerk (inclusief bemonstering) uitgevoerd.  
 
Voorafgaand aan de bemonstering is een monsternemingsplan opgesteld aan de hand van de 
bekende gegevens. Tijdens de bemonstering, welke uitgevoerd is door minimaal 1 
gecertificeerde persoon van PJ Milieu BV, zijn de gegevens uit het plan gecontroleerd en is het 
monsternemingsformulier opgesteld. Genoemde documenten zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Bemonsteringsstrategie 
De ligging en afmetingen van de partij, welke gelegen is tussen keerwanden, zijn vanuit een 
vast punt ingemeten. De omvang is middels berekeningen vastgesteld. Er is een ruimtelijk 
monsternemingspatroon opgesteld om de plaats van de te verrichten boringen te bepalen (zie 
bijlage 1; veldtekening). De maximale korrelgrootte/D95 is bepaald op basis van zintuiglijke 
waarnemingen.  
 
Met behulp van 2 x 59 grepen (à minimaal 180 gram) zijn 2 mengmonsters (MM-A en MM-B) 
samengesteld. De boringen zijn doorgezet tot aan de onderzijde van de partij. Per maximaal 
0,5 meter is een greep genomen. De grepen zijn afwisselend aan de beide samen te stellen 
mengmonsters toegevoegd. 
 
Na afloop is het exacte gewicht per mengmonster bepaald. De mengmonsters zijn luchtdicht 
verpakt en binnen 24 uur gekoeld naar het laboratorium getransporteerd. 
 

3.2 Resultaten 

De omvang van de partij bedraagt circa 2775 m3 (circa 4580 ton). Voor de achterliggende 
berekeningen wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 1. 
Op de kaart onder bijlage 5 is de lokale ligging van de partij zichtbaar. Op de voorpagina en 
onder bijlage 1 zijn foto’s opgenomen. 
 
Vastgesteld is dat 95% van het bemonsterde materiaal voldoet aan een korrelgrootte kleiner 
dan 16 mm (D95 < 16 mm).  
 
Over het geheel genomen is er sprake van een redelijke homogene partij matig fijn, zwak 
humeus zand (grond). In en op de partij zijn in meer of mindere mate betonpuin, baksteenpuin 
en kooldeeltjes (gemiddeld < 1 %) aangetroffen. In het zuidelijk deel is een “grotere” 
hoeveelheid bijmengingen aangetroffen, dan in het overig deel van de partij. 
 
Gezien de aangetroffen bijmengingen is onderzoek naar asbesthoudende materialen conform 
methode 1 uit protocol 1001 ter plaatse van het zuidelijk deel van de partij (zie veldschets 
bijlage 1) wenselijk. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen als representatief worden 
beschouw voor de gehele te keuren partij.  
 
Voor het asbestonderzoek zijn met behulp van 2 x 62 grepen (à circa 180 gram) 2 
mengmonsters (MM-A en MM-B) samengesteld. De boringen zijn doorgezet tot aan de 
onderzijde van de partij. Per maximaal 0,5 meter is een greep genomen. De grepen zijn 
afwisselend aan de beide samen te stellen mengmonsters toegevoegd.  
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Uitvoering 

De samengestelde mengmonsters zijn ter analyse aangeboden bij het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
De mengmonsters (MM-A en MM-B) zijn voorbehandeld en onderzocht op het standaardpakket 
bodem5, lutum en organische stof. Analyse op overige parameters is niet noodzakelijk. 
  
De asbest in grondmonsters (MM-A en MM-B) zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins 
Omegam B.V te Amsterdam en onderzocht op de fijne fractie (<20 mm) asbest conform de 
NEN 5898. 
 

4.2 Toetsingskader 

samenstellingsonderzoek 
De toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa6. 
Per parameter is het gemiddelde van de analyseresultaten omgerekend naar een gehalte 
standaardbodem. Deze gehalten zijn vervolgens getoetst aan de normwaarden voor 
‘toepassen van grond op of in de landbodem’.  
Verdere informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. 
 
Asbestonderzoek 
Alleen bij het aantreffen van asbesthoudende materialen en/of het aantonen van relevante 
gehalten asbest in de mengmonsters worden zo nodig berekeningen uitgevoerd (bepalen 
gehalte asbest in grond) conform het genoemde in de NEN 5898. 
 

4.3 Analyseresultaten en toetsing 

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2.  
 
Samenstellingsonderzoek 
Onder bijlage 4 is een toetsingstabel opgenomen. Hierop is ook het eindoordeel/de classificatie 
aangegeven. 
 
Aanvullend is getoetst of de maximale eis voor de Y-waarde7 wordt overschreden. 
 
Asbestonderzoek 
In geen van de mengmonsters is asbest/asbesthoudend materiaal aangetoond. Dit resultaat 
wordt representatief geacht voor de gehele partij. 
  
 

                                           
5  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale  

olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
6  Bodem Toets- en Validatieservice 
7  De Y-waarde is de verhouding tussen de hoogste en laagste meetwaarde van een bepaalde parameter. Bij 

een verhouding groter dan 2,5 dient te worden nagegaan of bij het monstername- of analyseproces fouten 
zijn gemaakt 
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5  CONCLUSIES EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

5.1 Conclusies 

In juli 2017 is een keuring uitgevoerd van een partij grond. De partij bevindt zich ter plaatse 
van Randweg (ong.) te Huizen. 
 
Gehanteerde protocollen 
De keuring is gebaseerd op het Besluit en de Regeling en bodemkwaliteit. Daarbij is de 
bemonstering uitgevoerd conform het protocol ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en 
baggerspecie’ (protocol 1001).  
 
Resultaten onderzoek 
In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van de keuring schematisch weergegeven. 
 
Tabel 1  Resultaten partijkeuring 
  

Algemeen  

Ligging partij In depot 

Omvang partij Circa 2775 m3 (circa 4580 ton) 

Indeling in deelpartijen Nee 

Bijzonderheden - 

  

Zintuiglijke waarnemingen  

Grondsoort Grond 

Bijmengingen aangetroffen Ja, namelijk beton, baksteen en kooldeeltjes (< 1 %) 

  

Analyseresultaten  

Verhoogde gehalten > AW Nee 

Overschrijdingen maximale Y-waarde1 Nee 

Asbest (zuidelijk deel van de partij) Niet aangetoond en is representatief voor de gehele partij 

  

Klasse - indeling Altijd Toepasbaar (ook wel benoemd als Vrij Toepasbaar of 
AW2000 grond) 

  
AW = achtergrondwaardenormen 
1 = het betreft de parameters bij welke de Y-waarde de maximale eis van 2,5 overschrijdt  
 
Eindconclusie 
De kwaliteit van de onderzochte partij voldoet aan de voorwaarden om ingedeeld te worden 
in de klasse ‘Altijd Toepasbare grond’. 
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5.2 Toepassingsvoorwaarden 

Toepassingskader 
‘Altijd Toepasbare grond’ is toepasbaar: 

 zonder kwaliteitsbepaling van de ontvangende grond; 
 zonder toetsing aan de bodemfunctie en kwaliteit; 
 binnen elke bodemfunctieklasse. 

 
Splitsing partij 
Deze keuringsresultaten blijven ook bij splitsing van de partij van kracht mits het volgende 
vastgelegd wordt: 

 de relatie tussen de oorspronkelijke partij en de deelpartij; 
 de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd; 
 de datum van splitsing. 

 
Melding van toepassing 
Toepassing van de gekeurde partij dient, uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de toepassing, 
gemeld te worden via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Iedere melding wordt direct doorgezonden aan 
het (lokale) Bevoegd gezag, bijvoorbeeld een gemeente, omgevingsdienst of 
uitvoeringsdienst. 5 werkdagen na de melding en zonder tegenbericht van het Bevoegd gezag 
mag aan de toepassing worden begonnen. De toepasser blijft echter verantwoordelijk voor 
het nakomen van de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit.  
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T.a.v. Mark Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 18-Jul-2017

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jul-2017

Randweg (ong.) Huizen

1749901G
2017091970/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Randweg (ong.) Huizen
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Robin Rigter 1/2

1749901G

Analysecertificaat

18-Jul-2017/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2017091970/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

A 13.0kg 12.6Hoeveelheid aangeleverd monster

A <1.0% (m/m) <1.0Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses

A 89.4% (m/m) 89.8Droge stof

A 1.6% (m/m) ds 1.7Organische stof

A 1.2% (m/m) ds <1.0Lutum

Metalen

A 12mg/kg ds 11Barium (Ba)

A <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

A <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

A <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

A <0.050mg/kg ds <0.050Kwik, niet vluchtig (Hg)

A <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

A <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

A <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

A <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<2.0mg/kg ds <2.0Minerale olie (C10-C12)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C12-C16)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C16-C21)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C21-C30)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C30-C35)

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C35-C40)

A <20mg/kg ds <20Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM-A

MM-B 9628521

9628520

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Randweg (ong.) Huizen
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1749901G

Analysecertificaat

18-Jul-2017/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)

2017091970/1Certificaatnummer/Versie

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

A <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

A
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

A <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

A <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

A <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

A <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

A <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

A <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

A
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fysisch-chemische analyses

20°C 20Meettemperatuur (pH-CaCl2)

A
2)

6.6 6.2Zuurgraad (pH-CaCl2)

1

2

MM-A

MM-B 9628521

9628520

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-A 9628520 0540150269

MM-B 9628521 0540150268

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Meetwaarde niet stabiel (pH/EC/Redox)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Aangeleverde monsterhoeveelheid

Cf. AP04 VVoorbehandelingW7101Artefacten

Cf. AP04-SG-II/SB-I & cf.NEN-EN 15934GravimetrieW7104Droge stof

Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754GravimetrieW7109Organische stof AP04

Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753SedimentatieW7173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) AP04

Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) AP04

Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO 

16703

GC-FIDW7203Minerale Olie (C10-C40)

Cf. AP04-SG-X & SB-IVGC-MSW0271PCB (7)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. AP04-SG-I / SB-XIPotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



PJ Milieu BV
T.a.v. de heer M.W. Dorland
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ NIJKERK GLD

Uw kenmerk : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Ons kenmerk : Project 685082
Validatieref. : 685082_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 juli 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5463777
Uw referentie : MM-A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/07/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 17-07-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (A).

Massa aangeleverde monster : 16950 g
Droge massa aangeleverde monster : 15272 g
Percentage droogrest : 90,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 13003,9 86,9 79,1 0,61 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1467,8 9,8 120,2 8,19 0 0,0
1-2 mm 279,7 1,9 72,3 25,85 0 0,0
2-4 mm 74,1 0,5 74,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 42,9 0,3 42,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 58,3 0,4 58,3 100,00 0 0,0
>20 mm 29,9 0,2 29,9 100,00 0 0,0
Totaal 14956,6 100,0 476,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 685082
Project omschrijving : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND Ref.: 685082_certificaat_v1



Monstercode : 5463778
Uw referentie : MM-B
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/07/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 17-07-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (A).

Massa aangeleverde monster : 17250 g
Droge massa aangeleverde monster : 15387 g
Percentage droogrest : 89,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 13493,5 89,6 13,0 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1123,5 7,5 496,6 44,20 0 0,0
1-2 mm 291,5 1,9 118,7 40,72 0 0,0
2-4 mm 79,4 0,5 79,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 36,9 0,2 36,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 28,9 0,2 28,9 100,00 0 0,0
>20 mm 12,2 0,1 12,2 100,00 0 0,0
Totaal 15065,9 100,0 785,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 685082
Project omschrijving : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND Ref.: 685082_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 685082
Project omschrijving : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND Ref.: 685082_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5463777 MM-A MM-A 0023098MG

5463778 MM-B MM-B 0023099MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 685082
Project omschrijving : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND Ref.: 685082_certificaat_v1



Analysemethoden in AP04

AP04 (grond- en/of bouwstoffen)
In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AP04-SG-XVIII en conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 685082
Project omschrijving : 1749901G-Randweg (ong.) Huizen
Opdrachtgever : PJ Milieu BV

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZLUN-ZSGQ-QRXD-DYND Ref.: 685082_certificaat_v1



 

Bijlage | 3 
Toetsingskader 

 
Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van 
verschillende stoffen in de grond/partij schematisch weergegeven. Dit toetsingskader en onderstaande 
aanvullende informatie heeft betrekking op het toepassen (niet zijnde grootschalig) van grond op 
landbodem. De normwaarden zijn overgenomen uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 
december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20 december 2007. Het betreffen de Generieke 
Maximale Waarden.  
 
De analyseresultaten worden gecorrigeerd naar gehalten standaardbodem (10% organische stof en 25% 
lutum). Deze gecorrigeerde (gemiddelde) gehalten worden vervolgens vergeleken met de diverse 
normwaarden voor standaardbodem. Op basis van deze toetsing wordt een partij, bij een keuring 
conform de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit, in de volgende klassen ingedeeld: 
 
Klasse ‘Altijd toepasbaar’ (AW-grond) 
Grond kan als klasse ‘Altijd toepasbaar’ beschouwd worden wanneer, bij meting van tenminste 12 stoffen 
(het standaardpakket bodem voldoet hieraan), de gehalten van maximaal 2 stoffen de 
Achtergrondwaardenormen maximaal tweemaal overschrijden. Daarbij geldt voor alle parameters, met 
uitzondering van nikkel, als extra voorwaarde dat de normen voor de klasse ‘Wonen’ niet overschreden 
mogen worden. 
 
Klasse ‘Wonen’ 
Grond wordt als klasse ‘Wonen’ beschouwd als geen van de gehalten de Maximale normwaarden 
behorend bij de klasse ‘Wonen’ overschrijdt. 
 
Klasse ‘Industrie’ 
Grond wordt als klasse ‘Industrie’ beschouwd als geen van de gehalten de Maximale normwaarden 
behorend bij de klasse ‘Industrie’ overschrijdt. 
 
‘Nooit toepasbaar’ 
Grond wordt als ‘Nooit toepasbaar’ beschouwd als 1 of meer gehalten de interventiewaarden c.q. de 
Maximale normwaarden voor ‘Industrie’ overschrijden. Alleen als er sprake is van een diffuse 
verontreiniging en het niet overschrijden van het Saneringscriterium (lees: in het geval van een 
‘onaanvaardbaar risico’) is in bepaalde gevallen nog toepassing in hetzelfde gebied mogelijk bij 
vastgesteld Gebiedsspecifiek beleid.  
 
 
NB: voor meer achtergrondinformatie over het keuren en toepassen van grond en bouwstoffen wordt 
verwezen naar de Handreiking Besluit bodemkwaliteit (SenterNovem/Bodem+, 2008) en de genoemde 
Regeling bodemkwaliteit. 
 
 



 

Tabel 1  Normwaarden voor microverontreinigingen in partijen grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Stof1 AW MNKW MNKI IW 

 SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd SB L en H gecorrigeerd 

         

Metalen         

Barium (Ba) 190 36,8 + 6,13L 550 106,5 + 17,74L 920 178,1 + 29,68L 920 178,1 + 29,68L 

Cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 1,2 0,61 + 0,011(L+3H) 4,3 2,19 + 0,038(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 

Kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 35 7,78 + 1,09L 190 42,2 + 5,91L 190 42,2 + 5,91L 

Koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 54 22,5 + 0,9(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 

Kwik (Hg) 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 0,83 0,55 + 0,005(2L+H) 4,8 3,18 + 0,027(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 

Nikkel (Ni) 35 10 + L 39 11,1 + 1,1L 100 28,6 + 2,86L 100 28,6 + 2,86L 

Molybdeen (Mo) 1,52 1,5 88 88 190 190 190 190 

Lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 210 123,5 + 2,47(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 

Zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 200 71,4 + 2,14(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 

         

Minerale olie (GC)3  4 190 19H 190 19H 500 50H 5000 500H 

         

PCB (som 7) 0,02 0,002H 0,04 0,004H 0,5 0,05H 1 0,1H 

         

PAK (10 VROM)5 1,5 0,15H 6,8 0,68H (6) 40 4H (6) 40 4H (6) 

         

SB =  standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%)) 
AW =  achtergrondwaardenormen 
MNKW =  maximale Normwaarden behorend bij Klasse Wonen 
MNKI =  maximale Normwaarden behorend bij Klasse Industrie 
IW =  interventiewaarden 
1 =  voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling.  

De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de  
waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities  
gehanteerd moet worden 

2 =  achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium  
reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare  
P95 af te leiden 

3 =  minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er  
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in  
grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan 
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden 

4 =  voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale  
olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s. 

5 =  voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een  
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%  
toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een 
interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 
30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% 
organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectie 
formule:  

(IW)b = 40 x (% organische stof/10) 
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 



 

Bijlage | 4 
Toetsingstabel 



1749901G

Randweg (ong.) Huizen

2017091970

Eenheid 1 2 GSSD gem. Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

Bodemtype correctie

1.60 1.70 1.650

1.20 1 1.100

Bodemkundige analyses

% (m/m) 89.4 89.8

% (m/m) ds 1.6 1.7

% (m/m) ds 1.2 <1.0

Metalen

mg/kg ds 12 11 44.56 - * 20 920

mg/kg ds <0.20 <0.20 0.2410 <=AW 0.200 0.600 1.20 4.30 13

mg/kg ds <3.0 <3.0 7.383 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5.0 <5.0 7.241 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0.050 <0.050 0.05029 <=AW 0.0500 0.150 0.830 4.80 36

mg/kg ds <4.0 <4.0 8.167 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <1.5 <1.5 1.050 <=AW 1.5 1.5 88 190 190

mg/kg ds <10 <10 11.02 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 <20 33.22 <=AW 20 140 200 720 720

Minerale olie

mg/kg ds <20 <20 70 <=AW 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.02450 <=AW 0.00490 0.0200 0.0400 0.5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds 0.35 0.35 0.3500 <=AW 0.5 1.5 6.80 40 40

Nr. Analytico-nr

1 9628520

2 9628521

Verklaring van de gebruikte tekens:

Vereiste rapportagegrens

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte van het gemiddelde

Interventiewaarde

Indicatieve toetsing Barium

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD gem.

IW

*

MM-A

MM-B

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

RG Eis

<= AW

Zink (Zn)

Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB (som 7) (factor 0,7)

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik, niet vluchtig (Hg)

Nikkel (Ni)

Molybdeen (Mo)

Lood (Pb)

Lutum

Droge stof

Organische stof

Lutum

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van partij grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Certificaatnummer

Analyse

Organische stof
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T.a.v. .
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 12-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017091432/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

1/1

BS17123

Analysecertificaat

12-Jul-2017/08:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017091432/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 98.2% (m/m) 97.1 96.4 94.5Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 89 69Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.29 0.25Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 15 19Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.086 0.54Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.6mg/kg ds 4.3 4.4 5.5Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 120 120Lood (Pb)

S 28mg/kg ds <20 150 170Zink (Zn)

1

2

3

4

B1-B1

B2-B2

W1-W1

W2-W2 9626807

9626806

9626805

9626804

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Jul-2017

11-Jul-2017

11-Jul-2017

11-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017091432/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B1-B1 9626804 B1 0534080481B1

B2-B2 9626805 B2 0534080452B2

W1-W1 9626806 W1 0534080482W1

W2-W2 9626807 W2 0534080483W2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017091432/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 13-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017091954/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2

1/1

BS17123

Analysecertificaat

13-Jul-2017/07:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017091954/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.8% (m/m) 92.2Droge stof

Metalen

S 150mg/kg ds 160Zink (Zn)

1

2

W2-A-W2-A

W2-B-W2-B 9628456

9628455

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017091954/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

W2-A-W2-A 9628455 W2-A  0  100 0534192107W2-A

W2-B-W2-B 9628456 W2-B  100  150 0534192106W2-B

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017091954/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 20-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017095584/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

1/1

BS17123

Analysecertificaat

20-Jul-2017/06:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

19-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017095584/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 98.7% (m/m) 97.6 96.8 94.1Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds 63 130Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.43Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 3.7Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 9.8 19Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.13Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.0mg/kg ds <4.0 7.8Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 390 130Lood (Pb)

S 22mg/kg ds 27 36 160Zink (Zn)

1

2

3

4

B3

W2A

W3

W4 9638551

9638550

9638549

9638548

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017095584/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B3 9638548 B3 0534192022B3

W2A 9638549 W2A 0534192260W2A

W3 9638550 W3 0534192045W3

W4 9638551 W4 0534192253W4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017095584/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arne Verdonk
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 26-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017097660/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

Anja Focke 1/1

BS17123

Analysecertificaat

26-Jul-2017/07:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

25-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017097660/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 98.0% (m/m) 95.6 93.9 84.7Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds 150 140 460Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.33 0.61Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.0 <3.0 6.8Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 45 27 63Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.18 0.18 0.55Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 2.1 <1.5 1.7Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 17 6.8 15Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 280 130 410Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 290 210 580Zink (Zn)

1

2

3

4

B4

W6

W7

W10 9644856

9644855

9644854

9644853

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2017

25-Jul-2017

25-Jul-2017

25-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017097660/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B4 9644853 B4 0534192011B4

W6 9644854 W6 0534192010W6

W7 9644855 W7 0534192016W7

W10 9644856 W10 0534192013W10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017097660/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 27-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Jul-2017

BS17123

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017098268/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4 5

1/2

BS17123

BS17123

Analysecertificaat

27-Jul-2017/06:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

26-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017098268/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.9% (m/m) 93.1 95.0 91.0 96.6Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 78Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 0.22Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 5.5 20Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds 0.057 <0.050 0.071 0.15Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 5.8Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 31 220Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20 20 120Zink (Zn)

1

2

3

4

5

B13

B14

B5

W10A

W6A 9646605

9646604

9646603

9646602

9646601

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

6

2/2

BS17123

BS17123

Analysecertificaat

27-Jul-2017/06:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

26-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017098268/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.0% (m/m)Droge stof

Metalen

S 330mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.69mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.3mg/kg dsKobalt (Co)

S 52mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.31mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 13mg/kg dsNikkel (Ni)

S 290mg/kg dsLood (Pb)

S 570mg/kg dsZink (Zn)

6 W9 9646606

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098268/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B13 9646601 B13 0534192009B13

B14 9646602 B14 0534192018B14

B5 9646603 B5 0534192019B5

W10A 9646604 W10A 0534192007W10A

W6A 9646605 W6A 0534192006W6A

W9 9646606 W9 0534192014W9

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098268/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 28-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017098948/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4

1/1

BS17123

Analysecertificaat

28-Jul-2017/06:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017098948/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 96.1% (m/m) 94.3 94.9 93.3Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Zink (Zn)

1

2

3

4

B09-B09

B10-B10

B11-B11

B12-B12 9648555

9648554

9648553

9648552

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

27-Jul-2017

27-Jul-2017

27-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098948/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B09-B09 9648552 B09 0534191731B09

B10-B10 9648553 B10 0534191728B10

B11-B11 9648554 B11 0534191732B11

B12-B12 9648555 B12 0534191729B12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098948/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 28-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017098953/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3

1/1

BS17123

Analysecertificaat

28-Jul-2017/06:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017098953/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.8% (m/m) 95.9 96.3Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds 52 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 1.1 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 15 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.089 0.054Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.3mg/kg ds 5.3 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 77 32Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 110 <20Zink (Zn)

1

2

3

MMA-MMA

W05-1-1

W05-2-2 9648566

9648565

9648564

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

27-Jul-2017

27-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098953/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMA-MMA 9648564 MMA 0534191790MMA

W05-1-1 9648565 W05-1 05341917911

W05-2-2 9648566 W05-2 05341917922

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098953/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 28-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017098957/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3

1/1

BS17123

Analysecertificaat

28-Jul-2017/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017098957/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.1% (m/m) 82.0 87.2Droge stof

Metalen

S 870mg/kg ds 590 450Barium (Ba)

S 1.8mg/kg ds 1.0 <0.20Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 11 7.5Kobalt (Co)

S 92mg/kg ds 80 55Koper (Cu)

S 0.41mg/kg ds 0.50 0.22Kwik (Hg)

S 2.8mg/kg ds 2.7 2.4Molybdeen (Mo)

S 24mg/kg ds 24 17Nikkel (Ni)

S 540mg/kg ds 970 1000Lood (Pb)

S 1100mg/kg ds 5300 390Zink (Zn)

1

2

3

W11-W11

W12-W12

W13-W13 9648572

9648571

9648570

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

27-Jul-2017

27-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098957/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

W11-W11 9648570 W11 0534192015W11

W12-W12 9648571 W12 0534192020W12

W13-W13 9648572 W13 0534192008W13

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098957/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A.G. Focke
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 31-Jul-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jul-2017

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS17123
2017099481/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4 5

1/2

BS17123

Analysecertificaat

31-Jul-2017/07:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

28-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017099481/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.6% (m/m) 94.5 94.8 98.7 97.1Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 86Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 14Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.22Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.3 4.2 4.3 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 <10 79Lood (Pb)

S 21mg/kg ds 22 40 <20 110Zink (Zn)

1

2

3

4

5

B06-6

B07-7

B08-8

B15-15

W06B-B 9650453

9650452

9650451

9650450

9650449

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

6 7 8 9

2/2

BS17123

Analysecertificaat

31-Jul-2017/07:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

28-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017099481/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 97.4% (m/m) 89.9 91.3 89.9Droge stof

Metalen

S 44mg/kg ds 120 330 290Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.60 0.91 4.7Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 6.3 <3.0 5.4Kobalt (Co)

S 8.3mg/kg ds 55 39 26Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds 0.35 0.34 0.42Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.9mg/kg ds 14 6.5 12Nikkel (Ni)

S 54mg/kg ds 130 260 180Lood (Pb)

S 91mg/kg ds 270 540 770Zink (Zn)

6

7

8

9

W14-14

W15-15

W16-16

W17-17 9650457

9650456

9650455

9650454

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017099481/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B06-6 9650449 B06 05341917866

B07-7 9650450 B07 05341917897

B08-8 9650451 B08 05341917958

B15-15 9650452 B15 053419178415

W06B-B 9650453 W06B 0534191782B

W14-14 9650454 W14 053419178114

W15-15 9650455 W15 053419179315

W16-16 9650456 W16 053419178316

W17-17 9650457 W17 053419178817

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017099481/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



  

Bijlage 5  Briefrapport resultaten bodemsanering (fase 2)

Wijngaard, ontwerp  385





 

Onze leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden als gedeponeerd bij de 

arrondissementsrechtbank te Utrecht onder no. 153/1996 

 

 

 
Gemeente Huizen 

t.a.v. de heer W. Menzel 

Postbus 5 

1270 AA  HUIZEN 

 
 Eemnes, 21 februari 2018 

 

Ref: AV/53br18/21938 

 

Betreft : Resultaten bodemsanering  

Werk : Huizen, Jacob van Campenstraat 1 (fase 2) 

Projectnummer : BS18006 

 

 

Geachte heer Menzel, 

 

In uw opdracht heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV van 29 januari tot 2 februari 2018 een 

sanering uitgevoerd op de in de aanhef genoemde locatie. De sanering betrof een geval van 

bodemverontreiniging veroorzaakt door een in het verleden aangebrachte stortlaag. Deze 

evaluatie betreft fase 2 en is een vervolg op de eerder uitgevoerde sanering rondom het 

(voormalig) schoolgebouw. De sanering is bij het bevoegd gezag gemeld als een wijziging 

(aanvulling) op de BUS-melding immobiel op 24 november 2017. 

 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV heeft zorggedragen voor de opzet en uitvoering van de 

bodemsanering conform de geldende richtlijnen.  

 

De sanering heeft plaatsgevonden aan de Jacob van Campenstraat 1 te Huizen (zie bijlage 1). 

Onderdeel van de sanering was het verwijderen van de verharding (tegels), hekwerk,  het 

kinderspeeltoestel en het rooien van een aantal bomen. De materialen die hierbij zijn 

vrijkomen zijn afgevoerd. 

 

De sanering is gedurende het hele project milieukundig begeleid conform de BRL6000 door 

de heer R. Rigter van PJ Milieu BV. De heer Rigter heeft zowel de proces sturing als de 

verificatie uitgevoerd. 

 

Er is over een oppervlakte van 315 m
2
 tot een diepte van 1,0 á 1.1 m-mv ontgraven. Hierbij is 

in totaal 628,92 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een BRL7500 

gecertificeerd verwerker (Theo Pouw te Utrecht) onder vermelding van afvalstroom nummer 

062511700666. Een overzicht van de afvoer is opgenomen in bijlage 4. 

 

Er is aangevuld met 435 m
3
 schoon zand (certificaat nummer K21513/06) afkomstig van 

gebroeders van de Heiden. De transportbonnen van het zand zijn toegevoegd in bijlage 5.   
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In totaal zijn zes wandmonsters en drie putbodem monsters genomen ter verificatie. De 

grondmonsters zijn afzonderlijk verpakt, geconserveerd en naar het laboratorium gebracht. De 

chemische analyses zijn uitgevoerd in het, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde, 

milieulaboratorium van Analytico te Barneveld. In totaal zijn 9 grondmonsters ter analyse 

aangeboden aan het laboratorium voor analyse op zware metalen waarvan één tevens op 

lutum en organisch stof. De analyseresultaten zijn verkregen op certificaatnummers 

2018013345, 2018014236, 2018015438 en 2018015440, welke zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

Interpretatie van de chemische analyses is gedaan aan de hand van de Wet 

Bodembescherming, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit 

(1 januari 2015). Getoetst is aan de hand van de Bodem Toets en Validatieservice (kortweg: 

BoToVa) hierbij is tevens (indicatief) getoetst op de bodemkwaliteitsklasse. De resultaten 

staan weergegeven in tabel 1 en in bijlage 5. 

 

Tabel 1:  Analyseresultaten putbodems 

Analysemonster > AW  > I (+index) Bodemkwaliteitsklasse 

(indicatief) 

Actie 

B15-1 - - Altijd toepaspaar  

B16-1 - - Altijd toepaspaar  

B17-1 - - Altijd toepaspaar  

W18-1 Zink (0,07) 

Lood (0,1) 

- Altijd toepaspaar  

W19-1 Zink (0,16) 

Lood (0,08) 

- Industrie Toekomstige 

parkeerplaats 

W20-1 Kobalt (0,12) 

Nikkel (0,86) 

Molybdeen (0,01) 

Cadmium (0,15) 

Kwik (0,01) 

Koper (2,01) 

Zink (2,69) 

Lood (3,65) 

Niet Toepasbaar Kadastrale grens 

W21-1 Kwik (-) 

Lood (0,01) 

- Altijd toepaspaar  

W22-1 Koper (0,1) 

Zink (0,12) 

Kwik (-) 

Lood (0,11) 

- Industrie Kadastrale grens 

W23-1 Kwik (-) 

Lood (0,06) 

- Altijd toepaspaar  

- : < Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
>I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

Uit de resultaten blijkt dat op het perceel enkel lichte verontreinigingen zijn achtergebleven. 
Rond het transformatorhuisje (wand 19) voldoet de grond (indicatief) aan klasse industrie. De 
putwanden van het zuidelijke deel voldoen (indicatief) aan klasse wonen (wanden 18, 20, 21, 
23). Langs de ooster perceelgrens voldoet de grond tevens (indicatief) aan klasse industrie. 
Langs de noordooster perceelgrens (wand 20) is nog een sterke rest verontreiniging 
aanwezig. 
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Met de resultaten van fase 2 van de bodemsanering aan de Jacob van Campenstraat 1 te 

Huizen is de sterke verontreiniging met zware metalen binnen de perceelsgrenzen volledig 

verwijderd. Omdat er tijdens fase 1 een nog een kleine restverontreiniging is achtergebleven 

zal de BUS evaluatie worden ingediend met saneringsvariant leeflaag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Milieutechniek ZVS Eemnes BV 

 

 

 

Drs. A.G. Focke 

Opgesteld door: A.W.S. Verdonk, MSc. 

 

 

 

- Bijlagen  

1. Ontgravings contour  

2. Overzicht Afvoer  

3. Schoon zand verklaringen  

4. Analysecertificaat 
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- Overzicht Afvoer - 

 
  















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

- Schoon zand verklaring - 

  









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
 

- Analyseresultaten - 
 
 

 
 
 
  



T.a.v. P.R. van Wieringen
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 31-Jan-2018

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Jan-2018

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS18006
2018013345/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1

1/1

BS18006

Analysecertificaat

31-Jan-2018/07:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

30-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018013345/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.2% (m/m)Droge stof

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

1 B15 (130-150) 9927595

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018013345/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B15 (130-150) 9927595 B15  130  150 05350284371

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018013345/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. .
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 01-Feb-2018

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jan-2018

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS18006
2018014236/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3 4 5

1/1

BS18006

Analysecertificaat

01-Feb-2018/07:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

31-Jan-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018014236/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.0% (m/m) 94.0 90.7 91.7 77.4Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds <20 37 29 630Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 1.5Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 13Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 16 8.2 180Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.070 0.057 0.35Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 2.7Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 5.3 5.4 38Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 66 59 1200Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 85 110 810Zink (Zn)

1

2

3

4

5

B16 (1,3-1,5)

B17 (1,3-1,5)

W18 (0,1-1,1)

W19 (0,1-1,1)

W20 (0,1-1,1) 9929990

9929989

9929988

9929987

9929986

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jan-2018

31-Jan-2018

31-Jan-2018

31-Jan-2018

31-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018014236/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B16 (1,3-1,5) 9929986 B16  1  2 05350284261

B17 (1,3-1,5) 9929987 B17  1  2 05350284301

W18 (0,1-1,1) 9929988 W18  0  1 05350284341

W19 (0,1-1,1) 9929989 W19  0  1 05350284251

W20 (0,1-1,1) 9929990 W20  0  1 05350284241

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018014236/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A. Verdonk
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 02-Feb-2018

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2018

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS18006
2018015438/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1

1/1

BS18006

Analysecertificaat

02-Feb-2018/07:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

01-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018015438/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 90.6% (m/m)Droge stof

S 1.6% (m/m) dsOrganische stof

98.0% (m/m) dsGloeirest

S 4.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1 W18 (0,1-1,1) 9932724

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jan-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018015438/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

W18 (0,1-1,1) 9932724 W18  0  1 05350284341

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018015438/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. A. Verdonk
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 02-Feb-2018

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Feb-2018

Huizen, Jacob van Campenstraat 1

BS18006
2018015440/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Huizen, Jacob van Campenstraat 1

1 2 3

1/1

BS18006

Analysecertificaat

02-Feb-2018/08:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

01-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018015440/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.0% (m/m) 91.9 93.3Droge stof

Metalen

S <20mg/kg ds 66 42Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.7mg/kg ds 29 10Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.13 0.13Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 7.8 <4.0Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds 68 51Lood (Pb)

S 23mg/kg ds 99 60Zink (Zn)

1

2

3

W21

W22

W23 9932728

9932727

9932726

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Feb-2018

01-Feb-2018

01-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018015440/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

W21 9932726 W21 05350284271

W22 9932727 W22 05350284361

W23 9932728 W23 05351689071

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018015440/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
In het kader van de RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde 
van de woonplaats Huizen en bestaat uit de nieuwbouw van 4 tweekappers, 3 rijwoningen en 
de verbouw van een school tot een woongebouw. De transformatie van het schoolgebouw is 
inmiddels met een omgevingsvergunning al mogelijk gemaakt. 
 
De gemeente Huizen heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onderzoek 
uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de geluidgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
1.2 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de ruimtelijke ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt het 
wettelijk toetsingskader. In hoofdstuk 4 worden de gehanteerde berekeningsuitgangspunten 
uiteengezet waaronder de verkeersgegevens, de rekenmethode en de rekenmodelgegevens 
Hoofdstuk 5 omvat de rekenresultaten en de toetsing van de resultaten aan de Wet 
geluidhinder en een beoordeling van de akoestisch kwaliteit ter plaatse van de ruimtelijke 
ontwikkeling. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af met een samenvatting en een conclusie. 
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2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
 
2.1 Situering plangebied  
 
Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de woonplaats Huizen en wordt aan de 
noordzijde begrenst door de Zuiderweg, aan de oostzijde door de Lieven de Keystraat, aan de 
zuidzijde door de Jacob van Campenstraat en aan de westzijde door de K.P.C. de Bazelstraat.  
 
In figuur 2.1 is de situering van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven. 
Het plangebied is gelegen binnen een gebied waar voor de woonstraat een maximum snelheid 
is vastgesteld van 30 km per uur.  
 
Figuur 2.1: Situering plangebied met de planlocatie blauw omlijnd (bron: Geomilieu) 

 
 
2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 
 
De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van 4 tweekappers, 3 rijwoningen en de 
verbouw van een schoolgebouw tot een woongebouw. De transformatie van het schoolgebouw 
is inmiddels met een omgevingsvergunning al mogelijk gemaakt. Vier woningen worden 
gerealiseerd aan de Zuiderweg en 3 woningen aan de Lieven de Keystraat. 
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In figuur 2.2 is de ligging van de nieuwe woningen en het schoolgebouw weergegeven. 
 
Figuur 2.2: Situering nieuwe woningen en schoolgebouw (bron geomilieu) 

 
 
 
 
 

nieuwe woningen 

schoolgebouw 
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3 WETTELIJK KADER 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met woningen, geluidsgevoelige gebouwen, nieuwe 
wegen en de reconstructie van bestaande wegen dient te worden aangetoond dat voldaan 
wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) en dat er, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing dient aanvullend te 
worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid. 
 
De Wgh is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. Een 
akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh is daarom alleen noodzakelijk wanneer de 
ontwikkeling plaatsvindt binnen een zone van een weg en waarbij sprake is van geluidgevoelige 
bestemmingen. De geluidbelasting dient per gezoneerde weg te worden getoetst aan de 
wettelijke grenswaarden.  
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden 
gemaakt bij o.a.: 
 nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nabij bestaande wegen; 
 bestaande geluidgevoelige bestemmingen nabij nieuwe wegen; 
 bestaande en/of nieuwe geluidgevoelige bestemmingen bij de reconstructie van wegen. 
 
Aangetoond dient te worden dat er geen sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op 
het woon- en leefklimaat als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Als toetsingskader 
kan hierbij aangesloten worden bij het normenstellen van de Wgh of wordt gebruik gemaakt 
van de  classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving zoals hierna wordt 
omschreven. 
 
3.2 Wet geluidhinder 
 
3.2.1 Zonering 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI Wgh, ‘Zones langs wegen’ van 
toepassing. Artikel 74 Wgh geeft aan dat zich langs alle wegen geluidszones bevinden, met 
uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt van 30 km/uur.  
De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 
weg (binnen- of buitenstedelijk). De afstand van de zone strekt zich uit vanaf de as van de weg 
tot de vermelde breedte aan weerszijde van de weg. Aan de uiteinden van een weg loopt de 
zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de 
weg.  Bij een overgang tussen weggedeelten met een verschillende zonebreedte loopt de 
breedste zone door over een afstand van een derde van de breedte van de zone. De ruimte 
boven en onder de weg behoort tot de zone. Tram- en bovengrondse metrosporen die 
geïntegreerd zijn in een weg dienen meegenomen te worden in de berekening van het geluid 
van het verkeer op die weg. 
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Tabel 3.1: Zones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied  

Aantal rijstroken 
Zonebreedte  

[m] 
Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 200 250 
3 of meer 350 -- 
3 of 4 -- 400 
5 of meer -- 600 

 
Voor wegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart bij de uitvoering van de Wet 
geluidhinder geldt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op alle delen van de rijkswegen 
in de omgeving van het beoordelingspunt meegenomen moeten worden. Daarnaast dient 
gebruik gemaakt te worden van de brongegevens zoals deze zijn vastgelegd in het 
geluidregister. 
 
Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom, 
doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 
 
Binnen een geluidszone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidsbelasting op de gevel van nieuw te realiseren woningen en andere geluidsgevoelige 
gebouwen zoals o.a. scholen en verpleeg- en zorgcentra.  
 
De geluidbelasting wordt uitgerukt dB en betreft het Lden. De Lden waarde is de energetisch en 
naar tijdsduur gemiddelde geluidbelasting van de volgende drie waarden: 
 Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (Ldag); 
 Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (Lavond) + 5 dB; 
 Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (Lnacht) + 10 dB. 
 
3.2.2 Grenswaarden Wet geluidhinder 
 
Nieuwe situaties 
 
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
Wgh stelt in artikel 82 als ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB voor nieuwe situaties 
binnen geluidszones voor wegverkeer.  
 
Hogere waarde 
Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dient beoordeeld te 
worden of geluidbeperkende maatregelen mogelijk c.q. doelmatig zijn. Als maatregelen niet 
mogelijk c.q. doelmatig zijn, dient door het bevoegd gezag een hogere waarde te worden 
vastgesteld. In deze situatie zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen het 
bevoegd gezag. Naast een in de Wgh voorgeschreven onderzoeksverplichting naar mogelijk 
toepasbare geluidbeperkende maatregelen kan het bevoegd gezag nadere maatregelen eisen in 
het kader van haar gemeentelijk geluidbeleid. In het kader van het verzoek hogere waarde zal 
hier uitvoering aan gegeven moeten worden. 
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de wettelijke grenswaarden bij nieuwbouw van woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen bij de vaststelling van een bestemmingsplan.  
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Tabel 3.2: Grenswaarden Wgh voor woningen c.q. geluidgevoelige bestemmingen bij een nieuwbouw  

Situatie 
Ten hoogste 
toelaatbare 

geluidbelasting  
[dB] 

Maximale hogere waarde 
[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Nieuwbouw 48 63 53 

Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 48 68 - 
Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 
langs auto(snel)weg 48 63 - 

Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 48 - 58 

 
Bouwbesluit 2012 
Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 
van het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de 
woning of de geluidgevoelige bestemming bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de 
wettelijke grenswaarde voor het binnenniveau. Toetsing van de karakteristieke geluidwering 
valt buiten het kader van dit onderzoek. De rekenresultaten van het onderzoek kunnen wel 
gebruikt worden voor de beoordeling of een onderzoek naar de karakteristieke geluidwering 
van de gevel noodzakelijk is. 
 
Cumulatie Wgh 
Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering 
binnen meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de 
geluidbelasting als gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag 
daarbij niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De vaststelling van de 
gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens 
hoofdstuk 2 van Bijlage I van het Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde 
geluidbelasting voor wegverkeersbronnen wordt de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast. 
 
3.2.3 Aftrek artikel 110g Wgh 
Voor de beoordeling aan de normstelling van de Wet geluidhinder wordt op grond van artikel 
3.4 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012) een aftrek toegepast. Deze 
aftrek is gebaseerd op artikel 110g Wgh en bedraagt: 
 voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt1: 
o     4 dB voor situaties waar de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 

dB bedraagt; 
o   3 dB voor situaties waar de geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 

dB bedraagt; 
o   2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

 5 dB voor de overige wegen. 
 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de 

toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
Indien sprake is van de algemeen geldende aftrekfactoren van 2 en/of 5 dB wordt deze in het 
rekenresultaten meegenomen door het toepassen van een groepsreductie van 2 of 5 dB voor 

                                                
1 Deze aftrekregeling geldt tot 1 juli 2018. 
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de betreffende weg. Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur voor lichte 
motorvoertuigen wordt de aftrek per beoordelingspunt in de rapportage aangegeven. 
 
3.2.4 Aftrek wegdekcorrectie 
De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen van toepassing bij snelheden 
van 70 km/uur en meer. Het effect hiervan is afhankelijk van het type wegdek. In artikel 3.5 
van het Rmg 2012 is bepaald dat een aftrek van 2 dB extra in mindering kan worden gebracht, 
m.u.v. als het wegdek bestaat uit een elementenverharding, Zeer Open Asfalt, tweelaags Zeer 
Open Asfalt Beton, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en 
oppervlakbewerking. Voor deze wegdektype geldt een aftrek van 1 dB. De wegdekcorrectie 
wordt automatisch in het rekenmodel meegenomen op basis van de invoergegevens voor het 
type wegdek en de snelheid. 
 
3.2.5 Maatgevend berekeningsjaar 
In gevallen waarin zich geen bijzondere omstandigheden voordoen kan als maatgevend jaar 
aangehouden worden het tiende jaar na realisatie van het plan of 10 jaar na dato van het 
akoestisch onderzoek. Voor dit akoestisch onderzoek is 2028 als maatgevend jaar 
aangehouden. 
 
3.3 Wet ruimtelijke ordening 
 
Bij een nieuwe ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt en 
te worden beoordeeld indien er sprake is van geluidgevoelige bestemmingen ter plaatse van of 
nabij de ruimtelijke ontwikkeling. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige 
geluidsbronnen samen. In deze rapportage vindt een beoordeling van de cumulatieve 
geluidsbelasting plaats van de aanwezige verkeersbronnen. In het akoestisch onderzoek 
ruimtelijke zonering zal een beoordeling plaatsvinden met inbegrip van de geluidsuitstraling van 
de nabij gelegen milieubelastende activiteiten.  
 
Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 
uitgegaan van een toetsing aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). De milieukwaliteitsmaat 
MKM Lden is een methode om de gecumuleerde geluidsbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. 
Hiertoe wordt de gewogen geluidsbelasting (Lden) omgerekend naar de bijbehorende 
milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). De omrekening geschiedt op identieke wijze als omschreven in 
hoofdstuk 2 van bijlage 1 van de Rmg 2012. Tabel 3.3 toont de classificering van de kwaliteit 
van de akoestische omgeving in Lden.  
 
Tabel 3.3: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerde Lden Classificering milieukwaliteit 
<50 Goed 

50 – 55 Redelijk 
56 – 60 Matig 
61 – 65 Tamelijk slecht 
66 – 70 Slecht 

>70 Zeer slecht 
 
Ten aanzien van deze beoordeling kan opgemerkt worden dat deze als relatief zwaar 
aangemerkt kan worden omdat in tegenstelling tot de beoordeling aan de normstelling van de 
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Wet geluidhinder geen sprake is van maar één geluidsbron maar van meerdere geluidsbronnen 
en de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh niet in rekening wordt gebracht.  
 
Een woning in stedelijk gebied langs één gezoneerde weg die voldoet aan de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB Lden (53 dB zonder aftrek) heeft een classificatie redelijk.  
Indien deze woning gelegen is binnen de geluidzone van twee wegen en voor beide wegen 
wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB, dan bedraagt de 
cumulatieve geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB. In deze situatie is de classificatie matig 
terwijl toch voldaan wordt aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 
  
3.4 Toetsing wettelijk kader plangebied 
 
3.4.1 Wet geluidhinder 
 
Nieuwe situaties 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voorziet in de realisatie van nieuwe woningen binnen 
een geluidzone voor wegverkeer.  
Het plangebied ligt binnen de zone van de volgende wegen: 
 Gooilandweg 
 Blaricummerstraat 
 
De geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen dient voor de betreffende 
gezoneerde wegen te worden getoetst aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de 
Wgh. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich in stedelijk gebied en betreft nieuwbouw. De maximaal 
vast te stellen hogere waarde bedraagt 63 dB.  
 
Voor de toetsing aan de grenswaarden geldt de volgende aftrek: 
 Gooilandweg, 50 km/u:   5 dB 
 Blaricummerstraat, 50 km/u:  5 dB 
 
3.4.2 Wet ruimtelijke ordening 
Voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijk ordening zijn naast de hiervoor 
genoemde gezoneerde wegen de volgende 30 km wegen relevant:  
 Zuiderweg 
 Lieven de Keystraat 
 Jacob van Campenstraat  
 KPC de Bazelstraat  
 
Om de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van bovengenoemde bronnen te kunnen 
beoordelen wordt als uitgegaan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). 
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
 
4.1 Verkeersvariabelen 
 
4.1.1 Bron verkeersgegevens 
Met betrekking tot de verkeersintensiteiten is door de gemeente Huizen aangegeven om 
gebruik te maken van de verkeersgegevens van de geluidkaart 2016 en deze voor het peiljaar 
2028 te verhogen met een percentage voor autonome groei. Door de afdeling verkeer is 
aangegeven om voor deze groei uit te gaan van een percentage van 1%. De verkeersgegevens 
zijn beschikbaar via de webviewer geluidregister. De webviewer geeft de volgende 
verkeersgegevens: 
 etmaalintensiteiten motorvoertuigen 
 uur intensiteiten motorvoertuigen 
 snelheid  
 wegdekverharding  

In figuur 4.1 is een afbeelding weergegeven voor de weg Zuiderweg. De  
 
Figuur 4.1: Afbeelding webviewer geluidregister 

 
 
4.1.2 Onderzoeksgebied 
Als onderzoeksgebied zijn de volgende wegen, c.q. wegvakken, geselecteerd: 
 Gooilandweg 
 Blaricummerstraat 
 Zuiderweg 
 Lieven de Keystraat 
 Jacob van Campenstraat 
 KPC de Bazelstraat 
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4.1.3 Verkeersintensiteiten 
In tabel 4.1 zijn de etmaalintensiteiten voor de betreffende wegen weergegeven voor het 
modeljaar 2016 en het peiljaar 2028. Voor de verdeling van de verkeersbewegingen over de 
etmaalperiode, uur intensiteiten  en voertuigcategorieën wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Tabel 4.1: Etmaalintensiteiten2 modeljaar 2016 en peiljaar 2028 

Weg Modeljaar 2016 Peiljaar 2028 

Lieven de Keijstraat 500 563 

Jacob van Campenstraat 500 563 

KPC de Bazelstraat 500 563 

Zuiderweg 2500/1500 2817/1690 

Gooilandweg 7000 7888 

Blaricumstraat 9000 10141 

 
4.1.4 Snelheid wegverkeer 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van representatieve snelheid van het wegverkeer per weg. 
 
Tabel 4.2: Representatieve rijsnelheid beschouwde wegen 

Weg Representatieve snelheid 
[km/u] 

Gooilandweg 50 

Blaricummerstraat 50 

Overige wegen 30 

 
4.1.5 Type wegdek 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van het type wegdek per weg. 
 
Tabel 4.3: Type wegdek beschouwde wegen 

Weg Type wegdek 

Gooilandweg  SMA-NL8 

Blaricummerstraat SMA-NL8 

Zuiderweg klinkerelementen keperverband/ 
referentiewegdek 

Overige wegen Klinkerelementen keperverband 

 
4.2 Rekenmethode  
 
Op basis van de verkeers- en omgevingsvariabelen is voor het plangebied de geluidsbelasting 
van het wegverkeer berekend conform Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het 
Rmg 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu V4.30.  
Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen, schermen, hoogtelijnen e.d.) 
en een wegenmodel. De berekeningsinvoer is opgenomen in bijlage 3. 
 
  

                                                
2 Afgerond op geheel getal 
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4.3 Modelinvoergegevens 
 
4.3.1 Bodemfactor 
Als standaard bodemfactor is een factor 0,2 aangehouden vanwege de grote mate van terrein- 
en wegverhardingen binnen de onderzoekslocatie. 
 
4.3.2 Reflectiefactor objecten 
Voor objecten wordt een reflectiefactor van 0,8 aangehouden als praktijkwaarde.  
 
4.3.3 Beoordelingshoogte 
Als beoordelingshoogte is voor de tweekappers uitgegaan van 1,50 meter voor de begane 
grond, 4,50 meter voor de 1e verdieping en 7,50 meter voor de 2e verdieping en voor de 
rijwoningen van 1,50 meter en 4,50 meter. 
Voor het schoolgebouw is voor het verhoogde middenstuk ter plaatse van de entree uitgegaan 
van twee woonlagen met respectievelijk een beoordelingshoogte van 1,50 meter voor de 
begane grond en 5,50 meter voor de 1e verdieping. Voor de overige gevels is uitgegaan van 
één bouwlaag met een beoordelingshoogte van 1,5 meter. 
 
De toetspunten zijn gekoppeld aan de gevel ter bepaling van het invallend geluid. 
 
4.3.4 Beoordelingspunten 
In de rapportage is de volgende nummering van de beoordelingspunten aangehouden voor de 
woningen: 
01 t/m 04 woning 1-3 Lieven de Keystraat 
05 t/m 08 woning 4-5 Zuiderweg 
09 t/m 12 woning 6-7 Zuiderweg 
 
Voor het schoolgebouw wordt de ligging van het beoordelingspunt aangegeven met een letter 
en volgnummer. De letter verwijst naar de oriëntatie van de gevel en het cijfer geeft het 
volgnummer aan voor de betreffende gevel. 
 
In figuur 4.1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven: 
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Figuur 4.1: Situering beoordelingspunten 

 
 
4.3.5 Optrekcorrectie 
De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het 
verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van 
het verkeer sterk beperkt. De correctieterm geeft een toeslag weer ten opzichte van verkeer dat 
rijdt met een constante snelheid van 50 km/h. 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen geregelde kruispunten en  ingrijpende 
snelheidsbeperkende maatregelen aanwezig. 
 
4.4 Modelweergave 
 
Figuur 4.1 toont een 3D weergave van het wegverkeermodel. Op deze weergave is de ligging 
van de wegen niet goed zichtbaar. In bijlage 1 zijn afbeeldingen van het geluidmodel aanwezig 
waarop de verschillende objecten zijn aangegeven. 
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Figuur 4.1: Akoestisch rekenmodel wegverkeerslawaai 

 
 
 
 
 

Plangebied 
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5 REKENRESULTATEN 
 
 
5.1 Toetsing Wet geluidhinder 
 
In de onderstaande tabellen 5.1 en 5.2 zijn de geluidbelastingen als gevolg van het 
wegverkeer, samen met de toetsing, voor elk van de gezoneerde wegen weergegeven. Hierbij 
zijn alleen de rekenresultaten weergegeven met een geluidbelasting van meer dan 40 dB. De 
volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 en indien van toepassing artikel 3.5 van 
het Rmg 2012 meegenomen.  
De etmaalwaarden zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012. 
 
Gooilandweg 
 
Tabel 5.1: Geluidbelasting als gevolg van de Gooilandweg, incl. aftrek artikel 110g Wgh  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 

04_B noordgevel rijwoningen 4,5 42,6 39,3 32,4 43   

04_A noordgevel rijwoningen 1,5 41,8 38,5 31,6 42   

01_B voorgevel rijwoningen 4,5 41,6 38,2 31,3 42   

01_A voorgevel rijwoningen 1,5 40,8 37,4 30,5 41   

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als 
gevolg van de Gooilandweg ter plaatse van geen enkele woningen wordt overschreden. De 
hoogst optredende geluidbelasting bedraagt 43 dB ter plaatse van de noordgevel van de 
nieuwe woningen aan de Lieven de Keystraat. 
 
Blaricummerstraat 
 
Tabel 5.2: Geluidbelasting als gevolg van de Blaricummerstraat, incl. aftrek artikel 110g Wgh  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 

06_C westgevel woning 4-5 7,5 40,9 37,6 30,7 41   

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als 
gevolg van de Blaricummerstraat ter plaatse van geen enkele woning wordt overschreden. De 
hoogst optredende geluidbelasting bedraagt 41 dB ter plaatse van de westgevel van de nieuwe 
woningen 4-5 aan de Zuiderweg. 
 
Op basis van de rekenresultaten kan gesteld worden dat de Wet geluidhinder geen beperkingen 
geeft aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
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5.2 Cumulatie Wet geluidhinder 
 
In onderhavige situatie is geen sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting voor 2 of meer gezoneerde geluidbronnen zodat  op grond van de Wgh 
cumulatie niet aan de orde is. 
 
5.3 Bouwbesluit 2012 
 
Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 
van het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de 
woning of het geluidgevoelig gebouw bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de 
wettelijke grenswaarde voor het binnenniveau. In deze situatie is geen sprake van een 
overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB en hoeft geen verzoek 
hogere waarde vastgesteld worden. In het kader van het Bouwbesluit 2012 zijn dan ook geen 
extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk. Wel dient bij de nieuwbouw van woningen 
voldaan te worden aan de algemene geluidweringseis van 20 dB voor de buitengevel van de 
verblijfsgebieden. Voor de verbouw van het schoolgebouw naar wooneenheden geldt het van 
rechtens verkregen niveau. 
 
5.4 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
 
In de onderstaande tabel 5.3 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen als gevolg van alle 
wegverkeersbronnen weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in 
bijlage 5. Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 niet meegenomen. De aftrek 
conform artikel 3.5 van het Rmg 2012 is in deze situatie niet van toepassing. De etmaalwaarden 
zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012. 
In de tabel wordt getoetst aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden) zoals omschreven in 
paragraaf 3.3. 
 
Tabel 5.3: Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer, zonder aftrek artikel 3.4 Rmg2012 
Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 
01_A voorgevel rijwoningen 1,5 55 redelijk 
01_B voorgevel rijwoningen 4,5 55 redelijk 
02_A zuidgevel rijwoningen 1,5 49 goed 
02_B zuidgevel rijwoningen 4,5 50 goed 
03_A achtergevel rijwoningen 1,5 41 goed 
03_B achtergevel rijwoningen 4,5 43 goed 
03A_A achtergevel rijwoningen 1,5 42 goed 
03A_B achtergevel rijwoningen 4,5 43 goed 
04_A noordgevel rijwoningen 1,5 51 redelijk 
04_B noordgevel rijwoningen 4,5 52 redelijk 
05_A voorgevel woning 4-5 1,5 56 redelijk 
05_B voorgevel woning 4-5 4,5 56 matig 
05_C voorgevel woning 4-5 7,5 56 matig 
06_A westgevel woning 4-5 1,5 56 matig 
06_B westgevel woning 4-5 4,5 56 matig 
06_C westgevel woning 4-5 7,5 56 matig 
07_A achtergevel woning 4-5 1,5 48 goed 
07_B achtergevel woning 4-5 4,5 49 goed 
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Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 
07_C achtergevel woning 4-5 7,5 50 goed 
08_A oostgevel woning 4-5 1,5 51 redelijk 
08_B oostgevel woning 4-5 4,5 52 redelijk 
08_C oostgevel woning 4-5 7,5 52 redelijk 
09_A voorgevel woning 6-7 1,5 55 redelijk 
09_B voorgevel woning 6-7 4,5 56 matig 
09_C voorgevel woning 6-7 7,5 56 matig 
10_A westgevel woning 6-7 1,5 51 redelijk 
10_B westgevel woning 6-7 4,5 51 redelijk 
10_C westgevel woning 6-7 7,5 52 redelijk 
11_A achtergevel woning 6-7 1,5 43 goed 
11_B achtergevel woning 6-7 4,5 46 goed 
11_C achtergevel woning 6-7 7,5 48 goed 
12_A oostgevel woning 6-7 1,5 52 redelijk 
12_B oostgevel woning 6-7 4,5 51 redelijk 
12_C oostgevel woning 6-7 7,5 52 redelijk 
N01_A noordgevel school 1,5 46 goed 
N02_A noordgevel school 1,5 44 goed 
N03_A noordgevel school 1,5 44 goed 
N03_B noordgevel school 5,5 46 goed 
N04_A noordgevel school 1,5 43 goed 
N04_B noordgevel school 5,5 45 goed 
N05_A noordgevel school 1,5 41 goed 
N06_A noordgevel school 1,5 46 goed 
O01_A oostgevel school 1,5 52 redelijk 
S01_A gevel schoolplein 1,5 39 goed 
S02_A gevel schoolplein 1,5 39 goed 
S03_A gevel schoolplein 1,5 38 goed 
S04_A gevel schoolplein 1,5 43 goed 
S05_A gevel schoolplein 1,5 42 goed 
S06_A gevel schoolplein 1,5 43 goed 
S07_A gevel schoolplein 1,5 42 goed 
W01_A westgevel school 1,5 51 redelijk 
W02_A westgevel school 1,5 52 redelijk 
Z01_A zuidgevel school 1,5 52 redelijk 
Z02_A zuidgevel school 1,5 52 redelijk 
Z03_A zuidgevel school 1,5 52 redelijk 
Z03_B zuidgevel school 5,5 53 redelijk 
Z04_A zuidgevel school 1,5 52 redelijk 
Z05_A zuidgevel school 1,5 52 redelijk 
 
Uit de beoordeling van de rekenresultaten blijkt dat de MKM Lden bij de woningen varieert 
tussen (net) matig tot goed en voor de woningen binnen het schoolgebouw tussen redelijk tot 
goed. 
 
Ten aanzien van de classificatie (net) matig kan opgemerkt worden dat dit de gevels betreft 
welke gericht zijn naar het wegverkeer en dat cumulatieve geluidsbelasting ten hoogste 56 dB 
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bedraagt. Bij een eventuele aftrek van 5 dB op grond van de Wet geluidhinder zou sprake zijn 
van een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 3 dB. Op basis van 
deze beoordeling en in combinatie met het gegeven dat ter plaatse van de overige gevels 
sprake is van een classificatie goed tot redelijk kan gesteld worden dat op basis van het 
akoestisch klimaat voor wegverkeer sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
 
6.1 Samenvatting 
 
In het kader van de RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde 
van de woonplaats Huizen en bestaat uit de nieuwbouw van 4 tweekappers, 3 rijwoningen en 
de verbouw van een school tot een woongebouw. 
 
De gemeente Huizen heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onderzoek 
uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de geluidgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 
woning of een geluidgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen 
geluidzone. De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich binnen de geluidzone van de Gooilandweg 
en de Blaricummerstraat.  
Daarnaast dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de geluidbelasting te 
worden beoordeeld als gevolg van cumulatie van alle geluidsbronnen. In dit verband zijn ook de 
niet gezoneerde 30 km wegen bij het onderzoek betrokken.  
 
De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het modeljaar 2016 van de webviewer geluidregister 
van de gemeente Huizen en voor het peiljaar 2028 verhoogd met een autonome groei van 1% 
per jaar. 
 
De geluidsbelastingen zijn berekend met de Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma 
Geomilieu V4.30. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als 
gevolg van zowel de Gooilandweg als de Blaricummerstraat niet wordt overschreden. De hoogst 
optredende geluidbelasting voor de Gooilandweg bedraagt 43 dB en voor de Blaricummerstraat 
41 dB. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de Wet geluidhinder geen 
beperkingen geeft aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Omdat sprake is van een nieuwe geluidgevoelige ontwikkeling is op grond van de Wro, in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat ter plaatse van de 
ontwikkeling inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de kwaliteit van 
de akoestisch omgeving voor de woningen geclassificeerd kan worden als matig tot goed en 
voor het schoolgebouw als redelijk tot goed. Deze classificatie past binnen de bandbreedte van 
de Wet geluidhinder (48 tot 63 dB met aftrek en 53 tot 68 dB zonder aftrek). De hoogst 
optredende cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 56 dB. Op basis hiervan kan gesteld worden 
dat er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat vanwege het wegverkeer. 
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6.2 Conclusie 
 
De geluidbelastingen als gevolg van wegverkeerslawaai geven geen overschrijding van de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting van de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder geeft geen 
beperking aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Omdat op grond van de Wet geluidhinder geen hogere waarde vastgesteld hoeft te worden zijn 
op basis van het Bouwbesluit 2012 geen extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk. Wel 
dient bij de nieuw te bouwen woningen voldaan te worden aan de standaard geluidwering van 
20 dB voor de buitengevel van verblijfsgebieden binnen de woningen. Voor de te realiseren 
wooneenheden binnen het schoolgebouw dient voldaan te worden aan het rechtens verkregen 
niveau. Gelet op het bouwjaar 1939 van het schoolgebouw is het aannemelijk dat er geen 
geluidweringseisen zijn gesteld voor de bouw van de school.  
 
Omdat formeel geen extra geluidwerende gevelmaatregelen vereist zijn maar er wel ter plaatse 
van enkele gevels sprake is van een cumulatieve geluidsbelasting van 53 dB of meer wordt 
geadviseerd om bij deze gevels extra aandacht te besteden aan de geluidwering van de gevel. 
Dit betreft met name de voorgevels van de nieuwe woningen. Voor de verbouw van het 
schoolgebouw wordt geadviseerd om de geluidwering van de gevels af te stemmen op het 
garanderen van een maximaal binnenniveau van 33 dB voor wegverkeer. 
 
Het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied kan gekwalificeerd worden als (net) matig 
tot goed. 
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figuur 1 situatietekening

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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figuur 2 gebouwen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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figuur 3 beoordelingspunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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figuur 4 wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model wegverkeer] , Geomilieu V4.30
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AGEL adviseurs
dossier 20160289

Bijlage 2

Rekenblad Verkeersgegevens gemeente Huizen

Lieven de Keijstraat/Jacob van Campenstraat/KPC de Bazelstraat

uur 2028 uur 2028 uur 2028 2016 2028
licht 27,69 31,20 24,5 27,61 6,19 6,98 479,8 540,65
middel 0,73 0,82 0,25 0,28 0,03 0,03 10 11,27
zwaar 0,73 0,82 0,25 0,28 0,03 0,03 10 11,27

499,8 563,19
Zuiderweg

uur 2028 uur 2028 uur 2028 2016 2028
licht 166,6 187,73 82,55 93,02 14,85 16,73 2448,2 2758,69
middel 2,55 2,87 1,22 1,37 0,15 0,17 36,68 41,33
zwaar 0,85 0,96 1,22 1,37 0 0,00 15,08 16,99

2499,96 2817,02

Zuiderweg

uur 2028 uur 2028 uur 2028 2016 2028
licht 99,96 112,64 49,53 55,81 8,91 10,04 1468,92 1655,22
middel 1,53 1,72 0,73 0,82 0,09 0,10 22 24,79
zwaar 0,51 0,57 0,73 0,82 0 0,00 9,04 10,19

1499,96 1690,19

Gooilandweg

uur 2028 uur 2028 uur 2028 2016 2028
licht 448,26 505,11 233,28 262,87 42,33 47,70 6650,88 7494,38
middel 21,94 24,72 4,34 4,89 2,16 2,43 297,92 335,70
zwaar 3,65 4,11 1,07 1,21 0,31 0,35 50,56 56,97

6999,36 7887,05

Blaricumstraat

uur 2028 uur 2028 uur 2028 2016 2028
licht 576,34 649,43 299,93 337,97 54,43 61,33 8551,24 9635,75
middel 28,21 31,79 5,59 6,30 2,78 3,13 383,12 431,71
zwaar 4,69 5,28 1,38 1,56 0,4 0,45 65 73,24

8999,36 10140,70

Toelichting:
Intensiteiten in voertuigen per uur
Etmaalintensiteiten in voertuigen per etmaal

etmaal

etmaal

etmaal

etmaal

etmaal

nacht

dag avond nacht

dag avond nacht

dag avond nacht

dag avond nacht

dag avond
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 3Plangebied De Wijngaard

Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

03 3 geschakelde woningen     145164,32     478068,73     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
04 aanbouw     145078,48     478113,15     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
05 aanbouw     145095,74     478115,51     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
06 bijgebouw     145100,36     478112,66     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
07 woning 4-5     145067,74     478107,10     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

08 woning 6-7     145083,56     478120,17     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
09 bijgebouw     145063,82     478111,34     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
20 bedrijfspand     145118,28     478105,08     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
21 bestaande woningen     145103,92     478122,95     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
22 bestaande woningen     145125,91     478125,92     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

23 bestaande woningen     145155,00     478128,78     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
24 bestaande woningen     145173,38     478098,36     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
25 bestaande woningen     145192,60     478077,48     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
26 bestaande woningen     145158,68     478022,61     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
27 bestaande woningen     145205,71     478046,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

28 bestaande woningen     145138,32     477997,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
29 bestaande woningen     145083,89     478029,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
30 bestaande woningen     145065,95     478031,82     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
31 bestaande woningen     145044,06     478094,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
32 bestaande woningen     145030,35     478114,70     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

33 bestaande woningen     145012,25     478109,88     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
34 bestaande woningen     144974,32     478100,54     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
35 bestaande woningen     144969,50     478131,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
36 bestaande woningen     144999,27     478139,79     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
37 bestaande woningen     145046,86     478161,42     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

38 bestaande woningen     145075,39     478162,47     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
39 bestaande woningen     145099,18     478162,69     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
40 bestaande woningen     145145,78     478181,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
41 bestaande woningen     145179,72     478165,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
42 bestaande woningen     145223,26     478127,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

43 bestaande woningen     145268,39     478156,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
44 bestaande woningen     145013,54     478088,83     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
45 bestaande woningen     145015,85     478046,32     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
46 bestaande woningen     145019,33     478015,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
10 school platdak     145075,07     478094,24     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

11 school     145078,43     478065,42     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 3Plangebied De Wijngaard

Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63

12 school     145117,37     478063,64     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
13 school     145073,89     478074,61     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
14 school     145099,07     478099,32     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
50 aanbouw     145160,01     478087,94     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
51 aanbouw     145156,68     478104,87     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 3Plangebied De Wijngaard

Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 voorgevel rijwoningen      0,00 Relatief     145160,56     478061,93      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 zuidgevel rijwoningen      0,00 Relatief     145152,23     478057,07      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 achtergevel rijwoningen      0,00 Relatief     145150,43     478062,64      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel rijwoningen      0,00 Relatief     145160,34     478071,09      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 voorgevel woning 4-5      0,00 Relatief     145072,02     478118,66      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 westgevel woning 4-5      0,00 Relatief     145066,65     478114,37      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 achtergevel woning 4-5      0,00 Relatief     145073,36     478107,76      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 oostgevel woning 4-5      0,00 Relatief     145078,21     478115,49      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09 voorgevel woning 6-7      0,00 Relatief     145089,38     478121,07      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 westgevel woning 6-7      0,00 Relatief     145083,97     478116,37      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 achtergevel woning 6-7      0,00 Relatief     145090,72     478110,13      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 oostgevel woning 6-7      0,00 Relatief     145095,62     478117,47      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Z01 zuidgevel school      0,00 Relatief     145082,22     478063,76      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Z02 zuidgevel school      0,00 Relatief     145092,69     478059,49      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Z03 zuidgevel school      0,00 Relatief     145104,10     478054,75      1,50      5,50 -- -- -- -- Ja

Z04 zuidgevel school      0,00 Relatief     145121,41     478047,77      1,50 -- -- -- -- -- Ja
Z05 zuidgevel school      0,00 Relatief     145136,59     478041,57      1,50 -- -- -- -- -- Ja
O01 oostgevel school      0,00 Relatief     145144,06     478042,82      1,50 -- -- -- -- -- Ja
N01 noordgevel school      0,00 Relatief     145138,01     478054,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
N02 noordgevel school      0,00 Relatief     145125,55     478059,08      1,50 -- -- -- -- -- Ja

N03 noordgevel school      0,00 Relatief     145113,29     478065,42      1,50      5,50 -- -- -- -- Ja
N04 noordgevel school      0,00 Relatief     145105,08     478068,77      1,50      5,50 -- -- -- -- Ja
N05 noordgevel school      0,00 Relatief     145102,13     478098,18      1,50 -- -- -- -- -- Ja
N06 noordgevel school      0,00 Relatief     145079,11     478094,11      1,50 -- -- -- -- -- Ja
W01 westgevel school      0,00 Relatief     145074,72     478090,36      1,50 -- -- -- -- -- Ja

W02 westgevel school      0,00 Relatief     145073,94     478077,07      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S01 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145083,48     478089,97      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S02 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145082,93     478080,78      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S03 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145091,57     478081,21      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S04 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145097,61     478096,02      1,50 -- -- -- -- -- Ja

S05 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145107,76     478089,01      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S06 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145105,24     478082,85      1,50 -- -- -- -- -- Ja
S07 gevel schoolplein      0,00 Relatief     145101,91     478074,72      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03A achtergevel rijwoningen      0,00 Relatief     145155,03     478070,80      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 3Plangebied De Wijngaard

Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. ISO M. Hbron Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

1000563 Gooilandweg Eigen waarde      0,00   0,75 W4b SMA-NL8  50  50  50  50  50  50
1000564 Gooilandweg Eigen waarde      0,00   0,75 W4b SMA-NL8  50  50  50  50  50  50
1000233 Blaricummerstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W4b SMA-NL8  50  50  50  50  50  50
1000234 Blaricummerstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W4b SMA-NL8  50  50  50  50  50  50
1000235 Blaricummerstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W4b SMA-NL8  50  50  50  50  50  50

1000116 Zuiderweg Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
1000117 Zuiderweg Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
1000443 Zuiderweg Eigen waarde      0,00   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
1000443 Zuiderweg Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
2000432 Lieven de Keystraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30

2000433 Lieven de Keystraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
2000418 Jacob van Campenstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
2000421 Jacob van Campenstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
2000422 Jacob van Campenstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
2000425 K P C de Bazelstraat Eigen waarde      0,00   0,75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 3Plangebied De Wijngaard

Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

1000563   7887,00   6,77   3,41   0,64  94,60  97,73  94,49   4,63   1,82   4,81   0,77   0,45   0,69    505,11    262,87     47,70     24,72      4,89
1000564   7887,00   6,77   3,41   0,64  94,60  97,73  94,49   4,63   1,82   4,81   0,77   0,45   0,69    505,11    262,87     47,70     24,72      4,89
1000233  10140,60   6,77   3,41   0,64  94,60  97,73  94,48   4,63   1,82   4,82   0,77   0,45   0,69    649,43    337,97     61,33     31,79      6,30
1000234  10140,60   6,77   3,41   0,64  94,60  97,73  94,48   4,63   1,82   4,82   0,77   0,45   0,69    649,43    337,97     61,33     31,79      6,30
1000235  10140,60   6,77   3,41   0,64  94,60  97,73  94,48   4,63   1,82   4,82   0,77   0,45   0,69    649,43    337,97     61,33     31,79      6,30

1000116   1690,08   6,80   3,40   0,60  98,01  97,15  99,01   1,50   1,43   0,99   0,50   1,43 --    112,64     55,81     10,04      1,72      0,82
1000117   1690,08   6,80   3,40   0,60  98,01  97,15  99,01   1,50   1,43   0,99   0,50   1,43 --    112,64     55,81     10,04      1,72      0,82
1000443   2816,96   6,80   3,40   0,60  98,00  97,14  98,99   1,50   1,43   1,01   0,50   1,43 --    187,73     93,02     16,73      2,87      1,37
1000443   2816,96   6,80   3,40   0,60  98,00  97,14  98,99   1,50   1,43   1,01   0,50   1,43 --    187,73     93,02     16,73      2,87      1,37
2000432    563,08   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,15   2,50   0,99   0,43   2,50   0,99   0,43     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28

2000433    563,08   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,15   2,50   0,99   0,43   2,50   0,99   0,43     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28
2000418    563,08   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,15   2,50   0,99   0,43   2,50   0,99   0,43     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28
2000421    563,08   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,15   2,50   0,99   0,43   2,50   0,99   0,43     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28
2000422    563,08   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,15   2,50   0,99   0,43   2,50   0,99   0,43     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28
2000425    563,10   5,83   5,00   1,25  95,01  98,01  99,11   2,50   0,99   0,44   2,50   0,99   0,44     31,20     27,61      6,98      0,82      0,28
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Model: model wegverkeer
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

1000563      2,43      4,11      1,21      0,35
1000564      2,43      4,11      1,21      0,35
1000233      3,13      5,28      1,56      0,45
1000234      3,13      5,28      1,56      0,45
1000235      3,13      5,28      1,56      0,45

1000116      0,10      0,57      0,82 --
1000117      0,10      0,57      0,82 --
1000443      0,17      0,96      1,37 --
1000443      0,17      0,96      1,37 --
2000432      0,03      0,82      0,28      0,03

2000433      0,03      0,82      0,28      0,03
2000418      0,03      0,82      0,28      0,03
2000421      0,03      0,82      0,28      0,03
2000422      0,03      0,82      0,28      0,03
2000425      0,03      0,82      0,28      0,03
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving model wegverkeer
Verantwoordelijke cmachielsen
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door cmachielsen op 18-8-2016
Laatst ingezien door cmachielsen op 4-5-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.01
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,20
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Commentaar
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gooilandweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04_B noordgevel rijwoningen 4,50 42,6 39,3 32,4 42,9
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 41,8 38,5 31,6 42,1
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 41,6 38,2 31,3 41,8
01_A voorgevel rijwoningen 1,50 40,8 37,4 30,5 41,0
Z03_B zuidgevel school 5,50 37,5 34,1 27,2 37,7

Z04_A zuidgevel school 1,50 37,5 34,1 27,2 37,7
Z05_A zuidgevel school 1,50 37,2 33,9 27,0 37,5
O01_A oostgevel school 1,50 37,0 33,6 26,8 37,3
11_C achtergevel woning 6-7 7,50 37,0 33,6 26,7 37,2
Z03_A zuidgevel school 1,50 36,5 33,2 26,3 36,8

N03_B noordgevel school 5,50 36,4 33,0 26,1 36,6
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 36,0 32,6 25,7 36,2
N03_A noordgevel school 1,50 36,0 32,6 25,7 36,2
N04_B noordgevel school 5,50 36,0 32,6 25,7 36,2
Z02_A zuidgevel school 1,50 35,9 32,6 25,7 36,2

Z01_A zuidgevel school 1,50 35,8 32,4 25,5 36,0
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 35,3 31,9 25,1 35,5
N02_A noordgevel school 1,50 34,6 31,2 24,3 34,8
N04_A noordgevel school 1,50 34,4 31,0 24,2 34,6
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 34,0 30,6 23,8 34,3

N01_A noordgevel school 1,50 33,9 30,5 23,7 34,2
S06_A gevel schoolplein 1,50 33,9 30,5 23,6 34,1
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 33,7 30,3 23,5 34,0
S07_A gevel schoolplein 1,50 33,5 30,1 23,3 33,8
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 33,3 30,0 23,1 33,6

05_C voorgevel woning 4-5 7,50 33,3 29,9 23,0 33,5
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 33,2 29,8 23,0 33,5
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 33,1 29,8 22,9 33,4
10_C westgevel woning 6-7 7,50 33,1 29,7 22,8 33,3
05_A voorgevel woning 4-5 1,50 33,0 29,6 22,7 33,2

05_B voorgevel woning 4-5 4,50 32,9 29,6 22,7 33,2
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 32,9 29,5 22,7 33,2
S05_A gevel schoolplein 1,50 32,5 29,0 22,2 32,7
W02_A westgevel school 1,50 32,2 28,8 21,9 32,4
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 31,9 28,4 21,6 32,1

07_B achtergevel woning 4-5 4,50 31,5 28,0 21,2 31,7
W01_A westgevel school 1,50 31,4 28,0 21,1 31,6
08_B oostgevel woning 4-5 4,50 31,3 27,9 21,0 31,5
10_B westgevel woning 6-7 4,50 30,9 27,5 20,6 31,1
10_A westgevel woning 6-7 1,50 30,5 27,1 20,2 30,7

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 30,5 27,0 20,2 30,7
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 30,4 26,9 20,2 30,6
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 30,1 26,5 19,8 30,3
06_C westgevel woning 4-5 7,50 30,0 26,7 19,8 30,3
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 29,4 26,0 19,2 29,7

03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 29,3 25,9 19,1 29,5
S01_A gevel schoolplein 1,50 29,2 25,6 18,9 29,4
S02_A gevel schoolplein 1,50 29,1 25,6 18,9 29,3
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 28,7 25,1 18,4 28,9
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 28,4 24,9 18,2 28,6

06_B westgevel woning 4-5 4,50 28,3 24,9 18,0 28,5
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 28,0 24,5 17,8 28,2
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 27,6 24,1 17,4 27,8
S03_A gevel schoolplein 1,50 27,6 24,1 17,4 27,8
06_A westgevel woning 4-5 1,50 27,3 23,9 17,0 27,5

N05_A noordgevel school 1,50 26,9 23,3 16,6 27,1
N06_A noordgevel school 1,50 25,9 22,3 15,6 26,1
S04_A gevel schoolplein 1,50 25,8 22,2 15,5 26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blaricummerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

06_C westgevel woning 4-5 7,50 40,9 37,6 30,7 41,2
06_B westgevel woning 4-5 4,50 39,2 35,8 29,0 39,5
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 38,9 35,6 28,7 39,2
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 38,8 35,5 28,6 39,1
06_A westgevel woning 4-5 1,50 38,7 35,4 28,5 39,0

09_A voorgevel woning 6-7 1,50 38,5 35,2 28,3 38,8
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 38,2 34,8 27,9 38,4
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 37,9 34,5 27,6 38,1
05_A voorgevel woning 4-5 1,50 37,7 34,4 27,5 38,0
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 37,0 33,6 26,7 37,2

10_C westgevel woning 6-7 7,50 36,8 33,4 26,6 37,1
11_C achtergevel woning 6-7 7,50 35,5 32,1 25,2 35,7
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 35,3 31,9 25,0 35,5
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 35,1 31,8 24,9 35,4
10_A westgevel woning 6-7 1,50 34,2 30,9 24,0 34,5

10_B westgevel woning 6-7 4,50 34,1 30,7 23,8 34,3
N06_A noordgevel school 1,50 33,6 30,2 23,4 33,9
W01_A westgevel school 1,50 33,4 30,0 23,2 33,6
S04_A gevel schoolplein 1,50 33,3 29,9 23,1 33,6
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 32,9 29,5 22,7 33,2

Z03_B zuidgevel school 5,50 32,8 29,4 22,5 33,0
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 32,7 29,3 22,4 32,9
Z04_A zuidgevel school 1,50 32,5 29,1 22,2 32,7
08_B oostgevel woning 4-5 4,50 32,2 28,7 21,9 32,4
Z03_A zuidgevel school 1,50 32,1 28,7 21,8 32,3

07_A achtergevel woning 4-5 1,50 31,6 28,1 21,3 31,8
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 30,9 27,5 20,7 31,1
N03_B noordgevel school 5,50 30,5 27,1 20,3 30,7
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 30,4 26,9 20,2 30,6
Z05_A zuidgevel school 1,50 30,3 26,9 20,1 30,5

N04_B noordgevel school 5,50 30,1 26,7 19,9 30,4
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 30,0 26,5 19,8 30,3
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 30,0 26,6 19,8 30,3
03_B achtergevel rijwoningen 4,50 29,6 26,1 19,3 29,8
Z02_A zuidgevel school 1,50 29,5 26,1 19,3 29,7

S01_A gevel schoolplein 1,50 29,3 25,8 19,1 29,5
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 28,8 25,4 18,6 29,0
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 28,8 25,3 18,6 29,0
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 28,7 25,2 18,4 28,9
S06_A gevel schoolplein 1,50 28,6 25,1 18,4 28,8

S05_A gevel schoolplein 1,50 28,6 25,1 18,4 28,8
N05_A noordgevel school 1,50 28,5 25,1 18,3 28,8
N04_A noordgevel school 1,50 28,4 24,8 18,1 28,6
N03_A noordgevel school 1,50 28,2 24,6 17,9 28,4
O01_A oostgevel school 1,50 28,0 24,6 17,8 28,3

S02_A gevel schoolplein 1,50 28,1 24,5 17,8 28,3
W02_A westgevel school 1,50 27,7 24,1 17,4 27,9
S07_A gevel schoolplein 1,50 27,5 24,0 17,3 27,7
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 27,5 23,9 17,2 27,7
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 26,5 23,0 16,3 26,7

Z01_A zuidgevel school 1,50 26,2 22,7 16,0 26,4
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 26,1 22,5 15,8 26,3
N01_A noordgevel school 1,50 25,7 22,2 15,5 25,9
N02_A noordgevel school 1,50 25,0 21,5 14,8 25,2
S03_A gevel schoolplein 1,50 24,9 21,3 14,6 25,0

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 23,4 19,9 13,2 23,6
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 22,4 18,9 12,1 22,6
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 19,0 15,5 8,8 19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob van Campenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 35,1 33,2 26,6 36,3
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 37,1 35,2 28,6 38,3
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 38,8 36,9 30,3 40,0
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 40,6 38,6 32,0 41,7
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 25,4 22,9 15,9 26,1

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 29,0 26,5 19,5 29,7
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 25,0 22,5 15,5 25,7
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 27,8 25,3 18,3 28,5
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 17,5 15,0 8,0 18,2
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 18,1 15,6 8,6 18,8

05_A voorgevel woning 4-5 1,50 11,9 9,4 2,4 12,6
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 12,3 9,8 2,8 13,0
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 13,6 11,1 4,1 14,3
06_A westgevel woning 4-5 1,50 26,0 23,9 17,1 27,0
06_B westgevel woning 4-5 4,50 36,5 34,8 28,2 37,8

06_C westgevel woning 4-5 7,50 37,8 35,9 29,3 39,0
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 37,2 35,3 28,7 38,4
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 39,1 37,2 30,5 40,3
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 39,8 37,8 31,2 40,9
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 21,9 19,5 12,5 22,7

08_B oostgevel woning 4-5 4,50 25,4 23,0 16,2 26,2
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 27,7 25,4 18,6 28,6
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 8,3 5,8 -1,2 9,0
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 8,8 6,2 -0,8 9,4
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 9,5 7,0 0,0 10,2

10_A westgevel woning 6-7 1,50 21,4 19,0 12,0 22,1
10_B westgevel woning 6-7 4,50 29,9 27,9 21,3 31,0
10_C westgevel woning 6-7 7,50 33,0 31,0 24,3 34,1
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 32,5 30,5 23,9 33,6
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 34,5 32,4 25,8 35,5

11_C achtergevel woning 6-7 7,50 36,0 34,0 27,3 37,1
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 21,9 19,5 12,6 22,7
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 27,1 25,1 18,5 28,2
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 28,4 26,3 19,7 29,4
N01_A noordgevel school 1,50 13,9 11,4 4,5 14,6

N02_A noordgevel school 1,50 15,1 12,6 5,7 15,8
N03_A noordgevel school 1,50 16,2 13,8 6,9 17,0
N03_B noordgevel school 5,50 16,0 13,5 6,4 16,7
N04_A noordgevel school 1,50 17,7 15,3 8,3 18,4
N04_B noordgevel school 5,50 21,2 19,2 12,5 22,3

N05_A noordgevel school 1,50 21,6 19,1 12,1 22,3
N06_A noordgevel school 1,50 29,8 27,9 21,3 31,0
O01_A oostgevel school 1,50 42,8 40,9 34,3 44,0
S01_A gevel schoolplein 1,50 24,4 21,9 15,0 25,1
S02_A gevel schoolplein 1,50 24,4 21,9 14,9 25,1

S03_A gevel schoolplein 1,50 27,1 25,0 18,2 28,1
S04_A gevel schoolplein 1,50 24,5 22,0 15,0 25,2
S05_A gevel schoolplein 1,50 24,9 22,5 15,6 25,7
S06_A gevel schoolplein 1,50 24,0 21,6 14,6 24,7
S07_A gevel schoolplein 1,50 23,1 20,7 13,8 23,9

W01_A westgevel school 1,50 39,2 37,3 30,7 40,4
W02_A westgevel school 1,50 43,7 41,8 35,2 44,9
Z01_A zuidgevel school 1,50 50,0 48,1 41,5 51,2
Z02_A zuidgevel school 1,50 50,2 48,2 41,6 51,3
Z03_A zuidgevel school 1,50 50,3 48,4 41,8 51,4

Z03_B zuidgevel school 5,50 50,6 48,6 42,0 51,7
Z04_A zuidgevel school 1,50 50,2 48,3 41,7 51,3
Z05_A zuidgevel school 1,50 49,7 47,8 41,2 50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:01:08Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KPC de Bazelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 14,0 11,5 4,6 14,7
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 15,4 12,9 5,9 16,1
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 20,8 18,4 11,5 21,6
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 22,8 20,4 13,6 23,6
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 22,4 20,0 13,1 23,2

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 25,0 22,7 15,9 25,8
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 21,1 18,7 11,9 21,9
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 23,8 21,4 14,6 24,6
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 10,8 8,3 1,3 11,5
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 12,8 10,4 3,5 13,6

05_A voorgevel woning 4-5 1,50 45,8 43,9 37,3 46,9
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 45,8 43,8 37,2 46,9
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 45,3 43,4 36,8 46,5
06_A westgevel woning 4-5 1,50 52,5 50,6 44,0 53,6
06_B westgevel woning 4-5 4,50 52,0 50,1 43,5 53,2

06_C westgevel woning 4-5 7,50 51,8 49,8 43,2 52,9
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 45,5 43,5 36,9 46,6
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 45,9 44,0 37,3 47,0
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 46,4 44,5 37,9 47,6
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 35,1 33,1 26,5 36,2

08_B oostgevel woning 4-5 4,50 38,5 36,6 30,1 39,7
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 39,3 37,3 30,7 40,4
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 38,6 36,7 30,1 39,8
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 40,0 38,0 31,4 41,1
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 40,0 38,1 31,5 41,2

10_A westgevel woning 6-7 1,50 33,3 31,3 24,7 34,4
10_B westgevel woning 6-7 4,50 37,2 35,3 28,7 38,4
10_C westgevel woning 6-7 7,50 38,4 36,3 29,7 39,5
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 38,3 36,3 29,7 39,4
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 40,7 38,9 32,3 41,9

11_C achtergevel woning 6-7 7,50 41,7 39,8 33,2 42,9
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 27,8 25,8 19,2 28,9
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 30,0 28,0 21,3 31,1
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 30,6 28,6 21,9 31,7
N01_A noordgevel school 1,50 20,9 18,6 11,8 21,7

N02_A noordgevel school 1,50 22,2 19,9 13,1 23,1
N03_A noordgevel school 1,50 24,2 21,9 15,0 25,0
N03_B noordgevel school 5,50 30,5 28,5 21,9 31,6
N04_A noordgevel school 1,50 24,7 22,2 15,3 25,4
N04_B noordgevel school 5,50 30,6 28,5 21,9 31,7

N05_A noordgevel school 1,50 29,4 27,4 20,8 30,5
N06_A noordgevel school 1,50 43,3 41,4 34,8 44,5
O01_A oostgevel school 1,50 21,6 19,7 13,0 22,8
S01_A gevel schoolplein 1,50 24,8 22,4 15,5 25,6
S02_A gevel schoolplein 1,50 24,1 21,6 14,7 24,8

S03_A gevel schoolplein 1,50 27,7 25,3 18,4 28,4
S04_A gevel schoolplein 1,50 38,5 36,5 30,0 39,6
S05_A gevel schoolplein 1,50 24,4 22,2 15,5 25,4
S06_A gevel schoolplein 1,50 22,5 20,1 13,2 23,2
S07_A gevel schoolplein 1,50 21,8 19,5 12,6 22,6

W01_A westgevel school 1,50 49,3 47,4 40,8 50,5
W02_A westgevel school 1,50 49,5 47,6 41,0 50,6
Z01_A zuidgevel school 1,50 41,9 40,0 33,4 43,1
Z02_A zuidgevel school 1,50 38,4 36,5 29,9 39,6
Z03_A zuidgevel school 1,50 34,3 32,4 25,9 35,5

Z03_B zuidgevel school 5,50 36,5 34,6 28,0 37,7
Z04_A zuidgevel school 1,50 32,4 30,6 24,0 33,6
Z05_A zuidgevel school 1,50 31,8 30,0 23,4 33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:01:46Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lieven de Keystraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 52,6 50,7 44,1 53,8
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 52,7 50,8 44,1 53,9
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 47,4 45,4 38,8 48,5
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 47,8 45,8 39,2 48,9
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 32,0 30,1 23,4 33,2

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 34,2 32,2 25,6 35,3
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 33,1 31,2 24,5 34,2
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 35,3 33,4 26,8 36,5
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 47,2 45,3 38,7 48,4
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 47,7 45,8 39,2 48,9

05_A voorgevel woning 4-5 1,50 26,0 24,1 17,5 27,2
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 25,9 23,9 17,3 27,0
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 25,9 23,9 17,2 27,0
06_A westgevel woning 4-5 1,50 8,3 5,9 -1,0 9,1
06_B westgevel woning 4-5 4,50 10,1 7,8 1,0 11,0

06_C westgevel woning 4-5 7,50 13,1 10,9 4,2 14,0
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 23,2 20,8 13,9 24,0
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 27,4 25,3 18,6 28,4
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 30,7 28,7 22,1 31,8
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 22,6 20,3 13,5 23,5

08_B oostgevel woning 4-5 4,50 27,9 25,9 19,2 29,0
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 30,5 28,5 21,9 31,6
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 26,7 24,8 18,2 27,9
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 26,6 24,6 18,0 27,7
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 26,9 24,9 18,2 28,0

10_A westgevel woning 6-7 1,50 15,1 12,7 5,8 15,8
10_B westgevel woning 6-7 4,50 21,1 19,1 12,5 22,2
10_C westgevel woning 6-7 7,50 24,8 22,9 16,2 25,9
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 24,5 22,2 15,3 25,3
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 29,4 27,4 20,8 30,5

11_C achtergevel woning 6-7 7,50 32,6 30,6 24,0 33,7
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 23,3 20,8 13,9 24,0
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 29,6 27,6 21,0 30,7
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 32,4 30,5 23,9 33,6
N01_A noordgevel school 1,50 42,6 40,7 34,1 43,8

N02_A noordgevel school 1,50 38,5 36,6 30,0 39,7
N03_A noordgevel school 1,50 35,6 33,7 27,1 36,8
N03_B noordgevel school 5,50 37,8 35,9 29,3 39,0
N04_A noordgevel school 1,50 33,9 32,0 25,4 35,0
N04_B noordgevel school 5,50 35,7 33,8 27,2 36,9

N05_A noordgevel school 1,50 21,0 18,5 11,6 21,7
N06_A noordgevel school 1,50 19,3 17,0 10,1 20,1
O01_A oostgevel school 1,50 50,0 48,1 41,5 51,2
S01_A gevel schoolplein 1,50 25,0 22,7 15,9 25,9
S02_A gevel schoolplein 1,50 24,4 22,0 15,1 25,2

S03_A gevel schoolplein 1,50 22,1 19,7 12,8 22,9
S04_A gevel schoolplein 1,50 19,8 17,4 10,5 20,5
S05_A gevel schoolplein 1,50 32,9 30,9 24,3 34,0
S06_A gevel schoolplein 1,50 33,6 31,6 25,0 34,7
S07_A gevel schoolplein 1,50 33,5 31,5 24,9 34,6

W01_A westgevel school 1,50 21,8 19,8 13,1 22,9
W02_A westgevel school 1,50 23,2 21,3 14,7 24,4
Z01_A zuidgevel school 1,50 32,8 30,9 24,4 34,0
Z02_A zuidgevel school 1,50 33,9 32,0 25,4 35,1
Z03_A zuidgevel school 1,50 35,5 33,7 27,1 36,7

Z03_B zuidgevel school 5,50 37,7 35,8 29,2 38,9
Z04_A zuidgevel school 1,50 38,5 36,6 30,0 39,7
Z05_A zuidgevel school 1,50 43,9 42,0 35,4 45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 38,9 36,3 28,0 39,2
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 40,7 38,1 29,8 40,9
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 30,0 27,6 18,8 30,2
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 30,1 27,7 18,9 30,3
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 37,0 34,5 25,9 37,2

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 38,6 36,2 27,5 38,9
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 38,3 35,8 27,2 38,5
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 40,1 37,6 29,0 40,3
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 42,9 40,3 31,9 43,1
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 44,8 42,2 33,9 45,1

05_A voorgevel woning 4-5 1,50 54,2 51,7 43,2 54,5
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 54,9 52,4 43,8 55,1
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 54,9 52,4 43,8 55,1
06_A westgevel woning 4-5 1,50 51,7 49,2 40,6 51,9
06_B westgevel woning 4-5 4,50 51,0 48,6 40,0 51,3

06_C westgevel woning 4-5 7,50 51,1 48,7 40,1 51,4
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 28,6 26,3 17,4 28,9
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 30,6 28,1 19,4 30,8
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 33,3 30,8 22,2 33,5
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 50,7 48,2 39,7 51,0

08_B oostgevel woning 4-5 4,50 50,6 48,1 39,6 50,9
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 50,8 48,3 39,7 51,0
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 54,1 51,6 43,0 54,3
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 54,9 52,4 43,8 55,1
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 54,9 52,4 43,8 55,1

10_A westgevel woning 6-7 1,50 50,5 48,0 39,4 50,7
10_B westgevel woning 6-7 4,50 50,3 47,9 39,3 50,6
10_C westgevel woning 6-7 7,50 50,5 48,0 39,4 50,8
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 29,5 27,1 18,3 29,8
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 33,3 30,8 22,3 33,6

11_C achtergevel woning 6-7 7,50 35,6 33,1 24,6 35,9
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 51,1 48,6 40,0 51,3
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 50,7 48,2 39,6 50,9
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 50,8 48,3 39,7 51,0
N01_A noordgevel school 1,50 34,9 32,4 23,8 35,1

N02_A noordgevel school 1,50 36,7 34,2 25,6 36,9
N03_A noordgevel school 1,50 36,9 34,4 25,9 37,2
N03_B noordgevel school 5,50 40,5 38,0 29,5 40,8
N04_A noordgevel school 1,50 36,2 33,7 25,1 36,4
N04_B noordgevel school 5,50 40,6 38,0 29,5 40,8

N05_A noordgevel school 1,50 38,4 36,0 27,3 38,7
N06_A noordgevel school 1,50 37,1 34,7 25,9 37,4
O01_A oostgevel school 1,50 33,5 30,9 22,5 33,7
S01_A gevel schoolplein 1,50 32,0 29,6 20,7 32,2
S02_A gevel schoolplein 1,50 32,4 30,0 21,1 32,6

S03_A gevel schoolplein 1,50 33,6 31,2 22,3 33,8
S04_A gevel schoolplein 1,50 35,9 33,5 24,7 36,2
S05_A gevel schoolplein 1,50 37,0 34,5 25,9 37,2
S06_A gevel schoolplein 1,50 36,8 34,3 25,7 37,0
S07_A gevel schoolplein 1,50 35,8 33,3 24,7 36,0

W01_A westgevel school 1,50 37,8 35,3 26,7 38,0
W02_A westgevel school 1,50 35,8 33,3 24,7 36,1
Z01_A zuidgevel school 1,50 30,1 27,6 19,0 30,4
Z02_A zuidgevel school 1,50 29,7 27,2 18,6 29,9
Z03_A zuidgevel school 1,50 24,0 21,7 12,8 24,3

Z03_B zuidgevel school 5,50 25,9 23,5 14,7 26,1
Z04_A zuidgevel school 1,50 29,7 27,2 18,6 29,9
Z05_A zuidgevel school 1,50 25,9 23,5 14,6 26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:02:12Geomilieu V4.30
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Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: cumulatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A voorgevel rijwoningen 1,50 54 51 45 55
01_B voorgevel rijwoningen 4,50 54 52 45 55
02_A zuidgevel rijwoningen 1,50 48 46 40 49
02_B zuidgevel rijwoningen 4,50 49 47 40 50
03_A achtergevel rijwoningen 1,50 40 38 30 41

03_B achtergevel rijwoningen 4,50 42 40 32 43
03A_A achtergevel rijwoningen 1,50 41 39 31 42
03A_B achtergevel rijwoningen 4,50 43 40 33 43
04_A noordgevel rijwoningen 1,50 51 48 41 51
04_B noordgevel rijwoningen 4,50 52 49 42 52

05_A voorgevel woning 4-5 1,50 55 53 45 56
05_B voorgevel woning 4-5 4,50 56 53 45 56
05_C voorgevel woning 4-5 7,50 56 53 45 56
06_A westgevel woning 4-5 1,50 55 53 46 56
06_B westgevel woning 4-5 4,50 55 53 46 56

06_C westgevel woning 4-5 7,50 55 53 46 56
07_A achtergevel woning 4-5 1,50 47 45 38 48
07_B achtergevel woning 4-5 4,50 48 46 39 49
07_C achtergevel woning 4-5 7,50 49 47 40 50
08_A oostgevel woning 4-5 1,50 51 49 40 51

08_B oostgevel woning 4-5 4,50 51 49 40 52
08_C oostgevel woning 4-5 7,50 52 49 41 52
09_A voorgevel woning 6-7 1,50 55 52 44 55
09_B voorgevel woning 6-7 4,50 55 53 44 56
09_C voorgevel woning 6-7 7,50 55 53 45 56

10_A westgevel woning 6-7 1,50 51 48 40 51
10_B westgevel woning 6-7 4,50 51 48 40 51
10_C westgevel woning 6-7 7,50 52 49 41 52
11_A achtergevel woning 6-7 1,50 42 40 33 43
11_B achtergevel woning 6-7 4,50 45 42 36 46

11_C achtergevel woning 6-7 7,50 47 44 38 48
12_A oostgevel woning 6-7 1,50 51 49 40 52
12_B oostgevel woning 6-7 4,50 51 49 40 51
12_C oostgevel woning 6-7 7,50 52 49 41 52
N01_A noordgevel school 1,50 45 42 36 46

N02_A noordgevel school 1,50 43 41 34 44
N03_A noordgevel school 1,50 44 41 34 44
N03_B noordgevel school 5,50 46 43 35 46
N04_A noordgevel school 1,50 43 40 32 43
N04_B noordgevel school 5,50 45 42 35 45

N05_A noordgevel school 1,50 41 38 30 41
N06_A noordgevel school 1,50 46 43 36 46
O01_A oostgevel school 1,50 51 49 43 52
S01_A gevel schoolplein 1,50 39 36 29 39
S02_A gevel schoolplein 1,50 39 35 28 39

S03_A gevel schoolplein 1,50 38 35 28 38
S04_A gevel schoolplein 1,50 43 40 33 43
S05_A gevel schoolplein 1,50 42 39 32 42
S06_A gevel schoolplein 1,50 42 40 32 43
S07_A gevel schoolplein 1,50 42 39 32 42

W01_A westgevel school 1,50 50 48 42 51
W02_A westgevel school 1,50 51 49 42 52
Z01_A zuidgevel school 1,50 51 49 43 52
Z02_A zuidgevel school 1,50 51 49 42 52
Z03_A zuidgevel school 1,50 51 49 42 52

Z03_B zuidgevel school 5,50 52 50 43 53
Z04_A zuidgevel school 1,50 51 49 43 52
Z05_A zuidgevel school 1,50 51 49 43 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:06:48Geomilieu V4.30
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van de gemeente Huizen is door AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de milieuzonering als gevolg van de milieubelastende activiteiten in de directe 
omgeving van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen het plangebied De Wijngaard te 
Huizen. De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de bouw van 4 tweekappers, 3 
rijwoningen en de verbouw van een schoolgebouw naar een woongebouw. De transformatie 
van het schoolgebouw is inmiddels met een omgevingsvergunning al mogelijk gemaakt. 
 
Voor de planologische inpassing van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het perceel is het 
aspect geluid bepalend voor de inpasbaarheid van de ontwikkeling. 
 
Voor het in beeld brengen van het geluidaspect van de milieubelastende activiteiten is gebruik 
gemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG publicatie ‘Bedrijven en 
Milieuzonering, uitgave 2009’. Deze publicatie geeft afstanden voor de ruimtelijke relevante 
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Deze afstanden gelden als een richtwaarde voor 
een goede ruimtelijke ordening. Overeenkomstig de publicatie is afwijking, middels een 
milieukundig onderzoek, mogelijk mits dit gemotiveerd en onderbouwd plaatsvindt.  
 
De milieubelastende activiteiten in de directe omgeving van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
vinden plaats op de locaties Eemnesserweg 64 en 64A te Huizen. De activiteiten bestaan o.a. 
uit lichte metaalbewerkingen, assemblage werkzaamheden en de opslag van goederen en 
producten. 
 
De milieubelastende activiteiten in de omgeving van de ruimtelijke ontwikkeling vallen onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer.  
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2 ONDERZOEKSLOCATIE 
 
 
2.1 Omschrijving locatie 
 
Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de woonplaats Huizen en wordt aan de 
noordzijde begrenst door de Zuiderweg, aan de oostzijde door de Lieven de Keystraat, aan de 
zuidzijde door de Jacob van Campenstraat en aan de westzijde door de K.P.C. de Bazelstraat.  
 
In figuur 2.1 is de situering van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven.  
 
Figuur 2.1: Situering plangebied met de planlocatie blauw omlijnd (bron: Geomilieu) 

 
 
2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 
 
De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van 4 tweekappers, 3 rijwoningen en de 
verbouw van een schoolgebouw tot een woongebouw. De transformatie van het schoolgebouw 
is inmiddels met een omgevingsvergunning al mogelijk gemaakt. Vier woningen worden 
gerealiseerd aan de Zuiderweg en 3 woningen aan de Lieven de Keystraat. 
 
In figuur 2.2 is de ligging van de nieuwe woningen, het schoolgebouw en de bedrijfslocaties 
weergegeven. 
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Figuur 2.2: Situering nieuwe woningen en schoolgebouw (bron geomilieu) 

 
 

nieuwe woningen 

schoolgebouw 
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3 TOETSINGSKADER 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Omdat er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid van 
milieubelastende activiteiten dient een beoordeling plaats te vinden of er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Omdat hiervoor geen wettelijke normering is vastgesteld, wordt 
gebruik gemaakt van de systematiek uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering.  
In het kader van de milieuwetgeving is een beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van 
de activiteiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer relevant omdat dit besluit 
bepalend is voor de geluidruimte van het bedrijf. 
 
3.2 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
 
Voor de beoordeling van de geluidkwaliteit ter plaatse van woningen van derden wordt gebruik  
gemaakt van het toetsingskader geluid zoals deze is omschreven in bijlage 5 van de 
VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en 
planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de 
geluidbelasting groter wordt en daarmee ook het belang van de onderzoeks- en 
motiveringsplicht. 
 
Stap 1 Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden 

overschreden,  kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege 
blijven. 

Stap 2 Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en geldt voor 
het omgevingstype rustige woonwijk de volgende richtwaarden: 
- 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
Bij het omgevingstype gemengd gebied gelden de volgende richtwaarden: 
- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 

Stap 3 Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk  
een maximale geluidbelasting mogelijk van: 
- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van: 
- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

                                                
1 De etmaalwaarde is als gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

 De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur) 
 De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 

5 dB(A) 
 De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 

10 dB(A). 
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Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze 
concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening 
gehouden te worden met de cumulatie2 van andere aanwezige geluidbronnen. 

Stap 4 Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet 
mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan 
dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidsbronnen. 
   

Omgevingstypering 
In de VNG publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen 2 omgevingstypen. Te weten rustige 
woonwijk en gemengd gebied. Het omgevingstype rustige woonwijk dient aangemerkt te 
worden als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een 
wegenstructuur ten dienste van het plangebied en geen verstorende invloed heeft vanwege 
wegverkeer van nabijgelegen wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging 
van de functies wonen en andere gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, kantoren en 
bedrijven. Ook worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt 
als gemengd gebied evenals lintbebouwing in het buitengebied met overwegende agrarische en 
andere bedrijvigheid. 
 
Het plangebied De Wijngaard is gelegen binnen het vigerend bestemmingsplan Dorp van de 
gemeente Huizen en heeft de bestemming Maatschappelijk. In figuur 3.1 is een afbeelding 
weergegeven van de verbeelding van het vigerend bestemmingsplan. Binnen de bestemming 
Maatschappelijk zijn de gronden o.a. bestemd voor onderwijsdoeleinden, medische en culturele 
doeleinden, kinderopvang, bijzondere woonvormen. Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling 
zal sprake zijn van een woonfunctie. Indien de beoordeling van het omgevingstype beperkt 
blijft tot de begrenzing van het plangebied van de Wijngaard dan dient het omgevingstype 
aangemerkt te worden als een rustige woonwijk. De richtwaarden voor het omgevingstype 
rustige woonwijk zullen dan ook dienen als eerste toetsingskader voor een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
Indien deze richtwaarden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen als niet realistisch 
haalbaar worden aangemerkt, zal gemotiveerd getoetst worden aan de richtwaarden geldend 
voor het omgevingstype gemengd gebied.  
 

                                                
2 Cumulatie is alleen relevant bij een verruiming van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 
maximaal 5 dB(A). 
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Figuur 3.1: Knip verbeelding vigerend bestemmingsplan 

 

Toetsing aan de richtafstanden (stap 1) 
 
De afstand van de grens van de bestemming bedrijf tot de gevel van de bestaande woningen 
gelegen ten noorden van de bestemming bedraagt 10 meter en ten oosten 12 meter tot de 
achtergevel en 6 meter tot de zijgevel. De afstand van de zijgevel tot de grens van de 
bestemming is gemeten vanaf de inrit van de bestemming bedrijf. 
 
Voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is sprake van een afstand van 8 meter tot de nieuwe 
woningen aan de Lieven de Keystraat, 20 meter voor de nieuwe woningen aan de Zuiderweg en 
11 tot 14 meter tot de noordgevel van het te verbouwen schoolgebouw. 
 
Binnen de bestemming bedrijf zijn twee bedrijfslocties aanwezig, Eemnesserweg 64 en 64A. In 
figuur 3.2 is een de ligging van de beide locaties aangegeven.  
 
  

plangebied 

bedrijf 

maatschappelijk 
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Figuur 3.2: Bedrijf locaties Eemnesserweg 64 en 64 A 

 
 
Op het adres Eemnesserweg 64 zijn gevestigd de bedrijven Bendex en Cool-Spot. Het bedrijf 
Cool-Spot huurt de bedrijfsruimte van Bendex. Tussen beide bedrijven is sprake van een 
functionele binding. Beide bedrijven maken gebruik van dezelfde bedrijfsruimte en de 
bedrijfsvoering is gericht op de levering en installatie van koelsystemen. De bedrijfsvoering kan 
aangemerkt worden als een milieucategorie 2 bedrijf met een richtafstand van 30 meter voor 
geluid geldend voor een rustige woonwijk.  
De bedrijfslocatie Eemnesserweg 64a staat momenteel leeg en te huur. Deze bedrijfslocatie is 
in het verleden afgesplitst van de bedrijfslocatie Eemnesserweg 64 door het aanbrengen van 
een scheidingswand in het bestaande bedrijfspand. Door de voormalige huurder is het pand in 
gebruik geweest als opslagruimte. Dit gebruik komt overeen met milieucategorie 2. Voor de 
ontsluiting van de bedrijfslocatie dient gebruik gemaakt te worden van de inrit van het bedrijf 
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gevestigd op het adres Eemnesserweg 64. De ontsluiting vindt plaats langs de bestaande 
woning Eemnesserweg 62. 
 
Voor milieucategorie 2 geldt voor geluid een richtafstand van 30 meter. Uitgaande van de grens 
van de bestemming bedrijf loopt de richtafstand over een deel van het plangebied. In figuur 3.3 
is de richtafstand van 30 meter voor geluid weergegeven. 
 
Figuur 3.3: Contour richtafstand 30 meter 

 
 
Uit de ligging van de contour blijkt dat een vijftal woningen en het oostelijk deel van het 
voormalige schoolgebouw van de ruimtelijke ontwikkeling gelegen zijn binnen de richtafstand 
van 30 meter. 
 
3.3 Activiteitenbesluit milieubeheer 
 
De bedrijfsbestemmingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Het Activiteitenbesluit geeft standaard geluidvoorschriften voor inrichtingen die 
onder de werkingssfeer van dit besluit vallen. Deze standaardvoorschriften zijn opgenomen in 
afdeling 2.8 Geluidhinder van voornoemd besluit. Met betrekking tot de onderhavige inrichting 
is artikel 2.17 lid 1 relevant. In onderstaande tabel 3.1 zijn de grenswaarden weergegeven 
welke in dat artikel zijn opgenomen. 
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Tabel 3.1: Grenswaarden geluid Activiteitenbesluit. 

 Dagperiode 
07:00–19:00 

Avondperiode 
19:00–23:00 

Nachtperiode 
23:00–07:00 uur 

LAr,LT  op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax  op de gevel van gevoelige gebouwen* 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen*  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

*) De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in de tabel opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van 
toepassing op laad- en losactiviteiten. 
 
3.4 Beoordeling verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 
 
De Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 
29 februari 1996 / Nr. MBG 96006131 van het Directoraat-generaal Directie Geluid en Verkeer 
geeft richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van het geluid vanwege verkeer buiten de 
inrichtingsgrenzen, welke in principe tot de inrichting behoort (indirecte hinder). 
In deze circulaire wordt voor de maximale geluidbelasting voor de gevels van woningen van 
derden, als bandbreedte een voorkeursgrenswaarde van LAeq 50 dB(A) - als etmaalwaarde - 
genoemd en een maximale grenswaarde van LAeq 65 dB(A). 
Wanneer het bevoegd gezag een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde 
overweegt, dient rekening te worden gehouden met de bestaande situatie, de mogelijkheden 
om geluidsgevoelige ruimten van betrokken woningen door gevelmaatregelen voldoende te 
beschermen en met de geldende grenswaarden uit de Wet geluidhinder, waaronder de 
maximaal toelaatbare binnenwaarde van LAeq 35 dB(A). 
De voorkeursgrenswaarden komen overeen met de richtwaarden voor de verkeersaantrekkende 
werking van de in paragraaf 3.2 behandelde VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
3.5 Toetsingskader ruimtelijke ontwikkeling 
 
Voor de beoordeling van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen 
zal worden getoetst aan de bandbreedte geldend voor het omgevingstype rustige woonwijk. 
Voor de bedrijfsbestemming zal worden getoetst aan de grenswaarden van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Samenvattend zal er worden getoetst aan de volgende waarden: 
 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van geluidbronnen binnen de 

inrichting wordt getoetst aan een etmaalwaarde van  45 tot 50 dB(A). 
 Voor het maximaal geluidniveau als gevolg van geluidbronnen binnen de inrichting wordt 

getoetst aan een etmaalwaarde van 65 tot 70 dB(A). 
 
Een beoordeling van de verkeersaantrekkende werking vindt niet plaats omdat er geen sprake 
is van veel vrachtverkeer van en naar de bedrijfslocatie en de route ook niet gelegen is langs de 
wegen grenzend aan het plangebied. De ontsluiting vindt plaats richting de Gooilandweg en de 
Eemnesserweg.  
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4 UITGANGSPUNTEN AKOESTISCH ONDERZOEK 
 
 
4.1 Representatieve bedrijfssituatie bedrijven 
 
Voor het in beeld brengen van de geluidsbelasting dient de representatieve bedrijfssituatie van 
de betreffende activiteiten te worden vastgesteld. Hieronder wordt verstaan de voor de 
geluiduitstraling relevante omstandigheden die kenmerkend zijn voor de uitvoering van de 
activiteiten binnen de bedrijfslocatie. Voor de bepaling hiervan heeft overleg plaatsgevonden 
met de eigenaar van de koeltechnische bedrijven. Deze is ook eigenaar van het nu leegstaande 
bedrijfspand Eemnesserweg 64A. 
 
Door de eigenaar is aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten van Bendex geleidelijk worden 
afgebouwd en dat de bedrijfsvoering voor Cool-Spot de komende jaren verder worden 
uitgebouwd. Hierbij zal het bedrijfspand Eemnesserweg 64A als opslagruimte worden 
samengevoegd bij het bestaande bedrijf. De hierna omschreven bedrijfssituatie is gebaseerd op 
de toekomstige verwachtte bedrijfsvoering van het bedrijf binnen een termijn van circa 3 jaar. 
Uit de onderzoeksresultaten zal blijken of dit gebruik past binnen de geluidvoorschriften van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Het bedrijf Cool-Spot betreft een koeltechnisch bedrijf voor de levering en installatie van 
koelapparatuur voor o.a. voedings- en levensmiddelen. De opslag en assemblage van 
koelapparatuur vindt plaats binnen de bedrijfslocatie. Door buitendienstmedewerkers worden de 
koelinstallaties op locatie geïnstalleerd. Het aantal werknemers bedraagt circa 8 personen 
waarvan 3 werkzaam op kantoor, 3 in de werkplaats en 2 in de buitendienst. Binnen de 
bedrijfslocatie kunnen werkzaamheden plaatsvinden tussen 06.00 uur tot 22.00 uur. De 
werkzaamheden in de werkplaats vinden in hoofdzaak plaats tussen 07.30 uur en 19.00 uur. 
Daarnaast komt het enkele malen per maand voor dat een buitenmedewerker tussen 06.00 en 
07.00 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur naar de werkplaats komt om bepaalde werkzaamheden 
uit te voeren voor de in uitvoering zijnde opdrachten op locatie. De buitendienstmedewerkers 
vertrekken in hoofdzaak vanuit het huisadres naar de plaats van installatie.  
 
In de werkplaats vinden in hoofdzaak assemblage werkzaamheden plaats van de 
installatieonderdelen. Daarnaast vinden ondersteunende metaalbewerkingen plaats zoals 
lassen, zagen en slijpen. Tijdens het locatiebezoek zijn binnenniveau metingen uitgevoerd aan 
de verschillende deelbewerkingen. Tijdens de assemblage werkzaamheden is sprake van een 
binnenniveau van circa 70 dB(A). Tijdens het boren, lassen en slijpen is sprake van een 
binnenniveau van circa 72 dB(A) en tijdens het zagen van 82 dB(A). Het aandeel zagen 
bedraagt circa 10% van de werktijd en de overige metaalbewerkingen circa 35%. Op basis van 
een energetische middeling is voor het binnenniveau van de werkplaats uitgegaan van 
75 dB(A). 
 
Naast de geluiduitstraling vanuit de werkplaats zijn de volgende activiteiten nog van belang: 
 De laad/loshandelingen, verkeersbewegingen en bevoorrading van het bedrijf; 
 Het gebruik van een tweetal warmtepompen ten behoeve van de klimaatbeheersing binnen 

het bedrijf. 
 
De bevoorrading van het bedrijf bestaat uit het bezoek van een tweetal vrachtwagens in de 
dagperiode voor de levering van de goederen. Afhankelijk van de grote van de vrachtwagens 
rijden deze achterwaarts naar het bedrijfspand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
achteruitrijdsignalering. Voor de laad/loshandelingen wordt gebruik gemaakt van een 
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elektrische heftruck en een palletwagen. De aanvoer van pakketten en de afvoer van installaties 
vindt plaats middels eigen bestelwagens. Het aantal verkeersbewegingen aan bestelwagens 
bedraagt 14 stuks. Hiervan vinden er 2 plaats voor 07.00 uur en 2 na 19.00 uur. Voor het 
aantal bezoekende personenwagens op het bedrijfsterrein is uitgegaan van 2 in de dagperiode. 
De overige personenwagens maken gebruik van de openbare parkeervoorzieningen in de 
directe omgeving van het bedrijf.  
 
Op het buitenterrein, ter plaatse van de westgevel van het bedrijfspand, staan een tweetal 
warmtepompen opgesteld van het type Airwell AQH.25. Deze warmtepompen zijn in gebruik ten 
behoeve van de verwarming van het bedrijfspand in de wintermaanden en voor de koeling in 
de zomermaanden. Als bijlage 3 is bijgevoegd een datasheet van de betreffende 
warmtepompen. 
Door de gebruiker is aangegeven dat de warmtepompen in cascade zijn geplaatst en dat de 
basispomp voor een representatieve werkdag 100% in bedrijf is voor de dagperiode en 70% 
voor de avond- en nachtperiode. Voor de 2e warmtepomp is sprake van een bedrijfsduur van 
50% in de dagperiode en 35% in de avond- en nachtperiode. 
Tijdens de wintermaanden is sprake van hogere geluidpieken vanwege het ontdooien van de 
installatie. Door de leverancier is aangegeven dat het optredend piekgeluid een gevolg is van de 
omschakeling naar een heet gas voor de start van het dooiproces. Deze omschakeling kan in de 
winterperiode enkele malen over de etmaalperiode plaatsvinden. In het rekenmodel is een 
piekbron opgenomen met een bronvermogen van 89 dB(A). Dit bronvermogen ligt 10 dB hoger 
als het bronvermogen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Door de eigenaar is 
aangegeven dat de piekbron duidelijk hoorbaar is.  
 
Op basis van bovenstaande informatie is voor de representatieve bedrijfssituatie van de 
volgende uitgangspunten uitgegaan: 
 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
 Geluiduitstraling geveldelen werkplaats waarbij als effectieve bedrijfstijd is uitgegaan van 

0,5 uur in de nachtperiode (06.00 – 07.00 uur), 10 uur in de dagperiode (07.00 – 19.00 
uur) en 1,5 uur in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur). Voor de berekening van de 
bronvermogens van de geveldelen en de samenstelling van de geveldelen wordt verwezen 
naar bijlage 2. In de berekening zijn alleen de geveldelen van de werkplaats meegenomen 
waarin gevelkozijnen of lichte geveldelen aanwezig zijn. Volledig gesloten metselwerkgevels 
zijn niet meegenomen vanwege de goede geluidwerende eigenschappen.  

 Openstelling overheaddeur 1 uur in de dagperiode t.b.v. laad/loshandelingen.  
 4 verkeersbewegingen personenwagens in de dagperiode, rijsnelheid 10 km/uur. 
 2 aankomende vrachtwagens met achteruitrijdsignalering, rijsnelheid 5 km/uur. 
 2 vertrekkende vrachtwagens, rijsnelheid 5 km/uur. 
 14 verkeersbewegingen bestelwagens waarvan 10 in de dagperiode en 2 in de avond- en 

nachtperiode, rijsnelheid 10 km/uur. 
 Gebruik elektrische heftruck ten behoeve van laad/loshandeling 30 minuten in de 

dagperiode. 
 Gebruik palletwagen ten behoeve van laad/loshandelingen 30 minuten in de dagperiode. 
 Bedrijfsduur warmtepomp 1 100% in de dagperiode en 70% in de avond- en nachtperiode. 
 Bedrijfsduur warmtepomp 2 50% in de dagperiode en 35% in de avond- en nachtperiode. 
 
In verband met het tonaal geluid van de achteruitrijdsignalering is op het bronvermogen van de 
vrachtwagen een toeslag van 5 dB in rekening gebracht. 
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Maximaal geluidniveau: 
 Verkeersbeweging bezoekende vrachtwagens; 
 Verkeersbeweging bezoekende bestelwagens; 
 Dichtslaan autoportieren; 
 Pieken laad/loshandelingen; 
 Installatiegeluid warmtepompen. 
 
Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking): 
Deze situatie kan als akoestisch niet relevant aangemerkt worden omdat de ontsluitingsroute 
van het bedrijf niet gelegen is langs de wegen van het plangebied. 
 
4.2 Bronvermogens 
 
In de onderstaande tabel 4.1 zijn de gehanteerde bronvermogens samengevat. De 
bronvermogens zijn gebaseerd op in de advieswereld geaccepteerde praktijkwaarden en op 
basis van het databestand van AGEL adviseurs. Het bronvermogen van de warmtepomp is 
gebaseerd op de datasheet van de fabrikant. Het aangegeven bronvermogen bedraagt 75 
dB(A). Dit bronvermogen is vastgesteld in een vrij veld situatie. In verband met de opstelling 
tegen een gevelvlak is het bronvermogen met 3 dB verhoogd. Het bronvermogen van de open 
deur van de werkplaats is bepaald op basis van het deuroppervlak en het binnenniveau van de 
werkplaats. 
 
Tabel 4.1: Gehanteerde bronvermogens  

Omschrijving LWR 
[dB(A)] 

LWR 
Maximaal 
 [dB(A)] 

Warmtepomp 79 89 

Gevelbronnen 46-62  

Open deur werkplaats 843  

Aankomst vrachtwagen (toeslag achteruitrijdsignalering) 1074 105 

Vertrek vrachtwagen 102 105 

Rijden bestelwagen 93 93 

Rijden personenwagen 90  

Elektrisch heftruck 93  

Palletwagen 85  

Dichtslaan autoportier   97 

Piek laad/loshandelingen  105 

 
Het bronvermogen van de motorvoertuigen is gebaseerd op algemeen gehanteerde kengetallen 
binnen de advieswereld.  
 
Voor het bronvermogen van het piekgeluid, optrekken en afremmen, voor het rijden van de 
vrachtwagens is vanwege de lage rijsnelheid en de smalle ontsluiting op basis van 
praktijkervaring uitgegaan van een toeslag van 3 dB op het equivalente geluidniveau van een 
rijdende vrachtwagen. 
 
                                                
3 Gebaseerd op oppervlak deuropening 
4 Toeslag 5 dB voor tonaalgeluid. 
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Voor het piekgeluid van de laadloshandelingen is uitgegaan van een bronvermogen van 
105 dB(A) gebaseerd op laad/loshandelingen van materialen en producten die gevoelig zijn 
voor beschadiging. De te laden of te lossen goederen kunnen niet aangemerkt worden als 
stortgoed. Voor het dichtslaan van autoportieren is uitgegaan van een rustig gebruik passend in 
een woonomgeving. 
 
4.3 Rekenmethode 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai", van 1999. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma 
Geomilieu, versie V4.30. Deze berekeningsmethodiek volgt de rekenmethode van de 
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, van 1999. Als standaard bodemfactor is 0,8, 
groot aandeel absorberende bodem, aangehouden. Voor de wegen en het schoolplein is een 
harde bodem (bodemfactor 0) ingevoerd. 
Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting 
ter plaatse van beoordelingspunten. 
 
De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de maatgevende gevelvlakken van de 
nieuwe woningen en ter plaatse van de noordgevel van het schoolgebouw. Voor de woningen 
betreft dit de beoordelingspunten 01 t/m 06 waarbij voor de tweekappers is uitgegaan van een 
beoordelingshoogte van 1,5 meter voor de begane grond. 4,5 meter voor de 1e verdieping en 
7,5 meter voor de 2e verdieping en voor de rijwoningen van een beoordelingshoogte van 1,5 
meter en 4,50 meter.  
 
Voor het schoolgebouw betreft het de beoordelingspunten 10 t/m 18. Hierbij is voor het 
bouwdeel waar sprake is van één woonlaag uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,5 
meter en voor het bouwdeel met twee woonlagen van een beoordelingshoogte van 1,5 meter 
voor de begane grond en 5,5 meter voor de 1e verdieping. De beoordelingshoogte zijn 
gebaseerd op de maatvoering van de beschikbaar gestelde tekeningen van het schoolgebouw. 
 
De overige gevels van de nieuwe woningen en het schoolgebouw worden niet rechtstreeks 
aangestraald door het geluid vanuit de bedrijfslocaties. Deze gevels zijn dan ook niet bepalend 
voor de beoordeling van de geluidsbelasting. 
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Figuur 4.1: Situering beoordelingspunten rekenmodel 

 
 
In bijlage 1 zijn de figuren opgenomen waarop de ligging van de objecten, bodemgebieden, 
geluidbronnen en beoordelingspunten zijn aangegeven. In figuur 4.2 is het akoestisch 
rekenmodel weergegeven. De invoergegevens zijn bijgevoegd als bijlage 4. 
 
De hellende daken van het bedrijfspand zijn gemodelleerd als een scherm met een objectfractie 
van 0 dB en met een profielcorrectie van 2 dB. Ter plaatse van de buitenrand van het 
voormalige schoolplein zijn een viertal bijgebouwen aanwezige voor de bergingen van de 
woningen binnen de school. De hoogte van de bijgebouwen bedraagt 2,5 meter. 
 
Voor de representatieve bedrijfssituatie is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het 
maximaal geluidniveau in beeld gebracht.  
 

Rijwoningen  
1 t/m 3 

woning 
4-5 

woning 
6-7 
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Figuur 4.2: Akoestisch rekenmodel representatieve bedrijfssituatie 

 
 

bedrijfslocatie warmtepompen 



 
 
 
 
D02 Akoestisch onderzoek ruimtelijke zonering  20160289 
Plangebied De Wijngaard   mei 2018 
te Huizen   blad 17 
 
 
 

 

5 BEREKENINGSRESULTATEN 
 
 
5.1 Representatieve bedrijfssituatie  
 
5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
In tabel 5.1 is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) weergegeven ter plaatse van de 
beoordelingspunten als gevolg van de activiteiten van de bedrijfslocatie voor de representatieve 
bedrijfssituatie. De geluidbelastingen zijn getoetst aan 45 dB(A) etmaalwaarde. Hierbij is voor 
de nieuwe woningen de beoordelingshoogte van 1,5 meter bepalend voor dagperiode en de 
andere beoordelingshoogte voor de avond- en nachtperiode. Voor de wooneenheden binnen de 
school is geen onderscheid gemaakt in beoordelingshoogte vanwege de mogelijkheid dat een 
wooneenheid op één bouwlaag kan worden gerealiseerd. 
 
De rekenresultaten zijn als bijlage 5 opgenomen. Hierbij is voor de beoordelingspunt 02, 04 en 
15 de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidbronnen weergegeven. 
 
Tabel 5.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal >45 dB(A) 

01_A zijgevel woning 1 1,5 47,6   48 3 
01_B zijgevel woning 1 4,5  32,5 29,5 39  
02_A achtergevel woning 1 1,5 47,7   48 3 
02_B achtergevel woning 1 4,5  35,2 33,8 44  
03_A achtergevel woning 2 1,5 45,1   45  
03_B achtergevel woning 2 4,5  35,4 34,6 45  
04_A achtergevel woning 3 1,5 43,4   43  
04_B achtergevel woning 3 4,5  37,3 37,0 47 2 
05_A achtergevel woningen 4-5 1,5 24,3   24  
05_B achtergevel woningen 4-5 4,5  24,7 23,6 34  
05_C achtergevel woningen 4-5 7,5  27,4 26,6 37  
06_A achtergevel woningen 6-7 1,5 26,5   26  
06_B achtergevel woningen 6-7 4,5  28,2 27,3 37  
06_C achtergevel woningen 6-7 7,5  28,9 27,9 38  
10_A gevel school binnenplein 1,5 31,5 28,1 27,2 37  
11_A gevel school binnenplein 1,5 36,3 33,9 33,6 44  
12_A gevel school binnenplein 1,5 36,1 33,4 33,1 43  
13_A gevel school binnenplein 1,5 35,4 32,3 32,0 42  
14_A gevel school binnenplein 1,5 35,7 32,8 32,4 42  
14_B gevel school binnenplein 5,5 39,7 35,6 34,9 45  
15_A gevel school binnenplein 1,5 37,2 34,2 34,0 44  
15_B gevel school binnenplein 5,5 42,6 38,3 37,8 48 3 
16_A gevel school binnenplein 1,5 39,4 36,8 36,7 47 2 
17_A gevel school binnenplein 1,5 40,6 35,9 35,7 46 1 
18_A gevel school binnenplein 1,5 37,2 29,4 28,6 39  

 
Beoordeling rekenresultaten: 
 
Nieuwe woningen: 
Ter plaatse van de achtergevel en rechterzijgevel van de rijwoningen is er sprake van een 
overschrijding van de richtwaarde van 45 dB(A) tot maximaal 3 dB op de begane grond en 2 dB 
ter plaatse van de 1e verdieping van woning 3. De overschrijding wordt voor de dagperiode 
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veroorzaakt door het gebruik van de elektrische heftruck en voor de avond- en nachtperiode 
door de geluiduitstraling van de warmtepompen.  
De maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor een rustige 
woonwijk wordt niet overschreden. 
 
Ter plaatse van de woningen 4 t/m 7 wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A). 
 
Noordgevel school: 
Ter plaatse van de noordgevel is sprake van een overschrijding van de richtwaarde van 
45 dB(A) van 1 tot maximaal 3 dB. De overschrijding wordt veroorzaakt door de 
geluiduitstraling van de warmtepompen.  
 
De maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden. 
 
5.1.2 Maximaal geluidniveau  
In tabel 5.2 is het maximaal geluidniveau (LAmax) ter plaatse van de beoordelingspunten als 
gevolg van de activiteiten van de inrichting weergegeven. De geluidbelastingen zijn getoetst 
aan 65 dB(A) etmaalwaarde. De rekenresultaten zijn als bijlage 6 opgenomen. Hierbij is voor 
beoordelingspunt 02 en 17 de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidbronnen weergegeven. 
 
Tabel 5.2: Maximaal geluidniveau (LAmax)  

Naam Omschrijving Hoogte Dag 
65 dB(A) 

Avond 
60 dB(A) 

Nacht 
55 dB(A) 

01_A zijgevel woning 1 1,5 72   
01_B zijgevel woning 1 4,5  64 64 
02_A achtergevel woning 1 1,5 73   
02_B achtergevel woning 1 4,5  66 66 
03_A achtergevel woning 2 1,5 69   
03_B achtergevel woning 2 4,5  64 64 
04_A achtergevel woning 3 1,5 68   
04_B achtergevel woning 3 4,5  61 61 
05_A achtergevel woningen 4-5 1,5 45   
05_B achtergevel woningen 4-5 4,5  43 43 
05_C achtergevel woningen 4-5 7,5  46 46 
06_A achtergevel woningen 6-7 1,5 44   
06_B achtergevel woningen 6-7 4,5  46 46 
06_C achtergevel woningen 6-7 7,5  49 49 
10_A gevel school binnenplein 1,5 48 43 43 
11_A gevel school binnenplein 1,5 52 45 45 
12_A gevel school binnenplein 1,5 56 48 48 
13_A gevel school binnenplein 1,5 52 46 46 
14_A gevel school binnenplein 1,5 53 48 48 
14_B gevel school binnenplein 5,5 62 54 54 
15_A gevel school binnenplein 1,5 56 51 51 
15_B gevel school binnenplein 5,5 65 58 58 
16_A gevel school binnenplein 1,5 55 52 52 
17_A gevel school binnenplein 1,5 64 59 59 
18_A gevel school binnenplein 1,5 65 58 58 

 
 overschrijding richtwaarde maximaal geluidniveau  
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Beoordeling rekenresultaten: 
 
Nieuwe woningen: 
Ter plaatse van de rijwoningen is er sprake van een overschrijding van de richtwaarden van 
65 – 60 – 55 dB(A). In de dagperiode bedraagt de overschrijding maximaal 8 dB, in de 
avondperiode 6 dB en in de nachtperiode 11 dB. De overschrijdingen worden veroorzaakt door 
de verkeersbewegingen. In de dagperiode door de verkeersbewegingen van de vrachtwagen en 
in de avond- en nachtperiode door de verkeersbewegingen van de bestelwagens en het 
dichtslaan van de autoportieren.  
 
De maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarde van 70 dB(A) voor dagperiode wordt met 3 dB 
overschreden, de 65 dB(A) voor de avondperiode met maximaal 1 dB  en 60 dB(A) voor de 
nachtperiode met 1 tot maximaal 6 dB.  
 
Bij de woningen 4-7 wordt voldaan aan de richtwaarden van 65 – 60 – 55 dB(A). 
 
Noordgevel school: 
Ter plaatse van de school wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de richtwaarde van 
respectievelijk 65 en 60 dB(A). In de nachtperiode is ter plaatse van de beoordelingspunten 15, 
17 en 18 sprake van een overschrijding van de richtwaarde met maximaal 4 dB. De 
maatgevende piekbron betreft het dichtslaan van een autoportier in de avond- en nachtperiode. 
Het maximaal geluidniveau voor de warmtepomp bedraagt maximaal 49 dB(A) in de 
nachtperiode ter plaatse van beoordelingspunt 16. 
 
De maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarden van 70 – 65 - 60 dB(A) voor de 
etmaalperiodes wordt niet overschreden. 
 
Conclusie onderzoeksresultaten: 
Omdat zowel voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau 
sprake is van een overschrijding van de richtwaarden geldend voor het omgevingstype rustige 
woonwijk heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toepasbaarheid van geluidbeperkende 
maatregelen. 
 
5.2 Geluidbeperkende maatregelen 
 
Op basis van de representatieve bedrijfssituatie is ter plaatse van de rijwoningen 1 t/m 3 en 
een deel van het schoolgebouw sprake van een overschrijding van de richtwaarden geldend 
voor een rustige woonwijk. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt dit bepaald 
door de geluiduitstraling van de warmtepompen in met name de nachtperiode en de 
laadloshandelingen op het buitenterrein. Voor het maximaal geluidniveau betreft dit de 
verkeersbewegingen en de hieraan verbonden laad/loshandelingen en de geluidpiek van de 
warmtepompen tijdens het ontdooien van de installatie. 
 
5.2.1 Maatregel langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Als geluidbeperkende maatregel wordt voorgesteld om rond de warmtepompen een scherm te 
plaatsen met een hoogte van 3,0 meter en een totale lengte van circa 7,0 meter. Bij de 
plaatsing van het scherm dient rekening gehouden te worden met voldoende ruimte voor het 
plegen van onderhoud aan de warmtepompen. Daarnaast dient de opstelplaats middels een 
toegangsdeur bereikbaar te zijn. In de bestaande achtergevel van het bedrijfspand is een 
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loopdeur aanwezig. Indien deze deur niet bruikbaar is dan dient in de kopzijde van het scherm 
als scharnierend uitgevoerd te worden. De schermhoogte komt overeen met de goothoogte van 
de bestaande bebouwing. Daarnaast dient op de perceelgrens een gesloten scherm geplaatst te 
worden met een hoogte van 2,0 meter en een lengte van circa 27 meter. Het scherm rond de 
warmtepompen dient aan de binnenzijde met absorberend materiaal uitgevoerd te worden om 
reflecties te beperken. In figuur 5.1 is de situering van de geluidschermen weergegeven. De 
maatvoering van de geluidschermen is gebaseerd op de maximaal aanvaardbare richtwaarde 
voor het maximaal geluidniveau geldend voor een rustige woonwijk. De hoogte van deze 
richtwaarden, 70 – 65 - 60 dB(A) komen overeen met de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Figuur 5.1: Situering geluidschermen (1 bij warmtepomp, 04 op perceelgrens) 

 
 
In tabel 5.3 zijn de rekenresultaten weergegeven na plaatsing van een geluidscherm rond de 
opstelplaats van de warmtepompen. De rekenresultaten zijn als bijlage 7 bijgevoegd. 
 
Tabel 5.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau na plaatsing geluidschermen 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal >45 dB(A) 

01_A zijgevel woning 1 1,5 43,2   43  
01_B zijgevel woning 1 4,5  29,7 26,3 36  
02_A achtergevel woning 1 1,5 42,1   42  
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal >45 dB(A) 
02_B achtergevel woning 1 4,5  33,1 31,7 42  
03_A achtergevel woning 2 1,5 39,3   39  
03_B achtergevel woning 2 4,5  33,1 32,2 42  
04_A achtergevel woning 3 1,5 38,0   38  
04_B achtergevel woning 3 4,5  34,1 33,6 44  
05_A achtergevel woningen 4-5 1,5 24,8   25  
05_B achtergevel woningen 4-5 4,5  24,6 23,4 33  
05_C achtergevel woningen 4-5 7,5  27,1 26,3 36  
06_A achtergevel woningen 6-7 1,5 26,8   27  
06_B achtergevel woningen 6-7 4,5  28,0 27,0 37  
06_C achtergevel woningen 6-7 7,5  28,7 27,7 38  
10_A gevel school binnenplein 1,5 31,6 28,1 27,3 37  
11_A gevel school binnenplein 1,5 36,3 33,8 33,5 44  
12_A gevel school binnenplein 1,5 36,1 33,1 32,7 43  
13_A gevel school binnenplein 1,5 34,9 31,5 31,2 41  
14_A gevel school binnenplein 1,5 35,2 32,0 31,5 42  
14_B gevel school binnenplein 5,5 39,4 34,1 33,1 43  
15_A gevel school binnenplein 1,5 36,5 33,2 32,9 43  
15_B gevel school binnenplein 5,5 41,7 36,2 35,5 45  
16_A gevel school binnenplein 1,5 37,7 35,0 34,8 45  
17_A gevel school binnenplein 1,5 37,7 34,0 33,9 44  
18_A gevel school binnenplein 1,5 34,5 28,1 27,8 38  

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat als gevolg van de geluidbeperkende maatregelen ter plaatse 
van de nieuwe woningen geen sprake meer is van een overschrijding van de richtwaarde van 
45 dB(A) etmaalwaarde. 
 
Ook ter plaatse van het schoolgebouw wordt na plaatsing van de geluidschermen bij alle 
beoordelingspunten voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde gelden voor een 
rustige woonwijk.  
 
Omdat na toepassing van de geluidbeperkende maatregel voldaan wordt aan de normstelling 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft de 
ruimtelijke ontwikkeling voor dit onderdeel geen beperking aan de bedrijfsvoering van de 
bedrijf.  
 
Om te voldoen aan de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor een rustige 
woonwijk wordt geadviseerd om de hiervoor omschreven geluidschermen te plaatsen. De 
kosten van de schermen worden geraamd op circa € 45.000,-- excl. BTW.  
 
5.2.2 Maatregel maximaal geluidniveau 
Als geluid beperkende maatregel wordt voorgesteld om een scheidingsmuur te plaatsen langs 
de inrit van de bedrijfslocatie en ter plaatse van de binnenplaats van het bedrijfsterrein waar de 
laad/loshandelingen plaatsvinden. Daarnaast is een geluidsscherm noodzakelijk rond de 
warmtepompen in verband met geluidpieken tijdens het ontdooien van de installatie. In figuur 
5.1 is de situering van de scheidingsmuur en het geluidscherm rond de warmtepompen 
aangegeven. De scheidingsmuur heeft een hoogte van 2 meter en een lengte van 27 meter en 
het scherm rond de warmtepompen een hoogte van 3 meter en een lengte van circa 7 meter. 
Deze maatregelen kan nog als landschappelijk inpasbaar aangemerkt worden binnen een 
woonwijk.  
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In tabel 5.4 zijn de rekenresultaten weergegeven na plaatsing van de voorgestelde 
scheidingsmuur. De rekenresultaten zijn als bijlage 8 bijgevoegd. 
 
Tabel 5.4: Maximaal geluidniveau RBS (LAmax) na plaatsing scheidingsmuur 

Naam Omschrijving Hoogte Dag 
65 dB(A) 

Avond 
60 dB(A) 

Nacht 
55 dB(A) 

01_A zijgevel woning 1 1,5 69   
01_B zijgevel woning 1 4,5  58 58 
02_A achtergevel woning 1 1,5 65   
02_B achtergevel woning 1 4,5  60 60 
03_A achtergevel woning 2 1,5 62   
03_B achtergevel woning 2 4,5  58 58 
04_A achtergevel woning 3 1,5 60   
04_B achtergevel woning 3 4,5  54 54 
05_A achtergevel woningen 4-5 1,5 46   
05_B achtergevel woningen 4-5 4,5  44 44 
05_C achtergevel woningen 4-5 7,5  46 46 
06_A achtergevel woningen 6-7 1,5 45   
06_B achtergevel woningen 6-7 4,5 54 47 47 
06_C achtergevel woningen 6-7 7,5 57 49 49 
10_A gevel school binnenplein 1,5 49 43 43 
11_A gevel school binnenplein 1,5 52 45 45 
12_A gevel school binnenplein 1,5 56 48 48 
13_A gevel school binnenplein 1,5 53 47 47 
14_A gevel school binnenplein 1,5 52 49 49 
14_B gevel school binnenplein 5,5 62 55 55 
15_A gevel school binnenplein 1,5 56 50 50 
15_B gevel school binnenplein 5,5 65 57 57 
16_A gevel school binnenplein 1,5 51 47 47 
17_A gevel school binnenplein 1,5 58 53 53 
18_A gevel school binnenplein 1,5 56 51 51 

 
 overschrijding richtwaarde 65 dB(A) etmaalwaarde bij nieuwe woningen 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat na de plaatsing van de scheidingsmuur bij de woningen 1-2 en 
bij beoordelingspunt 15 van het schoolgebouw niet voldaan wordt aan de richtwaarde van 65 -
60 - 55 dB(A) voor het maximaal geluidniveau geldend voor een rustige woonwijk. Ter plaatse 
van de woningen 1-2 bedraagt de overschrijding 4 dB in de dagperiode en maximaal 5 dB in de  
in de nachtperiode.  Voor beoordelingspunt 15 (schoolgebouw) betreft dit 2 dB in de 
nachtperiode. 
 
Aan de richtwaarden van 70 – 65 – 60 dB(A) geldend als bovengrens voor een rustige 
woonwijk, als richtwaarde voor een gemengd gebied en als grenswaarde voor het 
Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bij alle woningen binnen de ruimtelijke ontwikkeling 
voldaan. 
 
Op basis van de voorgestelde geluidbeperkende maatregelen kan gesteld worden dat voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldaan wordt aan de richtwaarde van 45 dB(A) 
etmaalwaarde en dat voor het maximaal geluidniveau voldaan wordt aan de maximaal 
aanvaardbaar geachte richtwaarden van 70 – 65 – 60 dB(A) geldend voor de etmaalperiodes 
dag, avond en nacht. 
Daarnaast kan ook gesteld worden dat bij de nieuwe woningen binnen het plangebied voldaan 
wordt aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
 
6.1 Samenvatting 
 
In opdracht van de gemeente Huizen is door AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de milieuzonering als gevolg van de milieubelastende activiteiten in de directe 
omgeving van het plangebied De Wijngaard te Huizen. De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van 4 tweekappers, 3 rijwoningen en de verbouw van een school tot 
een woongebouw. De transformatie van het schoolgebouw is inmiddels met een 
omgevingsvergunning al mogelijk gemaakt. 
 
Voor de planologische inpassing van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het perceel is het 
aspect geluid bepalend voor de inpasbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Voor het in beeld brengen van de ruimtelijke zonering van de milieubelastende activiteiten is 
gebruik gemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG publicatie ‘Bedrijven en 
milieuzonering, uitgave 2009’. Overeenkomstig de uitgangspunten van de publicatie is er sprake 
van een gebiedstypering rustige woonwijk. De maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarden 
voor geluid komen overeen met de grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De 
streefwaarde is 5 dB strenger. 
 
De milieubelastende activiteiten vinden plaats op de bedrijfslocaties Eemnesserweg 64 en 64A. 
De representatieve bedrijfssituatie is in overleg met de eigenaar en exploitant van de 
bedrijfslocaties vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van een bedrijfssituatie die het bedrijf voor de 
toekomst voor ogen heeft. De bedrijfsvoering is gebaseerd op de exploitatie van een 
koeltechnisch bedrijf. De werkzaamheden van het bedrijf vinden op de bedrijfslocatie inpandig 
in een werkplaats plaats. Daarnaast vinden montagewerkzaamheden plaats op locatie. De 
geluiduitstraling van het bedrijf wordt met name bepaald door de aanwezige warmtepompen 
ten behoeve van de luchtbehandeling in het bedrijfspand en de verkeersbewegingen en 
laad/loshandelingen op het buitenterrein. 
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de Handleidingen meten en rekenen 
industrielawaai. Voor het uitvoeren van de berekeningen is gebruik gemaakt van het 
rekenprogramma Geomilieu, versie 4.30. 
 
Als toetsingskader voor geluid is uitgegaan van de richtwaarden geldend voor het 
omgevingstype rustige woonwijk zoals omschreven in de VNG publicatie Bedrijven en 
milieuzonering. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat, zonder extra geluidbeperkende maatregelen, voor de 
representatieve bedrijfssituatie voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het 
maximaal geluidniveau sprake is van een overschrijding van de richtwaarden geldend voor een 
rustige woonwijk. De overschrijding doen zich voor ter plaatsen van de rijwoningen gelegen aan 
Lieven de Keystraat en ter plaatse van het oostelijk deel van de noordgevel van het 
schoolgebouw. 
 
Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt de overschrijding maximaal 3 dB voor 
zowel de rijwoningen als voor een deel van de noordgevel van het schoolgebouw. De 
overschrijding wordt met name bepaald door de laad/loshandelingen in de dagperiode en het 
gebruik van de warmtepompen in de avond- en nachtperiode. 
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Voor het maximaal geluidniveau bedraagt de overschrijding ter plaatsen van de rijwoningen 
maximaal 8 dB in de dagperiode, 6 dB in de avondperiode en 11 dB in de nachtperiode. Voor 
het schoolgebouw bedraagt de overschrijding 4 dB in de nachtperiode. In de dag- en 
avondperiode wordt voldaan aan de richtwaarden. 
 
Vanwege de overschrijding van de richtwaarden heeft er een onderzoek plaatsgevonden na de 
toepassing van geluidbeperkende maatregelen. Maatgevend voor de hoogte van de 
overschrijding is het maximaal geluidniveau. Op basis hiervan is het noodzakelijk om een 
geluidscherm met een hoogte van 3 meter te plaatsen rond de opstelplaats van de 
warmtepompen en een scherm met een hoogte van 2 meter en een lengte van circa 27 meter 
te plaatsen op de perceelgrens ten noorden van de rijwoningen. Op basis van deze 
geluidbeperkende maatregelen wordt bij alle woningen binnen het plangebied voldaan aan de 
richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor een rustige woonwijk. Daarnaast wordt 
bij alle nieuwe woningen voldaan aan de maximaal aanvaardbaar geachte richtwaarde van 70 – 
65 – 60 dB(A) geldend voor het maximaal geluidniveau.  
 
Ook wordt bij de toepassing van deze geluidbeperkende maatregelen voldaan aan de 
grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
6.2 Conclusie 
 
Op basis van het akoestisch onderzoek kan gesteld worden dat er na toepassing van de 
voorgestelde geluidbeperkende maatregelen sprake is van een goede ruimtelijke ordening en 
dat er een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd binnen het plangebied. Bij alle 
woningen kan voldaan worden aan de richtwaarden geldend voor een rustige woonwijk. Ook 
wordt bij alle woningen voldaan aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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figuur 1 situatietekening

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau] , Geomilieu V4.30
145200
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figuur 2 bodemgebieden en objecten

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau] , Geomilieu V4.30
145200
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figuur 3 beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau] , Geomilieu V4.30
145200
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figuur 4 geluidbronnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau] , Geomilieu V4.30

Mobiele bron

Puntbronnen

Bodemgebieden

Gebouwen

Schermen

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



B

V

school

5,44

5,10

5,43

4,00

9,00
8,74

8,74

1,80

0,90

01
03

2324

P1 

P2 

P4

P3 P5

Akoestisch onderzoek ruim
telijke zonering

Plangebied De W
ijngaard te Huizen

AGEL adviseurs
20160289; Bijlage 1

figuur 5 geluidbronnen maximaal geluidniveau

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai maximaal geluidniveau] , Geomilieu V4.30
145200
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figuur 6 geluidschermen geluidbeperkende maatregelen

Industrielawaai - IL, [versie mei 2018 van Zuiderweg eo - model industrielawaai maatregelen Lmax] , Geomilieu V4.30

Gebouwen

Schermen

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



 
 

   

BIJLAGE 2 
 
 
BRONVERMOGENS 













 
 

   

BIJLAGE 3 
 
 
DATASHEET WARMTEPOMP 
 



KENMERKEN:

   uitgevoerd met DC Inverter scroll compressoren

   Plug & Play unit met geïntegreerde watercircuitkit:

- circulatiepomp 

- expansievat 

- manometer 

- waterfilter 

 traploos regelbaar tussen 30% en 100%

 zeer lage systeeminhoud nodig voor een goede werking

 condensor standaard voorzien van ‘blue fin’ coating

  geschikt voor procestoepassingen met water/

glycoluittredetemperaturen tot -8°C

 zeer energiezuinig 

 hoge en lagedruk beveiliging 

 RVS-platenwisselaar met vorstbeveiliging

  verdamper voorzien van lintverwarming

OPTIES:

 master/slave configuratie

 Modbus voor communicatie met GBS

 hydromodule met geïntegreerd 112 liter buffervat

 soft starter

 stromingschakelaar

 elektronische expansieventielen

  warmteterugwinning:

- dubbelcircuit platenwisselaar gemonteerd in de    

 heetgasleiding (20% warmteterugwinning)

TOEPASSINGEN:

 radiatoren

 ventilatorconvectoren

 vloerverwarming

 warm tapwater

 koelplafonds

 WTW-units

 luchtbehandelingskasten

AQH DCI
LUCHT/WATER
WARMTEPOMP 

3 modellen warmtepomp  
6,1 tot 29,9 kW



LUCHT/WATER WARMTEPOMP 

AQH DCI

Model  AQH DCI 20 AQH DCI 25 AQH DCI 30 AQH DCI  40 - 45 - 50 - 60 - 65-75 

AQH DCI 75

Koelvermogen (1) kW  20,2 (7,05 - 25,6) 25,0 (8,87 - 30,5) 29,3 (10,1 - 31,8)

Opgenomen vermogen kW  6,01 7,45 9,43

EER   3,35 3,36 3,11

ESEER  4,50 4,83 4,63

Werkingsgebied(2) °C  -10°/+45° 

Wateruittrede temperatuur (min/max)(3) °C  -8°/+18°                        

Verwarmingsvermogen (4) kW  18,1 (6,1 - 22,9) 21,7 (8,5 - 28,6) 25,1 (9,2 - 29,9)

Opgenomen vermogen kW  6,21 7,13 8,50

COP    2,92 3,04 2,95

Werkingsgebied  °C  -15°/+20° 

Wateruittrede temperatuur bij buitenluchtconditie +2°C °C +55° +55° +55°

Wateruittrede temperatuur bij buitenluchtconditie -15°C °C +45° +40° +40° 

 

Condensor    

Luchtdebiet m³/uur 12220 11400 11400

Geluidsdruk (5) dB(A) 43 44 44

Geluidsvermogen(5) dB(A) 74 75 75

Aantal ventilatoren  2 2 2

 

Compressor    

Type compressor  DCI Scroll DCI Scroll DCI Scroll

Aantal compressoren  1 1 1

Koudemiddel  R410A R410A R410A

 

Afmetingen    

Lengte mm 1477 1477 1477

Breedte mm 538 538 538

Hoogte mm 1625 1625 1625

Gewicht kg 262 279 279

Waterzijdige aansluitingen inch 1 1/2 1 1/2 1 1/2

 

Voeding    3~400V - 50 Hz    

Aanbevolen afzekerwaarde traag A 32 40 40

 
 
(1) Koelvermogen bij een buitenluchtconditie van 35°C en een wateruittredetemperatuur van 7°C  
(2) Beneden 10°C buitenluchttemperatuur is een condensdruk regelaar benodigd.       
(3) Beneden 5°C uittredetemperatuur is glycol vereist.       
(4) Verwarmingsvermogen bij een buitenluchtconditie van 7°C en een wateruittredetemperatuur van 45 °C    
(5) Geluidsdruk op 10 meter afstand, geluidsdruk en geluidsvermogen volgens ISO 37440. 
 
 

LEVERBAAR 

MEDIO

WINTER

2013

NIEU
W
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf Oppervlak

01 terreinverharding 0,00           652,77
02 terreinverharding 0,00          3214,68

4-5-2018 11:46:17Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 31

03 3 geschakelde woningen     145164,32     478068,73     8,00      0,00 0 dB 0,80
04 aanbouw     145078,48     478113,15     3,00      0,00 0 dB 0,80
05 aanbouw     145095,74     478115,51     3,00      0,00 0 dB 0,80
06 bijgebouw     145100,36     478112,66     3,00      0,00 0 dB 0,80
07 woning 4-5     145067,74     478107,10     8,00      0,00 0 dB 0,80

08 woning 6-7     145083,56     478120,17     8,00      0,00 0 dB 0,80
09 bijgebouw     145063,82     478111,34     3,00      0,00 0 dB 0,80
20 bedrijfspand     145118,28     478105,08     3,50      0,00 0 dB 0,80
21 bestaande woningen     145103,92     478122,95     8,00      0,00 0 dB 0,80
22 bestaande woningen     145125,91     478125,92     8,00      0,00 0 dB 0,80

23 bestaande woningen     145155,00     478128,78     8,00      0,00 0 dB 0,80
24 bestaande woningen     145173,38     478098,36     8,00      0,00 0 dB 0,80
25 bestaande woningen     145192,60     478077,48     7,00      0,00 0 dB 0,80
26 bestaande woningen     145158,68     478022,61     7,00      0,00 0 dB 0,80
27 bestaande woningen     145205,71     478046,74     7,00      0,00 0 dB 0,80

28 bestaande woningen     145138,32     477997,24     7,00      0,00 0 dB 0,80
29 bestaande woningen     145083,89     478029,20     7,00      0,00 0 dB 0,80
30 bestaande woningen     145065,95     478031,82     7,00      0,00 0 dB 0,80
31 bestaande woningen     145044,06     478094,85     7,00      0,00 0 dB 0,80
32 bestaande woningen     145030,35     478114,70     7,00      0,00 0 dB 0,80

33 bestaande woningen     145012,25     478109,88     7,00      0,00 0 dB 0,80
34 bestaande woningen     144974,32     478100,54     7,00      0,00 0 dB 0,80
35 bestaande woningen     144969,50     478131,92     7,00      0,00 0 dB 0,80
36 bestaande woningen     144999,27     478139,79     7,00      0,00 0 dB 0,80
37 bestaande woningen     145046,86     478161,42     7,00      0,00 0 dB 0,80

38 bestaande woningen     145075,39     478162,47     7,00      0,00 0 dB 0,80
39 bestaande woningen     145099,18     478162,69     7,00      0,00 0 dB 0,80
40 bestaande woningen     145145,78     478181,99     7,00      0,00 0 dB 0,80
41 bestaande woningen     145179,72     478165,60     7,00      0,00 0 dB 0,80
42 bestaande woningen     145223,26     478127,59     7,00      0,00 0 dB 0,80

43 bestaande woningen     145268,39     478156,23     7,00      0,00 0 dB 0,80
44 bestaande woningen     145013,54     478088,83     7,00      0,00 0 dB 0,80
45 bestaande woningen     145015,85     478046,32     7,00      0,00 0 dB 0,80
46 bestaande woningen     145019,33     478015,80     7,00      0,00 0 dB 0,80
10 school platdak     145075,07     478094,24     3,00      0,00 0 dB 0,80

11 school     145078,43     478065,42     6,00      0,00 0 dB 0,80

4-5-2018 11:46:17Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 31

12 school     145117,37     478063,64     9,00      0,00 0 dB 0,80
13 school     145073,89     478074,61     6,00      0,00 0 dB 0,80
14 school     145099,07     478099,32     4,00      0,00 0 dB 0,80
50 aanbouw     145160,01     478087,94     3,00      0,00 0 dB 0,80
51 aanbouw     145156,68     478104,87     3,00      0,00 0 dB 0,80

52 bijgebouw     145119,39     478113,92     4,00      0,00 0 dB 0,80
100 bergingen     145101,44     478104,52     2,50      0,00 0 dB 0,80
101 bergingen     145117,96     478104,15     2,50      0,00 0 dB 0,80
102 bergingen     145127,35     478071,31     2,50      0,00 0 dB 0,80
103 fietsenstalling/containerberging     145123,56     478087,47     2,50      0,00 0 dB 0,80

100 trafogebouw     145160,57     478079,62     0,00      0,00 0 dB 0,80
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31

01 nok werkplaats      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 nok werkplaat 6 m      6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 31

23 elektr. heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   67,90
24 gebruik palletwagen     0,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   44,00
21 warmtepomp 1     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  2,799  5,599    0,00
22 warmtepomp 2     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,000  1,400  2,800    0,00
01 zuidgevel werkplaats     2,50      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00

02 oostgevel werkplaats     3,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
03 oostgevel werkplaats middendeel     2,50      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
04 westgevel werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
05 dak westzijde werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
06 dak westzijde werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00

07 dak oostzijde werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
08 dak oostzijde werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
09 dak zuidgevel werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
10 dak zuidgevel werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
11 dak noordgevel werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00

12 dak noordgevel werkplaats     4,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
13 platdak werkplaats     0,10      3,50 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 10,004  1,500  0,500    0,00
14 geopende overheaddeur     2,50      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  1,000 -- -- --
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

23   72,90   79,40   83,20   83,10   88,90   87,40   81,40   73,80   93,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24   54,00   71,00   77,00   78,00   81,00   78,00   71,00   65,00   85,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
21   47,10   72,80   66,80   71,80   73,20   69,80   61,10   51,40   78,51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22   47,10   72,80   66,80   71,80   73,20   69,80   61,10   51,40   78,51    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01   23,70   35,70   45,60   46,60   43,70   37,60   29,60    0,00   50,65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02   30,10   42,20   44,70   48,60   53,00   50,30   38,30    0,00   56,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   22,60   34,60   39,60   44,60   48,50   47,50   35,50    0,00   52,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   27,80   39,80   39,80   40,80   39,80   30,80   22,80    0,00   46,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   34,80   46,80   55,80   56,80   55,80   43,80   35,80    0,00   61,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
06   34,80   46,80   55,80   56,80   55,80   43,80   35,80    0,00   61,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

07   27,20   39,20   48,40   49,40   48,10   37,30   29,30    0,00   53,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08   27,20   39,20   48,40   49,40   48,10   37,30   29,30    0,00   53,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09   32,20   44,20   53,30   54,30   53,20   41,60   33,60    0,00   58,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10   32,20   44,20   53,30   54,30   53,20   41,60   33,60    0,00   58,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11   32,20   44,30   53,30   54,30   53,20   41,50   33,50    0,00   58,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12   32,20   44,30   53,30   54,30   53,20   41,50   33,50    0,00   58,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13   39,70   50,90   55,00   58,40   56,20   43,80   31,40    0,00   61,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14   44,00   59,00   68,00   77,00   82,00   76,00   68,00 --   84,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

01 rijroute vrachtwagen aankomst      1,00      0,00 Relatief            27,93     2 -- --   5  25,00   81,90   86,90   93,40
03 rijroute bestelwagens      0,80      0,00 Relatief            38,52    10     2     2  10   5,00   65,70   70,70   78,90
02 rijroute vrachtwagen vertrek      1,00      0,00 Relatief            27,93     2 -- --   5   5,00   76,90   81,90   88,40
04 route personenwagens      0,80      0,00 Relatief            40,80     4 -- --  10   5,00   62,60   67,60   75,80

4-5-2018 11:46:17Geomilieu V4.30
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   97,20   97,10  102,90  101,40   95,40   87,80  107,04   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
03   82,00   85,60   87,70   87,00   83,20   79,20   93,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80  102,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   78,90   82,50   84,80   84,00   80,20   76,10   90,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zijgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 achtergevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 achtergevel woningen 4-5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
06 achtergevel woningen 6-7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

11 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
12 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
13 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
14 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50      5,50 -- -- -- -- Ja
15 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50      5,50 -- -- -- -- Ja

16 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
17 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
18 gevel school binnenplein      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04 achtergevel woning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 achtergevel woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

100 zijgevel bestaande woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
101 achtergevel bestaande woning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
102 achtergevel bestaande woning      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
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Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

23 elektr. heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   67,90   72,90   79,40   83,20
24 gebruik palletwagen     0,30      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   44,00   54,00   71,00   77,00
P1 dichtslaan autoportier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   73,00   85,30   87,40   91,00
P2 dichtslaan autoportier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   73,00   85,30   87,40   91,00
P4 piek loshandelingen     0,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- --   46,00   53,00   69,00   79,00

P3 dichtslaan autoportier bestelwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   72,00   84,30   86,40   90,00
P5 piek warmtepomp     1,40      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  6,000  1,400  2,800   48,30   64,40   73,20   77,60
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

23   83,10   88,90   87,40   81,40   73,80   93,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24   78,00   81,00   78,00   71,00   65,00   85,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
P1   92,10   90,00   89,00   88,60   76,00   98,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
P2   92,10   90,00   89,00   88,60   76,00   98,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
P4   95,00  101,00   99,00   98,00   93,00  105,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

P3   91,10   89,00   88,00   87,60   75,00   97,03    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00
P5   85,10   83,90   80,40   79,20   74,70   89,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

01 rijroute vrachtwagen      1,00      0,00 Relatief            27,93     4 -- --   5   5,00   79,90   84,90   91,40   95,20
03 rijroute bestelwagens      0,80      0,00 Relatief            38,52    10     2     2  10   5,00   65,70   70,70   78,90   82,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

01   95,10  100,90   99,40   93,40   85,80  105,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   85,60   87,70   87,00   83,20   79,20   93,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai maatregelen Lmax
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31

01 nok werkplaats      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 nok werkplaat 6 m      6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 scherm waterpompen      3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80
04 scherm      2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Model: model industrielawaai maatregelen Lmax
versie mei 2018 van Zuiderweg eo - Zuiderweg eo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau

Model eigenschap

Omschrijving model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
Verantwoordelijke cmachielsen
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door cmachielsen op 22-8-2016
Laatst ingezien door cmachielsen op 4-5-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.01
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 4Plangebied De Wijngaard

Commentaar
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A zijgevel woning 1 1,50 47,6 32,2 29,3 47,6
01_B zijgevel woning 1 4,50 47,8 32,5 29,5 47,8
02_A achtergevel woning 1 1,50 47,7 34,5 33,0 47,7
02_B achtergevel woning 1 4,50 47,8 35,2 33,8 47,8
03_A achtergevel woning 2 1,50 45,1 34,8 34,0 45,1

03_B achtergevel woning 2 4,50 45,5 35,4 34,6 45,5
04_A achtergevel woning 3 1,50 43,4 36,7 36,5 46,5
04_B achtergevel woning 3 4,50 44,0 37,3 37,0 47,0
05_A achtergevel woningen 4-5 1,50 24,3 19,6 18,5 28,5
05_B achtergevel woningen 4-5 4,50 29,2 24,7 23,6 33,6

05_C achtergevel woningen 4-5 7,50 32,4 27,4 26,6 36,6
06_A achtergevel woningen 6-7 1,50 26,5 23,5 22,7 32,7
06_B achtergevel woningen 6-7 4,50 33,4 28,2 27,3 37,3
06_C achtergevel woningen 6-7 7,50 34,8 28,9 27,9 37,9
10_A gevel school binnenplein 1,50 31,5 28,1 27,2 37,2

11_A gevel school binnenplein 1,50 36,3 33,9 33,6 43,6
12_A gevel school binnenplein 1,50 36,1 33,4 33,1 43,1
13_A gevel school binnenplein 1,50 35,4 32,3 32,0 42,0
14_A gevel school binnenplein 1,50 35,7 32,8 32,4 42,4
14_B gevel school binnenplein 5,50 39,7 35,6 34,9 44,9

15_A gevel school binnenplein 1,50 37,2 34,2 34,0 44,0
15_B gevel school binnenplein 5,50 42,6 38,3 37,8 47,8
16_A gevel school binnenplein 1,50 39,4 36,8 36,7 46,7
17_A gevel school binnenplein 1,50 40,6 35,9 35,7 45,7
18_A gevel school binnenplein 1,50 37,2 29,4 28,6 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - achtergevel woning 1
Groep: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A achtergevel woning 1 1,50 47,7 34,5 33,0 47,7

23 elektr. heftruck 1,00 44,2 -- -- 44,2
14 geopende overheaddeur 2,50 41,3 -- -- 41,3
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 39,0 -- -- 39,0
21 warmtepomp 1 1,20 30,6 29,0 29,0 39,0
03 rijroute bestelwagens 0,80 33,4 31,2 28,2 38,2

22 warmtepomp 2 1,20 28,6 27,1 27,1 37,1
24 gebruik palletwagen 0,30 35,4 -- -- 35,4
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 35,0 -- -- 35,0
04 route personenwagens 0,80 24,9 -- -- 24,9
02 oostgevel werkplaats 3,00 21,0 17,5 9,7 22,5

01 zuidgevel werkplaats 2,50 18,2 14,7 7,0 19,7
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 18,1 14,7 6,9 19,7
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 17,7 14,3 6,5 19,3
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 15,4 12,0 4,2 17,0
05 dak westzijde werkplaats 4,50 10,3 6,9 -0,9 11,9

06 dak westzijde werkplaats 4,50 10,2 6,7 -1,1 11,7
13 platdak werkplaats 0,10 6,0 2,5 -5,3 7,5
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 5,9 2,4 -5,4 7,4
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 3,0 -0,5 -8,2 4,6
04 westgevel werkplaats 4,50 2,5 -1,0 -8,8 4,0

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,9 -1,6 -9,4 3,4
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,2 -2,3 -10,1 2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B achtergevel woning 1 4,50 47,8 35,2 33,8 47,8

23 elektr. heftruck 1,00 44,0 -- -- 44,0
14 geopende overheaddeur 2,50 41,4 -- -- 41,4
21 warmtepomp 1 1,20 32,0 30,4 30,4 40,4
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 39,0 -- -- 39,0
03 rijroute bestelwagens 0,80 33,3 31,1 28,1 38,1

22 warmtepomp 2 1,20 29,4 27,8 27,8 37,8
24 gebruik palletwagen 0,30 36,3 -- -- 36,3
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 34,9 -- -- 34,9
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 23,5 20,0 12,3 25,0
04 route personenwagens 0,80 24,8 -- -- 24,8

09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 21,5 18,1 10,3 23,1
02 oostgevel werkplaats 3,00 19,4 15,9 8,1 20,9
01 zuidgevel werkplaats 2,50 18,5 15,0 7,3 20,0
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 18,3 14,8 7,0 19,8
13 platdak werkplaats 0,10 14,9 11,4 3,6 16,4

06 dak westzijde werkplaats 4,50 12,9 9,5 1,7 14,5
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 12,2 8,7 1,0 13,7
05 dak westzijde werkplaats 4,50 11,8 8,4 0,6 13,4
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 10,1 6,6 -1,2 11,6
07 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,7 5,2 -2,6 10,2

08 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,1 4,6 -3,2 9,6
04 westgevel werkplaats 4,50 5,0 1,5 -6,3 6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - achtergevel woning 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A achtergevel woning 3 1,50 43,4 36,7 36,5 46,5

22 warmtepomp 2 1,20 34,9 33,4 33,4 43,4
21 warmtepomp 1 1,20 34,6 33,0 33,0 43,0
23 elektr. heftruck 1,00 40,0 -- -- 40,0
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 34,0 -- -- 34,0
03 rijroute bestelwagens 0,80 28,9 26,7 23,7 33,7

24 gebruik palletwagen 0,30 30,6 -- -- 30,6
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 30,0 -- -- 30,0
14 geopende overheaddeur 2,50 21,7 -- -- 21,7
04 route personenwagens 0,80 20,1 -- -- 20,1
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 17,1 13,6 5,8 18,6

09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 16,5 13,0 5,2 18,0
01 zuidgevel werkplaats 2,50 16,1 12,6 4,8 17,6
06 dak westzijde werkplaats 4,50 13,3 9,8 2,0 14,8
05 dak westzijde werkplaats 4,50 12,7 9,2 1,5 14,2
02 oostgevel werkplaats 3,00 8,2 4,7 -3,1 9,7

13 platdak werkplaats 0,10 7,3 3,8 -4,0 8,8
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 6,5 3,0 -4,8 8,0
04 westgevel werkplaats 4,50 4,9 1,4 -6,4 6,4
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 4,4 0,9 -6,9 5,9
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,2 -2,2 -10,0 2,8

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,0 -2,5 -10,2 2,6
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 -2,2 -5,7 -13,5 -0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - achtergevel woning 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B achtergevel woning 3 4,50 44,0 37,3 37,0 47,0

21 warmtepomp 1 1,20 35,5 33,9 33,9 43,9
22 warmtepomp 2 1,20 35,0 33,5 33,5 43,5
23 elektr. heftruck 1,00 40,4 -- -- 40,4
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 34,4 -- -- 34,4
03 rijroute bestelwagens 0,80 29,1 26,9 23,9 33,9

24 gebruik palletwagen 0,30 32,8 -- -- 32,8
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 30,4 -- -- 30,4
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 22,1 18,6 10,8 23,6
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 21,9 18,4 10,6 23,4
14 geopende overheaddeur 2,50 22,2 -- -- 22,2

04 route personenwagens 0,80 20,8 -- -- 20,8
06 dak westzijde werkplaats 4,50 16,9 13,5 5,7 18,5
05 dak westzijde werkplaats 4,50 16,9 13,4 5,7 18,4
01 zuidgevel werkplaats 2,50 16,4 12,9 5,1 17,9
13 platdak werkplaats 0,10 14,2 10,8 3,0 15,8

12 dak noordgevel werkplaats 4,50 10,6 7,2 -0,6 12,2
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 9,5 6,1 -1,7 11,1
02 oostgevel werkplaats 3,00 9,1 5,6 -2,2 10,6
07 dak oostzijde werkplaats 4,50 7,0 3,5 -4,2 8,5
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 6,4 2,9 -4,9 7,9

04 westgevel werkplaats 4,50 6,1 2,6 -5,2 7,6
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 -0,6 -4,0 -11,8 1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

15_A gevel school binnenplein 1,50 37,2 34,2 34,0 44,0

21 warmtepomp 1 1,20 33,5 32,0 32,0 42,0
22 warmtepomp 2 1,20 31,0 29,4 29,4 39,4
23 elektr. heftruck 1,00 26,6 -- -- 26,6
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 26,3 -- -- 26,3
14 geopende overheaddeur 2,50 23,5 -- -- 23,5

03 rijroute bestelwagens 0,80 18,4 16,2 13,1 23,1
06 dak westzijde werkplaats 4,50 20,1 16,6 8,8 21,6
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 21,0 -- -- 21,0
05 dak westzijde werkplaats 4,50 19,2 15,8 8,0 20,8
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 17,2 13,7 5,9 18,7

24 gebruik palletwagen 0,30 17,4 -- -- 17,4
13 platdak werkplaats 0,10 14,3 10,8 3,0 15,8
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 14,0 10,5 2,7 15,5
04 westgevel werkplaats 4,50 10,9 7,4 -0,4 12,4
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 10,7 7,3 -0,5 12,3

12 dak noordgevel werkplaats 4,50 9,9 6,4 -1,3 11,4
02 oostgevel werkplaats 3,00 8,5 5,0 -2,7 10,0
04 route personenwagens 0,80 9,9 -- -- 9,9
01 zuidgevel werkplaats 2,50 5,5 2,0 -5,8 7,0
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 3,6 0,1 -7,7 5,1

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,5 -2,0 -9,8 3,0
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 -0,7 -4,2 -12,0 0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:53:16Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 5Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

15_B gevel school binnenplein 5,50 42,6 38,3 37,8 47,8

21 warmtepomp 1 1,20 37,3 35,7 35,7 45,7
22 warmtepomp 2 1,20 34,7 33,1 33,1 43,1
23 elektr. heftruck 1,00 34,6 -- -- 34,6
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 34,5 -- -- 34,5
03 rijroute bestelwagens 0,80 27,1 24,9 21,9 31,9

02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 29,9 -- -- 29,9
14 geopende overheaddeur 2,50 27,9 -- -- 27,9
05 dak westzijde werkplaats 4,50 25,9 22,4 14,6 27,4
06 dak westzijde werkplaats 4,50 25,1 21,6 13,9 26,6
24 gebruik palletwagen 0,30 26,1 -- -- 26,1

09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 23,6 20,1 12,3 25,1
13 platdak werkplaats 0,10 22,6 19,1 11,4 24,1
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 22,1 18,6 10,8 23,6
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 17,7 14,3 6,5 19,3
04 route personenwagens 0,80 18,3 -- -- 18,3

12 dak noordgevel werkplaats 4,50 13,2 9,8 2,0 14,8
04 westgevel werkplaats 4,50 12,3 8,8 1,0 13,8
01 zuidgevel werkplaats 2,50 10,5 7,1 -0,7 12,1
02 oostgevel werkplaats 3,00 10,0 6,5 -1,3 11,5
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 9,2 5,7 -2,1 10,7

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,7 5,2 -2,6 10,2
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 6,7 3,2 -4,6 8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:53:37Geomilieu V4.30



 
 

   

BIJLAGE 6 
 
 
REKENRESULTATEN MAXIMAAL GELUIDNIVEAU LAMAX 



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 6Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A zijgevel woning 1 1,50 72 65 65
01_B zijgevel woning 1 4,50 72 64 64
02_A achtergevel woning 1 1,50 73 67 67
02_B achtergevel woning 1 4,50 72 66 66
03_A achtergevel woning 2 1,50 69 64 64

03_B achtergevel woning 2 4,50 69 64 64
04_A achtergevel woning 3 1,50 68 61 61
04_B achtergevel woning 3 4,50 68 61 61
05_A achtergevel woningen 4-5 1,50 45 39 39
05_B achtergevel woningen 4-5 4,50 47 43 43

05_C achtergevel woningen 4-5 7,50 51 46 46
06_A achtergevel woningen 6-7 1,50 44 40 40
06_B achtergevel woningen 6-7 4,50 53 46 46
06_C achtergevel woningen 6-7 7,50 56 49 49
10_A gevel school binnenplein 1,50 48 43 43

11_A gevel school binnenplein 1,50 52 45 45
12_A gevel school binnenplein 1,50 56 48 48
13_A gevel school binnenplein 1,50 52 46 46
14_A gevel school binnenplein 1,50 53 48 48
14_B gevel school binnenplein 5,50 62 54 54

15_A gevel school binnenplein 1,50 56 51 51
15_B gevel school binnenplein 5,50 65 58 58
16_A gevel school binnenplein 1,50 55 52 52
17_A gevel school binnenplein 1,50 64 59 59
18_A gevel school binnenplein 1,50 65 58 58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:54:42Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 6Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A achtergevel woning 1 1,50 73 67 67

01 rijroute vrachtwagen 1,00 73 -- --
P4 piek loshandelingen 0,50 70 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 67 -- --
P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 67 67 67
P2 dichtslaan autoportier 1,00 65 -- --

03 rijroute bestelwagens 0,80 62 62 62
23 elektr. heftruck 1,00 58 -- --
24 gebruik palletwagen 0,30 49 -- --
P5 piek warmtepomp 1,40 41 41 41

LAmax (hoofdgroep) 73 67 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:55:38Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 6Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B achtergevel woning 1 4,50 72 66 66

P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 66 66 66
03 rijroute bestelwagens 0,80 62 62 62
P5 piek warmtepomp 1,40 45 45 45
01 rijroute vrachtwagen 1,00 72 -- --
23 elektr. heftruck 1,00 58 -- --

24 gebruik palletwagen 0,30 50 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 67 -- --
P2 dichtslaan autoportier 1,00 65 -- --
P4 piek loshandelingen 0,50 71 -- --

LAmax (hoofdgroep) 72 66 66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:56:01Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 6Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maximaal geluidniveau
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_A gevel school binnenplein 1,50 64 59 59

01 rijroute vrachtwagen 1,00 64 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 61 -- --
P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 59 59 59
P4 piek loshandelingen 0,50 59 -- --
03 rijroute bestelwagens 0,80 54 54 54

P2 dichtslaan autoportier 1,00 54 -- --
23 elektr. heftruck 1,00 49 -- --
P5 piek warmtepomp 1,40 47 47 47
24 gebruik palletwagen 0,30 41 -- --

LAmax (hoofdgroep) 64 59 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:56:32Geomilieu V4.30



 
 

   

BIJLAGE 7 
 
 
REKENRESULTATEN GELUIDBEPERKENDE MAATREGELEN LAR,LT 



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A zijgevel woning 1 1,50 43,2 27,0 24,2 43,2
01_B zijgevel woning 1 4,50 47,2 29,7 26,3 47,2
02_A achtergevel woning 1 1,50 42,1 30,9 30,2 42,1
02_B achtergevel woning 1 4,50 47,2 33,1 31,6 47,2
03_A achtergevel woning 2 1,50 39,3 32,1 31,8 41,8

03_B achtergevel woning 2 4,50 44,6 33,1 32,2 44,6
04_A achtergevel woning 3 1,50 38,0 33,0 32,8 42,8
04_B achtergevel woning 3 4,50 42,3 34,1 33,6 43,6
05_A achtergevel woningen 4-5 1,50 24,8 19,5 18,3 28,3
05_B achtergevel woningen 4-5 4,50 29,4 24,6 23,4 33,4

05_C achtergevel woningen 4-5 7,50 32,4 27,1 26,3 36,3
06_A achtergevel woningen 6-7 1,50 26,8 23,5 22,8 32,8
06_B achtergevel woningen 6-7 4,50 33,5 28,0 27,0 37,0
06_C achtergevel woningen 6-7 7,50 35,0 28,7 27,7 37,7
10_A gevel school binnenplein 1,50 31,6 28,1 27,3 37,3

100_A zijgevel bestaande woning 1,50 49,6 33,8 30,8 49,6
100_B zijgevel bestaande woning 5,00 49,3 34,3 31,8 49,3
101_A achtergevel bestaande woning 1,50 48,5 26,9 23,9 48,5
102_A achtergevel bestaande woning 5,00 47,6 31,2 28,8 47,6
11_A gevel school binnenplein 1,50 36,3 33,8 33,5 43,5

12_A gevel school binnenplein 1,50 36,1 33,1 32,7 42,7
13_A gevel school binnenplein 1,50 34,9 31,5 31,2 41,2
14_A gevel school binnenplein 1,50 35,2 32,0 31,5 41,5
14_B gevel school binnenplein 5,50 39,4 34,1 33,1 43,1
15_A gevel school binnenplein 1,50 36,5 33,2 32,9 42,9

15_B gevel school binnenplein 5,50 41,7 36,2 35,5 45,5
16_A gevel school binnenplein 1,50 37,7 35,0 34,8 44,8
17_A gevel school binnenplein 1,50 37,7 34,0 33,9 43,9
18_A gevel school binnenplein 1,50 34,5 28,1 27,8 37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 11:57:59Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A achtergevel woning 1 1,50 42,1 30,9 30,2 42,1

14 geopende overheaddeur 2,50 38,2 -- -- 38,2
23 elektr. heftruck 1,00 36,8 -- -- 36,8
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 32,7 -- -- 32,7
21 warmtepomp 1 1,20 29,4 27,8 27,8 37,8
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 27,1 -- -- 27,1

22 warmtepomp 2 1,20 27,1 25,6 25,6 35,6
24 gebruik palletwagen 0,30 26,9 -- -- 26,9
03 rijroute bestelwagens 0,80 23,5 21,3 18,3 28,3
02 oostgevel werkplaats 3,00 20,2 16,7 8,9 21,7
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 17,5 14,0 6,3 19,0

04 route personenwagens 0,80 16,3 -- -- 16,3
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 15,5 12,0 4,3 17,0
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 15,2 11,7 3,9 16,7
01 zuidgevel werkplaats 2,50 14,5 11,0 3,3 16,0
05 dak westzijde werkplaats 4,50 10,3 6,8 -1,0 11,8

06 dak westzijde werkplaats 4,50 10,1 6,6 -1,2 11,6
13 platdak werkplaats 0,10 5,9 2,4 -5,4 7,4
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 5,6 2,1 -5,6 7,1
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 2,9 -0,6 -8,4 4,4
04 westgevel werkplaats 4,50 2,3 -1,2 -9,0 3,8

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,8 -1,7 -9,5 3,3
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 0,9 -2,6 -10,4 2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:00:04Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B achtergevel woning 1 4,50 47,2 33,1 31,6 47,2

21 warmtepomp 1 1,20 30,0 28,5 28,5 38,5
22 warmtepomp 2 1,20 27,3 25,7 25,7 35,7
03 rijroute bestelwagens 0,80 30,4 28,2 25,2 35,2
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 23,4 19,9 12,1 24,9
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 21,4 17,9 10,2 22,9

02 oostgevel werkplaats 3,00 19,2 15,7 7,9 20,7
01 zuidgevel werkplaats 2,50 18,2 14,7 6,9 19,7
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 18,1 14,7 6,9 19,7
13 platdak werkplaats 0,10 14,8 11,3 3,6 16,3
06 dak westzijde werkplaats 4,50 12,9 9,4 1,6 14,4

11 dak noordgevel werkplaats 4,50 11,9 8,4 0,6 13,4
05 dak westzijde werkplaats 4,50 11,7 8,3 0,5 13,3
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 10,0 6,5 -1,3 11,5
07 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,6 5,1 -2,7 10,1
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,0 4,6 -3,2 9,6

04 westgevel werkplaats 4,50 4,8 1,3 -6,5 6,3
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 38,1 -- -- 38,1
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 32,8 -- -- 32,8
04 route personenwagens 0,80 23,3 -- -- 23,3
14 geopende overheaddeur 2,50 41,2 -- -- 41,2

23 elektr. heftruck 1,00 43,7 -- -- 43,7
24 gebruik palletwagen 0,30 36,0 -- -- 36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:00:39Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - achtergevel woning 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A achtergevel woning 3 1,50 38,0 33,0 32,8 42,8

23 elektr. heftruck 1,00 33,5 -- -- 33,5
21 warmtepomp 1 1,20 32,4 30,9 30,9 40,9
22 warmtepomp 2 1,20 29,8 28,2 28,2 38,2
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 27,4 -- -- 27,4
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 23,3 -- -- 23,3

24 gebruik palletwagen 0,30 23,0 -- -- 23,0
14 geopende overheaddeur 2,50 21,5 -- -- 21,5
03 rijroute bestelwagens 0,80 19,3 17,1 14,1 24,1
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 16,9 13,4 5,7 18,4
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 16,5 13,0 5,2 18,0

01 zuidgevel werkplaats 2,50 13,3 9,9 2,1 14,9
06 dak westzijde werkplaats 4,50 13,3 9,8 2,0 14,8
05 dak westzijde werkplaats 4,50 12,7 9,2 1,5 14,2
04 route personenwagens 0,80 12,4 -- -- 12,4
02 oostgevel werkplaats 3,00 8,0 4,5 -3,3 9,5

13 platdak werkplaats 0,10 7,2 3,8 -4,0 8,8
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 6,4 2,9 -4,9 7,9
04 westgevel werkplaats 4,50 4,9 1,4 -6,4 6,4
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 4,6 1,1 -6,7 6,1
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,2 -2,3 -10,1 2,7

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,0 -2,5 -10,3 2,5
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 -2,4 -5,8 -13,6 -0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:01:06Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - achtergevel woning 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B achtergevel woning 3 4,50 42,3 34,1 33,6 43,6

21 warmtepomp 1 1,20 33,2 31,6 31,6 41,6
22 warmtepomp 2 1,20 30,1 28,6 28,6 38,6
03 rijroute bestelwagens 0,80 24,0 21,8 18,8 28,8
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 22,0 18,5 10,7 23,5
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 21,9 18,4 10,6 23,4

05 dak westzijde werkplaats 4,50 17,0 13,5 5,7 18,5
06 dak westzijde werkplaats 4,50 16,9 13,5 5,7 18,5
01 zuidgevel werkplaats 2,50 16,1 12,6 4,9 17,6
13 platdak werkplaats 0,10 14,2 10,7 2,9 15,7
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 10,6 7,1 -0,7 12,1

11 dak noordgevel werkplaats 4,50 9,3 5,8 -2,0 10,8
02 oostgevel werkplaats 3,00 9,0 5,5 -2,3 10,5
07 dak oostzijde werkplaats 4,50 7,0 3,5 -4,3 8,5
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 6,3 2,8 -5,0 7,8
04 westgevel werkplaats 4,50 6,1 2,6 -5,2 7,6

03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 -0,7 -4,2 -11,9 0,9
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 31,5 -- -- 31,5
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 26,7 -- -- 26,7
04 route personenwagens 0,80 18,0 -- -- 18,0
14 geopende overheaddeur 2,50 22,1 -- -- 22,1

23 elektr. heftruck 1,00 39,8 -- -- 39,8
24 gebruik palletwagen 0,30 31,2 -- -- 31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:01:39Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

15_A gevel school binnenplein 1,50 36,5 33,2 32,9 42,9

21 warmtepomp 1 1,20 32,4 30,9 30,9 40,9
22 warmtepomp 2 1,20 29,9 28,4 28,4 38,4
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 27,7 -- -- 27,7
23 elektr. heftruck 1,00 25,4 -- -- 25,4
14 geopende overheaddeur 2,50 23,5 -- -- 23,5

02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 20,8 -- -- 20,8
06 dak westzijde werkplaats 4,50 20,1 16,6 8,8 21,6
05 dak westzijde werkplaats 4,50 19,2 15,8 8,0 20,8
03 rijroute bestelwagens 0,80 17,7 15,5 12,5 22,5
09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 17,3 13,8 6,1 18,8

24 gebruik palletwagen 0,30 15,6 -- -- 15,6
13 platdak werkplaats 0,10 14,3 10,8 3,0 15,8
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 14,0 10,5 2,7 15,5
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 11,1 7,6 -0,2 12,6
04 westgevel werkplaats 4,50 10,9 7,4 -0,4 12,4

12 dak noordgevel werkplaats 4,50 9,9 6,4 -1,3 11,4
04 route personenwagens 0,80 9,3 -- -- 9,3
02 oostgevel werkplaats 3,00 8,5 5,0 -2,8 10,0
01 zuidgevel werkplaats 2,50 5,4 2,0 -5,8 7,0
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 3,5 0,1 -7,7 5,1

07 dak oostzijde werkplaats 4,50 1,5 -2,0 -9,8 3,0
08 dak oostzijde werkplaats 4,50 -0,7 -4,2 -12,0 0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:02:12Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 7Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai  langtijd met maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

15_B gevel school binnenplein 5,50 41,7 36,2 35,5 45,5

21 warmtepomp 1 1,20 34,8 33,2 33,2 43,2
22 warmtepomp 2 1,20 32,4 30,9 30,9 40,9
03 rijroute bestelwagens 0,80 25,2 23,0 20,0 30,0
05 dak westzijde werkplaats 4,50 25,9 22,4 14,6 27,4
06 dak westzijde werkplaats 4,50 25,1 21,6 13,9 26,6

09 dak zuidgevel werkplaats 4,50 23,6 20,1 12,3 25,1
13 platdak werkplaats 0,10 22,6 19,1 11,4 24,1
10 dak zuidgevel werkplaats 4,50 22,1 18,6 10,8 23,6
11 dak noordgevel werkplaats 4,50 18,1 14,6 6,8 19,6
12 dak noordgevel werkplaats 4,50 13,2 9,8 2,0 14,8

04 westgevel werkplaats 4,50 12,3 8,8 1,0 13,8
01 zuidgevel werkplaats 2,50 10,4 6,9 -0,9 11,9
02 oostgevel werkplaats 3,00 10,0 6,5 -1,3 11,5
03 oostgevel werkplaats middendeel 2,50 9,1 5,7 -2,1 10,7
07 dak oostzijde werkplaats 4,50 8,7 5,2 -2,6 10,2

08 dak oostzijde werkplaats 4,50 6,7 3,2 -4,6 8,2
01 rijroute vrachtwagen aankomst 1,00 35,9 -- -- 35,9
02 rijroute vrachtwagen vertrek 1,00 28,9 -- -- 28,9
04 route personenwagens 0,80 17,7 -- -- 17,7
14 geopende overheaddeur 2,50 27,8 -- -- 27,8

23 elektr. heftruck 1,00 34,1 -- -- 34,1
24 gebruik palletwagen 0,30 23,2 -- -- 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:02:41Geomilieu V4.30
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 8Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maatregelen Lmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A zijgevel woning 1 1,50 69 57 57
01_B zijgevel woning 1 4,50 71 58 58
02_A achtergevel woning 1 1,50 65 59 59
02_B achtergevel woning 1 4,50 70 60 60
03_A achtergevel woning 2 1,50 62 57 57

03_B achtergevel woning 2 4,50 67 58 58
04_A achtergevel woning 3 1,50 60 52 52
04_B achtergevel woning 3 4,50 65 54 54
05_A achtergevel woningen 4-5 1,50 46 39 39
05_B achtergevel woningen 4-5 4,50 48 44 44

05_C achtergevel woningen 4-5 7,50 51 46 46
06_A achtergevel woningen 6-7 1,50 45 40 40
06_B achtergevel woningen 6-7 4,50 54 47 47
06_C achtergevel woningen 6-7 7,50 57 49 49
10_A gevel school binnenplein 1,50 49 43 43

11_A gevel school binnenplein 1,50 52 45 45
12_A gevel school binnenplein 1,50 56 48 48
13_A gevel school binnenplein 1,50 53 47 47
14_A gevel school binnenplein 1,50 52 49 49
14_B gevel school binnenplein 5,50 62 55 55

15_A gevel school binnenplein 1,50 56 50 50
15_B gevel school binnenplein 5,50 65 57 57
16_A gevel school binnenplein 1,50 51 47 47
17_A gevel school binnenplein 1,50 58 53 53
18_A gevel school binnenplein 1,50 56 51 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:08:06Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 8Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maatregelen Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A achtergevel woning 1 1,50 65 59 59

01 rijroute vrachtwagen 1,00 65 -- --
P4 piek loshandelingen 0,50 60 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 60 -- --
P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 59 59 59
P2 dichtslaan autoportier 1,00 58 -- --

03 rijroute bestelwagens 0,80 51 51 51
23 elektr. heftruck 1,00 51 -- --
24 gebruik palletwagen 0,30 41 -- --
P5 piek warmtepomp 1,40 38 38 38

LAmax (hoofdgroep) 65 59 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:05:30Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 8Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maatregelen Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B achtergevel woning 1 4,50 70 60 60

P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 60 60 60
03 rijroute bestelwagens 0,80 57 57 57
P5 piek warmtepomp 1,40 40 40 40
01 rijroute vrachtwagen 1,00 68 -- --
23 elektr. heftruck 1,00 58 -- --

24 gebruik palletwagen 0,30 50 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 63 -- --
P2 dichtslaan autoportier 1,00 59 -- --
P4 piek loshandelingen 0,50 70 -- --

LAmax (hoofdgroep) 70 60 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:05:48Geomilieu V4.30



AGEL adviseursAkoestisch onderzoek ruimtelijke zonering
20160289; Bijlage 8Plangebied De Wijngaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model industrielawaai maatregelen Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - gevel school binnenplein
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_A gevel school binnenplein 1,50 58 53 53

P3 dichtslaan autoportier bestelwagen 1,00 53 53 53
P5 piek warmtepomp 1,40 46 46 46
03 rijroute bestelwagens 0,80 46 46 46
01 rijroute vrachtwagen 1,00 58 -- --
23 elektr. heftruck 1,00 45 -- --

24 gebruik palletwagen 0,30 34 -- --
P1 dichtslaan autoportier 1,00 53 -- --
P2 dichtslaan autoportier 1,00 45 -- --
P4 piek loshandelingen 0,50 51 -- --

LAmax (hoofdgroep) 58 53 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-5-2018 12:06:40Geomilieu V4.30
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Op al onze offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden en doen van leveranties is van toepassing De Nieuwe Regeling 
Rechtsverhouding Opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR2011). Deze voorwaarden zijn bij alle offertes bijgevoegd, alsmede te 
raadplegen op www.btl.nl/algemeen/voorwaarden-btl-advies.html. 
 

 

 

 

 

 

Behandeld door : Stefan de Klepper 

Email :  stefan.d.klepper@btl.nl 

 

Ons kenmerk : 17.041/SdK/725023 

Datum : 22 maart 2017 

Betreft : Bevindingen quickscan beschermde soorten Wet  

  natuurbescherming plan Wijngaard te Huizen 

 

 

 

 

 

Geachte heer Menzel, 

 

Hierbij ontvangt u per briefrapportage de bevindingen van de door ons uitgevoerde 

quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel 

soortenbescherming. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen 

nieuwbouw van woningen ter plaatse van het plangebied, gelegen aan de  Zuiderweg 

en de Lieven de Keystraat te Huizen. 

 

Deze briefrapportage bevat een korte omschrijving van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkeling, gevolgd door een toelichting op de werkwijze van het 

onderzoek. Vervolgens is ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Aansluitend 

is geconcludeerd op welke wijze omgegaan moet worden met de (mogelijk) 

voorkomende beschermde natuurwaarden. 

 
 

PLANGEBIED EN VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Het plangebied is gelegen in het zuiden van Huizen (zie figuur 1). In de huidige 

situatie bestaat het plangebied uit twee voormalige schoolpleinen, behorende tot de 

nabij gelegen voormalige school. Het bestaat voornamelijk uit verharding met enkele 

speelvoorzieningen (o.a. een basketbalveld, speeltoestel en zandbak).  

 

In het kader van het plan Wijngaard is de opdrachtgever voornemens om 6/8 

woningen te realiseren. In figuur 2 is het plangebied weergeven, dat is opgedeeld in 

een noordelijk gelegen deel (deel 1: 4 woningen) en een zuidelijk gelegen deel (deel 

2: 2/4 woningen). Aan het noordelijk gelegen schoolplein grenst een rij Amerikaanse 

eiken, aan het zuidelijk gelegen schoolplein een plantsoen met bomen en struiken. 

Mogelijk verdwijnt een deel van deze groenelementen ten behoeve van de 

voorgenomen ontwikkeling. 
 
 
  

Gemeente Huizen 
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Figuur 1. Ligging plangebied (gele cirkel) ten opzichte van omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Figuur 2. Plangebied met locaties te realiseren woningen (rode arceringen). 
 

 

 

 

Deel 1 

Deel 2 
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WERKWIJZE 

Het doel van het onderzoek is het signaleren en rapporteren van het (mogelijk) 

voorkomen van beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. Uitgangspunt 

bij de quickscan vormt het onderdeel soortenbescherming van de Wet 

natuurbescherming. Deze wet is per 1 januari 2017 in werking getreden en beoogt 

onder andere de bescherming van planten en dieren bij uitvoering van beheer en 

ruimtelijke ingrepen. 

 

Deze quickscan bestaat uit twee delen, te weten een bronnenonderzoek en een 

biotooptoets. Hieronder is per onderdeel de werkwijze toegelicht.  

 
Bronnenonderzoek 

Voor het bronnenonderzoek zijn gegevens opgevraagd uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF). In de NDFF is rondom het plangebied een polygoon 

ingetekend. Het polygoon is ruimer ingetekend dan het plangebied, namelijk in een 

straal tot circa 1 km rondom het plangebied. Binnen dit polygoon zijn alle 

verspreidingsgegevens van beschermde soorten opgevraagd van de afgelopen vijf 

jaar. Door het polygoon ruimer in te tekenen wordt tevens een beeld verkregen van 

het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving van het plangebied. De uit 

de NDFF aangeleverde dataset bestaat in totaal uit 79 ‘records’. Daarnaast is de 

natuurwaardenkaart van gemeente Huizen geraadpleegd. Op basis van de 

beschikbare gegevens in combinatie met de regio en terreinkenmerken is een 

inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten binnen het 

plangebied.  
 
Biotooptoets 

De biotooptoets betreft een veldbezoek met als doel een inschatting te maken van 

de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het 

bronnenonderzoek zijn hierbij in het veld getoetst en waar nodig aangevuld.  

Op het moment dat de biotooptoets is uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar 

aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode 

van het jaar afwezig. Zo houden vleermuizen en kleine zoogdieren als egel een 

winterslaap op een beschutte plaats. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen 

met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten 

aan hun leefomgeving stellen, vergeleken met en getoetst aan de situatie in het veld.  

 

Voor planten is gelet op de vegetatiestructuur en de abiotische omstandigheden van 

de groeiplaats. Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld 

voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar 

desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

Onderstaand zijn de onderzoeksresultaten per onderdeel beschreven.  

 

Bronnenonderzoek 

In het plangebied zelf zijn geen meldingen naar voren gekomen. Onderstaand is kort 

per soortgroep ingegaan op de meldingen in de omgeving van het plangebied (tot 

circa 1 km). 

 
Grondgebonden zoogdieren 

De dichtstbijzijnde melding betreft een eekhoorn ter hoogte van de Gooilandweg 

(circa 100 meter ten zuiden van het plangebied). Naast de melding aan de 

Gooilandweg is een eekhoorn ook gemeld ter hoogte van de E. Ludenstraat, nabij 

het gemeentehuis. Ook aan de zuidrand van Huizen zijn twee eekhoorns 

waargenomen (gebied ‘De Eng’). 

 
Vleermuizen 

Twee soorten vleermuizen zijn gemeld in de omgeving: gewone dwergvleermuis en 

ruige dwergvleermuis. Het gaat om 15 meldingen van jagende en passerende dieren 

in de wijk Stad en Lande. 

 
Vogels 

Van de soortgroep vogels wordt een aantal algemene broedvogels genoemd, 

waaronder roodborst, tjiftjaf, vink, winterkoning. Daarnaast is aan de zuidrand van 

Huizen een aantal meer bijzondere soorten gemeld, o.a. de goudhaan, grote bonte 

specht en braamsluiper. Soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, zijn 

niet gemeld. 

 
Overige soortgroepen 

Meldingen van soorten uit overige soortgroepen zijn niet naar voren gekomen uit de 

databank. 
 

Biotooptoets 

Op 7 maart 2017 heeft een ecoloog van BTL Advies een veldbezoek gebracht aan 

het plangebied. De weersomstandigheden waren op dat moment gunstig, namelijk 

bewolkt, droog en een zwakke wind. 
 
Deel 1 van het plangebied is aan de noord- en westzijde omsloten door een rij met 
Amerikaanse eiken. Aan de oostzijde grenst een particuliere woning met tuin. De 
voormalige school bevindt zich ten zuiden van het plangebied. In de bomen zijn geen 
nesten aangetroffen. Ook zijn geen geschikte holten als verblijfplaats voor vogels of 
vleermuizen aanwezig, de bomen vormen mogelijk wel onderdeel van het 
foerageergebied van vleermuizen. In één van de eiken zat een spreeuw te zingen. 
 
Aan de oostzijde van deel 2 van het plangebied grenst aan een plantsoen met 
diverse bomen en struiken. In de bomen zijn geen vogelnesten waargenomen. Ook 
ontbreken boomholten. 
 
In de tuinen in de woonwijk rondom het plangebied zijn groepen huismussen 
gehoord. Hier vinden zij schuilgelegenheid, foerageerlocaties en broedplaatsen. 
Huismussen houden van dichte (wintergroene) struiken (bijv. doornstruiken) of 
hagen waar ze veilig zijn voor predatoren zoals katten en kraaiachtigen. Dichte 
struiken ontbreken nagenoeg in het plangebied. Ter hoogte van het deel 2 is een 
laurierkers aanwezig welke potentieel kan functioneren als rustplek. Huismussen zijn 
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niet aangetroffen en in de tuinen in de omringende woonwijk zijn veel geschiktere 
groenstructuren/-elementen aanwezig. De aanwezige bomen zijn vanwege de 
hoogte en openheid niet van belang voor huismussen. 
De woningen (potentiële verblijfplaatsen) en tuinen (foerageergebied) in de 
omliggende woonwijk vormen daarnaast potentieel geschikt leefgebied voor  
gierzwaluw en vleermuizen.  
 

Eekhoorn komt voor in de omgeving. In- en grenzend aan het plangebied zijn geen 

sporen (nesten, vraatsporen) van eekhoorn waargenomen. Verblijfplaatsen zijn niet 

aanwezig. Het plangebied ligt vrij geïsoleerd in de woonwijk, en de 

groenvoorzieningen zijn van beperkte grootte. Hierdoor heeft het gebied geen functie 

als leefgebied voor eekhoorn. 

 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied heeft het geen 
functie als voortplantingsgebied voor amfibieën en vissen. Op basis van de ligging 
van het plangebied (te midden van een woonwijk) en de kenmerken van het terrein 
(gecultiveerd) worden strikter beschermde amfibieën ook niet in de omgeving 
verwacht, waardoor de functie van het plangebied als landhabitat voor deze soorten 
kan worden uitgesloten.  
 
Op basis van de terreinkenmerken (schoolplein met plantsoen) en de meldingen 
vanuit de NDFF wordt aanwezigheid van beschermde plantensoorten ook niet 
verwacht. 
 
Onderstaande afbeeldingen 1 t/m 4 geven een beeld van het plangebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. Plangebied deel 1, vanaf de noordzijde.                   Afb. 2. Plangebied deel 1, vanaf de zuidzijde. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Afb. 3. Plangebied deel 2, vanaf de oostzijde.                     Afb. 4. Plantsoen plangebied deel 2. 
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Ecologische functie plangebied 

In onderstaande tabel zijn de relevante soorten samengevat met daarbij een 

beknopte beschrijving van de ecologische functie van het plangebied voor deze 

soorten. Naast de soorten die zijn voortgekomen uit de NDFF is tijdens de 

biotooptoets op basis van de terreinkenmerken en ‘expert judgement’ tevens een 

inschatting gemaakt van soorten die naar verwachting voorkomen of waarvan het 

voorkomen mogelijk is. 

 

Tabel 1. Overzicht ecologische functie plangebied  

SOORT FUNCTIE PLANGEBIED VERSPREIDING 

OMGEVING PLANGEBIED 
OPMERKING 

Egel, muizen (bijv. 

aardmuis, bosmuis) 

Plantsoen in deel 2 vormt 

geschikt leefgebied 
(foerageren en rusten) 

Algemeen voorkomend Op basis van expert 

judgement naar aanleiding 
van biotooptoets 

Algemene 

broedvogels (bijv. 
houtduif, zwarte 
kraai, lijsterachtigen) 

Bomen en plantsoen 

vormen geschikte 
potentiele broedlocaties 

Algemeen voorkomend Op basis van expert 

judgement naar aanleiding 
van biotooptoets 

Huismus Geen functioneel 
leefgebied, mogelijk 
incidenteel aanwezig 

Voorkomend in 
omliggende woonwijk 

Geluidwaarnemingen 
tijdens biotooptoets 

Vleermuizen Bomen en plantsoen 
vormen geschikte 

foerageerlocaties 

Soorten worden in directe 
omgeving verwacht 

Op basis van expert 
judgement naar aanleiding 

van biotooptoets 

 
 

TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING 

 
Soortenbescherming 

De soortenbescherming in de Wet natuurbescherming is opgesplitst in drie 

verschillende regimes. In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de (mogelijk) 

binnen het plangebied en directe omgeving voorkomende beschermde soorten per 

beschermingsregime en voor welke soorten een vrijstelling geldt.  

 

Tabel 2. Overzicht voorkomende soorten per beschermingsregime 

SOORT HABITATRICHT-
LIJN 

VOGELRICHTLIJN  NATIONAAL 

BESCHERMDE 

SOORTEN 

VRIJSTELLING 

Egel, muizen (bijv. aardmuis, 
bosmuis) 

  X X 

Algemene broedvogels  X   

Huismus  X   

Vleermuizen X    

 

Nationaal beschermde soorten 

Voor alle genoemde soorten waarvoor het plangebied of de directe omgeving een 

betekenis kan hebben als permanent leefgebied of onderdeel van het 

foerageergebied, geldt een provinciale vrijstelling in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden. Voor de voorgenomen werkzaamheden is 

derhalve de vrijstelling aan de orde. Mogelijk is sprake van tijdelijke verstoring tijdens 

uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit de zorgplicht moeten eventuele 

aangetroffen exemplaren de kans worden gegeven te ontkomen. 
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Habitatrichtlijn 

De groenvoorzieningen deel uitmaken van en grenzen aan het plangebied vormen 

mogelijk onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Vanwege het 

ontbreken van geschikte boomholten zijn verblijfplaatsen van vleermuizen uit te 

sluiten. Mogelijk verdwijnt een deel van de aanwezige bomen/struiken. Er blijft echter 

voldoende geschikt (potentieel) foerageergebied aanwezig in de directe omgeving, 

in de vorm van lanen, solitaire bomen en groene tuinen. Hierdoor is geen sprake van 

verstoring van soorten uit de Habitatrichtlijn.  

 
Vogelrichtlijn 

De bescherming van broedvogels is gericht op de aan- of afwezigheid van 

broedgevallen. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in 

staat om een nieuw nest te maken. Omdat voor deze soorten geldt dat het nest 

eenmalig wordt gebruikt, zijn deze nesten alleen beschermd tijdens het gebruik 

ervan. Het vernielen en opzettelijk storen van nesten leidt tot overtreding van 

respectievelijk verbodsartikel 3.1, lid 2 en lid 4. Dit geldt voor nesten van vogels als 

de houtduif en de merel. Met deze broedvogels kan eenvoudig rekening worden 

gehouden door werkzaamheden uit te voeren buiten de periode maart t/m augustus 

(houtduif kan nog laat broeden), of door nesten gedurende de broedperiode 

ongemoeid te laten. Of dit mogelijk is binnen de broedperiode moet blijken uit een 

controle op broedvogels door een ter zake deskundige. 

 

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn of dat dit 

alleen van toepassing is bij zwaarwegende ecologische omstandigheden. Nesten 

van in de omgeving voorkomende huismus zijn jaarrond beschermd. Het plangebied 

vormt geen functioneel leefgebied voor de soort, alleen de dichte struik in deel 2 

vormt een potentiele rustplaats. Echter vormen de tuinen in de omliggende woonwijk 

veel geschikter leefgebied, waar de soort ook waargenomen is. De voorgenomen 

ontwikkeling heeft geen aantasting van leefgebied van huismus tot gevolg. 

Soorten waarvan nestlocaties alleen bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond 

beschermd zijn die in de omgeving voorkomen zijn o.a. zwarte kraai, spreeuw, 

koolmees (allen jaarrond beschermd bij zwaarwegende omstandigheden). Nesten 

van deze soorten zijn niet aanwezig in het plangebied. Bovendien is in de omgeving 

voldoende geschikt potentieel leefgebied aanwezig voor deze soorten. Er is geen 

sprake van zwaarwegende omstandigheden en ook niet van eventuele wezenlijke 

verstoring van de genoemde vogelsoorten. 
 

CONCLUSIE 

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming wat betreft het onderdeel soortenbescherming. Vervolgstappen 

als het aanvragen van een vergunning/ontheffing zijn niet nodig. Om verstoring van 

eventuele broedende vogels te voorkomen, wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten de periode maart t/m augustus uit te voeren, dan wel 

voorafgaand een inspectie naar broedgevallen uit te voeren.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groeten, 

BTL Advies B.V. 

 

Ir. Stefan de Klepper 

Landschapsecoloog 
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