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Dag Avond Nacht Etmaal

20,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu 75.21 19-6-2020 10:25:41

144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79

01_A
01_B
01_C
01_D
01 _E
01 _F 
02_A
02_B
02_C
02_D
02_E
02_F
03_A
03 B
03_C

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F
06_A
06_B
06_C
06_D
06_E

07_E
07_F
08_A
08_B
08_C
08_D
08_E

144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

38,29
31,03
32,38
33,55
33,60

52,33
53,00
54,61
55,02
54,99

54,95
54,06
50,85
52,49
52,81

52,77
52,70

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14 
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14

10.50 39,23
13.50 39,23
16.50 39,33
19.50 39,59
4,50 40,52

Rapport:
Model:

06_F 
07_A
07_B
07_C
07_D

westgevel-1
westgevel-1

04_C
04_D
04_E
04_F
05_A

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1 
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

16.50 27,25
19.50 27,42
4.50 29,52
7.50 30,61
10.50 30,73

43,05 42,77
42,98 42,70

39,98 21,47
39,98 22,40
39,94 22,44
39,98 22,51
38,31 22,93

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

45,46 44,95
45,36 44,06
42,67 40,85
43,35 42,49
43,10 42,81

144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

16.50 49,41
19.50 48,94
4.50 46,59
7.50 47,50

10.50 47,36
13.50 47,31
16.50 47,23

22,73 25,87
24,09 27,32
24,29 28,08
24,29 28,09
24,13 28,12

24,12 28,29
21,92 21,03
23,34 22,38
23,57 23,55
23,55 23,60

13.50 30,90
16.50 31,35
19.50 33,02
4.50 38,40
7.50 39,30

45,33 41,55
45,95 43,08
45,73 43,76
45,67 43,73
45,60 43,69

7,50 41,43
10.50 41,43
13.50 41,39
16.50 41,30
19.50 39,68

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

19.50 29,85
4.50 25,68
7.50 27,19

10.50 27,49
13.50 27,24

4.50 48,26
7.50 49,18
10.50 49,04
13.50 48,99
16.50 48,92

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

19.50 48,31
4.50 48,77
7.50 49,66

10.50 49,54
13.50 49,48

______X_______ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

4.50 28,09
7.50 29,59
10.50 29,70
13.50 29,71
16.50 29,68

37,87 22,02
37,87 22,07
37,96 22,18
38,22 22,80
39,11

45,41 42,33
45,17 43,00
45,80 44,61
45,60 45,02
45,54 44,99

35,87
37,32
38,08
38,09
38,12

34,48
35,19
36,39
42,06
42,94

42,87
42,87
42,96
43,22
44,11

33,16
33,62
32.69
33.70
34,10

51,55
53,08
53,76
53,73
53,69

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

44,98
44,98
44,94
44,98
43,31

28,97 24,48
29,49 25,19
31,39 22,06
37,06 19,59
37,94 21,00

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1

23,51 23,16
23,49 23,62
27.69 21,21
28.70 22,70
28,77 24,10



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-2020 10:25:41

15_D
15_E
16_A
16_B
16_C

17 D
17_E

144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37

144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

10.50 48,48
13.50 48,44

44,93 41,96
44,88 41,93

51,96
51,93

08_F
09_A
09_B
09_C
09_D

09_E
09_F 
10_A
10_B
10_C

10_D
10_E 
11_A
11_B 
11_C

11_D
11_E
12_A
12_B
12_C

12_D
12_E
13_A
13_B
13_C

13_D
13_E
14_A
14_B
14_C

14_D
14_E
15_A
15_B
15_C

16_D
16_E
17_A
17_B
17_C

144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11

144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51

10.50 28,36
13.50 28,59

1.50 25,42
4.50 26,69
7.50 27,76

51,44
51,35
48,87
51,27
51,59

51,81
51.78
47.79
49,65
51,12

Groep:
Groepsreductie:

Rapport:
Model:

zuldgevel-2
zuldgevel-2
zuldgevel-2
zuldgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2 
zuldgevel-2 
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

westgevel-1 
westgevel-1 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2 
noordgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

oostgevel-2
oostgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

25,24 22,25
25.40 23,02
37,97 17,75
40.40 18,44
40,84 19,70

40,78 21,09
40,69 21,90
43,80 36,59
46,11 37,98
46,48 39,26

27,63 26,92
27,77 27,18
24,30 19,96
24,33 20,83
25,22 22,16

144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92

10.50 42,08
13.50 42,00
1.50 45,86
4.50 48,07
7.50 48,64

42.89 42,65
40.89 40,09
42,00 41,69
41,80 42,16
41,76 42,13

10.50 30,82
13.50 31,03
1.50 26,62
4.50 27,00
7.50 28,10

25,29 23,63
25,41 24,14
22,99 18,83
24,24 19,58
25,15 20,85

10.50 49,16
13.50 49,09
1.50 45,06
4.50 47,60
7.50 48,60

10.50 48,73
13.50 48,66
1.50 46,02
4.50 48,33
7.50 48,92

144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66

144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37

16.50 46,36
19.50 46,29
1.50 27,85
4.50 29,49
7.50 30,65

10.50 48,93
13.50 48,86
1.50 46,19
4.50 48,62
7.50 49,21

10.50 28,09
13.50 28,33
1.50 39,26
4.50 41,68
7.50 42,13

52,65
50,09
51,69
52,16
52,13

41,71 42,06
41.65 42,01
25,01 23,35
26.66 24,31
27,57 25,68

46,44 40,49
46,35 40,64
43,87 37,20
46,27 38,66
46,59 40,02

32,25
33,02
42,97
45,40
45,84

______X_______ Y Hoogte
144762,90 479763,47
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85

46,53 41,20
46,45 41,18
43,95 37,87
46,41 39,44
46,68 40,88

45,78
45,69
48,80
51,11
51,48

52,06
52,01
33,35
34,31
35,68

36,92
37,18
29,96
30,83
32,16

33,63
34,14
28,83
29,58
30,85

51,53
51,45
48,95
51,41
51,68

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

westgevel-2
westgevel-2

46,61 41,81
46,53 41,78
41,93 37,79
44,50 39,65
45,13 41,12

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1

Dag Avond Nacht Etmaal
19.50 47,15
4.50 45,31
7.50 46,57

10.50 46,47
13.50 46,43



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-2020 10:25:41Geomilieu V5.21

19.50 34,45
22.50 35,06

19,84
20,29
21,46
22,75
23,70

18_A 
18_B 
18_C
18_D
18_E

20_A
20_B
20_C
20_D
20_E

21_A
21_B
21_C
21_D
21_E

22_K
22_B
22_C
22_D
22_E

23_A
23_B
23_C
23_D
23_E

24_A
24_B 
24_C
24_D
24_E

25_K
25_B
25_C
25_D
25_E

19_A
19_B
19_C
19_D
19_E

26_A
26_B 
26_C
26_D
26_E

26_F 
27_A

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67

144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

32,72
34.75
35.76
35,85
35,89

15,51
15,81
16,86
17.91
18.92

18,33
18,97
20,29
21,99
24,20

31,92
32,50
33,27
34,03
34,79

35,30
35,32

144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99

144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94

Groep:
Groepsreductie:

1.50 41,31
4.50 43,74
7.50 44,51

10.50 44,31
13.50 44,28

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3

westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

1.50 37,75
4.50 40,23
7.50 40,93

10.50 40,93
13.50 40,94

1.50 31,77
4.50 33,72
7.50 35,21

10.50 35,50
13.50 35,50

4.50 31,13
7.50 32,08

10.50 33,10
13.50 34,00
16.50 34,34

1.50 33,25
4.50 35,36
7.50 36,63
10.50 36,75
13.50 36,73

1.50 34,50
4.50 36,42
7.50 37,47

10.50 37,71
13.50 37,80

1.50 35,65
4.50 37,98
7.50 38,84
10.50 38,84
13.50 38,80

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

1.50 32,17
4.50 33,22
7.50 34,57

10.50 35,06
13.50 35,16

1.50 24,90
4.50 25,30
7.50 24,38

10.50 25,09
13.50 25,19

30,40
32,38
33,88
34,15
34,14

40,03
42,48
43,24
43,02
42,98

32,70
33,40

27,98
28,33
27,04
28,11
29,06

35,40
37,38
38,88
39,15
39,14

39,35
41,69
42,55
42,54
42,49

41,92
42,50
43,27
44,03
44,79

45,30
45,32

30,14
31,25
32,60
32,90
33,02

15,55
16,18
17.27
18,38
19.27

22,98
23,33
21,87
22.40
22.41

31,91
34,05
35,32
35,42
35,39

34,35
36,69
37,55
37,54
37,49

36,44
38,93
39,63
39,61
39,58

29.42
30,39
31.43
32,32
32,61

15,58
15,97
17,04
18,11
19,06

15,88
16,22
17,15
18,24
19,20

19,91
20,55
21,88
23,54
25,47

27,23
27,67
28,81
29,98
30,66

36,91
39,05
40,32
40,42
40,39

45,03
47,48
48,24
48,02
47,98

41,44
43,93
44,63
44,61
44,58

37,72
39.75
40.76
40,85
40,89

35,14
36,25
37,60
37,90
38,02

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

_______ X_________ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-2020 10:25:41

31 _A
31_B
31_C

27_B
28_A
28_B
28_C
28_D

28_E
28_F 
29_A
29_B
30_A

30_B
30_C
30_D
30_E
30_F

34,76
35,30
33,69
33,69
12,44

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99

19.50 19,23
22.50 19,20
25.50 19,61

4.50 17,21
7.50 16,74

10.50 17,52
13.50 18,30
16.50 18,98

25.50 35,69
4.50 31,38
7.50 32,37

10.50 33,40
13.50 34,29

IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47 
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

35,30
31,88
32,47
33,24
34,00

12,31
12,61
13,35
14,07
14,80

15,06
15,71
17,09

45,30
41,88
42,47
43,24
44,00

44,76
45,30
43,69
43,69
22,44

16.50 34,60
19.50 34,70
22.50 35,30
25.50 35,76

1,50 17,19

22,31
22,61
23,35
24,07
24,80

32,95
33,03
33,77
34,25
14,54

14,56
13,62
14,42
15,24
15,89

15,96
15,91
16,54

25,06
25,71
27,09

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte

IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47 
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47

Dag Avond Nacht Etmaal
34,07
29,73
30,76
31,80
32,69



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-2020 10:26:07Geomilieu V5.21

02_E
02_F
03_A
03_B
03_C

06_A
06_B
06_C
06_D
06_E

01_A
01_B
01_C
01_D
01 _E

01 _F 
02_A
02_B
02_C
02_D

04_C 
04_D
04_E
04_F
05_A

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F

07_E
07_F
08_A
08_B
08_C

08_D
08_E
08_F

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

13.50 62,48
16.50 62,40
19.50 62,31

Rapport:
Model:

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

06_F
07_A
07_B
07_C
07_D

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1 
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

zuidgevel-1 
zuidgevel-1
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

Resultatentabel
Plangebied D4
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

37,59 39,57
37,18 39,86
46,83 37,82
47,44 39,28
47,41 40,61

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

13.50 47,37
16.50 47,35
19.50 46,64
4.50 55,92
7.50 55,88

19.50 44,30
4.50 39,64
7.50 41,28

10.50 41,57
13.50 40,95

58,21 59,72
58,96 60,46
59,02 62,09
58,94 62,50
58,84 62,47

56,57 38,56
56,53 39,48
56,46 39,49
56,38 39,54
56,29 39,75

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

16.50 64,34
19.50 63,48
4.50 61,44
7.50 62,58

10.50 62,54

55,80 39,05
55,68 39,07
55,53 39,15
55,37 39,47
56,59 37,12

47,37 40,90
47,35 41,51
46,64 38,88
55,92 36,64
55,88 38,05

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

38,41 44,17
37,02 37,65
37,63 39,01
37,62 40,14
37,59 40,16

4.50 61,52
7.50 62,99

10.50 62,96
13.50 62,92
16.50 62,86

19.50 61,47
4.50 63,30
7.50 64,50

10.50 64,47
13.50 64,41

37,36 41,80
38,34 43,28
38,43 44,01
38,48 44,01
37,98 44,04

58,30 60,23
58,19 60,17
58,06 60,12

16.50 40,99
19.50 41,16
4.50 46,83
7.50 47,44

10.50 47,41

10.50 55,80
13.50 55,68
16.50 55,53
19.50 55,37
4,50 56,59

_______ X_________ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

7,50 56,57
10.50 56,53
13.50 56,46
16.50 56,38
19.50 56,29

58.33 58,94
58,61 60,48
58,55 61,17
58,46 61,14
58.34 61,09

58,72 62,43
58,57 61,56
58,14 58,30
58,46 59,98
58,39 60,28

Dag Avond Nacht
4.50 42,48
7.50 44,04

10.50 44,07
13.50 44,07
16.50 44,10

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1



Groep:

Dag Avond Nacht

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-202010:26:07

13_E
14_A
14_B
14_C
14_D

58,56
55,61
56,85
58,28
59,23

09_A 
09_B 
09_C
09_D
09_E

09_F 
10_A 
10_B
10_C
10_D

10_E
11_A
11 B
11_C
11_D
11_E
12_A
12_B
12_C
12_D

12_E
13_A
13_B
13_C
13_D

14_E
15_A
15_B
15_C
15_D

15_E
16_A
16_B
16_C
16_D
16_E
17_A
17_B
17_C
17_D

17_E 
18_A
18_B

144783,68 479764,11
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37

144790,46 479764,37
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51

144779,52 479758,19
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

37,79
56,78
59,32
59,27
59,19

59,63
58,22
59,99
59,88
59,71

59,20
55,55
56,99
58,46
59,33

59,29
32,70
33,12

144783,64 479753,37
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

Rapport:
Model:

13.50 59,07
1.50 58,89
4.50 60,54
7.50 60,42
10.50 60,23

144760,82 479771,85
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11

noordgevel-2
noordgevel-2 
noordgevel-2
noordgevel-2 
noordgevel-2

noordgevel-2
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

westgevel-2 
noordgevel-3 
noordgevel-3

westgevel-1 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

Resultatentabel
Plangebied D4
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

144801,62 479759,51
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92

144791,08 479753,66
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37

4.50 60,62
7.50 61,99
10.50 61,96
13.50 61,91
16.50 61,83

13.50 60,64
1.50 58,22
4.50 59,99
7.50 61,40

10.50 61,37

19.50 61,75
1.50 43,41
4.50 46,05
7.50 46,13
10.50 46,14

13.50 40,39
1.50 56,78
4.50 59,32
7.50 59,27
10.50 59,19

13.50 60,01
1.50 58,31
4.50 60,15
7.50 60,44
10.50 60,67

13.50 61,33
1.50 59,08
4.50 61,24
7.50 62,87
10.50 62,84
13,50 62,79
1.50 43,41
4.50 44,75

144798,03 479753,92
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66

______X_______ Y Hoogte
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85

59,07
58,89
60,54
60,42
60,23

13.50 46,17
1.50 42,95
4.50 38,64
7.50 40,24

10.50 40,80

56,87
43,41
46,05
46.13
46.14

46,17
42,95
38,09
38,02
37,91

59,98
58,31
60,15
60,04
59,86

59,60
39,16
40,18
41,55
42,77

38,46
54,30
55,33
56,62
57,87

59,48
57,45
60,14
60,50
60,43

13.50 41,03
1.50 37,72
4.50 38,02
7.50 39,39

10.50 40,18

56,29
57,19
57,14
57,06
56,98

37,73
37,72
38,02
37,96
37,88

57.66
59,29
59,74
59,71
59.66

42,99
36,19
37,13
38,45
39,87

40,21
35,23
36,09
37,33
38,68

58,01
54,91
56,03
57,39
58,59

60,35
43,41
44,75

39,26
34,61
35,33
36,56
37,86

zuidgevel-2 
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

oostgevel-2
zuidgevel-2 
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-2020 10:26:07

144808,66 479764.99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

52,70
47,75
48,38

19_C
19_D
19_E
20_A
20_B

20_C
20_D
20_E
21_A
21_B

21_C
21_D
21_E
22_A
22_B

22_C
22_D
22_E
23_A
23_B

23_C
23_D
23_E
24_A
24_B

18_C 
18_D
18_E
19_A
19_B

24_C
24_D
24_E

25_B

25_C
25_D
25_E
26_A
26_B

26_C
26_D
26_E
26_F
27J\

27_B
26_A
28_B

144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

36,47
36,46
36,42
50,62
53,95

54,68
54,63
54,56
52,48
55,80

55,89
55,82
55,72
51,15
54,12

54,83
54,77
54,70
45,93
47,14

48,35
48,79
48,77
48,75
48,81

34,41
35.49
36,34
34.49
35,24

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3 
oostgevel-3
oostgevel-3 
zuidgevel-3 
zuidgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99

7.50 55,91
10.50 55,83
13.50 55,74

1.50 54,38
4.50 57,25

Resultatentabel
Plangebied D4
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

10.50 48,35
13.50 48,79
16.50 48,77
19.50 48,75
22.50 48,81

7.50 55,89
10.50 55,82
13.50 55,72

1.50 51,15
4.50 54,12

7.50 57,94
10.50 57,82
13.50 57,67

1.50 54,24
4.50 57,21

25,50 48,79
4.50 45,94
7.50 47,18

144802,45 479783,15
144802,45 479783,15 
144802,45 479783,15 

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

7.50 54,68
10.50 54,63
13.50 54,56

1.50 52,48
4.50 55,80

7.50 57,15
10.50 57,07
13.50 56,96

1.50 52,47
4.50 55,76

7.50 57,20
10.50 57,10
13.50 56,98

1.50 55,34
4.50 58,00

7.50 54,83
10.50 54,77
13.50 54,70
4.50 45,93
7.50 47,14

57,20
57,10
56,98
55,34
58,00

34,34
35.31
36,24
32,65
33.32

_______ X_________ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

55,91
55,83
55,74
54,38
57,25

57,94
57,82
57,67
54,24
57,21

57,15
57,07
56,96
52,47
55,76

48,79
45,94
47,18

34,18
35,24
36,16
32,59
32,93

33,99
35,02
36,03
32,79
33,24

36,50
38,04
39,88
35,83
36,56

37,85
39,38
41,17
43,56
44,02

45,16
46,31
46,98
35,56
36,07

37,22
38,46
39,36
49,31
49,91

50,68
51,44
52,20
52,70
52,72

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3

Dag Avond Nacht
7.50 36,47
10.50 37,43
13.50 37,66
1.50 50,62
4.50 53,95



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-2020 10:26:07

29_B
30_A
30_B
30_C
30_D

28_C
28_D
28_E
28_F

30_E
30_F 
31_A
31_B
31_C

25.50 48,60
1.50 32,23
4.50 32,35
7.50 29,73

10.50 30,47

48,40
48,78
48,75
48,73
48,62

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76

IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76

144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144849,27 479865,99
144849,27 479865,99
144849,27 479865,99

13.50 31,21
16.50 31,94
19.50 32,49
22.50 32,47
25.50 32,46

Resultatentabel
Plangebied D4
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

144836,12 479843,54
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88

49,14
49,90
50,66
51,20
50,84

______X_______ Y Hoogte
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144836,12 479843,54

48,60
32,23
32,35
27,09
28,14

29,18
29,31
30.41
29.41
30,52

50,83
28.85
28,76
29,14
29.86

30,55
31,26
31,62
32,15
33,04

Naam
Toetspunt Omschrijving

IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76

Dag Avond Nacht
10.50 48,40
13.50 48,78
16.50 48,75
19.50 48,73
22.50 48,62



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-2020 10:27:51Geomilleu V5.21

01_A
01_B
01_C
01_D
01 _E

01_F 
02_A
02_B
02_C
02_D

02_E
02_F
03_A
03_B
03_C

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F

06_A 
06_B
06_C
06_D
06_E

06_F
07_A
07_B
07_C
07_D

07_E
07_F
08_A
08_B
08_C

08_D
08_E

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79

144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

28.59
28,32
33.60
33,55
33,52

50,93
50.51
48.52
48,39
48,18

47,90
47,58

13.50 44,53
16.50 44,21

Rapport: 
Model:

westgevel-1
westgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

noordgevel-1 
noordgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1

oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

zuidgevel-1 
zuidgevel-1
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

04_C
04_D
04_E
04_F
05_A

45,37 36,24
47,10 38,37
46,93 38,29
46,66 38,08
46,32 37,80

25,00 16,58
25,01 16,71
24,94 16,67
24,77 16,53
24,60 16,35

16.50 47,56
19.50 47,14
4.50 45,13
7.50 45,01
10.50 44,80

28,11 19,07
28,15 20,63
28,35 23,63
35,85 28,93
35,76 28,85

42,90 34,31
42,58 34,03

4.50 26,64
7.50 26,66
10.50 26,59
13.50 26,43
16.50 26,25
19.50 25,74
4.50 26,00
7.50 25,99

10.50 25,86
13.50 25,62

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

19.50 46,95
4.50 48,71
7.50 48,55
10.50 48,28
13.50 47,95

10.50 37,42
13.50 37,24
16.50 37,10
19.50 36,89
4,50 43,06

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

4.50 48,85
7.50 48,69
10.50 48,44
13.50 48,11
16.50 47,74

47,27 38,13
47,10 38,06
46,85 37,84
46,52 37,55
46,15 37,22

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

13.50 29,70
16.50 29,87
19.50 30,47
4.50 37,65
7.50 37,56

23.59 14,71
23,32 14,15
28.60 18,99
28,55 19,14
28,52 19,22

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

45,93 37,49
45.51 37,03
43.52 34,77
43,39 34,71
43,18 34,54

7,50 42,95
10.50 42,77
13.50 42,54
16.50 42,28
19.50 39,46

35,63 28,69
35,46 28,49
35,33 28,29
35,12 28,00
41,59 30,68

16.50 25,19
19.50 24,90
4.50 30,15
7.50 30,11

10.50 30,09

24,05 16,16
24,40 15,50
24,38 15,63
24,25 15,54
24,01 15,24

29,05
29,40
29,38
29,25
29,01

33,11
33,15
33,63
40,85
40,76

46,48
46,30
46,07
45,81
42,94

50,37
52,10
51,93
51,66
51,32

______X_______ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

40,63
40,46
40,33
40,12
46,59

52,27
52,10
51,85
51,52
51,15

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

41,48 30,58
41,30 30,40
41,07 30,17
40,81 29,92
37,94 27,97

Dag Avond Nacht Etmaal 
30,00
30,01 
29,94 
29,77 
29,60

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 19-6-2020 10:27:51

09_E 
09_F 
10_A 
10_B
10 C

13_D
13_E
14_A
14_B
14_C

15_D
15_E
16_A
16_B
16_C

144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58

18,37
17,66
17,68
18,24
18,16

08_F
09_A
09_B
09_C
09_D

10_D
10_E
11_A
11_B
11_C

11_D
11_E
12_A
12_B
12_C

12_D
12_E
13_A
13_B
13_C

14_D
14_E
15_A
15_B
15_C

16_D
16_E
17_A
17_B
17_C

17_D
17_E

144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11

144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37

144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

10.50 29,16
13.50 28,64
1.50 28,69
4.50 29,57
7.50 29,41

10.50 47,78
13.50 47,46

45,68
45,45
32,71
33,90
33,73

27,57
27,12
46,40
46,55
46,28

144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51

45,88
45,40
50,93
51,08
50,67

40,04
39,47
40,16
40,52
40,24

Rapport:
Model:

westgevel-1 
westgevel-1 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

westgevel-2
westgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

oostgevel-2
oostgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

19.50 43,86
4.50 42,90
7.50 42,84
10.50 42,72
13.50 42,55

10.50 51,31
13.50 50,73
1.50 51,51
4.50 51,83
7.50 51,51

144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

10.50 30,18
13.50 29,61
1.50 28,57
4.50 29,61
7.50 29,46

144798,03 479753,92
144798,03 479753,92 
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66

144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92

10.50 51,05
13.50 50,51

1.50 47,29
4.50 48,16
7.50 48,01

10.50 29,12
13.50 28,66

1.50 47,93
4.50 48,08
7.50 47,81

10.50 47,40
13.50 46,92

1.50 52,47
4.50 52,62
7.50 52,20

28,53
27,94
26,98
28,05
27,89

40,68
40,45
27,71
28,90
28,73

27,58
27,08
27,14
28,04
27,87

49,51
48,97
45,73
46,61
46,45

32.53
32,32
19.53
20,43
20,42

20,29
19,90
18,03 
18,64
18,60

17,96
17,49
36,53
36,62
36,36

32,58
32,08
32,14
33,04
32,87

55,10
54,47
55,40
55,65
55,28

54,51
53,97
50,73
51,61
51,45

_______ X_________ Y Hoogte
144762,90 479763,47
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85

10.50 51,64
13.50 51,00

1.50 51,93
4.50 52,18
7.50 51,82

16.50 42,34
19.50 42,11

1.50 29,37
4.50 30,54
7.50 30,38

42,23
41,25
41,19
41,06
40,89

50,10
49,47
50,40
50,65
50,28

49,78
49,20
49,97
50,29
49,97

46,21
45,89

35,94
35,46
41,16
41,30
40,93

40,36
39,73
40,60
40,85
40,54

33.72
32,89
32,95
32,86
32.72

39,80
39,28
36,23
37,11
37,05

36,82
36,53

47,23
46,25
46,19
46,06
45,89

33,53
32,94
31,98
33,05
32,89

32,57
32,12
51,40
51,55
51,28

50,88
50,40
55,93
56,08
55,67

54,78
54,20
54,97
55,29
54,97

51,21
50,89

Groep:
Groepsreductie:

zuidgevel-2 
zuidgevel-2
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-202010:27:51Geomilieu V5.21

18_A
18_B
18_C
18_D
18_E

26_F
27_K

37,54
37,99

144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94

32,54 23,08
32,99 23,59

20_A 
20_B
20_C
20_D
20_E

21_A
21_B
21_C
21_D
21_E

19_A
19_B
19_C
19_D
19_E

22_A
22_B
22_C
22_D
22_E

23_A
23_B
23_C
23_D
23_E

24_B
24_C
24_D
24_E

25_A
25_B
25_C
25_D
25_E

26_A
26_B
26_C
26_D
26_E

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67

144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

28,60
30,48
30,77
30,71
27,94

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

35.77 25,04
38,13 27,05
38,08 27,00
37,95 26,88
37.78 26,71

Rapport:
Model:

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3 
westgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3 
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

30,00 20,47
31,43 21,84
32,39 22,69
32,42 22,79
32,41 22,84

1.50 37,25
4.50 39,59
7.50 39,54

10.50 39,41
13.50 39,25

23,60 14,21
25,48 15,87
25,77 16,16
25,71 15,40
22,94 13,46

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

41,60 32,20
42,27 32,32
42,08 32,14
41,80 31,85
41,44 31,48

39,60 29,72
40,51 30,11
40,35 29,96
40,09 29,70
39,78 29,40

1.50 43,16
4.50 43,79
7.50 43,61

10.50 43,32
13.50 42,96

1.50 41,13
4.50 42,01
7.50 41,84

10.50 41,58
13.50 41,28

19.50 34,09
22.50 34,55

1.50 34,24
4.50 36,09
7.50 36,08

10.50 35,84
13.50 35,73

1.50 39,89
4.50 41,51
7.50 41,41

10.50 41,22
13.50 40,98

1.50 25,16
4.50 27,02
7.50 27,31

10.50 27,21
13.50 24,49

1.50 32,40
4.50 34,64
7.50 34,71

10.50 34,56
13.50 34,23

1.50 48,12
4.50 48,44
7.50 48,25

10.50 47,95
13.50 47,57

40.77
43,13
43,08
42,95
42.78

43,36
45,01
44,90
44,72
44,48

4.50 31,56
7.50 32,98

10.50 33,93
13.50 33,97
16.50 33,96

46,58 36,86
46,91 37,03
46,72 36,86
46,42 36,56
46,04 36,17

51,58
51,91
51,72
51,42
51,04

35,98
38,23
38,30
38,15
37,81

32,58 24,36
34,46 25,90
34,46 25,82
34,21 25,70
34,10 25,59

46,60
47,27
47,08
46,80
46,44

44,60
45,51
45,35
45,09
44,78

37,58
39,46
39,46
39,21
39,10

35,00
36,43
37,39
37,42
37,41

Groep:
Groepsreductie:

_______ X_________ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3

38,36 28,53
40,01 29,77
39,90 29,67
39,72 29,49
39,48 29,24

30,98 19,03
33,23 21,01
33,30 21,06
33,15 20,78
32,81 20,84



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-202010:27:51Geomilieu V5.21

27_B
28_A
28_B
28_C
28_D

28_E
28_F
29_A
29_B
30_A

30_B
30_C
30_D
30_E
30_F

31_A
31_B
31_C

144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144836,12 479843,54
144836,12 479843,54
144846,53 479865,88

144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88
144846,53 479865,88

144849,27 479865,99
144849,27 479865,99
144849,27 479865,99

19.50 14,06
22.50 14,27
25.50 15,33

3,49
3,71
4,79

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76

2,60
2,08
3,11
3,54
3,73

IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76

IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76
IJsselmeerstraat 16-76

16.50 34,39
19.50 34,52
22.50 34,90
25.50 34,80

1,50 12,76

4.50 13,12
7.50 12,73

10.50 13,85
13.50 14,46
16.50 14,60

11,52
11,14
12,27
12,90
13,03

16,52
16,14
17,27
17,90
18,03

_______ X_________ Y Hoogte
144831,43 479844,21
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47
144834,22 479843,47

32,94
30,49
31,89
32,81
32,88

32,86
32,99
33,38
33,27
11,16

12,46
12,68
13,74

23,55
20,53
21,95
22,75
22,84

22,87
23,19
23,49
23,40
2,37

37,94
35,49
36,89
37,81
37,88

37,86
37,99
38,38
38,27
16,16

17,46
17,68
18,74

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving

IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76 
IJsselmeerstraat 16-76

Dag Avond Nacht Etmaal
25.50 34,51
4.50 32,01
7.50 33,41

10.50 34,33
13.50 34,40



LIDL (CORONAPERIODE)



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:53:50

08_D
08_E

01_A
01_B
01_C
01_D
01 _E

01_F
02_A 
02_B
02_C
02_D

02_E
02_F
03_A
03_B
03_C

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F

06_F
07_A
07_B
07_C
07_D

07_E
07_F
08_A
08_B
08_C

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79

144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

13.50 47,72
16.50 47,65

43,84 42,77
43,77 42,70

51,55
53,08
53,76
53,73
53,69

52,33
53,00
54,61
55,02
54,99

54,95
54,06
50,85
52,49
52,81

35,87
37,32
38,08
38,09
38,12

Rapport:
Model:

06_A
06_B
06_C
06_D
06_E

westgevel-1
westgevel-1

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

noordgevel-1
noordgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1 
zuidgevel-1 
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

04_C
04 D 
04_E
04_F
05_A

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

19.50 30,15
4.50 26,14
7.50 27,64

10.50 27,93
13.50 27,71

16.50 27,72
19.50 27,86
4.50 30,22
7.50 31,30

10.50 31,41

24,30 23,16
24,29 23,62
28.48 21,21
29.49 22,70
29,57 24,10

40,78 21,47
40,77 22,40
40,74 22,44
40,77 22,51
39,10 22,93

46,12 41,55
46,75 43,08
46,52 43,76
46,46 43,73
46,39 43,69

7,50 42,19
10.50 42,19
13.50 42,15
16.50 42,08
19.50 40,45

13.50 31,58
16.50 32,04
19.50 33,75
4.50 39,17
7.50 40,07

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

23,52 25,87
24,89 27,32
25,09 28,08
25,08 28,09
24,92 28,12

46,25 44,95
46,15 44,06
43,47 40,85
44,14 42,49
43,89 42,81

16.50 49,85
19.50 49,42
4.50 47,04
7.50 47,93

10.50 47,78

4.50 28,42
7.50 29,90

10.50 30,02
13.50 30,03
16.50 29,99

4.50 48,81
7.50 49,70

10.50 49,55
13.50 49,49
16.50 49,43

52,77
52,70

38,66 22,02
38,66 22,07
38,76 22,18
39,01 22,80
39,90 20,04

19.50 48,86
4.50 49,25
7.50 50,11

10.50 49,98
13.50 49,93

45,78
45,77
45,74
45,77
44,10

_______ X_________ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

10.50 40,00
13.50 40,00
16.50 40,10
19.50 40,36
4,50 41,29

29,76 24,48
30,29 25,19
32,18 22,06
37,85 19,59
38,74 21,00

34,76
35,29
37,18
42,85
43,74

43,66
43,66
43,76
44,01
44,90

38,29
31,03
32,38
33,55
33,60

33,16
33,62
33.48
34.49
34,57

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

46,21 42,33
45,97 43,00
46,60 44,61
46,40 45,02
46,34 44,99

24,92 28,29
22,71 21,03
24,13 22,38
24,36 23,55
24,34 23,60

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:53:50

17_D
17_E

144779,52
144779,52

479758,19
479758,19

10.50
13.50

45,73
45,68

42,06
42,01
23,35
24,31
25,68

41,81
41.78
37.79
39,65
41,12

51,96
51,93

08_F
09_A
09_B
09_C
09_D

09_E 
09_F 
10_A
10_B
10_C

10_D
10_E
11_A
11_B
11_C

11_D
11_E
12_A
12_B
12_C

12_D
12_E
13_A
13_B
13_C

13_D
13_E
14_A
14_B
14_C

14_D
14_E 
15_A
15_B
15_C

15_D
15_E
16_A
16_B
16_C

16_D
16_E
17_A
17_B
17_C

144760,82
144760,82
144783,68
144783,68
144783,68

144783,68
144783,68
144790,46
144790,46
144790,46

144801,62
144801,62
144798,03
144798,03
144798,03

144798,03
144798,03
144791,08
144791,08
144791,08

144791,08
144791,08
144783,64
144783,64
144783,64

479764,11
479764,11
479764,37
479764,37
479764,37

479764,37
479764,37
479764,58
479764,58
479764,58

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

28,43
28,57
25,09
25,12
26,01

26,08
26,20
23,79
25,03
25,94

52,06
52,01
33,35
34,31
35,68

36,92
37,18
30,09
30,83
32,16

144790,46
144790,46
144796,16
144796,16
144796,16

144796,16
144796,16
144801,62
144801,62
144801,62

144783,64
144783,64
144779,52
144779,52
144779,52

479764,58
479764,58
479759,51
479759,51
479759,51

Rapport:
Model:

_______ X
144762,90
144760,82
144760,82
144760,82
144760,82

479771,85
479771,85
479764,11
479764,11
479764,11

westgevel-1 
westgevel-1 
noordgevel-2 
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2 
noordgevel-2 
ooslgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2 
zuidgevel-2 
zuidgevel-2

479753,37
479753,37
479758,19
479758,19
479758,19

16.50
19.50

1.50
4.50
7.50

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

46,74
46,67
28,41
30,06
31,19

28,90
29,12
26,04
27,30
28,35

49,55
49,48
46,84
49,26
49,82

22,25
23,02
17,75
18,44
19,70

21,09
21,90
36,59
37,98
39,26

41,20
41,18
37.87
39,44
40.88

41,96
41,93

26,92
27,18
19,96
20,83
22,16

33,63
34,14
28,83
30,03
30,94

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

26,03
26.19
38,76
41.19
41,63

479759,51
479759,51
479753,92
479753,92
479753,92

479753,92
479753,92
479753,66
479753,66
479753,66

479753,66
479753,66
479753,37
479753,37
479753,37

19.50
4.50
7.50

10.50
13.50

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

31,35
31,55
27,25
27,58
28,66

28,65
28,88
40,04
42,47
42,91

49,36
49,29
46,67
49,00
49,55

49,76
49,69
45,59
48,13
49,09

48,97
48,92

43.69
41.69
42,80
42,59
42,55

42,51
42.44
25,80
27.45
28,36

47,23
47,14
44,67
47,06
47,38

47,32
47,24
44,75
47,20
47,48

47,41
47,33
42,72
45,30
45,92

42,65
40,09
41,69
42,16
42,13

23,63
24,14
18,83
19,58
20,85

40,49
40,64
37,20
38,66
40,02

52,65
50,09
51,69
52,16
52,13

32,25
33,02
43,76
46,19
46,63

46,57
46,48
49,59
51,90
52,27

52,23
52,14
49,67
52,06
52,38

52,32
52,24
49,75
52,20
52,48

52,41
52,33
47,79
50,30
51,12

42,86
42,78
46,52
48,75
49,29

10.50
13.50

1.50
4.50
7.50

41,57
41,48
44,59
46,90
47,27

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

westgevel-2
westgevel-2

oostgevel-2
oostgevel-2
zuidgevel-2 
zuidgevel-2 
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1

_______ Y Hoogte
479763,47
479771,85
479771,85
479771,85
479771,85

Dag Avond Nacht Etmaal
47,56
45,71
46,96
46,85
46,80



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-202015:53:50

25_A
25_B
25_C
25_D
25_E

15,55
16,18
17.27
18,38
19.27

35,30
35,32

40,14
42,48
43,34
43,33
43,28

45,30
45,32

18_A
18_B
18_C
18_D
18_E

20_A
20_B
20_C
20_D
20_E

21_A
21_B
21_C
21_D
21_E

22_K
22_B
22_C
22_D
22_E

23_A
23_B
23_C
23_D
23_E

24_A
24_B
24_C
24_D
24 E

26_A
26_B
26_C
26_D
26_E

26_F
27_A

19_A
19_B
19_C
19_D
19_E

144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99

144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

35,14
37,48
38,34
38,33
38,28

18,33
18,97
20,29
21,99
24,20

15,88
16,22
17,15
18,24
19,20

35,93
37,04
38,39
38,70
38,81

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

41,92
42,50
43,27
44,03
44,79

Groep:
Groepsreductie:

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3 
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

Rapport: 
Model:

westgevel-3 
westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3 
westgevel-3

1.50 32,54
4.50 34,49
7.50 35,99

10.50 36,28
13.50 36,27

1.50 36,43
4.50 38,76
7.50 39,62

10.50 39,63
13.50 39,58

1.50 42,09
4.50 44,53
7.50 45,30

10.50 45,09
13.50 45,06

19.50 35,16
22.50 35,79

1.50 35,21
4.50 37,14
7.50 38,18

10.50 38,41
13.50 38,49

1.50 25,59
4.50 25,98
7.50 24,98

10.50 25,67
13.50 25,76

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

1.50 32,84
4.50 33,90
7.50 35,25

10.50 35,71
13.50 35,82

4.50 31,85
7.50 32,80

10.50 33,83
13.50 34,72
16.50 35,05

1.50 34,02
4.50 36,14
7.50 37,41

10.50 37,52
13.50 37,51

1.50 38,53
4.50 41,01
7.50 41,71

10.50 41,71
13.50 41,71

31,18
33,16
34,67
34,94
34,93

40,82
43,27
44,03
43,81
43,77

37,23
39,72
40,42
40,40
40,37

33,49
34,19

19,84
20,29
21,46
22,75
23,70

37,70
39,84
41,11
41,20
41,18

45,82
48,27
49,03
48,81
48,77

42,23
44,72
45,42
45,40
45,37

38,51
40.54
41.55
41,64
41,68

_______ X_________ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

19,91
20,55
21,88
23,54
25,47

23,77
24,12
22,66
23,19
23,21

32,70
34,84
36,11
36,20
36,18

33,51
35.54
36.55
36,64
36,68

30,93
32,04
33,39
33,70
33,81

30.21
31,18
32.22
33,11
33,40

27,23
27,67
28,81
29,98
30,66

15,51
15,81
16,86
17.91
18.92

28,77
29,12
27,66
28,19
29,06

36,18
38,16
39,67
39,94
39,93

31,92
32,50
33,27
34,03
34,79

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3

Dag Avond Nacht Etmaal
15,58
15,97 
17,04
18,11
19,06



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-6-2020 15:53:50Geomilieu V5.21

30_B
30_C
30_D
30_E
30_F

31 _A
31_B
31 C

27_B
28_A
28_B
28_C
28_D

28_E
28_F
29_A
29_B
30_A

35,30
31,88
32,47
33,24
34,00

Rapport: 
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99

4.50 17,79
7.50 17,27

10.50 18,05
13.50 18,84
16.50 19,52

25.50 36,42
4.50 32,10
7.50 33,10

10.50 34,13
13.50 35,02

16.50 35,32
19.50 35,43
22.50 36,04
25.50 36,51

1,50 17,78

19.50 19,74
22.50 19,71
25.50 20,14

45,30
41,88
42,47
43,24
44,00

25,06
25,71
27,09

22,31
22,61
23,35
24,07
24,80

33,74
33,82
34,56
35,04
15,33

15,35
14,42
15,21
16,03
16,68

16,75
16,70
17,33

34,76
35,30
33,69
33,69
12,44

12,31
12,61
13,35
14,07
14,80

15,06
15,71
17,09

44,76
45,30
43,69
43,69
22,44

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Ltg: LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte

IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47

Dag Avond Nacht Etmaal
34,86
30,53
31,55
32,59
33,48



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:54:21

02_E
02_F
03_A
03_B
03_C

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F

08_D
08_E
08_F

56,57
56,55
56,46
56,38
56,29

58,30
58,19
58,06

41,80
43,28 
44,01 
44,01
44,04

144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28

01_A
01_B
01_C
01_D
01_E

01_F
02_A
02_B
02_C
02_D

06_A
06_B
06_C
06_D
06_E
06_F
07_A
07_B
07_C
07_D
07_E
07_F
08_A 
08_B
08 C

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

37,36
38,34
38,43
38,48
37,98

38,41
37,02
37,63
37,62
37,59

60,23
60,17
60,12

144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79

19.50 61,47
4.50 63,30
7.50 64,50

10.50 64,47
13.50 64,41

Rapport:
Model:

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

04_C
04_D
04_E
04_F
05_A

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1 
zuidgevel-1 
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

7,50 56,57
10.50 56,53
13.50 56,46
16.50 56,38
19.50 56,29

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

13.50 47,37
16.50 47,35
19.50 46,64
4.50 55,92
7.50 55,88

13.50 62,48
16.50 62,40
19.50 62,31

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

19.50 44,30
4.50 39,64
7.50 41,28

10.50 41,57
13.50 40,95

16.50 40,99
19.50 41,16
4.50 46,83
7.50 47,44

10.50 47,41

10.50 55,80
13.50 55,68
16.50 55,53
19.50 55,37
4,50 56,59

4.50 61,52
7.50 62,99

10.50 62,96
13.50 62,92
16.50 62,86

16.50 64,34
19.50 63,48
4.50 61,44
7.50 62,58

10.50 62,54

37,59
37,18
46,83
47,44
47,41

47,37
47,35
46,64
55,92
55,88

55,80
55,68
55,53
55,37
56,59

58,21
58,96
59,02
58,94
58,84

59,72
60.46
62,09
62,50
62.47

39,05
39,07
39,15
39,47
37,12

38,56
39.48
39.49
39,54
39,75

58.33
58,61
58,55
58,46
58.34

58,72
58,57
58,14
58,46
58,39

44,17
37,65
39,01
40,14
40,16

39,57
39,86
37,82
39,28
40,61

40,90
41,51
38,88
36,64
38,05

58,94
60,48
61,17
61,14
61,09

62,43
61,56
58,30
59,98
60,28

_______ X_________ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1

Dag Avond Nacht
4.50 42,48
7.50 44,04
10.50 44,07
13.50 44,07
16.50 44,10



Groep:

Dag Avond Nacht

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-6-2020 15:54:21Geomilieu V5.21

13_E
14_A
14_B
14_C
14_D

144779,52 479758,19
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

09_A
09_B 
09_C
09_D 
09_E
09_F
10_A
10_B
10_C
10_D
10_E 
11_A
11_B
11_C
11_D

11_E
12_A
12_B
12_C
12_D
12_E
13_A
13_B
13_C
13_D

14_E
15_A
15_B
15_C
15_D
15_E
16_A
16_B
16_C
16_D
16_E
17_A 
17_B
17_C
17_D
17_E
18_A
18_B

144790,46 479764,37
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58

144796,16 479764,58
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51

144760,82 479771,85
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37

144791,08 479753,66
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37

Rapport: 
Model:

19.50 61,75
1.50 43,41
4.50 46,05
7.50 46,13

10.50 46,14

westgevel-2 
noordgevel-3 
noordgevel-3

westgevel-1
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

noordgevel-2
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

oostgevel-2
zuidgevel-2 
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

13,50 62,79
1.50 43,41
4.50 44,75

56,29 57,66
57,19 59,29
57,14 59,74
57,06 59,71
56,98 59,66

144783,64 479753,37
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

13.50 46,17
1.50 42,95
4.50 38,64
7.50 40,24

10.50 40,80

144798,03 479753,92
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66

59,63 58,56
58,22 55,61
59,99 56,85
59,88 58,28
59,71 59,23

37,79 39,26
56,78 34,61
59,32 35,33
59,27 36,56
59,19 37,86

59,98 58,01
58,31 54,91
60,15 56,03
60,04 57,39
59,86 58,59

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

13.50 59,07
1.50 58,89
4.50 60,54
7.50 60,42

10.50 60,23

46,17 42,99
42,95 36,19
38,09 37,13
38,02 38,45
37,91 39,87

59,48 59,20
57,45 55,55
60,14 56,99
60,50 58,46
60,43 59,33

59,07 38,46
58,89 54,30
60,54 55,33
60,42 56,62
60,23 57,87

144801,62 479759,51
144798,03 479753,92 
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92 
144798,03 479753,92

60,35 59,29
43,41 32,70
44,75 33,12

4.50 60,62
7.50 61,99

10.50 61,96
13.50 61,91
16.50 61,83

56,87 59,60
43,41 39,16
46,05 40,18
46.13 41,55
46.14 42,77

13.50 60,01
1.50 58,31
4.50 60,15
7.50 60,44

10.50 60,67

13.50 41,03
1.50 37,72
4.50 38,02
7.50 39,39

10.50 40,18

_______ X_________ Y Hoogte
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85

13.50 60,64
1.50 58,22
4.50 59,99
7.50 61,40

10.50 61,37

13.50 61,33
1.50 59,08
4.50 61,24
7.50 62,87

10.50 62,84

37,73 40,21
37,72 35,23
38,02 36,09
37,96 37,33
37,88 38,68

13.50 40,39
1.50 56,78
4.50 59,32
7.50 59,27

10.50 59,19

zuidgevel-2
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:54:21

54,83
54,77
54,70
45,93
47,14

48,79
45,94
47,18

33,99
35,02
36,03
32,79
33,24

19_C
19_D
19_E
20_A
20_B

20_C
20_D
20_E
21_A
21_B

21_C
21_D
21_E
22_K
22_B

18_C
18_D
18_E
19_A
19_B

22_C
22_D
22_E
22,_K
23_B

23_C
23_D
23_E
24_A
24 B

24_C
24_D
24_E
25_A
25_B

25_C
25_D
25_E
26_A
26_B

26_C
26_D
26_E
26_F

27_B
28_A
28_B

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67

144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

7.50 54,83
10.50 54,77
13.50 54,70
4.50 45,93
7.50 47,14

36,47
36,46
36,42
50,62
53,95

55,89
55,82
55,72
51,15
54,12

48,35
48,79
48,77
48,75
48,81

34,18
35,24
36,16
32,59
32,93

52,70
47,75
48,38

Rapport:
Model:

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
zuidgevel-3 
zuidgevel-3

zuidgevel-3 
zuidgevel-3
zuidgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21 
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47 
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47

25,50 48,79
4.50 45,94
7.50 47,18

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

7.50 55,91
10.50 55,83
13.50 55,74

1.50 54,38
4.50 57,25

7.50 57,20
10.50 57,10
13.50 56,98

1.50 55,34
4.50 58,00

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

7.50 54,68
10.50 54,63
13.50 54,56

1.50 52,48
4.50 55,80

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99

7.50 55,89
10.50 55,82
13.50 55,72

1.50 51,15
4.50 54,12

7.50 57,94
10.50 57,82
13.50 57,67

1.50 54,24
4.50 57,21

7.50 57,15
10.50 57,07
13.50 56,96

1.50 52,47
4.50 55,76

144802,45 479783,15
144802,45 479783,15 
144802,45 479783,15 

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

37,22
38,46
39,36
49,31
49,91

36,50
38,04
39,88
35,83
36,56

______X_______ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

10.50 48,35
13.50 48,79
16.50 48,77
19.50 48,75
22.50 48,81

54,68
54,63
54,56
52,48
55,80

55,91
55,83
55,74
54,38
57,25

57,20
57,10
56,98
55,34
58,00

57,94
57,82
57,67
54,24
57,21

57,15
57,07
56,96
52,47
55,76

37,85
39,38
41,17
43,56
44,02

45,16
46,31
46,98
35,56
36,07

34,34
35.31
36,24
32,65
33.32

34,41
35.49
36,34
34.49
35,24

50,68
51,44
52,20
52,70
52,72

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3

Dag Avond Nacht
7.50 36,47
10.50 37,43
13.50 37,66
1.50 50,62
4.50 53,95



Groep:

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-6-2020 15:54:21Geomilieu V5.21

28_C
28_D
28_E
28_F
29_A

29_B
30_A
30_B
30_C
30_D

30_E
30_F
31_A
31_B
31_C

Rapport:
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99

25.50 48,60
1.50 32,23
4.50 32,35
7.50 29,73

10.50 30,47

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Lamax: LidI

13.50 31,21
16.50 31,94
19.50 32,49
22.50 32,47
25.50 32,46

29,18
29,31
30.41
29.41
30,52

48,40
48,78
48,75
48,73
48,62

50,83
28.85
28,76
29,14
29.86

30,55
31,26
31,62
32,15
33,04

48,60
32,23
32,35
27,09
28,14

Naam
Toetspunt Omschrijving_________________ X

IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54

Y Hoogte
10.50 48,40
13.50 48,78
16.50 48,75
19.50 48,73
22.50 48,62

Dag Avond Nacht
49,14
49,90 
50,66 
51,20 
50,84



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:54:54

02_E
02_F
03_A
03_B
03_C

06_A
06_B
06_C
06_D
06_E

08_D
08_E

144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28
144776,54 479765,39

144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

46,72
46.30
44.31
44,18
43,97

47,27
47,09
46,86
46,60
43,73

01 _A 
01_B
01_C 
01_D
01_E

01 _F 
02_A
02_B
02_C
02_D

05_B
05_C
05_D
05_E
05_F

06_F
07_A
07_B
07_C
07_D

07_E
07_F
08_A
08_B
08_C

144762,67 479777,50
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144773,09 479780,14
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144777,72 479774,79
144776,84 479769,28
144776,84 479769,28

4.50 27,37
7.50 27,39

10.50 27,32
13.50 27,16
16.50 26,99

25.79
25.80
25,73
25,56
25,39

48,06
47,89
47,64
47,31
46,94

30.79
30.80
30,73
30,56
30,39

53,06
52,89
52,64
52,31
51,94

24,84
25,19
25,17
25,04
24,80

Rapport:
Model:

03_D
03_E
03_F
04_A
04_B

westgevel-1
westgevel-1

04_C 
04_D
04_E
04_F
05_A

noordgevel-1 
noordgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
westgevel-1
westgevel-1
westgevel-1

noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1
noordgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

oostgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1 
oostgevel-1

zuldgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

oostgevel-1 
oostgevel-1 
oostgevel-1
oostgevel-1
oostgevel-1

zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1
zuidgevel-1

144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53
144774,32 479759,53

4.50 49,59
7.50 49,43
10.50 49,18
13.50 48,85
16.50 48,48

10.50 38,13
13.50 37,96
16.50 37,82
19.50 37,60
4,50 43,82

16.50 48,30
19.50 47,88
4.50 45,87
7.50 45,75
10.50 45,54

144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47
144762,90 479763,47

13.50 45,26
16.50 44,94

19.50 26,47
4.50 26,74
7.50 26,73

10.50 26,60
13.50 26,36

144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39
144776,54 479765,39

7,50 43,71
10.50 43,53
13.50 43,30
16.50 43,05
19.50 40,21

144774,32 479759,53
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25
144767,63 479759,25

13.50 30,44
16.50 30,59
19.50 31,13
4.50 38,36
7.50 38,27

19.50 47,69
4.50 49,45
7.50 49,29

10.50 49,02
13.50 48,68

42,27
42,09
41,86
41,60
38,73

48,69
48,37

28,90
28,94
29,14
36,64
36,55

46,16
47,89
47,72
47,45
47,11

43,69
43,37

19,07
20.63
23.63
28,93
28,85

30,58
30,40
30,17
29,92
27,97

16,58
16,71
16,67
16,53
16,35

38,13
38,06
37,84
37,55
37,22

29,84
30,19
30,17
30,04
29,80

41,42
41,25
41,12
40,91
47,38

51,16
52,89
52,72
52,45
52,11

29.38
29,11
34.39
34,34
34,31

16.50 25,93
19.50 25,64
4.50 30,90
7.50 30,86

10.50 30,84

24.38
24,11
29.39
29,34
29,31

36,42
36,25
36,12
35,91
42,38

28,69
28,49
28,29
28,00
30,68

16,16
15,50
15,63
15,54
15,24

14,71
14,15
18,99
19,14
19,22

36,24
38,37
38,29
38,08
37,80

37,49
37,03
34,77
34,71
34,54

34,31
34,03

33,90
33,94
34,14
41,64
41,55

51,72
51.30
49.31
49,18
48,97

Groep:
Groepsreductie:

_______ X_________ Y Hoogte
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50
144762,67 479777,50

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1 
noordgevel-1



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-202015:54:54

14_D
14_E
15_A
15_B
15_C

17_D
17_E

144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

47,00 36,82
46,68 36,53

09_E
09_F 
10_A
10_B
10_C

10_D
10_E
11_A
11_B
11_C

11_D
11_E
12_A
12_B
12_C

12_D
12_E
13_A
13_B
13_C

13_D
13_E
14_A
14_B
14_C

15_D
15_E
16_A
16_B
16_C

16_D
16_E

17_B
17_C

144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144783,68 479764,11
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144790,46 479764,37

50,57 40,04
49,99 39,47
50,76 40,16
51,08 40,52
50,76 40,24

46,47
46,24
33,50
34,69
34,52

34,32
33,73
32,77
33,84
33,68

33,37
32,87
32,93
33,83
33,66

52,00
51,68

144790,46 479764,37
144790,46 479764,37
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144796,16 479764,58

144796,16 479764,58
144796,16 479764,58
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144801,62 479759,51

51,67
51,19
56,72
56,87
56,46

Rapport:
Model:

08_F
09_A
09_B
09_C
09_D

noordgevel-2 
noordgevel-2
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

westgevel-2
westgevel-2

westgevel-1 
westgevel-1 
noordgevel-2 
noordgevel-2 
noordgevel-2

noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2
noordgevel-2

2uidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2 
zuidgevel-2 
zuidgevel-2 
zuidgevel-2 
zuidgevel-2

19.50 44,59
4.50 43,63
7.50 43,57

10.50 43,45
13.50 43,28

10.50 52,39
13.50 51,75

1.50 52,69
4.50 52,93
7.50 52,57

43,02 33,72
42,04 32,89
41,98 32,95
41,85 32,86
41,68 32,72

10.50 48,52
13.50 48,20

46,67 35,94
46,19 35,46
51,72 41,16
51,87 41,30
51,46 40,93

144801,62 479759,51
144801,62 479759,51
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144798,03 479753,92

10.50 30,92
13.50 30,34

1.50 29,31
4.50 30,35
7.50 30,20

50,30 39,80
49,76 39,28
46,52 36,23
47,40 37,11
47,24 37,05

144798,03 479753,92
144798,03 479753,92
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144791,08 479753,66

144791,08 479753,66
144791,08 479753,66
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144783,64 479753,37

144783,64 479753,37
144783,64 479753,37
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19
144779,52 479758,19

10.50 29,90
13.50 29,39

1.50 29,44
4.50 30,33
7.50 30,16

41,47 32,53
41,24 32,32
28,50 19,53
29,69 20,43
29,52 20,42

10.50 52,07
13.50 51,49

1.50 52,26
4.50 52,58
7.50 52,26

10.50 51,80
13.50 51,27

1.50 48,04
4.50 48,91
7.50 48,76

16.50 43,08
19.50 42,84

1.50 30,10
4.50 31,27
7.50 31,11

10.50 29,87
13.50 29,41

1.50 48,68
4.50 48,83
7.50 48,56

28,37 18,37
27,87 17,66
27,93 17,68
28,83 18,24
28,66 18,16

50,89 40,36
50,26 39,73
51,19 40,60
51,44 40,85
51,07 40,54

48,02
47,04
46,98
46,85
46,68

33,36
32,91
52,19
52,34
52,07

10.50 48,16
13.50 47,68

1.50 53,22
4.50 53,37
7.50 52,95

55,89
55,26
56,19
56,44
56,07

55,57
54,99
55,76
56,08
55,76

55,30
54,76
51,52
52,40
52,24

Groep:
Groepsreductie:

_______ X_________ Y Hoogte
144762,90 479763,47
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85
144760,82 479771,85

noordgevel-2 
noordgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2 
oostgevel-2

oostgevel-2
oostgevel-2
zuidgevel-2 
zuidgevel-2
zuidgevel-2

zuidgevel-2
zuidgevel-2 
westgevel-2
westgevel-2
westgevel-2

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

29,32 20,29
28,73 19,90
27,77 18,03
28,84 18,64
28,68 18,60

28,36 17,96
27,91 17,49
47,19 36,53
47,34 36,62
47,07 36,36

Naam
Toetspunt Omschrijving 

westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1 
westgevel-1



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 15-6-2020 15:54:54

23_A
23_B
23_C
23_D
23_E

25_A
25_B
25_C
25_D
25_E

26_F
27_A

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21

144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15
144802,45 479783,15

20_A 
20_B
20_C
20_D
20_E

21_A
21_B 
21_C
21_D
21 E

22_K
22_B
22_C
22_D
22_E

18_A 
18_B
18_C
18_D
18_E

19_A
19_B
19_C
19_D 
19_E

24_A
24_B
24_C
24_D
24_E

26_A
26_B
26_C
26_D
26_E

144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84
144813,21 479783,84

144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13
144813,55 479776,13

144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99
144808,66 479764,99

144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144803,08 479768,67
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94
144802,76 479775,94

33,37
35,25
35,25
35,00
34,89

31,77
34,02
34,09
33,94
33,60

33,33
33,78

28,53
29,77
29,67
29,49
29,24

45,39
46,30
46,14
45,88
45,57

38,33
38,78

19.50 34,84
22.50 35,30

Rapport:
Model:

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgeveI-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

oostgevel-3 
oostgevel-3 
oostgevel-3
oostgevel-3
oostgevel-3

zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3
zuidgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3

westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3
westgevel-3 
westgevel-3

1.50 43,91
4.50 44,55
7.50 44,36

10.50 44,08
13.50 43,71

IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44 
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44
IJsselmeerstraat 16-76 144831,38 479845,44

4.50 32,31
7.50 33,73

10.50 34,68
13.50 34,72
16.50 34,71

144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22
144813,85 479769,22

1.50 40,64
4.50 42,27
7.50 42,16

10.50 41,98
13.50 41,74

1.50 41,88
4.50 42,76
7.50 42,60

10.50 42,34
13.50 42,04

1.50 48,87
4.50 49,19
7.50 49,00

10.50 48,70
13.50 48,32

1.50 33,17
4.50 35,42
7.50 35,48

10.50 35,33
13.50 35,00

1.50 38,01
4.50 40,36
7.50 40,30

10.50 40,18
13.50 40,01

1.50 25,91
4.50 27,77
7.50 28,06

10.50 27,96
13.50 25,24

1.50 34,97
4.50 36,83
7.50 36,82

10.50 36,58
13.50 36,47

36.56
38,92
38,87
38,74
38.57

47,37
47,70
47,51
47,21
46,83

25,04
27,05
27,00
26,88
26,71

29,72
30,11
29,96
29,70
29,40

19,03
21,01
21,06
20,78
20,84

44,15
45,80
45,69
45,51
45,27

47,39
48,06
47,87
47,59
47,23

38,37
40,25
40,25
40,00
39,89

52,37
52,70
52,51
52,21
51,83

_______ X_________ Y Hoogte
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38
144807,58 479787,38

30,79
32,22
33,18
33,21
33,20

39,15
40,80
40,69
40,51
40,27

42,39
43,06
42,87
42,59
42,23

40,39
41,30
41,14
40,88
40,57

24,39
26,27
26,56
26,50
23,73

32,20
32,32
32,14
31,85
31,48

36,86
37,03
36,86
36,56
36,17

24,36
25,90
25,82
25,70
25,59

23,08
23,59

14,21
15,87
16,16
15,40
13,46

41.56
43,92
43,87
43,74
43.57

36,77
39,02
39,09
38,94
38,60

35,79
37,22
38,18
38,21
38,20

20,47
21.84
22,69
22,79
22.84

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving 

noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3 
noordgevel-3

Dag Avond Nacht Etmaal
29,39
31,27
31,56
31,50
28,73



Dag Avond Nacht Etmaal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-6-202015:54:54Geomilieu V5.21

38,73
36,28
37,68
38,60
38,67

27_B
28_A 
28_B 
28_C
28_D

28_E 
28_F

29_B
30_A

30_B
30_C
30_D
30_E
30_F

31_A
31_B
31 _C

12,31
11,93
13,06
13,69
13,82

3,49
3,71
4,79

17,31
16,93
18,06
18,69
18,82

16.50 35,14
19.50 35,27
22.50 35,66
25.50 35,55

1,50 13,50

2,60
2,08
3,11
3,54
3,73

Rapport: 
Model:

IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99 
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99
IJsselmeerstraat 16-76 144849,27 479865,99

IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88 
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

19.50 14,80
22.50 15,01
25.50 16,08

25.50 35,25
4.50 32,76
7.50 34,17

10.50 35,08
13.50 35,15

IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144836,12 479843,54
IJsselmeerstraat 16-76 144846,53 479865,88

33,73 23,55
31,28 20,53
32,68 21,95
33,60 22,75
33,67 22,84

13,25
13,47
14,53

18,25
18,47
19,53

38,65
38,78
39,17
39,06
16,95

4.50 13,86
7.50 13,47

10.50 14,59
13.50 15,21
16.50 15,35

Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Plangebied D4 (corona)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Lih LidI
Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving_________________ X_________ Y Hoogte

IJsselmeerstraat 16-76 144831,43 479844,21
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47
IJsselmeerstraat 16-76 144834,22 479843,47

33,65 22,87
33,78 23,19
34,17 23,49
34,06 23,40
11,95 2,37
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<rCumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultanc

excl. aftrek [dBlulatieveincl. aftrek [dB]excl. aftrek [dB]

IJsselmeerstraat Bestevaer IJsselmeerstraatBestevaer

s
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gg
II

oI g
1

4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5

toetspunt
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2

o
V 

42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,00 
37,00
36,00 
37,00 
37,00 
37,00
45,00
41,00 
41,00
42,00
44,00 
49,00 
40,00 
40,00
41,00 
43,00
47,00
53,00 
41,00
41,00 
41,00
43,00
47,00
54,00 
64,00
64,00
64,00 
64,00
63,00
63,00 
64,00 
64,00
64,00
64,00 
64,00 
64,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00 
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58.00
44,00
44,00
44,00
40,00
41,00
44,00

42,00
0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00 

44,00 
37,00 
36,00 
37,00 
37,00 
37,00 
45,00 
41,00
41,00 
42,00 
44.00
49,00 
40,00 
40.00
41,00 
43,00 
47,00 
53.00
41,00 
41,00 
41,00
43,00
47,00
54,00
64,00
64,00
64,00
64,00
63,00
63,00
64,00 
64,00 
64,00
64,00
64,00 
64,00 
60,00 
60,00 
60,00
60,00 
60,00
60,00
58,00 
58,00 
58,00 
58,00 
58,00
58,00
44,00
44,00
44,00
40,00 
41,00
44,00

44,00
44,00 
44,00
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
44,00 
54,00 
54,00 
54,00 
54,00 
54,00
54,00 
54,00 
54,00 
54,00 
54.00 
54,00
54,00 
54,00
54,00 
54,00
54,00 
54,00 
54,00 
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00 
64,00
64,00 
64,00 
64,00 
64,00 
64,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00
60,00
60,00 
60,00 
60,00
60,00 
60,00 
60,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00

_L_ 
45,00
45,00
45,00
45,00 
44,00
44,00 
46,00
47,00 
46,00 
46,00
46,00 
46,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
46,00 
46,00 
41,00
41,00 
41,00 
41,00 
36,00 
25,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
29,00 
28,00 
29,00 
21,00
22,00 
23,00 
21,00
26,00 
29,00 
18.00 
19,00 
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43,00 
44,00 
45,00 
45,00 
44,00 
41,00

V
40,00 
40,00
40,00
40,00 
39,00 
39,00 
41,00 
42,00
41,00
41.00 
41,00 
41,00 
42,00 
42,00 
42,00
42,00 
41,00 
41,00 
36,00 
36,00 
36,00
36,00 
31,00
20,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
24,00
23,00
24,00
16,00 
17,00 
18,00 
16,00 
21,00 
24,00
13,00 
14,00 
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00 
39,00
40,00
40,00 
39,00
36.00

E 
o 

37,00 
0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00 
39,00 
32,00 
31,00 
32,00 
32.00 
32,00 
40,00 
36,00 
36,00 
37,00 
39,00 
44,00 
35,00 
35,00 
36,00 
38,00 
42,00 
48.00 
36,00 
36,00 
36,00 
38,00 
42,00 
49,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
58,00 
58,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
39,00 
39,00 
39,00 
35,00 
36,00 
39,00

hoogte
[m] V 

37,00 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 
39,00 
32,00 
31,00 
32,00 
32,00 
32,00 
40.00 
36,00
36,00 
37,00 
39,00
44,00 
35,00 
35,00
36,00 
38,00 
42,00 
48,00
36,00
36,00
36,00 
38,00
42,00 
49,00
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
58,00 
58,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
53,00 
39,00 
39,00
39,00 
35,00 
36,00 
39,00

E 
o

40.00 
40,00 
40,00 
40,00 
39,00 
39,00 
41,00 
42,00 
41,00 
41,00 
41,00 
41,00 
42,00 
42,00 
42,00 
42,00 
41,00 
41,00 
36,00 
36,00 
36,00 
36,00 
31,00 
20,00 
38,00 
38,00 
38,00 
38,00 
38,00 
38,00 
24,00 
23,00 
24,00 
16,00 
17,00 
18,00 
16,00 
21,00 
24,00 
13,00 
14,00 
16,00 
0,00
0,00
0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00 
38,00 
39,00 
40,00 
40,00 
39,00 
36,00

E 
o

45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
44,00 
44,00 
46,00 
47,00 
46,00 
46,00 
46,00 
46,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
46,00 
46,00 
41,00 
41,00 
41,00 
41,00 
36,00 
25,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
43,00 
29.00 
28.00 
29.00 
21.00 
22,00 
23,00 
21,00 
26.00 
29,00 
18.00 
19,00 
21.00
0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00 
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00 

43,00 
44.00 
45,00 
45.00 
44,00 
41.00

2 
M 

$
E s
□ w 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
47,00 
29,00 
29,00 
29.00 
29,00 
29.00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00
0,00
0,00 

45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00



Cumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultanc^

excl.' geluidsbelasting [dB]

Lll
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51
51
51
51
50
50
51
51
51
51
51
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
49
49
49
49
49
49

maat­
gevend

VL 
VL 
VL
VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
VL
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL 
VL
VL 
VL 
VL

4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5
10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5
10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
1.5
4.5
7.5
10.5
13.5
1.5

toetspunt
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2

Lvl

48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00 
64,00 
64,00
64,00 
64,00 
64,00 
64,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00
60,00
60,00
48,01
48,01
48,01
48,01 
48,01
48,01

Lil___
46.23
45.76
45.23
44.76
44,33 
43,93
46.64 
46,13 
45,59
45.11
44.68
44.25
43.65 
43,75
43.61 
43,42
43.26 
43,26 
42,44 
43,28
43.21
43,2 

43,28
43.32
44.73
45.52 
45,51
45.47
45.48 
44,01 
51,56 
53,08
53.77
53.74
53.69
52.33

53
54.61 
55,02 
54,99 
54,95 
54,06 
50,91
52.53 
52,85 
52,81
52.74 
52,68
50.22
51.78
52.23 
52,19
52.12 
52,07
40.55 
42,25 
42,63 
42,63
42.55 
41,16

hoogte
[m]



Cumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultanc^

incl. aftrek [dB]excl. aftrek [dB]

Bestevaer IJsselmeerstraat Bestevaer IJsselmeerstraat

I g
(ft
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o
II

s
JL

E
w JL 1.

4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5

e
V

44,00 
45,00 
27,00 
31,00 
38,00 
37,00 
38,00 
22,00 
26,00 
64,00 
64,00 
64,00 
64,00 
64,00 
67,00 
67,00 
67,00 
66,00
66,00 
67,00 
67,00 
66,00 
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
42,00
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In opdracht van De Lelie Vastgoed B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de geplande nieuwbouwlocatie op het perceel Bestevaer 5 te Huizen (gemeente Huizen).

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem op de onderzoekslocatie. Tevens is aan de hand van de analyseresultaten van de grond indicatief de 
toepasbaarheid van de grond bepaald. Daarnaast is indicatief aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in 
de bodem.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SI KB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau en Poelsema Veldwerkbureau zijn gecertificeerd 
voor het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek' en staan geregistreerd als 
Kwalibo-erkende bedrijven (erkend bodemintermediair).

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies.

Aanleiding en doelstelling
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop 
van het bestaande pand (Club Silverdome) en de realisatie van een aantal huurwoningen. In het kader hiervan dient 
een omgevingsvergunning te worden verkregen en dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Kwaliteit en certificering
MUG Ingenieursbureau en Poelsema Veldwerkbureau verklaren hierbij geen juridische relatie te hebben met (de 
bedrijfsorganisatie van) de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek in samenwerking met Poelsema Veldwerkbureau als 
onafhankelijke organisatie uitgevoerd.
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Vooronderzoek en locatiegegevens2

Algemeen2.1

2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, is er een vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725 
'Standaard vooronderzoek'.

Via het Bodemloket zijn er geen gegevens gevonden over bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Meer in oostelijke en zuidelijke richting van de onderzoekslocatie hebben wel 
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Hier was sprake van bedrijfspercelen.

Bijlage 1 geeft de globale topografische situering van de onderzoekslocatie weer en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat het 
terreindeel van de buiten gebruik zijnde discotheek (Huizen, C, 10046) eigendom is van de heer G.G.L.F.T. van Eijl. 
Het omliggende terreindeel (Huizen, C, 11963) is eigendom van gemeente Huizen.

Gemeente Huizen heeft een grote hoeveelheid documenten aangeleverd. Deze documenten hebben voornamelijk 
betrekking op het voormalige Lucent-terrein (Botterstraat 35). Het betreft rapportages van bodemonderzoeken, 
monitoringen, saneringsevaluaties, beschikkingen, conceptuele modellen, bodemnotities en diverse brieven van 
zowel gemeente Huizen als provincie Noord-Holland. Uit deze stukken blijkt dat hier sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Er is namelijk sprake van een omvangrijke grondwaterverontreiniging met

Na bestudering van historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie tot globaal de jaren '70 van de vorige eeuw geen 
specifieke functie had. Vanaf globaal 1975 was het terrein ingericht als parkeerterrein. Iets noordelijk van de locatie 
was een waterpartij aanwezig die later dienstdeed als ijsbaan. In die periode is het naastgelegen sportpark ook 
aangelegd. Omstreeks de millenniumwisseling is de bestaande discotheek gebouwd. Vanaf circa 2005 is het tracé 
van de IJsselmeerstraat verlegd in de huidige vorm en hebben er geen noemenswaardige terreininrichtingen meer 
plaatsgevonden.

De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is afkomstig van en/of uit de volgende bronnen:
- de landelijke bodeminformatiewebsite (http;//www.bodemloket.nl);
- gemeente Huizen (bodemarchief. Hinderwet, Wet Milieubeheer- en bouwdossiers);
- het Kadaster;
- het DINOIoket;
- historisch kaartmateriaal;
- de opdrachtgever.
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De onderzoekslocatie betreft het perceel Bestevaer 5 en een deel van het omliggende terrein te Huizen 
(gemeente Huizen). De locatie maakt deel uit van de landstreek 'Het Gooi' in het zuidoosten van de 
provincie Noord-Holland. De locatie is deels bebouwd met een niet meer in gebruik zijnde discotheek 
(Club Sliverdome). Een deel van het omliggende terrein is in gebruik als parkeerplaats behorende bij 
sportpark Wolfskamer. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door de IJsselmeerstraat en aan de zuidzijde 
door de Bestevaer. Het buitenterrein is grotendeels verhard met straatstenen. De oppervlakte van de 
onderzoekslocatie bedraagt circa 1650 m^ Kadastraal staat de onderzoekslocatie bekend als gemeente Huizen, 
sectie C met de nummers 10046 en 11963 (deels). De X- en Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie 
zijn: X = 144.800 en Y = 479.771.

MUG
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Bodemopbouw en geohydrologie2.4

Formatie van MaassluisKlei en zand-230 tot -310

Toekomstig gebruik2.5

Conclusie vooronderzoek en hypothese2.6

Formatie van Boxtel 
Gestuwde afzettingen 
Formatie van Peize-Waaire

Het voornemen is om de discotheek in de toekomst te slopen. Hierna wordt de locatie bebouwd in de vorm van 
vijfendertig koop- of vrijesectorhuurwoningen (zevenlaags) en 22 sociale huurwoningen (vijflaags).

slecht doorlatende lagen en 
watervoerende pakketten

Verder heeft gemeente Huizen een onderzoeksrapport aangeleverd van een in het verleden uitgevoerd bodem- en 
fundatieonderzoek ter plaatse van het eerdergenoemde sportpark (Verkennend bodemonderzoek en indicatief 
fundatieonderzoek sportpark Wolfskamer te Huizen (DIBEC, rapportnr. 812.050_01, 24 juli 2012)). Dit onderzoek is 
uitgevoerd ten noorden van onderzoekslocatie. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat er geen 
noemenswaardige verontreinigingen in de bodem zijn aangetoond. Het fundatiemateriaal is plaatselijk als 'niet 
toepasbaar' beoordeeld. Er gelden geen beperkingen voor de uitvoering van de voorgenomen 
herinrichtingswerkzaamheden. Een deel van het fundatiemateriaal komt niet in aanmerking voor hergebruik en 
dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.
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De regionale bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is schematisch weergegeven in tabel 2.1 
(bron: Dinoloket - REGIS II).

Eerste watervoerende pakket 
Gestuwd complex
Tweede watervoerende pakket

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich boring B26C0012 uit de REGIS 11-kartering. Hier bestaat de bodem 
tot circa 60 m-mv overwegend uit zand. Van 14,80 tot 14,95 m-mv en van 22,75 tot 24,30 m-mv bestaat de bodem 
uit leem. Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op circa 3,4 m NAP. De grondwaterstand 
bevindt zich op circa 2,6 m-mv.

1,1 dichlooretheen, 1,2 dichlooretheen (cis/trans), trichlooretheen (tri) en 1,1,1 trichlooretheen (VOCL's). Tijdens 
eerder uitgevoerde saneringen is de bron van de verontreiniging met VOCL's verwijderd. Er is echter nog sprake van 
een grote pluim in het diepe grondwater. De verontreiniging in het grondwater dient als zeer omvangrijk te worden 
beschouwd (verontreinigd bodemvolume 280.000 m’ tot een diepte van maximaal 75 m-mv). De pluim van de 
verontreiniging strekt zich tot onder de huidige bebouwing van de onderzoekslocatie. Voor het saneren van deze 
pluim is diverse malen uitstel gevraagd. In een peilbuis iets westelijk van de bestaande bebouwing op de 
onderzoekslocatie is op een diepte van 9,0-10,0 m-mv nog een sterk verhoogde concentratie aan 1,1 dichlooretheen 
gemeten (boven de interventiewaarde). In het ondiepe grondwater zijn hier geen verhoogde concentraties aan 
VOCL aangetoond.

Bekend is dat het diepere grondwater verontreinigd is met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL's). Wij verwachten 
echter niet dat er sprake is van bodemverontreiniging tot een diepte van 5,0 m-mv. Op basis van de verzamelde 
informatie beschouwen wij de onderzoekslocatie in ieder geval tot een diepte van 5,0 m-mv als onverdacht ten 
aanzien van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Er zijn verder geen aanwijzingen die de onderzoekslocatie 
verdacht maken ten aanzien van asbest.

Zand 
Zand en leem
Zand

Tabel 2.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses
yiépte (m NAPj^^ypeohydrologische eenhëït

1 tot -5
-5 tot -60
-60 tot -230
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Uitvoering van het bodemonderzoek3

Onderzoeksstrategie3.1

Uitgevoerde werkzaamheden en analyses3.2

lx Std.-pakket grondwater1 tot 4,3 m-mv

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

standaardpakket grond: zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som)
Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen

3x Std.-pakket grond 
lx asbest in grond
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3 tot ca. 0,5 m-mv* 
5 tot 1,0 m-mv
2 tot 2,0 m-mv

Op 6 februari 2018 zijn de boorwerkzaamheden verricht door een gekwalificeerde medewerker van
Poelsema Veldwerkbureau voor protocol 2001, de heer D.W. Boeve. Het grondwatermonster is op
12 februari 2018 genomen door een gekwalificeerd medewerker van Poelsema Veldwerkbureau voor protocol 2002, 
de heer K. Naberman.

De bodemopbouw is niet eenduidig en bestaat wisselend uit humusarm en licht humeus, matig fijn zand. Ter plaatse 
van boring 04 is in de bovengrond een matige hoeveelheid puin aanwezig (5-15%) en ter plaatse van boring 11 een 
lichte hoeveelheid puin (0-5%). Verder zijn plaatselijk grind- en baksteensporen in de bodem aanwezig. De boringen

Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform NEN 5740. 
Hierbij is eveneens gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld. De uitgevoerde 
werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de hierboven genoemde onderzoeksstrategie.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 
(ONV-NL), volgens NEN 5740. Omdat er voor zover het bekend is, geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden, 
verwachten wij niet dat de bodemkwaliteit onder de bebouwing zal verschillen van de bodemkwaliteit rondom de 
bebouwing. Het onderzoek heeft zich dan ook alleen gericht op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
rondom de bestaande bebouwing. Als aanvulling op de genoemde strategie zijn alle boringen, indien dit technisch 
mogelijk was, doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv. Hiermee is een beter beeld verkregen van de plaatselijke 
bodemopbouw en de eventueel vrijkomende grondstromen. De peilbuis is geplaatst aan de zuidoostzijde van de 
locatie (binnen de verontreinigingscontour van de verontreiniging met VOCL).

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.

Tabel 3.1 geeft een overzicht weer van de uitgevoerde werkzaamheden en de analyses ten behoeve van het 
verkennend bodemonderzoek.

Op basis van de boorbeschrijvingen wordt het volgende gemiddelde bodemprofiel samengevat:
• 0,0-1,8 m-mv: wisselend licht humeus en humusarm, matig fijn zand (deels geroerd);
• l,8-4,3 m-mv: matig fijn zand.

Toek. nieuwbouw 
Bestevaer 5 te Huizen

Borlnèenmet

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses

Locatie Boringen Boringen met Analyses grond/puin Analyses grondwater
_____________
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3.4 Veldmetingen grondwater

Tabel 3.2 Veldmetingen grondwater
■ Zuurgraad (pH)■eilbuis

7,501

De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van de waarden die van nature worden gemeten.

3.5 Monsterneming en analyse grond en grondwater

A53000: Standaardbodem incl. Iuturn en humusM2 (0,0-1,1) 0,00-1,10

M3 (0,06-0,56) AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humus0,06 - 0,56

M-asbest AS3000 : Asbest grond NEN 5898 < 15 kg0,00 - 0,00
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Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Van de zintuiglijk meest verdachte 
(puinhoudende) bodemlagen is in het veld een mengmonster samengesteld voor een indicatieve analyse op asbest.

04, 05 een 11 zijn gestaakt op in de bodem aanwezig puin. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

De grondmonsters en het grondwatermonster zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses 
zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Omegam te Amsterdam. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.

De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. Op basis 
van de grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd ter analyse. De mengmonsters van de 
grond zijn in het laboratorium samengesteld. De mengmonsters van de grond zijn geanalyseerd op het 
standaardpakket voor grond. De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven op het analysecertificaat van 
de grond (bijlage 5) en in tabel 3.3.

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid (NTU) zijn 
tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in 
tabel 3.2.

Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4.

04 (0,20-0,50) 
11(0,06-0,40) 
01 (0,80 - 1,00) 
02 (0,30 - 0,80) 
03 (0,60 - 1,10) 
06 (0,20 - 0,50) 
07 (0,20 - 0,70) 
08 (0,20 - 0,70) 
09 (0,00 - 0,50) 
01(0,06-0,56) 
02 (0,06 - 0,30) 
03 (0,10-0,50) 
05 (0,06 - 0,50)
10 (0,06 - 0,50) 
04 (0,20 - 0,50)
11 (0,06 - 0,40)

Grondwaterstand 
(m-mv)

2,62

Analysgpakket '
AS3000: standaardbodem incl. lutum en humus

Tabel 3.3 Mengmonsterschema

Analysemonster
Ml (0,06-0,5)

Traject (m-mv) ~ DeêlrnoBsTefr
0,06 - 0,50

Geleidbaarheid
(pS/cm)

75Ö

Troebelheid
(NTU)

2,86

Filterstelling 
(m-mv)

3,30-4,30



Onderzoeksresultaten4

Toetswijze en terminologie4.1

4.2 Getoetste analyseresultaten

streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 6 de getoetste analyseresultaten met de 
bijbehorende toetsingswaarden.

Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa); de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald door de 
individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum en organisch 
stof. Hierna zijn deze 'gestandaardiseerde waarden' getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in deze 
rapportage de volgende terminologie gebruikt.

Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m’ 
bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m’ bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico's, 
dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie 
worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). 
Aangezien er geen partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van 
deze toetsing niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit 
bodemkwaliteit is uitgevoerd.
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De volgende tabellen (4.1 grond en 4.2 grondwater) geven een overzicht van de overschrijdingen van de 
achtergrond-, streef- en/of interventiewaarden die zijn opgenomen in de circulaire van de
Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke kader) 
weergegeven. Na tabel 4.1 volgt een beschrijving van de resultaten van de asbestanalyse van de puinhoudende 
grond.

MUG
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Filterdiepte > S (+index)
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Uit tabel 4.1 blijkt dat in de onderzochte grondmonsters geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden zijn aangetoond. Op basis van de analyseresultaten is de grond indicatief beoordeeld als 
kwaliteitsklasse 'altijd toepasbaar'.

Uit de resultaten van de indicatieve asbestanalyse van de puinhoudende grond van de boringen 04 en 11 (M-asbest) 
blijkt dat deze meest verdachte bodemlagen indicatief geen asbest bevatten.

Uit tabel 4.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 geen verhoogde concentraties ten opzichte van 
de streefwaarden zijn aangetoond.

0,06 - 0,50
0,00 -1,10
0,06 - 0,56

Indicatieve toetsing aan het 
ar..- Besluit bodemkwaliteit

Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar

> Achtergrondwaarde
> Interventiewaarde 
(GSSD - AW) / (I - AW)

>AW: 
>1:
Index:

>1:
Index:

> Interventiewaarde 
(GSSD-S)/(I-S)

Tabel 4.2 Getoetste analyseresultaten grondwatermonster 
Peiibuisnr. Filterdiepte > S (+index) >ït+indexj

(m-mv) .
Ml (0,06-0,5)
M2 (0,0-l,l)
M3 (0,06-0,56)

3,3-4,3______ _
> Streefwaarde

Tabel 4.1 Getoetste analyseresultaten grondmonsters

.^nalysemonster
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Samenvatting, conclusie en aanbeveling5

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem op de onderzoekslocatie. Aan de hand van de analyseresultaten van de grond is tevens indicatief de 
toepasbaarheid van de grond bepaald. Daarnaast is indicatief aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in 
de bodem.

Grondwater
In het grondwater van peilbuis 01 zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden 
aangetoond.

Omdat bekend is dat ter plaatse van de onderzoekslocatie in het diepere grondwater sprake is van een 
verontreiniging met VOCL, adviseren wij bij graaf- en/of heiwerkzaamheden dieper dan 5,0 m-mv contact op te 
nemen met gemeente Huizen.

Algemeen
In opdracht van De Lelie Vastgoed B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de geplande nieuwbouwlocatie op het perceel Bestevaer 5 te Huizen (gemeente Huizen).

Grond
In de onderzochte grondmonsters van zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte 
van de achtergrondwaarden aangetoond. De onderzochte grond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse 
'altijd toepasbaar'.

Uit de resultaten van de indicatieve asbestanalyse van de puinhoudende grond van de boringen 04 en 11 (M-asbest) 
blijkt dat er geen asbest aangetoond is.

Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan 
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden. Op basis van indicatieve toetsing van de 
analyseresultaten aan het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat alle onderzochte grond

Aanleiding en doelstelling
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop 
van het bestaande pand (Club Silverdome) en de realisatie van een aantal huurwoningen. In het kader hiervan dient 
een omgevingsvergunning te worden verkregen en dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Conclusie en aanbeveling
De hypothese 'onverdachte locatie' wordt op basis van de analyseresultaten aanvaard. De onderzoeksresultaten 
geven geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek en vormen vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen realisatie van de woningen.
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Wel merken wij op dat de locatie formeel als verdacht moet worden beschouwd vanwege het aangetroffen puin in 
de bodem. Omdat er zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen en de meest verdachte 
puinhoudende bodemlagen ook analytisch (op basis van indicatieve monsterneming) geen asbest bevatten, achten 
wij onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem niet noodzakelijk.

Onderzoeksresultaten
Zintuiglijk
Ter plaatse van boring 04 is in de bovengrond een matige hoeveelheid puin aanwezig (5-15%) en ter plaatse van 
boring 11 een lichte hoeveelheid (0-5%). Verder zijn plaatselijk grind- en baksteensporen in de bodem aanwezig. De 
boringen 04, 05 een 11 zijn gestaakt op in de bodem aanwezig puin. Op het maaiveld en in het opgeboorde 
materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
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beoordeeld is als 'altijd toepasbaar'. Altijd toepasbare grond is multifunctioneel toepasbaar en mag als bodem 
worden toegepast.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende 
(zintuiglijke) afwijkingen.



Bijlage 1 Situatietekening
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Bijlage 2 Overzichtstekening
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Kadastrale gegevensBijlage 3



Kadastraal bericht object

Betreft:

Ontstaan op:

HUIZEN C 9507 gedeeltelijkOntstaan uit:

Gerechtigde

Recht ontleend aan:

10-8-2025

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Uw referentie:
Toestandsdatum:

Eerst genoemde object in
brondocument:
Einddatum:

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum:
Ontleend aan:

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Bestevaer 5
1271 XZ HUIZEN
3-9-2001

11-1-2018
12:05:00

HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM
d.d. 11-8-2000

HUIZEN C 9507 gedeeltelijk

ERFPACHT EN OPSTAL
De heer Giovanni Gerardus Leonard Franciscos Thérèse van EijI 
Nieuwe 's-Gravelandseweg 86
1406 NJ BUSSUM
Geboren op: 09-12-1943
Geboren te: TILBURG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

10-8-2025
HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM

d.d. 11-8-2000

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HUIZEN C 10046
Grootte: 6 a 60 ca
Coördinaten: 144795-479769
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (HORECA)
Locatie:
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Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
Ontleend aan: ATG 75371 d.d. 28-7-2014



Kadastraal bericht object

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

ERFPACHTCANON (MOGELIJK BEREKEND)
40 EUR PER JAAR
Ontleend aan:

11-1-2018
12:05:00

HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM
d.d. 11-8-2000

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Elisabeth Gertrude Josephine Driessen
Nieuwe 's-Gravelandseweg 86
1406 NJ BUSSUM
Geboren op: 24-09-1941
Geboren te: STEIN
Overleden op: 14-03-2011
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA 506/8002 reeks AMSTERDAM d.d. 1-6-2005
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Kadastraal bericht object

Betreft:

Gerechtigde

d.d. 23-10-1987

Einde overzicht

Uw referentie:
Toestandsdatum:

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

84 HZNOO/18568
HUIZEN C 6905

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

Postbus: 5 
1270 AA HUIZEN 
HUIZEN
32166112 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Zetel:
KvK-nummer:

11-1-2018
12:05:00

EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT EN OPSTAL
Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Postadres:

^o^TTë^vönëdig^yërwëntt^pröndocumenten:
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Uw referentie: 51107918Uittreksel Kadastrale Kaart

5876

5m 25 mOm

Schaal 1:500

/k
12345

25 HUIZEN
C 
10046

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Deze kaart isnoordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vast gestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn. 11 januari 2018 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers



Kadastraal bericht object

Betreft:

Ontstaan op:

HUIZEN C 11601Ontstaan uit:

ATG 75532 d.d. 8-12-2015

d.d. 28-5-2014

Uw referentie:
Toestandsdatum:

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

HUIZEN C 11963
IJsselmeerstraat HUIZEN
51107918
10-1-2018

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Aantekening kadastraal object
MEETTARIEF VERSCHULDIGD
Ontleend aan:

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE 
Ontleend aan: 75 HZNOO/2014

11-1-2018
12:05:26

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HUIZEN C 11963
Grootte: 30 ha 21 a 4 ca
Coördinaten: 144552-480010
Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN 
Locatie: IJsselmeerstraat

HUIZEN
10-11-2016
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Kadastraal bericht object

Betreft:

Gerechtigde

d.d. 23-10-1987

d.d. 29-3-2013

d.d. 4-4-2013

d.d. 12-11-1987

Einde overzicht

84 HZNOO/10868
HUIZEN C 6904

84 HZNOO/18568
HUIZEN C 6905

Uw referentie:
Toestandsdatum:

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

EIGENDOM 
Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN 
Postadres:

Zetel:
KvK-nummer:

HYP4 62736/45
HUIZEN C 9045

HUIZEN C 11963
IJsselmeerstraat HUIZEN
51107918
10-1-2018

HYP4 62747/195
HUIZEN C 6904

11-1-2018
12:05:26

Postbus: 5 
1270 AA HUIZEN 
HUIZEN
32166112 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14150/13 reeks AMSTERDAM

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 16956/28 reeks AMSTERDAM

d.d. 31-10-2000
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 17811/9 reeks AMSTERDAM

d.d. 7-12-2001
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:

HYP4 13711/43 reeks AMSTERDAM 
d.d. 10-9-1996

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 13725/28 reeks AMSTERDAM 

d.d. 18-9-1996
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 13729/41 reeks AMSTERDAM 

d.d. 20-9-1996
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14001/3 reeks AMSTERDAM 

d.d. 17-1-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14122/19 reeks AMSTERDAM 

d.d. 25-3-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14150/12 reeks AMSTERDAM
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Bijlage: Boorprofielen

Boring: 01 Boring: 02

teoeltegel
325- 334-0 0-

O1
1

o50 50 2
2 O2S1

Q3 3100 100- 230

o44

O5
150 150

6
D5

O7
200 200

6

ei250

300

8n Q
350

9

400
10

■99

Boring: 03 Boring: 04

tegel klinker332,0 o t o
1 o

50 50-279

OA2
100 229

O3
189150

o4
1S9

O5
200

Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

Ciiio~vvai9i 150' 

\ Edelinanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

Zand, matig lijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin.

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

139
■\

Projectnaam:
Projeclcode:

Zand, matig fijn, zwak siltig. geen 
olie-water reactie, licht witbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
geelbruin, Edelmanboor_________

Zand, matig fijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, licht beigebruin. 
Edelmanboor

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus. geen olie-water reactie, 
donkergrijs. Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus. geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin. Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

MUG
ingenfurtburtutu

7

212 Zand, matig lijn, zwak siltig, geen 
\ olie-water reactie, lichtbruin. Graven 

282 Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 

\ puinhoudend, geen olie-water 
\ reactie, neutraalbruin. Graven. 
\ Gestaakt op ondoordringbare laag



Bijlage: Boorprofielen

05 Boring: 06Boring:

tegeltegel 0-0- I I o...o-o
1

507 507
D2 262

244100

08Boring: 07 Boring:

tegeltegel 00- II QD

“x QA5050
D •70

O
244 -100100100- “V

Verkennend bodemonderzoek Beslevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

Zand, matig lijn, zwak siltig, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op ondoordringbare laag

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

Xbx-.xö.b-.ï
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

■p.-.-p.-."

Projectnaam:
Projectcode:

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen grind, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin. 
Edelmanboor

MUG
ingfnifu/tburtau



Bijlage: Boorprofielen

Boring: 09 Boring: 10

leoeltegel3280' 0I o 1
278 50-^50 o

o 2

228 239100 100

Boring: 11

tegel0' i'

Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
ondoordringbare laag

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs. 
Edelmanboor

Datum;
Boormeester:

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

Datum:
Boormeester;

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

Projectnaam:
Projectcode:

Datum:
Boormeester:

OA

MUG
ingeniturtburiiu



Legenda (conform NEN 5104)
grind geur

lo o o o o OH
Grind, siltig Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig Klei, matig siltig|oooooocl.l 
fo o o o o ol J 

A A. A A A o* I

Grind, matig zandig Klei, sterk siltigboooooTJ bdoooocr*l

Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltigFoooooéH
[o o oo^o|;.\|

Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig

uiterste olie-water reactieKlei, matig zandig

Kiel, sterk zandigzand
Zand, klefig1
Zand, zwak siltig1 leem

i Zand, matig siltig Leem, zwak zandig

1 Leem, sterk zandig monstersE Zand, sterk siltig

geroerd monsterZand, uiterst siltig

overige toevoegingen ongeroerd monster

I zwak humeus
o volumering

veen

IVeen, mineraalarm matig humeus

■Veen, zwak kleiig sterk humeus

Veen, sterk kleiïg zwak grindig

slib
Veen, zwak zandig matig grindig

water
Veen, sterk zandig sterk grindig

peilbuis

blinde buis

casing

I
zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

ssssssssB

1.

\\

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

T grondwaterstand
< Gemiddeld laagste grondwaterstand

O geen geur 

■€> zwakke geur 

-9- matige geur 

■© sterke geur 

♦ uiterste geur

klei

< II <
II

overig
A bijzonder bestanddeel

p.i.d.'Waarde
>0 

$ >1 

S >10
11 >100 
a >1000 
a >10000

olie
D geen olie-water reactie 

O zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie 

S sterke olie-water reactie
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>’• eurofins
Omegam

Amsterdam, 12 februari 2018

T+31-(0)20-597 66 80

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam,

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: Project 738906
: 738906_certificaat_v1

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ing. J. Tukker
Manager productie

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

’ AS3000%
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AS3000

i Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

g

% (m/m ds) 2,7 1,4

<35 <35 <35

Ref.: 738906_certificaat_v1

91,2
1,9

93,5
0,7 

<1

Dit analyse-certificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend 
Opdrachtveriticatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

AS3000 (steekmonster) 
gewicht artefact
soort artefact 
voorbewerking AS3000

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

39 
<0,20 
<3,0 
<5,0 
<0,05

< 10 
<1,5

6
20

<20 
<0,20 
<3,0 
<5,0 
<0,05 

< 10 
<1,5 
<4 

<20

<20 
<0,20 
<3,0
<5,0
<0,05

< 10
<1,5 
<4 

<20

barium (Ba)
cadmium (Cd) 
kobalt (Co)
koper (Cu)
kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Ni)
zink (Zn)

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598159
Grond

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598160 
Grond

Monstervoorbewerking
S
S
S
S

<0,05 
<0,05 
<0,05

0,10
0,07
0,08
0,05
0,07 

<0,05 
<0,05

0,54

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001

0,005

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S
S
s
s
s
s
s
s

: 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
; MUG Ingenieursbureau b.v.

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598158
Grond

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

<0,001
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001

0,005

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

<0,05 <0,05 
<0,05 
<0,05 <0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 <0,05

0,35

naftaleen
fenantreen 
anthraceen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen
som PAK (10)

PCB -28 
PCB -52 
PCB-101 
PCB-118 
PCB-138 
PCB-153 
PCB-180 
som PCBs (7)

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05

0,35

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

uitgevoerd 
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

91,4
0,3

< 0,001< 0,001
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001 
< 0,001
0,005

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

Monsterreferenties 
5598158 = Ml (0,06-0,5) 
5598159 = M2 (0,0-1,1) 
5598160 = M3 (0,06-0,56)

IISIIK 
RvAI ilrll

Tabel 1 van 2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof %
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)

Anorganische parameters - metalen
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-F2PQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

: 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

rtSTEK
RvANflg %ei.ee'

Tabel 2 van 2
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AS3000

Omegam

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 41

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit anatyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat_v1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode : 5598158
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : Ml (0,06-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

HSUN .
RvAllflB %ehee

Oliechromatogram 1 van 3
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AS3000

Omegam

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

3 41 21

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref,: 738906_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode : 5598159
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie ; M2 (0,0-1,1)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

HSTIN
HvAI

Oliechromatogram 2 van 3
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Omegam

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

21 3 4I I

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlagefn), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat_v1

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

Monstercode : 5598160
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : M3 (0,06-0,56)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

TlSTEIt
RvA I IftR

Oliechromatogram 3 van 3
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ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

diepte barcodeMonstercode Uw referentie monster

5598158 Ml (0,06-0.5)

5598159 M2 (0,0-1,1)

5598160 M3 (0,06-0,56)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 738906_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode; HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS

04
11

0.2-0.5
0.06-0.4

2460226AA
2460805AA

01
02
03
06
07
08
09
01
02
03
05
10

0.06-0.56
0.06-0.3
0.1-0.5
0.06-0.5
0.06-0.5

2460242AA
2460216AA
2460813AA
2460231 AA
2460232AA
2460804AA
2460837AA
2460249AA
2460826AA
2460812AA
2460241AA
2460814AA

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

; 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
; MUG Ingenieursbureau b.v. 

Bijlage 1 van 2

iisnn
HiAl Ni

0.8-1
0.3-0.8
0.6-1.1
0.2-0.5
0.2-0.7
0.2-0.7
0-0.5
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Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grond (AS3000)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906 certificaat v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)

738906
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

IISUUI
B»Ai MS

Bijlage 2 van 2

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
; Conform AS3010 prestatieblad 2
: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 

6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
; Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 7
: Conform AS3010 prestatieblad 6
: Conform AS3010 prestatieblad 8



AS3000

Amsterdam, 15 februari 2018

T+31-(0)20-597 66 80

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam,

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
: Project 739459
: 739459_cer1ificaat_v1

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

'1.
eurofins |

I Omegam
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ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

percentage

bovengrens bovengrens bovengrens

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

Ref.: 739459_certificaat_v1

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsterlngsdatum

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Aangetroffen type asbest 
Bijzonderheden waargenomen

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Geen
Geen

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

739459
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n) mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een ’S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend
Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,3

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,3

totaal afgerond
0,0
0,0

asbest totaal
ondergrens

serpentijn asbest 
ondergrens

amfibool asbest
ondergrens

n.v.t.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

Massa aangeleverde monster : 15310
Droge massa aangeleverde monster : 13733
Percentage droogrest : 89,7
Type zeving : nat

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

: 5599564 
: M-asbest 
: 07/02/2018

IISII» 
R»Aiim

Tabel 1 van 2

9
9 
m/m %

: K.R. 
: 15-02-2018

massa
onderzocht onderzocht 

(gram)
133.9
153.9
337.6
511.7
855,4

2117,5
2207.4
6317.4

zeeffractie
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

46,4
7,2
4,4
3,8

______ 6,3
15,6
16,3

100,0

massa
zeeffractie 

(gram)
6281,1

975,2
596.4
511,7
855.4

2117,5
2207,4

13544,7

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

gebondenheid
hecht ~~ 

niet hecht 
totaal afgerond

(m/m %)
2,13

15,78 
56,61 

100,00
100,00
100,00
100,00

aantal 
asbest 

(deeltjes)
n.v.t. 

______ 0
______ 0
______ 0
______ 0
______ 0
______ 0

0
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ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Opmerking bij project;

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 739459_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens 
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

739459
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

ftS'Ek RvA I aas
Tabel 2 van 2
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ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie diepte barcodemonster

0059506MG5599564 M-asbest M-asbest

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode; JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM Ref.: 739459_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 739459
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 

; MUG Ingenieursbureau b.v.

iisnii
RvAl nHS

Bijlage 1 van 2
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Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grond (AS3000)

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM Ref.: 739459_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 739459
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui

MUG ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met ’S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

IlSKI
RvA 1091

Bijlage 2 van 2
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Amsterdam, 20 februari 2018

T+31-(0)20-597 66 80

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam,

: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer5 Hui 
: Project 740662
: 740662_certificaat_v1

IBAN NL 16 BN PA 0227667980 
BIC BNPANL2A
BTWnr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften,

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

Ing. J. Tukker
Manager productie

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

lüifi
HtAIOIt

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd
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ANALYSECERTIFICAAT

pg/i <50

0,2

pg/i <0,2

Ref.: 740652_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

<0,2 
<0,2 
<0,02
<0,1 
<0,2 
<0,2 
<0,2

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

Dit analyse-certificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n) mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd
- De met een 'Q’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend
Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

: 740662
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
; MUG Ingenieursbureau b.v.

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

13/02/2018
13/02/2018 
13/02/2018 
5602531
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
S cadmium (Cd)
S kobalt (Co)
S koper (Cu)
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
S lood (Pb)
S molybdeen (Mo)
S nikkel (Ni)
S zink (Zn)

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S
S
S
S
S
S
S
S

48 
<0.2
< 2

4,7 
<0,05 
<2 
<2 
<3
35

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i
|jg/i

pg/i 
pg/i
pg/i
pg/i 
pg/i
pg/i
pg/i

Monsterreferenties
5602531 =01-1-1

<0,1 
<0,1 
<0,2 
<0.1
<0.2 
<0.2
<0.2 
<0,2 
<0,1
<0,2
<0,2 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,2 
<0,2

0,1
0,4

benzeen 
ethylbenzeen 
naftaleen 
o-xyleen 
styreen 
tolueen 
xyleen (som m+p)
som xylenen

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1.1-trichloorethaan
S 1,1,2-trichloorethaan
S 1,1-dichloorethaan
S 1,1-dichlooretheen
S 1,1-dichloorpropaan
S 1,2-dichloorethaan
S 1,2-dichloorpropaan
S 1,3-dichloorpropaan
S cis-1,2-dichlooretheen
S dichloormethaan
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l
S tetrachlooretheen
S tetrachloormethaan
S trans-1,2-dichlooretheen
S trichlooretheen
S trichloormethaan
S som C+T dichlooretheen
S som dichloorpropanen
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)

IlSTEIJ
RvA(OflR

Tabel 1 van 2
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ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI Ref.: 740662_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

; 740662
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

iïsnn
RvA I IBB

Tabel 2 van 2



.1:- eurofinsS’?
Omega m

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

2 3 41 I1 I

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 pg/l

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit anaiyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele biiiage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 740662_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode : 5602531
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)
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AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

diepte barcodeMonstercode Uw referentie monster

5602531 01-1-1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijtage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI Ref.: 740662_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

01
01

3.3- 4,3
3.3- 4.3

0276619YA
0185069MM

: 740662
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

flvAioas
Bijlage 1 van 2
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AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 740662_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

740662
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

..«««WA

iisnnRvAI I)I6
Bijlage 2 van 2
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Bijlage 6 Toetsingsresultaten



51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
738906

Toetsdatum: 27 februari 2018 13:09

Monsterreferentie

I IEenheid AW T I

0.3 10
2.7 25

% 91.4 91.4

Metalen ICP-AES
39 140

0.6 6.8 13< 0.2 < 0.24
102.5< 3 < 6.9 15 190

< 5 40 115 190< 7.1
< 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36

50 290 530< 10 < 11
< 1.5 < 1.0 1.5 95.75 190

35 67.5 1006 17
140 430 72020 46

Minerale oHe
< 35 190 2595 5000minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 120

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035fenantreen
< 0.05 < 0.035anthraceen

fluoranteen 0.1 0.1
0.07 0.07
0.08 0.08
0.05 0.05
0.07 0.07

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaties
mg/kg ds 0.54 1.5 20.75 40som PAK (10) 0.54

< 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 52

PCB - 101 < 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 118

PCB - 138 < 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 153

PCB - 180 < 0.001 < 0.0035

Sommaties
mg/kg ds 0.005 < 0.024 0.02 0.51 1som PCBs (7)

I Toetsoordeel monster 5598158: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 1 van 3

Polycyclische koolwaterstoffen 
naftaleen

Project
Certificaten

Lutum/Humus
Organische stof

Lu turn

% (m/m ds) 
% (m/m ds)

benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper(Cu) 
kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb)
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

BoToVa 3.0.0

Monsteromschrijving

Analyse

5598158
Ml (0,06-0,5)

I Analyseres. [Gestand.Res. | Toetsoordeel [

Toetsing

Toetsversie

Droogrest 
droge stof

Polychloorbifenylen

PCB - 28



Pagina 2 van 3

Monsterreferentie

I Analyseres. [Gestand.Res. | Toetsoordeel | IAW T I

1.9 10
251.4

% 91.2 91.2

Metalen ICP-AES
< 20 < 54

0.6 6.8 13< 0.2 < 0.24
15 102.5 190< 3 < 7.4

115< 5 < 7.2 40 190
0.15 18.075 36< 0.05 < 0.05

< 10 50 290 530< 11
1.5 95.75< 1.5 < 1.0 190
35 67.5 100< 4 < S

< 20 < 33 140 430 720

190 2595 5000< 35 < 120

< 0.05 < 0.035
fenantreen < 0.05 < 0.035
anthraceen < 0.05 < 0.035
fluoranteen < 0.05 < 0.035

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 0.35 1.5 20.75 40< 0.35

< 0.001 < 0.0035
PCB - 52 < 0.001 < 0.0035
PCB - 101 < 0.001 < 0.0035
PCB - 118 < 0.001 < 0.0035
PCB - 138 < 0.001 < 0.0035
PCB - 153 < 0.001 < 0.0035
PCB - 180 < 0.001 < 0.0035

Sommaties
0.51som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.024 0.02 1

I Toetsoordeel monster 5598159: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 2 van 3

Lutum/Humus
Organische stof
Lutum

Polycyclische koolwaterstoffen 
naftaleen

benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(k)f1uoranteen 
benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)pervleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

% (m/m ds) 
% (m/m ds)

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper(Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb)
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

5598159
M2 (0,0-1,1)

Eenheid

Droog re St 
droge stof

Polychloorbifenylen

PCB - 28
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Monsterreferentie 5598160

I IAW T I

0.7 10
1.0 25

93.5% 93.5

Metalen ICP-AES
< 20 < 54

0.6 6.8 13< 0.2 < 0.24
< 3 < 7.4 15 102.5 190
< 5 40 115 190< 7.2

< 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36
50< 10 < 11 290 530

< 1.5 1.5 95.75 190< 1.0
< 4 < 8 35 67.5 100

140 430 720< 20 < 33

< 35 < 120 190 2595 5000

< 0.05 < 0.035
fenantreen < 0.05 < 0.035
anthraceen < 0.05 < 0.035
ftuoranteen < 0.05 < 0.035

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaties
mg/kg ds 0.35 < 0.35 1.5 20.75 40som PAK (10)

< 0.001 < 0.0035
PCS - 52 < 0.001 < 0.0035

< 0.001 < 0.0035PCB - 101
< 0.001 < 0.0035PCB - 118

PCB - 138 < 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 153

PCB - 180 < 0.001 < 0.0035

Sommaties
0.005 0.02 0.51som PCBs (7) mg/kg ds < 0.024 1

I Toetsoordeel monster 5598160: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 3 van 3

Lutum/Humus

Organische stof
Lutum

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen

% (m/m ds) 
% (m/m ds)

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

benzo(a)antraceen 

chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper(Cu) 
kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Legenda

Droogrest 
droge stof

Polychloorbifenylen

PCB - 28

M3 (0,06-0,56)
[ Eenheid | Analyseres. [Gestand.Res. | Toetsoordeel J



51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
740662

Toetsdatum: 22 februari 2018 08:27

Monsterreferentie 5602531
01-1-1

I1 Eenheid Anaiyseres. T I Toetsoordeel | IS T I

50 337.5 62548
< 0.2 0.4 3.2 5
< 2 20 60 100

15 45 754.7
< 0.05 0.05 0.175 0.3

45 75< 2 15
5 152.5 300< 2

15 45 75< 3
35 65 432.5 800

Minerale olie
mineraie olie (florisil clean-up) pg/l < 50 50 325 600

15.1< 0.2 0.2 30
< 0.2 77 1504

< 0.02 0.01 35.005 70
o-xyleen < 0.1

6 153 300< 0.2
< 0.2 1 503.5 1000

xyleen (som m+p) < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen pg/i 0.2 0.2 35.1 70

0.01 150.005 300< 0.1

< 0.1 0.01 65.005 130

< 0.2 7 453.5 900
5.005< 0.1 0.01 10

< 0.2
203.5< 0.2 7 400

< 0.2

< 0.2
< 0.1
< 0.2 0.01 500.005 1000

2.505 5< 0.2 0.01

< 0.1 0.01 20.005 40
tetrachloormethaan 5.005< 0.1 0.01 10

< 0.1
< 0.2 24 262 500

trichloormethaan < 0.2 6 203 400

Sommaties
10.005som C+T dichlooretheen 0.1 0.01 20

som dichloorpropanen 0.4 0.8 40.4 80

< 0.2 630

I Toetsoordeel monster 5602531: Voldoet aan Streefwaarde

Pagina 1 van 1

monochlooretheen 
(vinylchloride) 
tetrachlooretheen

Vluchtige aromaten 
benzeen
ethylbenzeen 

naftaleen

trans-l,2-dichlooretheen 

trichlooretheen

pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

pg/i
pg/i
pg/i

pg/i
pg/i

pg/i
pg/i

Project
Certificaten

styreen 
tolueen

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Streefwaarde

Vluchtige chlooralifaten
1.1.1- trichloorethaan

1.1.2- trichloorethaan
1.1- dichloorethaan
1.1- dichlooretheen

1.1- dichloorpropaan
1.2- dichloorethaan

1.2- dichloorpropaan
1.3- dichloorpropaan 
cis- 1,2-dichlooretheen 
dichloormethaan

pg/i 
pg/i 
pg/l 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

BoToVa 2.0.0

Metalen ICP-MS (opgelost) 
barium (Ba)
cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 
koper(Cu) 
Kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb)
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsteromschrijving

Analyse

Toetsing

Toetsversie

Legenda

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers 
tribroommethaan pg/l
(bromoform)
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Vestiging
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Kwaliteitscontrole ing. J. van de Weijer
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In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ- 
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand­
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con­
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe­
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Rapportage aanvullend bodemonderzoek en 
verkennend onderzoek asbest in bodem

Brabant
Heinz Moormannstraat 1b
5831 AS Boxmeer
088-5001600 
boxmeer@econsultancy.nl
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1 INLEIDING

Pagina 1 van 16Rapport 11541.001 versie D2

Tevens is rekening gehouden met het veldwerkprotocol (Expertisecentrum PFAS, juli 2019) voor de 
bemonstering van PFAS-verbindingen in grond en grondwater.

De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circu­
laire bodemsanering en aan de achtergrond waarden voor grond. De resultaten met betrekking tot het 
puin zijn getoetst aan de helft van de hergebruikswaarde uit de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage A), 
VROM, 2007. Voor de specifieke toetsing wordt verwezen naar paragraaf 6.2.

De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de toepassingsnormen voor het toepassen van grond 
en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau zoals opgenomen in het “Tijdelijk hande- 
lingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” (d.d. 29 november 2019).

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de 
onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens heeft het onderzoek tot doel na te gaan 
of de verdenking van verontreiniging met asbest van het terrein terecht is en (zo nodig) een indicatie­
ve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem en/of het puin. Op basis van de resultaten 
wordt bepaald of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen bestemmingsplan- 
wijziging van de onderzoekslocatie.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het onder­
zoek vormt een aanvulling op het eerder door MUG ingenieursbureau op de locatie uitgevoerde ver­
kennend bodemonderzoek (Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 te Huizen, kenmerk: 
51107918, d.d. 27 februari 2018).

VKZ heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek 
en verkennend onderzoek asbest in bodem op de locatie Bestevaer 5 te Huizen.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land­
bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem en puin is uitgevoerd conform de NEN 
5707+C1:2016/C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond" en/of conform de NEN 5897+C1:2016/C2:2017 "Inspectie en monsterneming van asbest in 
bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018. 
Voor het veldwerk en bemonstering van asbest in puin is geen certificering van toepassing. De visue­
le inspectie is uitgevoerd door medewerkers, die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de 
BRL SIKB 2000.

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor­
den.
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AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE2

De onderzoekslocatie (± 1.650 m^) is gelegen aan de Bestevaer 5 te Huizen (zie bijlage 1).

MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM3

3.1 Geraadpleegde bronnen

Tabel I. Geraadpleegde bronnen

Onderdeel Bron

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever (contactpersoon mevrouw / de heer R. de Groot). d.d. 10-12-2019

Gemeente Huizen (contactpersoon de heer W. Menzei), d.d. 06-03-2020

Locatiegegevens van internet:

Terreininspectie Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 02-03-2020
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- historisch topografisch kaartmateriaal
- basisregistratie grootschalige topografie
- kadastrale gegevens
- hoogtekaarl
- luchtfoto's
- Google streetview
- provinciale bodeminformatie
- bodemopbouw
- geo(hydro)logie
- kabels en leidingen

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, 
calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek

www.topotijdreis.nl
www.pdok.nl
www.kadaster.nl
www.ahn.nl
webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
maps.google.nl
www.bodemloket.nl
maps.bodemdata.nl
www.dinoloket.nl
www.kadaster.nl/klic-wion

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan gren­
zende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek 
bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel I zijn de in het kader van het milieuhygiënisch 
vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving 
zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom­
stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem­
opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Huizen, 
sectie C, nummers 10046 en 12072 gedeeltelijk.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 3,5 
m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 144.795, Y = 479.770.
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3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

3.3 Toekomstige situatie

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen
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De initiatiefnemer is voornemens het bestaande pand (Club Silverdome) te amoveren en op de loca­
tie een aantal huurwoningen te realiseren.

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan­
grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 
de omliggende terreindelen is als volgt:

Uit historisch kaartmateriaal blijkt er in de periode circa 1962 tot circa 1984 een weg aanwezig is ge­
weest ter plaatse van het westelijk gedeelte van de onderzoekslocatie. Vanaf 1975 is een deel van de 
locatie verhard en in gebruik genomen als parkeerplaats. Omstreeks 2000 werd de huidige disco­
theek gerealiseerd. Op de onderzoekslocatie hebben geen bodembedreigende activiteiten plaatsge­
vonden.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie.

Op de onderzoekslocatie is in februari 2018 door MUG ingenieursbureau een verkennend bodemon­
derzoek uitgevoerd (verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 te Huizen, kenmerk: 51107918, 
d.d.27-02-2018). Zintuiglijk werden bijmengingen met puin waargenomen. Uit de analyseresultaten 
van de grondmengmonsters is gebleken dat de grond niet verontreinigd is. Het aanwezige puin werd 
indicatief geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Uit de asbestanalyse is gebleken dat er geen 
asbest aanwezig is. In het grondwater zijn eveneens geen verontreinigingen aangetoond. Dit onder­
zoek is opgenomen in bijlage 6.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Huizen bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de 
onderzoekslocatie.

aan de noordzijde bevindt zich een parkeerterrein;
aan de oostzijde bevindt zich een openbare weg (Beste vaer) 
aan de zuidzijde bevindt zich een bedrijventerrein; 
aan de westzijde bevinden zich een parkeerterrein en een bossage.

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gegevens bekend dat op 
deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust. Ook uit informatie van de ge­
meente Huizen blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge­
daan.

3.4 Calamiteiten
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Van de aangrenzende percelen zijn diverse bodemonderzoekgegevens bekend. Een beschrijving van 
deze gegevens is weergegeven in het eerder op de locatie uitgevoerde onderzoek (bijlage 6).

Met in acht neming van het bovenstaande vormt de grondwaterverontreiniging vanuit Botterstraat 45 
geen beperking voor de ontwikkeling op Bestevaer 5.

Als gevolg van de grondwaterverontreiniging zijn er gebruiksbeperkingen vastgelegd ten aanzien van 
het terrein Botterstraat 45. Ten aanzien van de Locatie Bestevaer 5 zijn er echter geen gebruiksbe­
perkingen vastgelegd bij het kadaster. De grondwaterverontreiniging op diepte heeft derhalve geen 
gevolgen voor het normale gebruik van de locatie. Enkel als het (diepere) grondwater kan worden 
verplaatst of geraakt moet er rekening worden gehouden met deze verontreiniging. In deze gevallen 
is vaak sprake van een melding- of vergunningsplichtige activiteit en is een melding richting het be­
voegd gezag Wbb van toepassing (vaak vindt deze doormelding automatisch plaats bij melding van 
de activiteit). Een voorbeeld is een bronbemaling. Deze moet kenbaar worden gemaakt bij het be­
voegd gezag Wbb. In deze melding moet worden onderbouwd dat de eventuele bronbemaling geen 
verplaatsing van de verontreiniging tot gevolg heeft. In de huidige plannen wordt er echter een half 
verdiepte garage aangelegd, waarvoor geen grondwaterstandsverlaging noodzakelijk is.

Uit voorgaand onderzoek blijkt er sprake te zijn van een grondwaterverontreiniging die van buiten de 
locatie komt. Het betreft een verontreiniging met VOCL die afkomstig is van het terrein ten zuiden van 
de onderzoekslocatie (Botterstraat 45). Het geval van bodemverontreiniging is bekend bij de provin­
cie Noord Holland onder nummer NH040600016. Er zijn verschillende saneringen uitgevoerd, maar 
er is onder andere sprake van een restverontreiniging in het grondwater met 1,1-dichlooretheen, 1,2- 
dichlooretheen, trichlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan. De verontreiniging is zeer omvangrijk (ver­
ontreinigd bodemvolume 280.000 m^ tot een diepte van 75 m -mv). Deze locatie bevindt zich juist 
bovenstrooms van de huidige onderzoekslocatie. In 2010 is in een peilbuis ten zuiden van de huidige 
onderzoekslocatie (PB 7000, TAUW, ROOI-47707JTO-VOI, d.d. 10 juni 2010) op een diepte van 9 m 
-mv een sterke verontreiniging met 1,1 dichlooretheen aangetoond. De overige VOCI waren slechts 
in licht verhoogde concentraties aanwezig.
Daarnaast is in 2018 door MUG in het verkennend onderzoek op de huidige onderzoekslocatie vast­
gesteld dat er in het freatisch grondwater (grondwaterstand 2,86 m -mv) geen verhoogde concentra­
ties aan VOCI aanwezig zijn. Dit betekent dat een mogelijke grondwaterverontreiniging op diepte door 
een schone waterlaag is gescheiden van de onverzadigde zone. Derhalve kan worden geconcludeerd 
dat er op de onderzoekslocatie geen sprake is van uitdamprisico’s vanuit het grondwater. Uitdamping 
vindt namelijk plaats vanuit het freatisch grondwater naar de onverzadigde zone. Uitdamping is niet 
mogelijk vanuit dieper gelegen lagen door een schonere grondwaterlaag. Bij gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging kunnen actuele risico’s worden bepaald middels het programma SANCRIT. Dit 
programma rekent voor uitdamping met de concentraties boven de interventiewaarde in het grondwa­
ter. Bij overschrijdingen van de achtergrondwaarde is nimmer sprake van actuele uitdamprisico’s. Een 
beoordeling middels SANCRIT is voor de huidige ontwikkeling op Bestevaer 5 dan ook niet aan de 
orde. Daarbij wordt opgemerkt dat een deels ondergrondse garage altijd moet worden voorzien van 
een goede luchtverversing vanwege de uitstoot van verbrandingsgassen. Er is hier geen sprake van 
een slecht geventileerde ruimte waar gassen zich kunnen ophopen.
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3.7 Terreininspectie

3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie
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Op 29 november 2019 heeft de Staatssecretaris de geactualiseerde versie van het tijdelijk hande- 
lingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd waarin enkele 
nieuwe toepassingswaarden zijn opgenomen, waaronder voorlopige achtergrondwaarden. PFAS en 
PFOA zijn stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden al heel lang ge­
bruikt in industriële en andere processen. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen 
zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De stoffen zijn persistent, mobiel en nauwelijks 
biologisch afbreekbaar.

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa- 
terverontreiniging.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 0,5 m -NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 3,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordelijke richting.

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een haarpodzolgrond, die vol­
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit grof zand. De afzettingen, 
waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "Industriegebied", van het gebied 
waarvoor de gemeente Huizen een bodemkwaliteitskaart (bodemkwaliteitskaart Gemeente Huizen; 
kenmerk: SOB007814.RAP001, d.d. 22 maart 2019) heeft opgesteld.
De te verwachten bodemkwaliteit volgens de bodemkwaliteitskaart voldoet voor de boven- en onder­
grond aan de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’.

Met het nieuwe handelingskader is heel Nederland verdacht op het voorkomen van deze stoffen. Als 
bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing 
elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te 
doen naar PFAS.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 3.2. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op de onderzoekslocatie zijn eveneens geen 
specifieke mogelijke bronnen voor een asbestverontreiniging aangetroffen.
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4 CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET)

Tabel II. Onderzoeksstrategie

Deellocatie Verwachte stoffen

A gehele onderzoekslocatie metalen, PAK, asbest en PFAS

± 325 m^B voormalige weg asbest VED-HE

5.1 Algemeen
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De bovengrond is reeds voldoende onderzocht naar de aanwezigheid van verontreinigingen die voor­
komen in het standaard analysepakket. Hierom wordt de bovengrond alleen onderzocht naar de aan­
wezigheid van PFAS en asbest.

Uit het vooronderzoek concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie de enige (beperkte) 
bron van PFAS-verontreiniging op het de locatie kan zijn. Van atmosferische depositie is bekend dat 
dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehaltes in bodem en water kan leiden.

Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740/ NEN 5707:
VED-HE-NL: Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig.

Het veldwerk is op 2 en 4 maart 2020 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer 
T.N.A. Willems. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor 
het protocol 2001 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en water- 
bodemonderzoek".

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat 
de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In 
bijlage 3a zijn de bodemprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Enkele 
boorpunten/gaten zijn genummerd met een ‘a’ achter het boornummer, dit zijn gaten die gegraven zijn 
op 4 maart ter plaatse van een boring die geplaatst is op 2 maart.

Ten behoeve van het bodemonderzoek is, op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, 
een aantal deellocaties geïdentificeerd. In tabel II zijn de onderzoeksstrategieën, die van toepassing 
zijn op de betreffende deellocaties, weergegeven.

De boringen en peilbuis zijn geplaatst met behulp van een edelman-, riverside, en zuigerboor. Van 
het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en 
zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met ver- 
ontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

Op basis van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger­
species" blijkt, dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” gebied 
wordt gekenmerkt met betrekking tot de parametergroep PFAS. Verwacht wordt, dat er verspreid over 
de onderzoekslocatie gelijke gehalten van dit PFAS voorkomen. PFAS komt diffuus in Nederland 
voor. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm.

Oppervlakte

1.650

Onderzoeksstrategie

VED-HE-NL

5 VELDWERK
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5.2 Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest

Visuele inspectie toplaagTabel III.

OpmerkingAandachtsgebied

Opperviakte van geïnspecteerde iocatie 1.650 m’

DroogConditie toplaag

GeenBeperkingen van de inspectie

Weersomstandigheden

klinkersverharding

GeenGeen/matige vegetatie

90-100 %Geschatte inspectie-efficiëncy (tabel 2 NEN 5707)

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee

Grondonderzoek5.3

Tabel IV. Uitgevoerde werkzaamheden

Veldwerk AnalysesDeellocatie

Grond GrondwaterBoringen/gaten/peilbuizen Verharding

gehele locatie klinkers/onverhard standaard pakket (lx)A

klinkers asbest (kwantitatief) (2x)B voormalige weg
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5{1,0m-mv)(*B)
1 (2,0 m -m) (*B)

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel IV zijn vermeld.

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte/asbesthoudende materialen aangetroffen. In tabel III 
zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.

(*A)

(•B)

Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 
mm zeef en zintuiglijk beoordeeld. Indien van toepassing is een schatting gemaakt van het asbestge- 
halte per gat. Indien er asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is dit verzameld.

Betreft onderzoek ondergrond en Is uitgevoerd in combinatie met deellocatie B.

De gaten hebben een afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 m en zijn gecombineerd uitgevoerd met de boringen.

10(0,5m-mv) (*B) 
2 (2,0 m-mv)) ('B) 
1 (peilbuis)

standaardpakket (2x) (*A) 
asbest (kwantitatief) (4x) 
PFAS (2x)

Neerslag <10 mm/dag 
Zicht > 50 m
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5.4 Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal

Tabel V. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen

Gat/boring Waargenomen verontreinigingen

Deellocatie A: gehele locatie

A01 zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend1,00 0,00-0,30

A02 0,30-0,50 zwak baksteenhoudend2,00

zwak baksteenhoudend. zwak betonhoudendA02a 0,50 0,05-0,50

zwak baksteenhoudend. zwak betonhoudendA03 1,00 0,00-050

zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudendA05 0,50 0,05-0,50

zwak baksteenhoudendA06 2,00 0,05-0,80

A06a 0,50 0,05-0,50 zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
A07 0,50 0,05-0,50 zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend

A08 0,05-0,50 zwak betonhoudend1,00

A09 4,50 0,50-0,70 zwak betonhoudend, zwak aardewerkhoudend

matig baksteenhoudend0,70-1,10

AIO 1,70 0,20-0,50 volledig puin

0,50-1,20 sterk puinhoudend

All 1,30 0,30-0,50 volledig puin

matig baksteenhoudend0,80-1,30

Al 2 volledig puin1,50 0,30-0,50

Sterk puinhoudend0,50-0,90

0,90-1,10 matig baksteenhoudend

A13 1,50 0,40-0,50 sterk betonhoudend, matig baksteenhoudend

0,50-1,00 zwak betonhoudend, matig baksteenhoudend

Deellocatie B: voormalige weg

BOIa 0,50 0,05-0,50 zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
602 volledig puin2,00 0,30-0,50

B02a volledig puin0,50 0,30-0,50

B03 volledig puin1,00 0,30-0,50

B03a 0,50 0,30-0,50 volledig puin

B04 1.0 0,30-0,80 sterk puinhoudend

0,80-1,00 zwak puinhoudend. boring gestaakt

B04a 0,50 0,05-0,30 zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend
0,30-0,50 volledig puin
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De bodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn tot matig grof, plaatselijk zwak grindig zand. 
De bovengrond is bovendien plaatselijk zwak humeus.

Tabel V geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgegraven 
en opgeboorde materiaal zijn aangetroffen.

Einddiepte
(m -mv)

Traject 
(m -mv)
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Grondwateronderzoek5.5

5.5.1 Uitvoering veldwerk

5.5.2 Grondwaterbemonstering

Tabel VI. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

Situering peilbuis

01 stroomafwaarts 3,50-4,50 2,66 15 6,3

LABORATORIUMONDERZOEK6

6.1 Uitvoering analyses
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Filterstelling
(m -mv)

Grondwaterstand
(m -mv)

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. Tabel VI geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veld­
metingen.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 5 grond(meng)monsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bo­
vengrond en 4 grond(meng)monsters van de ondergrond). De 5 grondmengmonsters en het grond- 
watermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:

Stroomafwaarts op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 3,5-4,5 m -mv) geplaatst. De 
filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden 
op 2 maart 2020 is ingeschat.

De grondwaterbemonstering is op 10 maart 2020 uitgevoerd door de heer K. Gerrist. Deze medewer­
ker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de BRL 
SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

PFAS grond:
droge stof, organische stof, perfluoroctaansulfonaat lineair (PFOS), perfluoroctaansulfonaat 
vertakt (PFOA), perfluoroctaanzuur lineair (PFOS), perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA);

standaardpakket grond:
droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb- 
deen, nikkel en zink), polychtoorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie;

standaardpakket grondwater:
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 
olie;

Peilbuis­
nummer

Troebelheid
(NTU)

Zuurgraad
(PH)

Elektrisch Gelei- 
dingsvermogen 

(pS/cm)

204
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Tabel VII. Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten

Analysepakket Bijzonderheden

Deellocatie A: gehele locatie

MM-01 standaardpakket grond ondergrond (zwak tot matig baksteenhoudend)

MM-02 standaardpakket grond ondergrond (zintuigiijk schoon)

MM-03 PFAS bovengrond

MM-04 PFAS ondergrond

Deellocatie B: voormalige weg

B04-2 B04 (0,30 - 0,80) standaardpakket grond

Verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707

Tabel VIII geeft een overzicht van de samenstelling de (meng)monsters en het analysepakket

Tabel VIII. Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het analysepakket

Analysepakket Bijzonderheden

Deellocatie A: gehele locatie

ASB-MMA1

ASB-MMA2

ASB-MMA3 A01 (0,0 - 0,50), A03 (0,00 - 0,50)

ASB-MMA4 A13 (0,40-0,90)

B02 (0,30 - 0,50), B03 (0,30 - 0,50)

ASB-MMBI B01 (0,05 - 0,20), B04 (0,05 - 0,30)
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(Meng)- 
monster

asbest (kwantitatief):
droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, 
tremoliet en actinoliet).

Monsters 
(in m -mv|

verdachte laag 
(volledig puir>)

verdachte laag
(zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend)

A01 (0,00 - 0,50), A04 (0,05 - 0,30) 
A07 (0,05 - 0,50), A13 (0,05 - 0,40)

A03 (0,50 - 1,00), A06 (0,50 - 0,80) 
A09 (0,70 - 1,10), Al 2 (0,50 - 0,90)

Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 6 (meng)monsters geanaly­
seerd op het volgende analysepakket:

A01 (0,00 - 0,50), A04 (0,05 - 0,30) 
A07 (0,05 - 0,50), A13 (0,05 - 0,40)

Grond(meng)- 
monster

Traject 
(m -mv)

ondergrond 
(sterk puinhoudend)

A02 (1,00 - 1,50), A06 (1,20 - 1,70) 
A09 (1,10- 1,60), B02 (1,20- 1,70)

Tabel VII geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analyse­
pakketten.

AIO (0,20-0,50), All (0,30-0,50) 
A12 (0,30-0,50)

A02 (0,05 - 0,50), A05 (0,05 - 0,50) 
A06 (0,05 - 0,50), A07 (0,05 - 0,50) 
A08 (0,05 - 0,30)

verdachte laag
(volledig puin)

verdachte laag
(zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend)

asbestin bodem (NEN 5898 - 
2016

verdachte laag
(zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend) 

verdachte laag
(sterk betonhoudend, matig baksteenhoudend

Deellocatie B: voormalige weg

ASB-MMBI

asbestin bodem (NEN 5898 - 
2016)

asbestin puin (NEN 5898 - 
2016)

asbestin bodem (NEN 5898 - 
2016)

asbestin bodem (NEN 5898 - 
2016

asbest in puin (NEN 5898 - 
2016)
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6.2 Toetsingskader
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gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
gehalte > interventiewaarde.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

interventiewaarde:
deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo­
ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap­
pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in­
terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven­
tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 
de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde 
gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal 
niet noodzakelijk.

streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 
van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo­
kale verontreinigingsbronnen;

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het toetsingska­
der voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de 
toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschil­
lende niveaus:

tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 
grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie- 
grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden 
van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

Grond:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:
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Tabe/ IX.

Pagina 12 van 16Rapport 11541.001 versie D2

Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de iandbodem boven grondwa- 
terniveau (pg/kg d.s.)

concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
concentratie > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 en puin NEN 5897
De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circu­
laire bodemsanering. De resultaten met betrekking tot het puin zijn getoetst aan de hergebruikswaar- 
de uit de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage A). Het toetsingskader voor de beoordeling met betrekking 
tot asbest is als volgt omschreven.

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de hergebruikswaarde (50 mg/kg d.s.) is het sta­
tistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de hergebruikswaarde niet zal worden 
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek 
asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de hergebruikswaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

De analyseresultaten voor wat betreft PFAS in grond zijn getoetst aan de voorlopige toepassingsnor­
men voor het toepassen van grond en baggerspecie op de Iandbodem boven grondwaterniveau, zo­
als opgenomen in het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bag­
gerspecies” (d.d. 29 november 2019).

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale hergebruikswaarde uit de Regeling 
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van grond en puin bepaalt en is vastgesteld op 
100 mg/kg d.s. Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor asbest in 
bodem (“interventiewaarde”) is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals 
bedoeld in de Wet bodembescherming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestge- 
halten zijn aangetoond. Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor as­
best in puin is sprake van een verontreiniging met asbest in puin en is mogelijk het Besluit asbestwe- 
gen Wms van toepassing.

PFOS

0,9

3,0

3,0

Overige PFAS

0,8

3,0

3,0

Bodemfunctieklasse

Landbouw/natuur 

Wonen 

Industrie

PFOA

0,8

7,0

7.0
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Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek6.3

Tabel X. Overschrijdingen toetsingskaders grond

Deellocatie A: gehele locatie

MM-01

MM-02

EB04-2

Overschrijdingen toepassingsnormen PFAS in grondTabel XI.

MM-03 0,3

MM-04 0.3

Tabel XII. Overschrijdingen toetsingskader grondwater

01 stroomafwaarts
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Grond(meng)-
monster

Grondwater-
monster

A01 (0,00 - 0,50), A04 (0,05 - 0,30) 
A07 (0,05 - 0,50), Al 3 (0,05 - 0,40)

Situering
peilbuis

Traject 
(m -mv)

Traject 
(m -mv)

A03 (0,50 - 1,00), A06 (0,50 - 0,80) 
A09 (0,70 - 1,10), A12 (0,50 - 0,90)

A02 (1,00 - 1,50), A06 (1,20 - 1,70) 
A09 (1,10 - 1,60), B02 (1,20 - 1,70)

Grond(meng)-
monster

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd)

Gehalte < 
Toepassingsnorm

Functieklasse 
Landbouw/natuur

Concentratie > S 
(licht verontreinigd)

Gehalte > 
Toepassingsnorm

Functieklasse 
Landbouw/natuur

Gehalte > T 
(matig verontreinigd)

Concentratie > T 
(matig verontreinigd)

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd)

Gehalte > 
Toepassingsnorm

Functieklasse 
Wonen/Industrie

A01 (0,00 - 0,50), A04 (0,05 - 0,30) 
A07 (0,05 - 0,50), A13 (0,05 - 0,40)

XII geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader over­
schrijden.

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge­
toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering.

Tabel XI geeft een overzicht van de parameter PFAS in de grond die de actuele toepassingsnormen 
overschrijden.

Tabel X geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over­
schrijden.

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd)

Deellocatie B: voormalige weg
Tb04 (0,30 - 0,80)



Eco/hsultan?

6.4 Resultaten verkennend onderzoek asbest

Tabel XIII geeft een overzicht van de analytisch vastgestelde asbestgehalten (fractie < 20 mm).

Tabel XIII. Vastgestelde asbestgehalten fijne fractie (< 20 mm)

Asbestgehalte (< 20 mm)

Deetlocatie A: gehele locatie

ASB-MMA1 < 0,6 mg/kg d.s.

ASB-MMA2 < 0.4 mg/kg d.s.

ASB-MMM A01 (0,0 - 0,50), A03 (0,00 - 0,50) 1,0 mg/kg d.s.

ASB-MMA4 A13 (0,40-0,90) < 0,7mg/kg d.s.

Deellocatie B: voormalige weg

ASB-MMB1 B02 (0,30 - 0,50), B03 (0,30 - 0,50) <0,5 mg/kg d.s.

ASB-MMB2 B01 (0,05 - 0,20), B04 (0,05 - 0,30) <0,4 mg/kg d.s.

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten.
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(Meng)- 
monster

Traject 
(m -mv)

A02 (0,05 - 0,50), A05 (0,05 - 0,50) 
A06 (0,05 - 0,50), A07 (0,05 - 0,50) 
Aoa (0,05-0,30)

AIO (0,20 - 0,50), A11 (0,30 - 0,50) 
A12 (0,30 - 0,50)
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Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

Deellocatie A: gehele locatie
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Verkennend onderzoek asbest in bodem en puin NEN 5707/NEN 5897
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte/asbesthoudende materialen aangetroffen.

Econsultancy heeft in opdracht van VKZ een aanvullend bodemonderzoek en verkennend onderzoek 
asbest in bodem uitgevoerd aan de Bestevaer 5 te Huizen.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat deze deellocatie on­
derzocht dient te worden volgens de strategie " heterogeen / plaatselijk verdacht, niet lijnvormig " 
(VED-HE-NL). Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd is.

In de bovengrond zijn verhoogde gehalten aan PFOS en PFOA boven de detectielimiet aangetroffen. 
In de ondergrond zijn de gehalten PFOS en PFOA eveneens boven de detectielimiet aangetroffen.

Getoetst aan het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger­
species” voldoet de onderzochte boven- en ondergrond voor de parameter PFOS en PFOA op indica­
tieve basis aan de kwaliteitsklasse “Landbouw/Natuur”.

In de boven- en ondergrond zijn zintuiglijk bijmengingen met baksteen, beton en aardewerk aange­
troffen. De bovengrond is reeds onderzocht in het eerder uitgevoerd bodemonderzoek. De onder­
grond en het grondwater zijn niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.

De bodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, matig fijn tot matig grof, plaatselijk zwak grindig zand. 
De bovengrond is bovendien plaatselijk zwak humeus.

De vooraf gestelde hypothese dat deze deellocatie als "heterogeen verdacht, niet lijnvormig" dient te 
worden beschouwd, wordt voor deze deellocatie verworpen.

In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Ana­
lytisch is in de fractie < 20 mm in ASB-MM03 een gehalte van 1,0 mg/kg d.s. aangetoond. Het betreft 
10-15% hechtgebonden chrysotiel. Omdat de gewogen asbestconcentratie minder dan de helft van 
de hergebruikswaarde bedraagt, is nader onderzoek conform de NEN 5897 en of NEN 5707 niet 
noodzakelijk.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het onder­
zoek vormt een aanvulling op het eerder door MUG ingenieursbureau op de locatie uitgevoerde ver­
kennend bodemonderzoek (Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 te Huizen, kenmerk: 
51107918, d.d. 27 februari 2018).

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES
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Deellocatie B: voormalige weg
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Met in acht neming van het bovenstaande vormt de grondwaterverontreiniging vanuit Botterstraat 45 
geen beperking voor de ontwikkeling op Bestevaer 5.

In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Ana­
lytisch is in de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond.

Verkennend onderzoek asbest in bodem en puin NEN 5707
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte/asbesthoudende materialen aangetroffen.

Econsultancy
Boxmeer, 7 april 2020

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en voorgenomen 
gebruik van de locatie en vormen naar de mening van Econsultancy geen belemmering voor een 
bestemmingswijziging.

Advies
De grondwaterverontreiniging op diepte heeft geen gevolgen voor het normale gebruik van de locatie. 
Enkel als het (diepere) grondwater kan worden verplaatst of geraakt moet er rekening worden gehou­
den met deze verontreiniging. In deze gevallen is vaak sprake van een melding- of vergunningsplich- 
tige activiteit en is een melding richting het bevoegd gezag Wbb van toepassing (vaak vindt deze 
melding automatisch plaats bij melding van de activiteit). Een voorbeeld is een bronbemaling. Deze 
moet kenbaar worden gemaakt bij het bevoegd gezag Wbb. In deze melding moet worden onder- 
bouwd dat de eventuele bronbemaling geen verplaatsing van de verontreiniging tot gevolg heeft. In 
de huidige plannen wordt er echter een half verdiepte garage aangelegd, waarvoor geen grondwater- 
standsverlaging noodzakelijk is.

Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 
regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS- 
houdende grond en baggerspecie (d.d. 29 november 2019) of de regionale bodemkwaliteitskaart van 
toepassing.



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht





Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie

Foto 1.

Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4.
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Foto 5.

Foto 6.



Bijlage 3 Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104)
grind klei geur

Qrtnd. smig KW, zwak atltig
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b o o o o o oJJ Grind, zwak zandig Klei, matig siitig

b od o o o CL .1 
io Q o o oo t *4 
boooooor*l

Grind, matig zandig KW, sterk siitig

Grind, sterk zandig KW, uiterst siitig

Grind, uiterst zandig KW, zwak zandig&
KW, matig ZtfKiig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siitig

leem

I Zand, matig siitig Leem, zwak zwxtig

1 monstersZand, sterk siitig Leem, sterk zandig

a geroerd monsterZand, uiterst siitig

overige toevoegingen ongeroerd monster

1 zwak humeus
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Veen, mineraalarm 1 matig humeus
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n Veen, zwak zandig s matig grindig

water
Veen, sterk zandig m sterk grindig1

peilbuis
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zand afdichting

bentonieVmikoiietklei afdichting

grind afdichting

filter

I
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o o o o OJ
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1111

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

< Gemiddetd hoogste grondwaterstand

* grondwaterstand

♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand

O geen geur 

€> zwakke geur 

matige geur 

sterke geur

# uiterste geur

)

overig

A bijzonder b

Olie

O geen olie-waler reactie 

f} zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie 

fi sterke olie-water reactie 

■ uiterste olie-wat  ̂reactie
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>0

9 >1 
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9 >100 
9 >1000
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A01 A02Boring:Boring:
klinkero. 0o I 1 PI

1 PI ▲
P22

50-

3 P32 P2

100 101100-

4 P4

ISO151

5 P5

 200201

A03A02a Boring:Boring:
klinkerS; o0-

PI ▲A
^9   niet-asbestverdacht materiaal

\ houdend, neutraal griisbeige. Schep
5°.50-

P2

100- 

A05A04Boring: Boring:
kknkerklinkerSj 5-o 1 30 ▲

SO

50-

A06 A06aBoring:Boring:
klinker klinkerS;0 0 I1 PI ▲

A 50-50-
2 P2

100- 3 P3
120

P44150-

5 P5
200,200-

Projectcode: 11541.001
Getekend volgens NEN 5104

Zand, matig fip. matig siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend. 
zwakbetonhoudend, zwak

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig sittig. zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin. River

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, neutraal grijsbeige. 
Schep

Zand, matig fijn, matig sittig, zwak 
grindig. neutraal grijsbeige.

Zand, matig grof, matig sittig, matig 
grindig, matig gleyhoudend. 
neutraal beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend. 
zwakwortelhoudend. zwak 
betonhoudend, neutraal grijsbruin. 
Schep

Zand, matig fijn, matig sittig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin. Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig sittig, zwak 
grindig. neutraal grijsbeige. Schep 

Zand, matig fijn, matig sittig, zwak 
humeus, donkerbruin. Schep

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig. matig houthoudend, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor 

Zand, matig grof, matig siltig, 
donker beigegeel, Edelmanboor

■[]2[]P2

30 grindig, neutrï 
A \ Edelmanboor 
A gg \----------------------------

A’ ■ ■

gras_________________________
Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus. zwak baksteenhoudend, 
zwak betonhoudend, donkerbruin. 
Schep

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal geelbeige. Edelmanboor

gras________________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus. zwak baksteenhoudend. 
zwak betonhoudend, donkerbruin. 
Schep

Zand, matig grof, matig sittig, 
neutraal geelbeige. Edelmanboor
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3 P3

4 P4
100100-

A09 A09aBoring: Boring:
klinker klinker8:o

1 PI

$050-  2P2

3 P3
100- . 

4 P4
150-

1S0

5 P5

200-
220.

250- • 

300- .320,

350-

400- • 

.4»450-

A10 A11Boring: Boring:
klinker kbnker  o o

I
□’ Qf' 1 PI

2 P2 2 P2
50- 50-

3 P3
3 P3 ao

▲
100- 100- 4 P4 ▲P44

120

5 P5150-
170

Projectcode: 11541.001
Getekend volgens NEN5104

25.

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal geelbeige, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig. 
neutraal grijsbeige. Schep

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
geelbeige. Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
geelbeige. Zulgerboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. matig 
baksteenhoudend, neutraal 
beigebruin. Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, neutraal grijsbeige. 
Schep

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
betonhoudend, zwak 
aardewerkhoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

.1'
I'
I'
I'Uiü

Zand, matig grof, matig siltig, 
geelbruin, Edelmanboor 

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal geelbeige. Edelmanboor

▲ 
.50.

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grijsbeige, Schep______

I Volledig puin, sterk zandhoudend, 
neutraalbruin. Schep________

, Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
—\ humeus, donkerbruin, Edelmanboor

I

20  Zand, matig fijn, matig siltig,
\ neutraal grijsbeige. Schep  

) Volledig puin, sterk zandhoudend, 
\ licht beigebruin. Schep 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
donkerbruin. River

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
30 betonhoudend, neutraal grijsbeige. 

.
Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus, zwak keien, zwak 
betonhoudend, donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, matig siltig. licht 
grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor
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A13A12 Boring:Boring:
klinker klinker8:o

PI 1 PI

P2 □2 0P2SO­

PS 3 P3 ▲

P4 100-

4 P4P5

150-1

B01 B01aBoring: Boring:
oo 150- 50-

B02aB02 Boring:Boring:
kRnkerklinker?:o o

!1 PI

2 P2
50- 50-

3 P3

100- 4 P4

S P5150-

P68
200_200-

B03aB03 Boring:Boring:
klinker klinker8: S;0

!P1

P2
SO­

PS

P4

Projectcode: 11541.001
Gete/cend volgens NEN 5104

40

21

2^nd, matig grof, matig siltig, licht 
geelbeige. Edelmanboor

21

Zand, matig grof, matig siltig. 
neutraal geelbeige. Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend. 
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig. matig 
grindig, zwak gleyhoudend, neutraal 
beigegeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grqsbeige. Schep

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, neutraalbruin. 
Schep

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak betonhoudend. matig 
baksteenhoudend. neutraalbruin. 
Edelmanboor

kinker_______________________
Ekman-Birge-happer 

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbnjin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. 
1 neutraal grijsbeige. Schep

] Volledig puin, matig zandhoudend,
licht grijsbruin. Schep

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
grindig, matig gleyhoudend. 
neutraal beigegeel, Edelmanboor 

Zand, matig grof, matig siltig, 
neutraal beigegeel. Edelmanboor 

Zand, matig grof, matig siltig, 
donker beigegeel. Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor 

Volledig puin, matig zandhoudend, 
licht grijsbruin. River 

River. Signaaldoek

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. 
neutraal grijsbeige. Schep

Volledig puin, sterk zandhoudend, 
neutraalbruin. Schep___________

A Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
gj, humeus, sterk puinhoudend, 

\ donkerbruin, Edelmanboor

n klinker 
\ Ekman-Birge-happer  

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
A \ baksteenhoudend, zwak

22 betonhoudend, neutraal grijsbeige, 
l\ Schep  

I Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
I humeus, zwak baksteenhoudend, 
i zwak betonhoudend. donkerbruin. 
I Schep

21 
A

21 
A

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor 

Volledig puin, matig zandhoudend. 
licht grijsbruin. River 

River, Signaaldoek 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grijsbeige. Schep

50 Volledig puin, matig zandhoudend, 
licht grijsbruin. Schep

20

.A

..

3D’ dpi
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B04 B04aBoring: Boring:
8;0o

!1 PI

50- 50-P2

P3
100-

Projectcode: 11541.001
Getekend volgens NEN5104

Zand, matig fijn, matig sittig. zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin. Edelmanboor. 
Gestaakt, beton?

klinker
Ekman-Birge-happer

Zand, matig grof, matig siltig. zwak 
baksteenhoudend, zwak
betonhoudend, neutraal grijsbeige, 
Schep

Volledig puin, sterk zandhoudend. 
donkerbruin. Schep

100

Q klinker________________________
\ Ekman-Sirge-happer___________

30 Zand, matig grof, matig siltig,
\ neutraal grijsbeige, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus, sterk puinhoudend, 
donkerbruin. River

▲
30

•'l
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Analysecertificaat

Datum: 06-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

03-Mar-2020

Handtekening:Naom:

Met vriendelijke groet,

Eurofins Rnalytico B.V.

Eurofins Rnalytico B.V.

Bewaren tot:
Datum:

Cert if icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken no datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Eurofins Analytic© B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Oep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

Ing. fi. Veldhuizen 
Technical Manager

Econsultancy
T.a.v. Michel Botden 
Heinz Moormannstraat IB 
5831 ns BOXMEER

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99

2020033510/1 
11541.001
Bestevaer 5 Huizen

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Rdvies.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 RL Barneveld NL

BNP Poribos S.R. 227 9245 25 
IBHN: NL71BNPR0227924525 

E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPRNL2R
Sitewww.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VRT No. NL 804 3.14.88 3.801
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Analysecertificaat

Eenheid 1 2 3Analyse

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Uitgevoerd

87.2 92.3 91.6S
1.8 1.1 <0.7S
98 99 99

<2.0 <2.0 2.4S

35 <20 <20S
<0.20 <0.20 <0.20S
<3.0 <3.0 <3.0S
5.4 5.6 <5.0S

<0.050 0.055 <0.050S
<1.5<1.5 <1.5S

5.9 5.0 <4.0S
17 13 <10S
31 27 24S

<3.0 <3.0 <3.0
<5.0 <5.0 <5.0
<5.0 <5.0 <5.0
13 <11 <11
9.7 10 <5.0

<6.0 <6.0 <6.0
<35 <35 <35S

<0.0010 <0.0010 <0.0010s
<0.0010 <0.0010 <0.0010s PCB 52

02-Mar-2020

'SsEurofins Analytico B.V.

Voorbehandeling

Cryogeen malen PS3000

Monsternemer
Monstermatrix

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

% (m/m) 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds

Certificaat nu mmer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

TESTEN 
RvA L010

Nr. Monsteromschrijving
1
2
3

Tom Willems
Grond (RS3000)

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fax +31(0)34 242 43 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C3S-C40) 

Minerale olie totaal (C10-C40)

Monster nr. 
11235419
11235420
11235421

Metalen

Borium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Lood (Pb)

Zink (Zn)

11541.001
Bestevaer 5 Huizen

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld
P.O. Bax 459
3770 RL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Datum monstername
02-Mar-2020 
02-Mar-2020

B04-2 B04 (30-80)
MM-01 n06 (50-80) R09 (70-110)
MM-02 fl02 (100-150) R06 (120-170) fl09 (110-160) B02 (120-170)

2020033510/1
03-Mar-2020 
06-Mar-2020/ll:54 
fl.B.C
1/2

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler

(Ikg)

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPR0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088423 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801

"^Aehee'

Q: door R»n geaccrediteerde verrichting 

A; AP04 erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VIAREL erkende verrichting
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Analysecertificaat

EenheidAnalyse 1 2 3
<0.00105 PCB 101 <0.0010 <0.0010

s PCB 118 <0.0010 <0.0010 <0.0010
mg/kg dsS <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138
mg/kg dsS <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S PCB 180 <0.0010
1)PCB (som 7) (factor 0,7)S 0.0049 0.0049 0.0049

mg/kg dss <0.050 <0.050 <0.050
mg/kg dsFenanthreenS 0.090 0.18 0.062

Rnthraceen mg/kg dsS <0.050 <0.050 <0.050

Fluorantheen mg/kg dsS 0.23 0.31 0.090

Benzo(a)anthraceen mg/kg dsS 0.15 0.15 0.057

Chryseen mg/kg dsS 0.15 0.16 0.052

Benzo(k)fluorantheen mg/kg dsS 0.073 0.073 <0.050

Benzo(a)pyreen mg/kg dsS 0.14 0.11 0.061

mg/kg dsS 0.11 0.097 <0.050

mg/kg dsS 0.12 0.11 0.054

mg/kg dsS 1.1 0.521.3

Datum monstername Monster nr.
11235419

2 11235420
3 02-Mar-2020 11235421

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Rnolytico B.V. •I

Monsternemer
Monstermatrix

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

02-Mar-2020
02-Mar-2020

Q: door RvA geoccrediteerd* verrichting 

A: flP04 erkende verrichting

S: AS Slice erkende verrichting 

V: VlRRIl erkende verrichtirtg

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

TESTEN 
RvA L010

•i? eurofins

Nr. Monsteromschrijving
1

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen 

PRK VROM (10) (factor 0,7)

Tom Willems
Grond (nS3000)

B04-2 B04 (30-80)
MM-01 R06 (50-80) R09 (70-110)
MM-02 R02 (100-150) R06 (120-170) R09 (110-160) B02 (120-170)

11541.001
Bestevaer 5 Huizen

Gildeweg *2-44
3771 NB Barneveld
P.O. Box *59
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naf taleen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofin$.nl

2020033510/1
03-Mar-2020
06-Mor-2020/ll:54 
n,B,c
2/2

<0.0010
O

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2H
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.BO1

VA

<0.0010
1)



eurofins
— analy tico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020033510/1

Pagina 1/1

Monstername ID/Monsteromsch.Omschrijving BarcodeVan TotMonster nr. Boornr

B04-2 B04 (30-80)05379073302 30 8011235419 B04
MM-01 AOÓ (50-80) n09 (70-1100537907298A09 3 70 11011235420
MM-01 OOÓ (50-80) n09 (70-11050 80 053790732311235420 A06 2

MM-02 002 (100-150) 006 (120-110 160 053790730211235421 009 4
MM-02 002 (100-150) 006 (120-0537907304B02 5 120 17011235421
MM-02 002 (100-150) 006 (120-170 0537907326006 4 12011235421
MM-02 002 (100-150) 006 (120-100 150 053790729111235421 002 4

Eurofins Anolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 201S gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 090B8623 
BTW/VAT No. NL fi043.14.883.BO1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020033510/1

Pagina 1/1

Eurofins Anolytico B.V.

Eurofins Analytico 8.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 4S9
3770 Al Barneveld NL

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924S25 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VAT No. NL 6043.14.883.BOl

Tel. 4-31 (0)34 242 63 00 
Fax 4-31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

.Jj! eurofins
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020033510/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cf. AS3000Cryogeen malen VoorbehandelingW0106

Bodemkundige analyses

Malen kaakbreker (Ikg) Voorbehandeling NEN-EN 16179WOlOl

Droge Stof Grovimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934W0104

Organische stof (gloeiverlies) Grovimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754W0109

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753W0171

Metalen

Borium (Ba) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0423 ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2Kobalt (Co) W0423 ICP-MS

Koper (Cu) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0423 ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2Kwik (Hg) W0423 ICP-MS

Molybdeen (Mo) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0423 ICP-MS

Nikkel (Ni) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2Lood (Pb) W0423 ICP-MS

Zink (Zn) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0423 ICP-MS

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980W0271 GC-MS

Polycyclische Rromatische Koolwaterstoffen, PHK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287PAK som PS3000/PP04 W0271 GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287PAK (10) (VROM) W0271 GC-MS

Eurofins Analytieo B.V.

Eurofins Analytieo B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNC-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC; BNPANL2A
KvK/CoC No. 09086623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.6 8 3.801

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
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Analysecertificaat

Datum:ll-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

04-Mar-2020

Handtekening:Naam:

Met vriendelijke groet,

Eurofins Rnalytico B.V.

Eurofin» Analytic© B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BNP Paribas S.R. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Rdvies.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

Certificaat nu mmer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459
3770 Al Barneveld NL

Bewaren tot:
Datum:

Econsultancy
T.a.v. Michel Botden 
Heinz Moormannstraat IB
5831 RS BOXMEER

Ing. R. Veldhuizen 
Technical Manager

2020035324/1
11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 <0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPRNL2R
site vrww.eurofins.nl KvK/CoC No. 090BB623

BTW/VRT No. NL «043.14.8S3.B01



eurofins
— analy tico"

Analysecertificaat

Eenheid 21Analyse

Uitgevoerd Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m) 90.8 92.2

<0.1<0.1
<0.1<0.1
<0.1<0.1

<0.1 <0.1
0.1 0.1

<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1

0.2 0.2

<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1
<0.1 <0.1

Eurofins Analytico B.V.

Monsternemer
Monstermatrix

TESTEN 
RvA L010

Voorbehandeling

Cryogeen molen AS3000

Certificootnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

pgZkg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds

Uw project/verslognummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

<2: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: RP04 erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VlAREl erkende verrichting

Tom Willems
Grond (RS3000)

Datum monstername
04-Mar-2020 
02-Mar-2020

PerFluorKoolwaterstoff en (PFC) 

perfluorbutaanzuur (PFBR) 

perfluorpentaaniuur (PFPeR) 

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 

perfluorheptaanzuur (PFHpR) 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt 

perfluornonaanzuur (PFNR) 

perfluordecaanzuur (PFOR) 

perfluorundecaanzuur (PFUnDR) 

perfluordodecaanzuur (PFDoR) 

perfluortridecaanzuur (PFTrDR) 

perfluortetradecaanzuur (PFTeOR) 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDR) 

perfluoroctodecaonzuur (PFODR) 

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 

perfluordecaansulfonzuur (PFOS) 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Monster nr.
11241272
11241273

Gildeweg 42-4Ó
3771 NB Barneveld
P.O. Box 457
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 77
E-mail info-env@eurofins.nl

BNP Paribas S.B. 227 7245 25 
IBAN: NL71BNPAO227724525 
BIC: BNPANL2H 
KvK/CoC No. 07088623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3.801

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001; 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2020035324/1
OS-Mar-2020
ll-Mar-2020/13:30
R.C
1/2

Nr. Monsteromschrijving
1 MM-03 ROl (0-50) R04 (5-30) R07 (5-50) R13 (5-40)
2 MM-04 R03 (50-100) R06 (50-80) R09 (70-110) R12 (50-90)

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler

(Ikg)

S Droge stof

1



eurofins
— analytico

Analysecertificaat

Eenheid 1 2Analyse

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) <0.1 <0.1

<0.1<0.1

<0.1<0.1

<0.1 <0.1
<0.1 <0.1

pg/kg ds <0.1 <0.1

0.2 0.2

0.3 0.3

Datum monstername Monster nr.
11241272
11241273

DMEurofins Analytico B.V.

I
Is

Monsternemer
Monstermatrix

pg/kg ds 
pg/kg ds

pg/kg ds 
pg/kg ds

04-Mor-2020
02-Mar-2020

Uw project/verslognummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

TESTEN 
RvA LOW

Tom Willems
Grond (RS3000)

Akkoord
Pr.coörd.

Gildeweg 42-4<
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

11541.001
Bestevaer S te Huizen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

pg/kg ds

N-methylperfluaroctaansulfonamideacetaa pg/kg ds 

t(MeFOSnn)

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat pg/kg ds 

(EtFOSRR)

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-methylperf luoroctaansulfonamide

(MeFOSn)

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2

diPRP)

som PFOfl (*0,7) 

som PFOS (*0,7)

2020035324/1
OS-Mar-2020
ll-Mar-2020/13:30
n.c
2/2

Q; door RvA geaccrediteerde verrichting 

fl: RP04 erkende verrichting 

S: ns SIKB erkende verrichting 

V: VlRREl erkende verrichting

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09068623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.683.BOl

Nr. Monsteromschrijving
1 MM-03 nOl (0-50) n04 (5-30) R07 (5-50) R13 (5-40)
2 MM-04 n03 (50-100) ROd (50-80) R09 (70-110) R12 (50-90)



— analytico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020035324/1
Pagina 1/1

Monstername ID/Mon$teromsch.BarcodeOmschrijving Van TotMonster nr. Boornr
MM-03 nOl (0-50) 004 (5-30) n(11241272 001 PI 0 50 028055900
MM-03 001 (0-50) 004 (5-30) 0(03245380011241272 004 PI 5 30
MM-03 001 (0-50) 004 (5-30) OC5 50 02805310011241272 007 PI
MM-03 001 (0-50) 004 (5-30) OCPI 5 40 02805300011241272 013

MM-04 003 (50-100) OOÓ (50-8050 100 03247240011241273 003 P2
MM-04 003 (50-100) 006 (50-80P3 50 90 02805410011241273 012
MM-04 003 (50-100) 006 (50-80032472000009 P3 70 11011241273
MM-04 003 (50-100) 006 (50-8050 80 02570180011241273 006 P2

Eurofins Analytico D.V.

eurofins

Eurofins Analytico 8.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.n!

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924S25 
BIC: BNPRNL2R 
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.8 8 3. BOl



eurofins
— analytic©

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020035324/1
Pagina 1/1

Techniek Methode referentieAnalyse Methode

Voorbehandeling

Voorbehandeling Cf. RS3000Cryogeen malen W0106

Bodemkundige analyses

Malen koakbreker (Ikg) Voorbehandeling NEN-EN 16179WOlOl

Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934Droge Stof WO 104

PerFluorKoolwaterstof f en (PFC)

PFRS (28) Handelingskader Eigen methodeW0323 LC-MSMS

Eigen methodeSom lineair en vertakt PFOS en PFOR LC-MSMSW0323
(RS3000 en RP04) grond

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofin$.nl

Gildeweg 42-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 4S9
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.BOl



4? eurofins ■i

Rnalvsecertificaat

Datum: ll-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

04-Mar-2020

Handtekening:Naam:

Met vriendelijke groet,

Eurofins Rnalytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWO) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 Al Barneveld NL

Cert if icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

Tel. +31 (0)34 242 «3 00 
Fox +31 (0)34 242 43 99

Ing. A. Veldhuizen 
Technical Manager

Bewaren tot:
Datum:

Econsultancy
T.a.v. Michel Botden 
Heinz Moormannstraat IB 
S831 AS BOXMEER

2020035364/1 
11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

BNP Paribas S.B. 227 9245 25 
IBAN: N171BNPA0227924525

E-moil info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A 
Sitewww.eurofins.nl KvK/CoC No. 090S8623

BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3. BO 1



— analy tico

Analysecertificaat

Eenheid 4 5Analyse 1 2 3

1) i> 1) 0 I)% (m/m) 93.7 94.6 91.0 93.8 92.1

2) 2) 2)kg

0.0 0.0 0.0mg
2> 2) 2)Asbest fractie l-2mm 0.0mg

2)Asbest fractie 2-4mm 0.0 0.0mg
2) 2)Asbest fractie 4-8mm 15 0.0mg
2) 2)Asbest fractie 8-20mm 0.0mg

2)Asbest fractie >20mm 0.0 0.0 0.0mg
2) 2)Asbest (som) 15

0.0
2)0.0 0.0

2) 2)0.0 0.0 0.0
3)

0.0mg
3)Asbest fractie l-2mm mg

Asbest fractie 2-4mm mg

Asbest fractie 4-8mm 0.0mg
3)Asbest fractie 8-20mm 0.0mg

3)Asbest fractie >20mm 0.0mg

Asbest (som)

0.0 0.0
3) 3)0.0
3)0.0 0.0

Datum monstername Monster nr.
11241418
11241419
11241420
11241421

5 1124142204-Mar-2020

Eurofins Anolytico B.V.

Bodemkundige analyses

Droge stof (Extern)

Monsternemer
Monstermatrix

Gemeten concentratie Chrysotiel 

Gemeten concentratie Amfibool

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Gemeten concentratie Chrysotiel 

Gemeten concentratie Amfibool

Tom Willems
Asbestverdachte grond

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Ropportagedatum
Bijlage
Pagina

04-Mar-2020
04-Mar-2020

04-Mar-2020
04-Mar-2020

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

mg 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

Totaal asbest hechtgebonden 

Totaal asbest niet hechtgebonden 

In behandeling genomen hoeveelheid 

Asbest fractie 0,5-lmm

mg 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

kg

Nr. Monsteromschrijving
1
2
3
4

ASM-MMAl ASBMM-Al (20-50) ASBMM-Al (20-50)
ASM-MMA2 ASBMM-A2 (5-50)
ASM-MMA3 ASBMM-A3 (0-50)
ASM-MMA4 ASBMM-A4 (0-50)
ASM-MMBl ASBMM-Bl (0-50) ASBMM-Bl (0-50)

Q; door RvA geaccrediteerd» verrichting 

R: nP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VLAfiEL erkende verrichting

Asbest in puin

Gemeten Asbestconcentrotie

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fox +31 (0)34 242 43 29 
E-moil info-env@eurofins.nl

Asbest in grond

Gemeten Asbestconcentrotie

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Extern / Overig onderzoek

In behandeling genomen hoeveelheid 

Asbest fractie 0,5-lmm

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Anolytico 8.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

20200353Ó4/1
05-Mar-2020
ll-Mar-2020/12:25
A.B.C
1/2

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.601

vjf eurofins

<16.3 ”
3)

29.7 ’>
3)

<0.6
<0.6 ”

3)

1.0 «
2)

<5.2 « 

<0.4 « 

<0.4 «
n

15.7
2)

<0.6
3)

<14.3
3)

14.9
2)

<0.5
3)

31.6
3)

<8.8
2)

15.0
2)

<0.7
2)

<0.5
3)

<0.4
2)

<0.5
3)

0.0
2)0.0
2)

<0.7
2)

<0.7
2)

0.0
3)

0.0
2)

0.0
2)

1.0
2)1.0
2)

1.0
2)

0.0
2)

0.0
3)0.0
3)

0.0
3)

0.0
2)0.0
2)

0.0
2)

0.0
3)

0.0
3)0.0
3)0.0
3)0.0
3)



•i eurofins
— analy tico

Analysecertificaat

Eenheid 6Analyse

I)% (m/m) 94.9

2)kg

mg

mg

Asbest fractie 2-4mm mg

Asbest fractie 4-8mm 0.0mg
2)

Asbest fractie 8-20mm 0.0mg
2)

Asbest fractie >20mm 0.0mg

Asbest (som)

0.0

Datum monstername Monster nr.
1124142304-Mar-2020

lit itii«1

DMEurefins flnalytico B.V.

Monsternemer
Monstermatrix

Asbest in grond

Gemeten Asbestconcentratie

Gemeten concentratie Chrysotiel 

Gemeten concentratie Amfibool

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Tom Willems
Asbestverdachte grond

mg 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Bodemkundige analyses

Droge stof (Extern)

v:

A: AP04 erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VLARïl erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

BNP Paribas S.R. 227 7245 25 
IBRN: NL71BNPR0227924525 
BIC: BNPRNL2R 
KvK/CoC Na. 07088625 
BTW/VRT Na. NL 8045.14.883.BO1

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Extern / Overig onderzoek

In behandeling genomen hoeveelheid

Asbest fractie 0,5-lmm

Asbest fractie l-2mm

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

16.6
0.0 «

2)

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-moil info-env@eurofins.nI

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

Nr. Monsteromschrijving
6 ASM-MMB2 ASBMM-B2 (0-50)

2020035364/1
05-Mar-2020
ll-Mar-2020/12:25 
A.B.C
2/2

<5.8 « 

<0.4 « 

<0.4 «
2)<0.4
2)0.0
2)0.0
2)

0.0
2)0.0
2)



— analytico

Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020035364/1

Pagina 1/1

Monstername ID/Monsteromsch.BarcodeOmschrijving Van TotMonster nr. Boornr

fiSM-MMPl nSBMM-ni (20-50) OS50 1572581MG11241418 RSBMM-Rl 1 20

flSM-MMRl RSBMM-Rl (20-50) RS20 50 1572S88MG11241418 RSBMM-Rl 2

RSM-MMR2 RSBMM-R2 (5-50)11241419 RSBMM-R2 1 5 50 1572582MG

RSM-MMR3 RSBMM-R3 (0-50)11241420 RSBMM-R3 1 0 50 1572583MG

RSM-MMR4 RSBMM-fl4 (0-50)RSBMM-R4 0 50 1572584MG11241421 1

RSM-MMBl RSBMM-Bl (0-50) RSB50 1572585MG11241422 RSBMM-Bl 1 0

RSM-MMBl RSBMM-Bl (0-50) RSB11241422 RSBMM-Bl 2 0 50 1572586MG

RSM-MMB2 RSBMM-B2 (0-50)1572587MG11241423 RSBMM-B2 1 0 50

Eurofins Analytico B.v.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00 
Fax +31 (0)34 242 43 99
E-mail infD-env@eurofins.nl

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.R. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA022792452S 
BIC: BNPANL2R
KvK/CoC No. 090SS423
BTW/VAT No. NL 4043.14.583.BO 1

eurofins



V? eurofins
— ana^ly tico

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020035364/1

Pagina 1/1

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Anolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Oep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld
P.O. Box 4S9
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tel. -I-Zl (0)34 242 43 00 
Fax -«-31 (0)34 242 43 99
E-mail info-env@eurofins.nl

Opmerking 1)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L08ó).

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC NO. 09088423 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.BOl
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020035364/1
Pagina 1/1

Methode referentieAnalyse Methode Techniek

Bodemkundige analyses

UitbestedingDroge stof (uitbesteed) W0004 Extern

Extern / Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016 Microscopie Cf NEN 5898W0004

Asbest Puin NEN5898 2016 Microscopie Cf NEN 5898W0004

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het vloomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-4é
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nt

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2R 
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.BOl
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eurofinsS’?
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

percentage

ondergrens bovengrensbovengrens

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds) (mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

Ref.: 1010612_certificaat_v1

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

g 
g 
m/m %

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Hel materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

: 6264066
: ASM-MMA2 ASBMM-A2 (5-50)
: 04/03/2020

: Geen 
: Geen

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele t>ijlage<n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (LOSS) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

serpentijn asbest | amfibool asbest 
0,0_____
0,0_____
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,4

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

n.v.t.
0,0
0,0 
0,0
0,0 
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,4

: 1010612 
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

o,o~
0,0

serpentijn asbest________
bovengrens

asbest totaal 
ondergrens

amfibool asbest
ondergrens

gebondenheid
hecht___

niet hecht 
totaal afgerond

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest 
(mg/kg 

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

HillRiA I lU
Tabel 1 van 8

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

Massa aangeleverde monster : 14900
Droge massa aangeleverde monster : 14095
Percentage droogrest : 94,6
Type zeving : nat

: K.A. 
: 09-03-2020

massa 
zeeffractie 

(gram)
12329,2

680,6
557.4
201.4

33,2
30,0 

_____ 8,2
13840,0

percentage 
zeeffractie
(m/m %)

89,1
4,9

_____ i0_
1,5

_____
______ 0,2

0,1
100,0

zeeffractie 
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

aantal 
asbest 

(deeltjes)
n.v.t.

0
______ 0

0
______ 0

0
______ 0

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

massa 
onderzocht onderzocht

(gram)
12,5

196,6
172.4
201.4

33,2 
30,0 

______8^
654,3

(m/m %)
0,10

28,89 
30,93 

100,00
100,00
100,00
100,00

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm
Totaal

totaal afgerond
0,0
0,0



vf.’ eurofins
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

massa

bovengrens bovengrens bovengrens
(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,0 mg/kg ds

Rel.: 1010612_certificaat_v1

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Aangetroffen type asbest 
Bijzonderheden waargenomen

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

: 6264067
: ASM-MMA3 ASBMM-A3 (0-50) 
: 04/03/2020

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Dit analyse-certificaat. inclusiel voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een ’S gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van hel schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

0,0
0.0
0.0
1,2
0,0
0,0
1,2

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0.0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
1,2

: 1010612
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Anaiytico B.V.

serpentijn asbest

1,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,8

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

totaal afgerond
1,0
0,0

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0

asbest totaal
ondergrens

serpentijn asbest
ondergrens

amfibool asbest 
ondergrens

n.v.t.
0,0
0,0
0,0

117,0
0,0
0,0 

117,0

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

: Serpentijn
: Geen

gehalte 
asbest 
(mg/kg 

ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

g 
g 
m/m %

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

Massa aangeleverde monster : 15740
Droge massa aangeleverde monster : 14323
Percentage droogrest : 91,0
Type zeving : nat

: A.S. 
: 09-03-2020

li.üil
RiftlIH

Tabel 2 van 8

massa 
zeeffractie 

(gram)
12743,0

534,2
389.6
192.8
135.8
109.6

____ 0,0
14105,0

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

90,3 
______ 3.8
______ 2^
______ 1.4
______ 1,0
______ 0,8

0,0
100,0

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

percentage
onderzocht onderzocht 

(m/m %)
0,11

13,52
24,79 

100,00
100,00
100,00
100,00

(gram)
13,4
72,2
96,6

192.8
135.8 
109,6

____ 0,0
620,4

gebondenheid
hecht 

niet hecht 
totaal afgerond

aantal 
asbest 

(deeltjes)
n.v.t.

_______ 0
_______ 0

0
______
_______ 0
_______ 0

1

amfibool asbest
0,0 ~

0,0
0,0

zeeffractie 
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal



>• eurofins i
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek - productidentificatie

gebondenheid asbestsoortmateriaal

hecht chrysotielcement, golfplaat

Ref.: 1010612_certificaat_v1

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6264067
: ASM-MMA3 ASBMM-A3 (0-50) 
: 04/03/2020

Dit analyse-cerlificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend 
Opdrachtverificatiecode; FNAG-XIBP-NKAE-NURL

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

; 1010612 
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

percentage
(m/m %)

10-15

lt.SI.L» 
niAiiH

Tabel 3 van 8

zeeffractie
(mm)

4-8 mm



eurofinsS'?
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

massa

bovengrensbovengrens bovengrens
(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

Ref.: 1010612_certificaat_v1

g
g 
m/m %

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

: 6264068
: ASM-MMA4 ASBMM-A4 (0-50)
: 04/03/2020

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Aangetroffen type asbest 
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

: Geen
: Geen

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

: 1010612
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Anaiytico B.V.

0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0

0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest
0,0 ~
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest 
ondergrens

n.v.t.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
ondergrens

asbest totaal 
ondergrens

14990
14061
93,8
nat

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0 

<0,7

(gram) 
..... 'Ï2"5 
...... 55,6

102,2
245,6
353,4 

_ 53M
89,4 

1392,1

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm
Totaal

percentage 
onderzocht onderzocht 

(m/m %)
0,11

15,83 
21,78 

100,00
100,00
100,00
100,00

: K.A. 
: 09-03-2020

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

aantal
asbest 

(deeltjes)
n.v.t.

______ 0
______ 0
____ o 
____ o
____ o
____ o

o

gebondenheid
hecht___

niet hecht 
totaal afgerond

massa 
zeeffractie 

(gram)
ÏÏ783Ï9

351.2
469.2 
245,6
353.4
533.4

89,4
13826,1

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

85,2
2,5 

______ 3^ 
____ IA 
____ 2A 
____ 3A 
______ 0,6

100,0

kSl.l
RtA I lU '’Aehe«'

Tabel 4 van 8

zeeffractie 
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

totaal afgerond
0.0
0,0



• *, eurofins
Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

percentage

0,0

ondergrens bovengrensbovengrens

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds) (mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

Ret.: 1010612_certificaat_v1

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

: 6264070
: ASM-MMB2 ASBMM-B2 (0-50) 
: 04/03/2020

Dit analyse-certtlicaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een ’S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Initialen analist
Datum geanalyseerd

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

: 1010612
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

0,0
0,0 

'o,o
0.0
0,0
0,0 

<0,4

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0 

<0,4

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest________
bovengrens

asbest totaal 
ondergrens

amfibool asbest 
ondergrens

gebondenheid
hecht 

niet hecht
totaal afgerond

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

; Geen
: Geen

aantal 
asbest 

(deeltjes)
n.v.t. 

______ 0
______ jO
____ o 
____ o
____ o
____ o

o

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

Massa aangeleverde monster : 16650
Droge massa aangeleverde monster : 15801
Percentage droog rest : 94,9
Type zeving : nat

g 
g 
m/m %

: A.S. 
: 09-03-2020

Oil 
fliAIISI

Tabel 5 van 8

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

massa
zeeffractie 

(gram)
15187,7

118.4
109.4
22,2
30,0 
76,9

______ 0,0
15544,6

massa 
onderzocht onderzocht 

(gram)
13.4
26.4
32,7
22,2
30,0
76,9 

______ OjO
201,6

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)
n.v.t.

0,0
____________ 0,0

0,0
____________ 0,0

0,0
210

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

97,7
______ 0,8

0,7
0,1

_____
______0.5 
______0.0

100,0

(m/m %)
0,09

22,30 
29,89 

100,00
100,00
100,00
100,00

* AS3000

totaal afgerond
0,0
0,0

zeeffractie 
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal



eurofins J
Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uilgevoerd conform NEN 5898 (Q).

massa

bovengrens ondergrens ondergrensj

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)

0.0 0.6 0.0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

Rel.: 1010612_certificaat_v1

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

: Geen
: Geen

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

: 6264065
: ASM-MMA1 ASBMM-A1 (20-50) ASBMM-A1 (20-50)
: 04/03/2020

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

gehalte
asbest 
(mg/kg 

ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Dit analyse-certilicaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

: 1010612 
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,6

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

asbest totaal 
ondergrens

serpentijn asbest________
bovengrens

gebondenheid
hecht 

niet hecht 
totaal afgerond

zeeffractie
(mm)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,6

g 
g 
m/m %

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

amfibool asbest________
bovengrens

(gram)
13,0 
70,6 

100,4
147.2 

' 643,6
1196.6
298.2

2469.6

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

Massa aangeleverde monster : 29740
Droge massa aangeleverde monster : 27866
Percentage droogrest : 93,7
Type zeving : nat

: G.N. 
: 10-03-2020

n.v.t.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

liiiii
RlAIIH

Tabel 6 van 8

0,1
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

zeeffractie
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

aantal
asbest 

(deeltjes)
n.v.t.

0 
______ 0
______ 0
_____o 
_____o 
_____o

o

massa 
zeeffractie 

(gram)
24384,3

371,4 
416,0
284.6
643.6

1196,6
298,2

27594,7

percentage 
zeeffractie
(m/m %)

88,4
1,3
1,5

____IA 
____ 2A 
______ 4,3

1,1
100,0

percentage
onderzocht onderzocht 

(m/m %)
0,05 

19,01 
24,13 

__ 51,72 
100,00
100,00
100,00



Omega m

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

percentage'

n.v.t.

bovengrensbovengrensbovengrens
(mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds) (mg/kg ds)

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

Ret.: 1010612_certificaat_v1

g 
g 
m/m %

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Initialen analist
Datum geanalyseerd

Aangetroffen type asbest 
Bijzonderheden waargenomen

: Geen
: Geen

: 6264069
: ASM-MMB1 ASBMM-B1 (0-50) ASBMM-B1 (0-50) 
: 04/03/2020

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Dit analyse-certiticaat. inclusief voorblad en eventuele bijlagein). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend 
Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

asbest totaal 
ondergrens

: 1010612 
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Anaiytico B.V.

totaal afgerond
0,0
0,0

0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0 

<0,5

Massa aangeleverde monster : 31630
Droge massa aangeleverde monster : 29131
Percentage droogrest : 92,1
Type zeving : nat

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,5

amfibool asbest 
ondergrens

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anfhophylliet en tremoliet.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest 
ondergrens

gebondenheid
hecht___

niet hecht 
totaal afgerond

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

4:- eurofins

zeeffractie
(mm)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,5

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

: K.A.
: 10-03-2020

zeeffractie 
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

massa 
zeeffractie 

(gram)
21293,0 

1150,0
1286,8
937,6
1158,6
2296,2

___ 760^
28882,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

(m/m %)
0,05

16,77 
37,18 
50,36 

100,00
100,00
100,00

aantal 
asbest 

(deeltjes)
n.v.t. 

______ 0
______ 0

'___ o
____ o 
____ o
____ o

o

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

73,7
4,0
4,5
3,2 

______ 4^ 
______ 8^
_____ _2^

100,0

massa
onderzocht onderzocht 

(gram)
10,0

192,8
478,4
472,2

1158.6
2296,2 

___ 760.4
5368.6

&
Ir^liÜ
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<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0



45^ eurofins
AS 3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Opmerking bij project;

Dit analyse-certificaal, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Rel.: 1010612_cer1ificaat_v1Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster{s) uitgevoerd volgens 
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

: 1010612 
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

h.ïl-.H
RtAIKI
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Omegam
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ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

diepte barcodeMonstercode Uw referentie monster

1572582MGASM-MMA2 ASBMM-A2 (5-50) ASBMM-A2 .05-.56264066

1572583MGASM-MMA3 ASBMM-A3 (0-50) ASBMM-A3 0-.56264067

ASBMM-A4 0-.5 1572584MGASM-MMA4 ASBMM-A4 (0-50)6264068

1572587MGASBMM-B2 0-.56264070 ASM-MMB2 ASBMM-B2 (0-50)

ASM-MMA1 ASBMM-A1 (20-50) ASBMM-A1 (20-50)6264065

ASM-MMB1 ASBMM-B1 (0-50) ASBMM-B1 (0-50)6264069

D^i analyse-certilicaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverilicatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL Rel.: 1010612_certificaat_v1

#eurofins |

0-.5
0-.5

.2-.5 

.2-,5
ASBMM-A1
ASBMM-A1

ASBMM-B1
ASBMM-B1

1572581 MG
1572588MG

1572585MG
1572586MG

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

1010612
2020035364-11541.001
Eurofins Analytico B.V.

i



eurofins
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grond (AS3000)

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden in Puin

: Conform NEN 5898Asbestonderzoek

Oil analyse-certilicaat. inclusiel voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 1010612_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: FNAG-XIBP-NKAE-NURL

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De 
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende 
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1010612
: 2020035364-11541.001 
: Eurofins Analytico B.V.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

II sim 
RiAIIH

Bijlage 2 van 2



— analytico

Analysecertificaat

Datum: 16-Mar-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

lO-Mar-2020

Handtekening:Noam:

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Bewaren tot:
Datum:

BNP Paribas S.A. 227 924S 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Oep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

eurofins

Certif icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Econsultancy
T.a.v. Michel Botden 
Heinz Moormannstraat IB 
5831 AS BOXMEER

Ing. A. Veldhuizen 
Technical Manager

Gildeweg 4.2-4G
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459
3770 BL Barneveld NL

2020038066/1 
11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fax +31 (0)34 242 43 99 
E-moil info-env@eurofins.nl BIC: BNPflNL2B
5ifewww.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088423

BTW/VBT No. NL 804 3.14.88 3. BO1



4? eurofins
— analytico

Analysecertificaat

Eenheid 1Analyse

Metalen

S Pg/L <20

S P9/L <0.20

Kobalt (Co)S <2.0M9/L

S M9/L <2.0

S P9/L <0.050

S P9/1- <2.0

S M9/L <3.0

Lood (Pb)S pg/L <2.0

Zink (Zn)S pg/L <10

vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S pg/L <0.20Benzeen

Tolueens pg/L <0.20

S <0.20pg/L

s pg/L <0.10
s pg/L

s pg/L

pg/L <0.90

NaftoleenS <0.020pg/L
s styreen pg/L <0.20

S pg/L <0.20

TrichloormethaanS pg/L <0.20

TetrochloormethaonS pg/L <0.10

TrichlooretheenS pg/L <0.20

Tetrachlooretheens pg/L <0.10

s pg/L <0.20

s pg/L <0.20

s pg/L <0.10
s pg/L <0.10
s pg/L <0.10

Datum monstername Monster nr.
lO-Mar-2020 11250215

.ichtii

€1Eurefins Analytico B.V.

Monsternemer 
Monstermatrix

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

1.1- Dichloorethaan

1.2- Dichloorethaan

door RvA geoccreditcorda verrichting 

A: AP04 erkende verrichtirtg 

s
V: VIAREL erkcrtde verrichting

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Ropportagedatum
Bijlage
Pagina

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

1.1.1- Trichloorethaan

1.1.2- Trichloorethaan 

cis 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

TESTEN 
RvA L010

Kenneth Gerrist 
Water (RS3000)

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

BNP Paribas S A. 227 9245 25 
IBPN: NL71BNPAO227924525 
BIC; BNPANL2R 
KvK/CoC Na. 090BB425 
BTW/VRT No. NL 8045.14.88 5.501

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 201S gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV),

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Ethylbenzeen 

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7 

BTEX (som)

Gildeweg 42-44
5771 NB Barneveld
P.O. Box 459
5770 RL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Tel. +51 (0)54 242 65 00 
Fax +51 (0)54 242 45 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

2020038066/1
lO-Mar-2020
16-Mar-2020/ll;57 
A.B.C
1/2

<0.20

0.21

Nr. Monsteromschrijving
1 n09-l-l n09 (350-450)



eurofins
— analy tico"

Rnalyseeertif ieaat

Eenheid 1Hnalyse

<0.10pg/Ls
pg/L <1.6

Tribroommethaan pg/L <0.20S

pg/L <0.10s
pg/Ls
pg/Ls

<0.20pg/Ls
pg/L <0.20s
pg/L <0.20s
pg/L 0.42S

Minerale olie
<10pg/L
<10pg/L

Minerale olie (C16-C21) pg/L <10

Minerale olie (C21-C30) <15pg/L

Minerale olie (C30-C35) <10pg/L

Minerale olie (C3S-C40) pg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50S

Monster nr.Datum monstername
lO-Mar-2020 11250215

VAEurofins flnolytico B.V.

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16)

Certificaat nummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Vinylchloride

1.1- Dichlooretheen

1.2- Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1.1- Dichloorpropaan

1.2- Dichloorpropaan

1.3- Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

TESTEN 
RvA L010

Kenneth Gerrist 
Water (RS3000)

Akkoord
Pr.coörd.

BNP Paribas S.A. 227 72*5 25 
IBRN: NL71BNPR0227924525 
BIC: BNPRNL2R 
KvK/CoC No. 09058523
BTW/VRT No. NL 8043.11.88 3. BOl

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAH en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWO) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42*44
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fax +31 (0)34 242 43 99 
E-mail info-env@eurofins.nl

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

2020038066/1
lO-Mar-2020
16-Mar-2020/ll:57 
R,B,C
2/2

<0.10
0.14 *’

Nr. Monsteromschrijving
1 R09-1-1 R09 (350-450)

Q; door RvA geoccrediteerdo verrichting 

R; AP04 erkende verrichting

S; RS SIKS erkende verrichting 

V: vlRRtt erkende verrichting



s'j: eurofins
— analytico

Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 202003S066/1

Pagina 1/1

Monstername ID/Monsteromsch.BarcodeOmschrijvingMonster nr. Boornr Van Tot

A09-1-1 n09 (350-450)450 080083057711250215 R09 1 350

009-1-1 009 (350-450)450 068043869911250215 009 2 350
009-1-1 009 (350-450)11250215 009 3 350 450 0680438706

Eurofins Analytico B.V.

Êurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest <DGRNE-0WD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribos S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPR0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09086623 
BTW/VAT No. NL 6043.14.863.BOl



— analy tico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020038066/1

Pagina 1/1

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 201S gecertificeerd door TÜV 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (OGRNE-OWO) 
en door de overheid van Luxemburg <MEV).

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 4S9
3770 RL Barneveld NL

BNP Paribos S.R. 227 9245 25 
IBRN: NL71BNPA022792452S 
BIC: BNPRNL2A
KvK/CoC No. 09088423 
BTW/VRT No. NL 8043.14.883.801

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
Fox +31 (0)34 242 43 99 
E-mail info-env@eurofins.nl
Site WWW.eurofins.nl

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

eurofins



0 eurofins
— analytico
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Analyse Methode Techniek Methode referentie

Metalen

Borium (Ba) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W04 21 ICP-MS

Cadmium (Cd) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Kobalt (Co) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS
Koper (Cu) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Kwik (Hg) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Molybdeen (Mo) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Nikkel (Ni) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Lood (Pb) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Zink (Zn) Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2W0421 ICP-MS

Vluchtige Aromatische Koolwoterstoffen

Xylenen som RS3000 Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

Aromaten (BTEXN) Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

Styreen Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

voel (11) Cf. pb 3130-1W02S4 HS-GC-MS

Tribroommethoan (Bromoform) Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

Vinylchloride Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

1,1-Dichlooretheen Cf. pb 3130-1W02S4 HS-GC-MS

DiClEtheen som nS3000 Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

1,1-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

1,2-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

1,3-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

OiChIprop. som RS3000 Cf. pb 3130-1W0254 HS-GC-MS

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40) Cf. pb 3110-5W0215 GC-FID

Eurofint flnalytico B.V.

Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

BNP Paribas S.A. 227 924S 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 0908SÖ23 
BTW/VAT No. NL 8043.14.8S3.BOl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
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3771 NB Barneveld
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Analyse Eenheid GSSP Oordeel RG AW T I!1

Uitgevoerd

M

35 5000190 2600

0,007 0.02 0,51 1

0,35 1.5 20,8 40

;Legenda

Eindoordeel: Voldoet «an Achtergrondwaarde

GetKuikte afkortingen

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

10.5
17.5
17.5

65
48.5

21
122,5

0,035
0,09

0,035
0,23
0,15
0,15

0,073
0,14
0,11
0,12

1,133

555
6,8
103
115

18,1
95,8
67,5
290
430

920
13

190
190

36
190
100
530
720

Projectnummer 
Projectnaam 
Datum monstername 
Monsternemer
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

6SSD
RG
AW 
T 

I

% (m/m) 
%(mZm)ds
% (m/m) ds 
% (m/m) ds

mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

Uitgevoerd
87,2

1.8
98

<2,0

1,8
2

87,2
1.8

190
0,6
15
40

0,15
1,5
35
50

140

Deze toetsing is uitgevoerd mei behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde Is door PAIS berekend en Is niet afkomstig uit BoToVa

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde

Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 

groter dan Achtergrondwaarde 

groter dan Tussenwaarde 

groter dan Interventiewaarde

20
0,2

3
5

0,05
1,5

4 
10
20

<3,0
<5.0
<5,0

13
9,7 

<6,0
<35

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (Ikg) 
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) 
Koper(Cu) 
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni) 
lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28
PCB 52 
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Ben2o(a)anthraceen
Chryseen
6enzo(k)fluorantheen 
Ben2o(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
lndeno(123-cd)pyreen
PAKVROM(IO) (factor 0.7)

11541.001
BestevaerS Huizen 
02-03-2020
Tom Willems 
2020033510 
03-03-2020
06-03-2020

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

35 
<0,20 
<3,0 
5,4 

<0,050 
<1,5
5,9 
17 
31

Nr. Analyttco-nr

1 11235419

<0,050
0,09 

<0,050 
0,23
0,15
0,15 

0,073 
0,14 
0,11 
0,12 

1.1

135,6
0,241
7,383
11,17

0,0502
1,05

17,21
26,76
73,56

Monster

BO4 2 804130-80)



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I:

Uitgevoerd

1.4

500035 190 2600

0,510,007 0,02 1

0,35 1.5 20,8 40

legenda

Voldoet aan AchtergrondwaardeEindoordeel:

Gebruikte afkortingen

GSSO
RG
AW 
T

92,3
1.1

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

0,035
0,18

0,035
0,31
0,15
0,16

0,073
0,11

0,097
0,11
1.26

920
13
190
190
36
190
100
530
720

Projectnummer 
Projectnaam 
Datum monstername 
Monsternemer
Certificaatnummer 
Startdatum
Rapportagedatum

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 

groter dan Achtergrondwaarde 

groter dan Tussenwaarde 

groter dan Interventiewaarde

555
6,8
103
115

18,1
95,8
67,5
290
430

1,1
2

10.5
17.5
17.5
38.5

50
21

122,5

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

92,3
1.1
99

<2,0

<3,0
<5,0
<S,0
<11

10
<6,0 
<35

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens 

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http;//www.rwsleefomgeving nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

20
0,2

3
5

0,05
1,5

4 
10 
20

Monster

MM-01 A0€ ISO-80) A09 (70-110)

<20 
<0,20 
<3,0

5,6 
0,055 

<1,5 
S

13 
27

11541.001 
Bestevaer 5 Huizen 
02-03-2020
Tom Willems 
2020033510 
03-03-2020
06-03-2020

% (m/m) 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds

Nr. Analytico-nr

2 11235420

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof i
Organische stof ?
Gloeirest i
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) ‘
Metalen
Barium (Ba) i
Cadmium (Cd) i
Kobalt (Co) I
Koper(Cu) i
Kwik (Hg) I
Molybdeen (Mo) i
Nikkel (Ni) i
Lood (Pb) I
Zink (Zn) i
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) i
Minerale olie (C12-C16) i
Minerale olie (C16-C21) i
Minerale olie (C21-C30) i
Minerale olie (C30-C3S) i
Minerale olie (C35-C40) i
Minerale olie totaal (C10-C40) i
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 I
PCB 52 I
PCB 101 I
PCB 118 I
PCB 138 I
PCB 153 I
PCB 180 I
PCB (som 7) (factor 0,7) i
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAf 
Naftaleen i
Fenanthreen i
Anthraceen i
Fluorantheen i
Benzo(a)anthraceen i
Chryseen i
Benzo(k)fluorantheen i
Ben2o(a)pyreen i
Benzo{ghi)peryleen '
lndeno(123-cd)pyreen i
PAK VROM (10) (factor 0,7)

54,25
0,241
7,383
11,59
0,079

1,05
14,58
20,46
64,07

<0,050
0,18 

<0,050 
0,31 
0.15
0,16 

0,073
0,11 

0,097
0,11 

1.3

190
0,6
15
40

0,15
1.5
35
50

140



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

7T;Analy5e Eenheid 3 <3S5D Oordeel AW

Uitgevoerd

2,4

500035 190 2600

0,007 0,02 0,51 1

0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Monster

MM-02 A02 (lOO-lSOJ A06 (120-170) A09 (110 160) 602 (120 170)

Eindoordeel; Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

I

<3.0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

0,7
2,4

91,6
0,49

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

0,035
0,062
0,035
0,09

0,057
0,052
0,035
0,061
0,035
0,054
0,516

20
0,2
3
5 

0,05
1,5
4 
10 
20

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13

190
190
36

190 
100
530
720

CS50
RG
AW 
T

<20 
<0,20 
<3,0 
<5,0 

<0,050 
<1,5 
<4,0 
<10 
24

Projectnummer
Projectnaam 
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

% (m/m) 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds 
% (m/m) ds

mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

10.5
17.5
17.5
38.5
17.5

21
122,5

190
0,6
15
40

0,15
1.5
35
50

140

91,6
<0,7

99
2,4

Gestandaardiseerd gehalte 

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info; http;//www.rwsleefomgeving.nl/ondefwerp€f</bodem-ondergfond/bbk/instrumenten/botov3/

N.8.; de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

11541.001 
Bestevaer 5 Huizen 
02-03-2020 
Tom Willems 
2020033510 
03-03-2020 
06-03-2020

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 

groter dan Achtergrondwaarde 

groter dan Tussenwaarde 

groter dan Interventiewaarde

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof '
Organische stof '
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Metalen
Barium (Ba) i
Cadmium (Cd) i
Kobalt (Co)
Koper (Cu) i
Kwik (Hg) i
Molybdeen (Mo) i
Nikkel (Ni)
Lood (Pb) I
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21) 
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C3S-C401
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenyten, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101 
PCB 118
PCB 138
PCB 153 
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PA) 
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)perYleen
lndeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0.7)

Nr. Analytico-nr

3 11235421

51,67
0,2395

7,073
7,143

0,0499
1,05

7,903
10,94
55,81

<0,050
0,062 

<0,050
0,09

0,057 
0,052 

<0,050
0,061 

<0,050 
0,054
0,52



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

industrie:Eenheid RG EisAnalyse 1 GSSD AW Wonen

Uitgevoerd

% (m/m) 90.8

0,1

0,8

0,8

0,1

0,1

Legenda

«*
***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 pg/kg)

10
25

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0.1

0,8
0,8
0,8

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0.1
0,1
0,1
0,1
0.1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
0.8
0.9
0,9
0.8
0.8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,9

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

0.07
0.07
0.07
0.07
0.1
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.2

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0,07
0.07
0.2
0.3

3
3
3
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3

3
3
3
3
7
7 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

<s rapportagegrens danwel achtergrondwaard-
> achtergrondwaarde
> wonen
> Industrie

Monsternaam
MM-03

Eurofins nr. 
11241272

<0.1
<0.1
<0.1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

Nr.
1

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen
02-03-2020
Tom Willems 
2020035324
05-03-2020
11-03-2020

|ig/kg ds 
Hg/kg ds 
(ig/kg ds 
Hg/kg ds
Hg/kg ds 
^ig/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds 
pg/kg ds

<0.1
0.1

<0.1
<0.1
<0,1

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken 

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.heipdesk@eurofins.com

<0.1
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1
0.2 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1
0.2
0.3

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPeA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluoroctaanzuur {PFOA) lineair 
perfiuoroctaanzuur (PFOA) vertakt
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfiuordecaanzuur (PFDA)
perftuorundecaanzuur (PFUnDA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
N-methytperfluoroctaansulfonamideacetaat(N pg/kg ds 
N-ethylperfiuoroctaansulfonamideacetaat (EtF pg/kg ds 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) Pg/kg ds
N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA pg/kg ds 
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) pg/kg ds 
som PFOA (*0,7| pg/kg ds
som PFOS (*0,7) pg/kg ds



Toetsing: PEAS Lijdelijk handelingskader grond bagger

Industrie'Analyse Eenheid 2 GSSD RG Eis AW Wonen

Uitgevoerd

% (m/m)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 0,8
0,1 0,9

Legenda

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 pg/kg)

10
25

0,1
0,1
0,1
0,1

0,8
0,8
0.8

0,8
0,8
0,8
0,8

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

3
3
3
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3

3
3
3
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3

#
#

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Datum monstername 
Monsternemer
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaard-
> achtergrondwaarde *
> wonen *
> Industrie *

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Monsternaam
MM-04

Eurofins nr.
11241273

Nr.
2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken 

wij u vriéndelijk dit door te geven aan pais, helpdesk^eurofins.com

0,8
0,8

11541.001
Bestevaer 5 te Huizen
02-03-2020
Tom Willems
2020035324 
05-03-2020
11-03-2020

pg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds 
Rg/kg ds
Rg/kg ds
Rg/kg ds

<0.1
<0.1
<0.1 
<0.1
0.1

<0.1 
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.2

<0.1 
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

0.07
0.07
0.07
0.07
0.1
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.2
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.2
0.3

92.2
Uitgevoerd

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,8

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 
<0.1
0.2
0.3

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 Rm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1
PerFluorKooiwaterstoffen(PFC)
perfluorbutaanzuur (PFBA)
perfluorpentaanzuur (PFPeA)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA)
perfluordecaanzuur (PFOA)
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
perfluordodecaanzuur (PFDoA)
perfluorthdecaanzuur (PFTrDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(IV Rg/kg ds 
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtF Rg/kg ds 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) Rg/kg ds
N-methy(perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA Rg/kg ds 
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) Rg/kg ds 
som PFOA (*0,7) Rg/kg ds
som PFOS (*0,7) Rg/kg ds



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Oordeel S T IEenheid 1 GSSD RGAnalyse

35,1 700,2 0,2

0,6 0,8 40,4 80

50 50 325 600

pg/l 0,77 Geen oordeel mogelijk

legenda

Monster

A09-11A09(3SO-450|1

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

GSSD

RG

S

T

ten/botova/

15,1
504

77

70
300

0,01
6

0,02
0,2

Hg/L
M8/L
Pg/L
Pg/L
Pg/L
Pg/L
Pg/L
Pg/L
Pg/L

0,014
0,14

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

7
7 
7

10,5
7
7 

35

0,01
6

0,01
24

0,01
7
7

0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

35
153

30
1000

150

1000
400

10
500
40

900 
400
300
130

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde 

groter dan Streefwaarde 

groter dan Tussenwaarde 

groter dan Interventiewaarde

Pg/L
Pg/L
pg/L
pg/L
pg/L
pg/L
pg/L

0,2
0,2
0,2

0,2
0,1
0,2

500
203

5
262

20
454
204
150
65

630
5

10
20

pg/L 
pg/L
pg/L 
pg/L
pg/L 
pg/L 
pg/L 
pg/L 
pg/L

Projectnummer 
Projectnaam 
Datum rnonstername 
Monsternemer
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum

<20 
<0,20 
<2,0 
<2,0 

<0,050 
<2,0 
<3,0 
<2.0 
<10

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

0.14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0.2
0,2
0.1
0,1

50
0,4
20
15

0,05
5

15 
15
65

0,2
7
4

338
3,2
60
45

0,175
153
45
45 

433

2,5
5
10

625
6

100
75
0,3
300
75
75

800

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde 

Tussenwaarde 

Interventiewaarde

11541.001 
Bestevaer 5 te Huizen
10-03-2020 
Kenneth Gerrist 
2020038066
10-03-2020
16-03-2020

pg/L
PB/L 
H6/L
HS/L
RS/L
P8/L 
pb/l
PS/L
pe/L 
pb/l 
pb/l 
pb/l 
pb/l 
pb/l
PB/L 
pb/l 
pb/l
PB/L
pb/l 
pb/l

Nr. Analytico-nr 

112SO21S

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper(Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1.1- Dichloorethaan
1.2- Dichloorethaan
1.1.1- Trichtoorethaan
1.1.2- Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen 
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1.1- Dichlooretheen
1.2- Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1.1- Dichloorpropaan
1.2- Dichloorpropaan
1.3- Dichloorprop3an
Oichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie {C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie {C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C3S)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,10 
<0,20

0,21 
<0,90 

<0,020 
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<1,6
<0,20
<0,10
<0,10

0,14
<0.20 
<0,20 
<0,20

0,42

Dete toetsing is urtgevoerd met behulp van BoToVa

Zie voor info; http://www.fwsleefomgevlng.nl/onderwerper*/bodem-ondergrond/bbk/i

N.6.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

20
0,2

2
2

0,05
2
3
2 

10

14
0,14

1.4
1.4

0,035
1.4
2.1 
1,4 

7



Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten

voorkomen in;

Stof/niveau
AW2000 I S

I.

im (Cc

cobalt (Co) 
koper(Cu 
kwik Hg)
kwik anorganisch)

nikkel (Ni) 
tin (Sn)

6S 800720

II.

III.

xylenen 
styreen (vinylbenzeen)

cJodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen (som)

IV.

ijatoyreen
I ghOperyleen 
»(K)fluoranteen<)fluoranteen

1,2,3cd)pyreen
1.5 40

V. Gechloreerde koolwaterstoffen
vinytchloride 
dicnloormethaan

tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per)

monochloorfenolen(som)
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som)

0,01

0,000055
0,15

0,60
55

75 
300
75

chroom III 
chroom VI

vanadium (V) 
zink (Zn)

15
40
0,15

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

22 76 920* 13
18078 190190

123 50 0,00018

0,016 30

150015001500

10030 10 10 3

b

4,020

0,200,200,200,450,250,250,300,352,5

0,100,100,200,200,300,300,800,250,250.30,250,300,15
0,20 2,00,0150,00900,00250,0085

205020

151911

2,0
5422222112

0,010,01
70,01 0,01?•’0,010,01240,01 0,01

20 60 625 6 30

100750,3

70 5 5 1 0,5 0,20,050,050,050,05

5 1000 900 400 10 20 80 400 300130 500 10 40

36 4530190100

10500.41

7

0,3 0,2 0,030,010,04

1805010
F 0,5

20150,05

15515
501.5 356.5 80140

Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen '* ■' 
barium

fenol 
cresolen (som)

benzo 
benzo(. 
indeno(1____PAK (som 10)

7 3 0,01 0,01 0,003 0,0009

30 150 100070 300 2000200

0,0450,200,00300,0150,0030
0,0200,0700,20

100 (Cl/I)
10

tetrachloorfenolen (som)
pentachloorfenol

1*10
32 
17 
86 
14 
13

Grondwater
(pg/l opgelost, tenzij 

anders vermeld)

kwik 
lood 
molybdeen (Mo)

AW = achtergrondwaarde 2000
S = streefwaarde
1 = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
nexachloorbenzeen

Polycyclische aromatische kool­
waterstoffen (PAK's)
naftaleen
antraceen 
fenantreen
fluoranteen 
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld

cadmium ((Jd) 
chroom (Cr) 
.u-------------

0,1 

?ƒ 
o:3
1 
2 
5,6 
15
10

8,8

o^^anisch)

Anorganische verbindingen
ctiloride
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat

PCB's(som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som l-TEQ) 
pentachlooraniline

Aromatische verbindingen 
benzeen
ethylbenzeen 
tolueen

dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform)
1,1,1-trichloorethaan
1 J,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri)

1.1- dichloorethaan
1.2- dichloorethaan
1.1- dichlooretheen
1.2- dichlooretheen (cis- en trans-)

0,010,0007 0.003 0,003 0,00010,0030.00050,00030,00040,0004



Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten
voorkomen in:

Stof/niveau
I S IAW2000

VI.
0.02 ng/1 0.2

0.01
0,32

2,5 0,05-16 ng/l 0,7

Vil.

0.5 15000

Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

a + b*%lut. + c*% org. st.Lh I.st*
a+b*25+c*10

interventiewaarde vervangen door streefwaarde

50 
150
50 
100

Grond/sediment 
(mg/kg droge stof)

4
4

5000
11 
1

75

0.1
5

4
1.7
2.3
34

100 
150 
82 
53 
17
36 
48 
220
60

0.004 ng/1
0,009 ng/1
0,1 ng/1
0,04 ng/1

Grondwater
(pg/1 opgelost, tenzij 

anders vermeld)

4 
4
17 
1.6
1.2

0,5
50
0,5
0,5
0,5

1
0.3
3

190
0,15
0,45
1.5
0,20 
5,0 
8,0 
2,0
2.5
0,75
3,0 
2,0 
2.0 
2,0 
0,20 
2.0

4
0,71 
0,45 
0,017

0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l

Bestrijdingsmiddelen
chloordaan
DDT (som) 
DDE (som)
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som) 
aldrin 
dieldrin
endrin
drins (som) 
a-endosulfan
a-HCH 
p-HCH
X-HCH (lindaan) 
HCH-verbindingen (som) 
heptachloor
heptachloorepoxide (som) 
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl
organotin verbindingen (som) 
tributyttin (TBT)
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran
4-chloormethylfenolen (som) 
niet*chloorhoudende bestr.mid. (som)

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);*/. lut. is gemeten 
..........................beoordelen bodem; org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;

0.0200
0,20 
0,10 
0,020

0,015 
0,00090 
0,0010 
0,0020 
0,0030

2,0
0,045
0,045
0,045
0,070
0,070
0,070
0,045

0,00070
0,0020 
0,003 
0,40

0,0075
0,15
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0.017 
0,60 
0,090

5 
600 
30
300 
5000
630

Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 
ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommelhaan 
ethyleenglycol 
diethyleenglycol 
acrylonilril 
formaldehyde 
isopropanol (2-propanol) 
methanol 
butanol (1-butanol) 
butylacetaat 
ethylacetaat 
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 
methylethylketon

0,2 ng/l 
33 ng/l
8 ng/1
9 ng/1
0,05
0,005 ng/l
0,005 ng/l



Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten
STOF ba c

Organische verbindingen

%org.st.Lb = Lst*
10

Lb is interventiewaarden

T = 0,5* (S +1)

T is de tussenwaarde: S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.

r o 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017
1 
0 
0 
0
1,5

arseen 
bahum 
beryllium 
cadmium

15
30
8
0.4
50
2 
15 
0,2
50
10
4
12
50

percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor boder   
2%. worden gênaiten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink

Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri- 

-------  naderterium ten behoeve van 
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk

|oO7

0,28 
0,6 
0,0034

1 
0.6 
1,2 
3
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projectleider 
projectnummer 
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Verkennend bodemonderzoek 
Bestevaer 5 te Huizen

De Lelie Vastgoed B.V.
27 februari 2018 
de heer J. Kooistra 
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51107918
definitief
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■ X'*

Protocol
2001
2002
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In opdracht van De Lelie Vastgoed B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de geplande nieuwbouwlocatie op het perceel Bestevaer 5 te Huizen (gemeente Huizen).

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SI KB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau en Poelsema Veldwerkbureau zijn gecertificeerd 
voor het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek' en staan geregistreerd als 
Kwalibo-erkende bedrijven (erkend bodemintermediair).

Kwaliteit en certificering
MUG Ingenieursbureau en Poelsema Veldwerkbureau verklaren hierbij geen juridische relatie te hebben met (de 
bedrijfsorganisatie van) de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek in samenwerking met Poelsema Veldwerkbureau als 
onafhankelijke organisatie uitgevoerd.

Aanleiding en doelstelling
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop 
van het bestaande pand (Club Silverdome) en de realisatie van een aantal huurwoningen. In het kader hiervan dient 
een omgevingsvergunning te worden verkregen en dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem op de onderzoekslocatie. Tevens is aan de hand van de analyseresultaten van de grond indicatief de 
toepasbaarheid van de grond bepaald. Daarnaast is indicatief aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in 
de bodem.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies.
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De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is afkomstig van en/of uit de volgende bronnen:
- de landelijke bodeminformatiewebsite (http://wvvw.bodemloket.nl);
- gemeente Huizen (bodemarchief, Hinderwet, Wet Milieubeheer- en bouwdossiers);
- het Kadaster;
- het DINOIoket;
- historisch kaartmateriaal;
- de opdrachtgever.

Bijlage 1 geeft de globale topografische situering van de onderzoekslocatie weer en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat het 
terreindeel van de buiten gebruik zijnde discotheek (Huizen, C, 10046) eigendom is van de heer G.G.L.F.T. van Eijl. 
Het omliggende terreindeel (Huizen, C, 11963) is eigendom van gemeente Huizen.

Na bestudering van historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie tot globaal de jaren '70 van de vorige eeuw geen 
specifieke functie had. Vanaf globaal 1975 was het terrein ingericht als parkeerterrein. Iets noordelijk van de locatie 
was een waterpartij aanwezig die later dienstdeed als ijsbaan. In die periode is het naastgelegen sportpark ook 
aangelegd. Omstreeks de millenniumwisseling is de bestaande discotheek gebouwd. Vanaf circa 2005 is het tracé 
van de IJsselmeerstraat verlegd in de huidige vorm en hebben er geen noemenswaardige terreininrichtingen meer 
plaatsgevonden.

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, is er een vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725 
'Standaard vooronderzoek'.

Via het Bodemloket zijn er geen gegevens gevonden over bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Meer in oostelijke en zuidelijke richting van de onderzoekslocatie hebben wel 
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Hier was sprake van bedrijfspercelen.

Gemeente Huizen heeft een grote hoeveelheid documenten aangeleverd. Deze documenten hebben voornamelijk 
betrekking op het voormalige Lucent-terrein (Botterstraat 35). Het betreft rapportages van bodemonderzoeken, 
monitoringen, saneringsevaluaties, beschikkingen, conceptuele modellen, bodemnotities en diverse brieven van 
zowel gemeente Huizen als provincie Noord-Holland. Uit deze stukken blijkt dat hier sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Er is namelijk sprake van een omvangrijke grondwaterverontreiniging met

De onderzoekslocatie betreft het perceel Bestevaer 5 en een deel van het omliggende terrein te Huizen 
(gemeente Huizen). De locatie maakt deel uit van de landstreek 'Het Gooi' in het zuidoosten van de 
provincie Noord-Holland. De locatie is deels bebouwd met een niet meer in gebruik zijnde discotheek 
(Club Sliverdome). Een deel van het omliggende terrein is in gebruik als parkeerplaats behorende bij 
sportpark Wolfskamer. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door de IJsselmeerstraat en aan de zuidzijde 
door de Bestevaer. Het buitenterrein is grotendeels verhard met straatstenen. De oppervlakte van de 
onderzoekslocatie bedraagt circa 1650 m< Kadastraal staat de onderzoekslocatie bekend als gemeente Huizen, 
sectie C met de nummers 10046 en 11963 (deels). De X- en Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie 
zijn: X = 144.800 en Y = 479.771.
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Bodemopbouw en geohydrologie2.4

Formatie van MaassluisKlei en zand-230 tot-310

Toekomstig gebruik2.5

Conclusie vooronderzoek en hypothese2.6

g

Het voornemen is om de discotheek in de toekomst te slopen. Hierna wordt de locatie bebouwd in de vorm van 
vijfendertig koop- of vrijesectorhuurwoningen (zevenlaags) en 22 sociale huurwoningen (vijflaags).

Eerste watervoerende pakket 
Gestuwd complex
Tweede watervoerende pakket
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Slecht doorlatende lagen en 
watervoerende pakketten

1,1 dichlooretheen, 1,2 dichlooretheen (cis/trans), trichlooretheen (tri) en 1,1,1 trichlooretheen (VOCL's). Tijdens 
eerder uitgevoerde saneringen is de bron van de verontreiniging met VOCL's verwijderd. Er is echter nog sprake van 
een grote pluim in het diepe grondwater. De verontreiniging in het grondwater dient als zeer omvangrijk te worden 
beschouwd (verontreinigd bodemvolume 280.000 m’ tot een diepte van maximaal 75 m-mv). De pluim van de 
verontreiniging strekt zich tot onder de huidige bebouwing van de onderzoekslocatie. Voor het saneren van deze 
pluim is diverse malen uitstel gevraagd. In een peilbuis iets westelijk van de bestaande bebouwing op de 
onderzoekslocatie is op een diepte van 9,0-10,0 m-mv nog een sterk verhoogde concentratie aan 1,1 dichlooretheen 
gemeten (boven de interventiewaarde). In het ondiepe grondwater zijn hier geen verhoogde concentraties aan 
VOCL aangetoond.

Formatie van Boxtel 
Gestuwde afzettingen
Formatie van Pelze-Waaire

Verder heeft gemeente Huizen een onderzoeksrapport aangeleverd van een in het verleden uitgevoerd bodem- en 
fundatieonderzoek ter plaatse van het eerdergenoemde sportpark (Verkennend bodemonderzoek en indicatief 
fundatieonderzoek sportpark Wolfskamer te Huizen (DIBEC, rapportnr. 812.050_01, 24 juli 2012)). Dit onderzoek is 
uitgevoerd ten noorden van onderzoekslocatie. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat er geen 
noemenswaardige verontreinigingen in de bodem zijn aangetoond. Het fundatiemateriaal is plaatselijk als 'niet 
toepasbaar' beoordeeld. Er gelden geen beperkingen voor de uitvoering van de voorgenomen 
herinrichtingswerkzaamheden. Een deel van het fundatiemateriaal komt niet in aanmerking voor hergebruik en 
dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

Bekend is dat het diepere grondwater verontreinigd is met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL's). Wij verwachten 
echter niet dat er sprake is van bodemverontreiniging tot een diepte van 5,0 m-mv. Op basis van de verzamelde 
informatie beschouwen wij de onderzoekslocatie in ieder geval tot een diepte van 5,0 m-mv als onverdacht ten 
aanzien van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Er zijn verder geen aanwijzingen die de onderzoekslocatie 
verdacht maken ten aanzien van asbest.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich boring B26C0012 uit de REGIS ll-kartering. Hier bestaat de bodem 
tot circa 60 m-mv overwegend uit zand. Van 14,80 tot 14,95 m-mv en van 22,75 tot 24,30 m-mv bestaat de bodem 
uit leem. Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op circa 3,4 m NAP. De grondwaterstand 
bevindt zich op circa 2,6 m-mv.

De regionale bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is schematisch weergegeven in tabel 2.1 
(bron: DInoloket - REGIS II).

MUG

Tabel 2.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses
Diepte (m NAP) Geohydrologisch.

1 tot -5
-5 tot -60
-60 tot-230
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Uitvoering van het bodemonderzoek3

3.1 Onderzoeksstrategie

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses

Analyses grondwater• •;

lx Std.-pakket grondwater

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen3.3

Toek. nieuwbouw 
Bestevaer 5 te Huizen
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Tabel 3.1 geeft een overzicht weer van de uitgevoerde werkzaamheden en de analyses ten behoeve van het 
verkennend bodemonderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 
(ONV-NL), volgens NEN 5740. Omdat er voor zover het bekend is, geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden, 
verwachten wij niet dat de bodemkwaliteit onder de bebouwing zal verschillen van de bodemkwaliteit rondom de 
bebouwing. Het onderzoek heeft zich dan ook alleen gericht op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
rondom de bestaande bebouwing. Als aanvulling op de genoemde strategie zijn alle boringen, indien dit technisch 
mogelijk was, doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv. Hiermee is een beter beeld verkregen van de plaatselijke 
bodemopbouw en de eventueel vrijkomende grondstromen. De peilbuis is geplaatst aan de zuidoostzijde van de 
locatie (binnen de verontreinigingscontour van de verontreiniging met VOCL).

De bodemopbouw is niet eenduidig en bestaat wisselend uit humusarm en licht humeus, matig fijn zand. Ter plaatse 
van boring 04 is in de bovengrond een matige hoeveelheid puin aanwezig (5-15%) en ter plaatse van boring 11 een 
lichte hoeveelheid puin (0-5%). Verder zijn plaatselijk grind- en baksteensporen in de bodem aanwezig. De boringen

Op basis van de boorbeschrijvingen wordt het volgende gemiddelde bodemprofiel samengevat:
• 0,0-l,8 m-mv; wisselend licht humeus en humusarm, matig fijn zand (deels geroerd);
• l,8-4,3 m-mv: matig fijn zand.

Op 6 februari 2018 zijn de boorwerkzaamheden verricht door een gekwalificeerde medewerker van
Poelsema Veldwerkbureau voor protocol 2001, de heer D.W. Boeve. Het grondwatermonster is op
12 februari 2018 genomen door een gekwalificeerd medewerker van Poelsema Veldwerkbureau voor protocol 2002, 
de heer K. Naberman.

Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform NEN 5740. 
Hierbij is eveneens gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld. De uitgevoerde 
werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de hierboven genoemde onderzoeksstrategie.

standaardpakket grond: zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROMj en PCB (7, som)
Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen

3 tot ca. 0,5 m-mv* 
5 tot 1,0 m-mv 
2 tot 2,0 m-mv

3x std.-pakket grond 
lx asbest in grond

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen.

...

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden en analyses
Locatie . Boringen Boringen met Anaiyses grond/puin

peiibuis

1 tot 4,3 m-mv
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3.4 Veldmetingen grondwater

K J
3,30 - 4,30 2,86

De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van de waarden die van nature worden gemeten.

3.5 Monsterneming en analyse grond en grondwater

AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humusMl (0,06-0,5) 0,06 - 0,50

AS3000: Standaardbodem incl. lutum en humusM2 (0,0-l,l) 0,00 -1,10

AS3000'. Standaardbodem incl. lutum en humusM3 (0,06-0,56) 0,06 - 0,56

AS3000 ; Asbest grond (MEN 5898 < 15 kgM-asbest 0,00 - 0,00

is

01

Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4.

Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Van de zintuiglijk meest verdachte 
(puinhoudende) bodemlagen is in het veld een mengmonster samengesteld voor een indicatieve analyse op asbest.
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04, 05 een 11 zijn gestaakt op in de bodem aanwezig puin. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

04 (0,20 - 0,50) 
11 (0,06 - 0,40) 
01 (0,80 -1,00) 
02 (0,30 - 0,80) 
03 (0,60 - 1,10) 
06 (0,20 - 0,50) 
07 (0,20 - 0,70) 
08 (0,20 - 0,70) 
09 (0,00 - 0,50) 
01 (0,06 - 0,56) 
02 (0,06 - 0,30) 
03 (0,10-0,50) 
05 (0,06 - 0,50)
10 (0,06 - 0,50) 
04 (0,20 - 0,50)
11 (0,06 - 0,40)

De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. Op basis 
van de grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen zijn monsters geselecteerd ter analyse. De mengmonsters van de 
grond zijn in het laboratorium samengesteld. De mengmonsters van de grond zijn geanalyseerd op het 
standaardpakket voor grond. De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven op het analysecertificaat van 
de grond (bijlage 5) en in tabel 3.3.

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid (NTU) zijn 
tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in 
tabel 3.2.

De grondmonsters en het grondwatermonster zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses 
zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Omegam te Amsterdam. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Zuurgraad (pH) Geleidbaarheid

' ______ _
7,5 750

Fiiterstelling Grondwaterstand
Si("i-mv)_________ (m-mv)

2,62

Tabel 3.3 Mengmonsterschema 
■ Traject (na-i

Tabel 3.2 Veldmetingen grondwater
____________ Troebelheid 
(l*S/cmJ____________ (NTU)



Onderzoeksresultaten4

Toetswijze en terminologie4.1

Getoetste analyseresultaten4.2
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Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 6 de getoetste analyseresultaten met de 
bijbehorende toetsingswaarden.

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in deze 
rapportage de volgende terminologie gebruikt.

Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie 
worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). 
Aangezien er geen partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van 
deze toetsing niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit 
bodemkwaliteit is uitgevoerd.

Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald door de 
individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum en organisch 
stof. Hierna zijn deze 'gestandaardiseerde waarden' getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Interventiewaarde (1): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m’ 
bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m’ bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico's, 
dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

De volgende tabellen (4.1 grond en 4.2 grondwater) geven een overzicht van de overschrijdingen van de 
achtergrond-, streef- en/of interventiewaarden die zijn opgenomen in de circulaire van de
Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke kader) 
weergegeven. Na tabel 4.1 volgt een beschrijving van de resultaten van de asbestanalyse van de puinhoudende 
grond.

MUG
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Uit tabel 4.1 blijkt dat in de onderzochte grondmonsters geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 
achtergrondwaarden zijn aangetoond. Op basis van de analyseresultaten is de grond indicatief beoordeeld als 
kwaliteitsklasse 'altijd toepasbaar'.

Uit tabel 4.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 geen verhoogde concentraties ten opzichte van 
de streefwaarden zijn aangetoond.

Uit de resultaten van de indicatieve asbestanalyse van de puinhoudende grond van de boringen 04 en 11 (M-asbest) 
blijkt dat deze meest verdachte bodemlagen indicatief geen asbest bevatten.
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indicatieve toetsing aan het 
, Besluitbodemkwaliteit^^^
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar

> Achtergrondwaarde
> Interventiewaarde 
(GSSD - AW) / (I - AW)

01___
> S:

>AW: 
>1:
Index;

> I: 
Index;

> Interventiewaarde 
(GSSD-S)/(I-S)

Tabel 4.1 Getoetste analyseresultaten grondmonsters
Analysemonster Traject >AW(+index) >l(ïiiiaS)“

Ml (0,06-0,5)
M2 (0,0-l,l)
M3 (0,06-0,56)

Tabel 4.2 Getoetste analyseresultaten grondwatermonster 
Peilbuisnr. Filterdiepte >S(+index) > I (+index) "*1

3,3-4,3 _________
> Streefwaarde

0,06 - 0,50
0,00 -1,10
0,06 - 0,56
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Samenvatting, conclusie en aanbeveling5

Grond
In de onderzochte grondmonsters van zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte 
van de achtergrondwaarden aangetoond. De onderzochte grond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse 
'altijd toepasbaar'.

Grondwater
In het grondwater van peilbuis 01 zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden 
aangetoond.
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Uit de resultaten van de indicatieve asbestanalyse van de puinhoudende grond van de boringen 04 en 11 (M-asbest) 
blijkt dat er geen asbest aangetoond is.

Algemeen
In opdracht van De Lelie Vastgoed B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de geplande nieuwbouwlocatie op het perceel Bestevaer 5 te Huizen (gemeente Huizen).

Aanleiding en doelstelling
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen sloop 
van het bestaande pand (Club Silverdome) en de realisatie van een aantal huurwoningen. In het kader hiervan dient 
een omgevingsvergunning te worden verkregen en dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.

Omdat bekend is dat ter plaatse van de onderzoekslocatie in het diepere grondwater sprake is van een 
verontreiniging met VOCL, adviseren wij bij graaf- en/of heiwerkzaamheden dieper dan 5,0 m-mv contact op te 
nemen met gemeente Huizen.

Conclusie en aanbeveling
De hypothese 'onverdachte locatie' wordt op basis van de analyseresultaten aanvaard. De onderzoeksresultaten 
geven geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek en vormen vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen realisatie van de woningen.

Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan 
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden. Op basis van indicatieve toetsing van de 
analyseresultaten aan het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat alle onderzochte grond

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem op de onderzoekslocatie. Aan de hand van de analyseresultaten van de grond is tevens indicatief de 
toepasbaarheid van de grond bepaald. Daarnaast is indicatief aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in 
de bodem.

Wel merken wij op dat de locatie formeel als verdacht moet worden beschouwd vanwege het aangetroffen puin in 
de bodem. Omdat er zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen en de meest verdachte 
puinhoudende bodemlagen ook analytisch (op basis van indicatieve monsterneming) geen asbest bevatten, achten 
wij onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem niet noodzakelijk.

Onderzoeksresultaten

Zintuiglijk
Ter plaatse van boring 04 is in de bovengrond een matige hoeveelheid puin aanwezig (5-15%) en ter plaatse van 
boring 11 een lichte hoeveelheid (0-5%). Verder zijn plaatselijk grind- en baksteensporen in de bodem aanwezig. De 
boringen 04, 05 een 11 zijn gestaakt op in de bodem aanwezig puin. Op het maaiveld en in het opgeboorde 
materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.



beoordeeld is als 'altijd toepasbaar'. Altijd toepasbare grond is multifunctioneel toepasbaar en mag als bodem 
worden toegepast.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende 
(zintuiglijke) afwijkingen.
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Bijlage 1 Situatietekening
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Bijlage 2 Overzichtstekening

MUG





MUG

Bijlage 3 Kadastrale gegevens



Kadastraal bericht object

Betreft:

Ontstaan op:

HUIZEN C 9507 gedeeltelijkOntstaan uit:

Gerechtigde

Recht ontleend aan:

10-8-2025

Uw referentie:
Toestandsdatum:

Eerst genoemde object in
brondocument:
Einddatum:

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum:
Ontleend aan:

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM
d.d. 11-8-2000

HUIZEN C 9507 gedeeltelijk

Bestevaer 5
1271 XZ HUIZEN
3-9-2001

11-1-2018
12:05:00

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

10-8-2025
HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM

d.d, 11-8-2000

ERFPACHT EN OPSTAL
De heer Giovanni Gerardus Leonard Franciscus Thérèse van Eill 
Nieuwe 's-Gravelandseweg 86
1406 N3 BUSSUM
Geboren op: 09-12-1943
Geboren te: TILBURG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HUIZEN C 10046
Grootte: 6 a 60 ca
Coördinaten: 144795-479769
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (HORECA)
Locatie:
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Kadaster

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
Ontleend aan: ATG 75371 d.d. 28-7-2014



Kadastraal bericht object

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

ERFPACHTCANON (MOGELIJK BEREKEND)
40 EUR PER JAAR
Ontleend aan:

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

11-1-2018
12:05:00

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Elisabeth Gertrude Josephine Driessen
Nieuwe 's-Gravelandseweg 86
1406 NJ BUSSUM
Geboren op: 24-09-1941
Geboren te: STEIN
Overleden op: 14-03-2011
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan: BSA 506/8002 reeks AMSTERDAM d.d. 1-6-2005

HYP4 16797/9 reeks AMSTERDAM
d.d. 11-8-2000
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Kadastraal bericht object

Betreft:

Gerechtigde

d.d. 23-10-1987

•m

Einde overzicht

|Nog niet (vollei

84 HZNOO/18568
HUIZEN C 6905

Uw referentie:
Toestandsdatum:

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

HUIZEN C 10046
Bestevaer 5 1271 XZ HUIZEN 
51107918
10-1-2018

Postbus: 5 
1270 AA HUIZEN 
HUIZEN
32166112 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Zetel:
KvK-nummer:

11-1-2018
12:05:00

EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT EN OPSTAL
Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Postadres:

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in 
brondocument:

HYP4 13711/43 reeks AMSTERDAM 
d.d. 10-9-1996

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 13725/28 reeks AMSTERDAM 

d.d. 18-9-1996
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 13729/41 reeks AMSTERDAM

d.d. 20-9-1996
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14001/3 reeks AMSTERDAM 

d.d. 17-1-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14122/19 reeks AMSTERDAM

d.d. 25-3-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14150/12 reeks AMSTERDAM 

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14150/13 reeks AMSTERDAM 

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 16956/28 reeks AMSTERDAM 

d.d. 31-10-2000
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 17811/9 reeks AMSTERDAM

d.d. 7-12-2001
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
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Uw referentie: 51107918Uittreksel Kadastrale Kaart

5876

Om 5m 25 m

Schaal 1:500

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

HUIZEN
C 
10046

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Deze kaart is noordgericht
Perceel nummer
Huisnummer
Vast gestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale yens
Administratieve kadastrale yens
Bebouwing
Overigetopoyafie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 Januari 2018

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

12345
26



Kadastraal bericht object

Betreft:

Ontstaan op:

HUIZEN C 11601Ontstaan uit:

ATG 75532 d.d. 8-12-2015

d.d. 28-5-2014

Uw referentie:
Toestandsdatum:

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Aantekening kadastraal object
MEETTARIEF VERSCHULDIGD
Ontleend aan:

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: 
Grootte:
Coördinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

HUIZEN C 11963
IJsselmeerstraat HUIZEN
51107918
10-1-2018

11-1-2018
12:05:26

HUIZEN C 11963
30 ha 21 a 4 ca 
144552-480010 
WONEN ERF - TUIN 
IJsselmeerstraat 
HUIZEN
10-11-2016

VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE 
Ontleend aan: 75HZN00/2014
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Kadastraal bericht object

Betreft:

Gerechtigde

d.d. 23-10-1987

d.d. 29-3-2013

d.d. 4-4-2013

d.d. 12-11-1987

Einde overzicht

84 HZNOO/10868
HUIZEN C 6904

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Uw referentie: 
Toestandsdatum:

84 HZNOO/18568
HUIZEN C 6905

Zetel:
KvK-nummer:

HYP4 62736/45
HUIZEN C 9045

HYP4 62747/195
HUIZEN C 6904

EIGENDOM
Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN 
Postadres:

HUIZEN C 11963
IJsselmeerstraat HUIZEN
51107918
10-1-2018

11-1-2018
12:05:26

Postbus: 5 
1270 AA HUIZEN 
HUIZEN
32166112 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 14150/13 reeks AMSTERDAM

d.d. 4-4-1997
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 16956/28 reeks AMSTERDAM

d.d. 31-10-2000
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 17811/9 reeks AMSTERDAM

d.d. 7-12-2001
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
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Bijlage: Boorprofielen ingenitursburtsu

Boring: 01 Boring: 02

teoel teoelMl
0 0

o1
1

D50 50 2
2 o251

D3 3)1100 100-* 23Q

O44
o5

150
6

O5

Q7
200-

6

SI

300
c

60 n o0
350

O

90

0
400

10
-99

Boring: 03 Boring: 04

teoel klinker0- 0- I o Zand, matig fijn, zwak siltig. geen

Q
50 50279

100 229

o
189150

o
159

D5
200'

Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

p-
0

Zand, matig lijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus. geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs. Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig lijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbruin, 
Edelmanboor

Datum:
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Datum;
Boormeester:

Zand, matig tijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150 

\ 
\

200 \ 
\ 
\ 
s 250 \

( 
< 

5 
C 

c 
3 ( 
3 < 
3 < 

.. 5 
O <

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

Projectnaam:
Projectcode:

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

Zand, matig lijn, matig siltig. zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

Datum: 
Boormeester:

p 
s \ \ \ \ \
s,s, s, 
\
s, •s s s, s 
\ s 
\

332
325'

x.aiiM, iiiaiiM "1". iWB’' yvcii
\ Olie-water reactie, lichtbruin. Graven 

282 Zand, matig lijn, zwak siltig. zwak 
baksteenhoudend, matig 

\ puinhoudend, geen olie-water 
\ reactie, neutraalbruin. Graven. 
\ Gestaakt op ondoordringbare laag

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siltig. zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs. Edelmanboor 

Zand, matig lijn, zwak siltig. sporen 
roest, geen olie-water reactie, licht 
geelbruin, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

T
7

Zand, matig fijn, matig siltig. geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Zuigerboor



Bijlage: Boorprofielen

Boring: 06Boring: 05

teoeltegel 00

I
o...QO

1
DA

50 4...<5....
O2 262

244100

Boring: 08Boring: 07

tegelX44
0 ï o D

50^
O

o
244 •100

100 A

Verkennend bodemonderzoek Beslevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

2

3

Zand, matig fijn, zwak siltig. geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig. sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op ondoordringbare laag

Zand, matig lijn, matig siltig, zwak 
humeus. geen olie-water reactie, 
donkergrijs. Edelmanboor

Datum;
Boormeester:

Datum:
Boormeester:

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

50-

Datum:
Boormeester;

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

Datum:
Boormeester:

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

Projectnaam:
Projectcode:

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs. Edelmanboor

•20Zand, matig fijn, zwak siltig. geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus, sporen grind, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

MUG
ingenieur tburttu
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Bijlage: Boorprofielen

Boring: 09 Boring: 10

0' 0I D1 1

27a50-; 50 7 o
o2 2

228 239100 100

Boring: 11

teoelOti

1

Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Huizen
51107918

getekend volgens NEN 5104

293

Zand, matig lijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-waier reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraatgrijs, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
ondoordringbare laag

Datum;
Boormeester:

Datum;
Boormeester:

Datum:
Boormeester;

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

06-02-2018 
Dirk Willem Boeve

06-02-2018
Dirk Willem Boeve

Projectnaam:
Projectcode:

I

teoel
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijsbruin, Edelmanboor

339 tegel



Legenda (conform NEN 5104)
klei geur

Klei, zwak siltigGrind, siltig

Grind, zwak zandig Klei, matig siltigtoooooocl.1 
o o o o OJ J

Grind, matig zandig Klei, sterk siltig

olie
Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandigGrind, uiterst zandig

Klei, matig zandig

Kiel, sterk zandigzand

1 Zand, klerig

Zand, zwak siltig1 leem

1 Leem, zwak zandigZand, matig siltig

1 monstersZand, sterk siltig Leem, sterk zandig

geroerd monsterZand, uiterst siltig

overige toevoegingen ongeroerd monster

zwak humeus1 O volumering
veen

overigI matig humeusVeen, mineraalarm
bijzonder bestanddeel

■ sterk humeusVeen, zwak kleiig

♦
Veen, sterk kleiig zwak grindig

slib
Veen, zwak zandig matig grindig

water
Veen, sterk zandig ra sterk grindig

peilbuis

blinde buis

casing

t
zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klel afdichting

grind afdichting

filter

sssssissB

odoooi 
iOOOOOj

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

O geen geur 

O zwakke geur 

matige geur 

sterke geur

♦ uiterste geur

4 
as

O geen olie-water reactie 

EF zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie 

-B sterke olie-water reactie 

* uiterste olie-water reactie

OOO o o L 
500000 
OOOOOf

p.l.d.-waarde
$1 >0

9 >1 
e >10 
e >100 
e >1000 
e >10000

grind
roT’ooo^H 
b O O o o oH
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eurofins
AS3000

Omega m

Amsterdam, 12 februari 2018

T+31-(0)20-597 66 80

4WW

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam,

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A
BTWnr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Uw kenmerk
Ons kenmerk 
Validatieref.

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag met anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ing. J. Tukker
Manager productie

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

nsifi

: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer5 Hul 
; Project 738906
: 738906_certificaat_v1 

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.



>“.• eurofinsSV
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

g

<35 <35 <35

Ref.: 738906_certificaat_v1

93,5
0,7 

<1

91,2
1,9
1,4

<20
<0,20 
<3,0 
<5,0 
<0,05 

< 10
<1,5 
<4 

<20

<20
<0,20 
<3,0
<5,0 
<0,05

< 10
<1,5 
<4 

<20

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n) mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q’ gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode; HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

AS3000 (steekmonster) 
gewicht artefact 
soort artefact 
voorbewerking AS3000

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

91,4
0,3
2,7

Monstervoorbewerking
S
S
s
s

barium (Ba)
cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb)
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn)

738906
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598158 
Grond

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598159
Grond

06/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
5598160
Grond

<0,001
< 0,001
< 0,001 
<0,001
< 0,001 
< 0,001
< 0,001

0,005

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S
S
S
s
s
s
s
s

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

Anorganische parameters - metalen
S
S
S
S
S
S
S
S
S

mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds
mg/kg ds

naftaleen
fenantreen 
anthraceen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen
som PAK (10)

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05
< 0,05 
<0,05

0,35

<0,001 
<0,001 
<0,001
< 0,001 
<0,001
< 0,001 
<0,001

0,005

39 
<0,20 
<3,0
<5.0 
<0,05

< 10 
<1,5

6
20

<0,05 
<0,05 
<0,05

0,10
0,07 
0,08
0,05
0,07 

<0,05 
<0,05

0,54

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t. 

uitgevoerd

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05

0,35

II sim
HlAIUS

Tabel 1 van 2

PCB -28 
PCB -52 
PCB-101 
PCB-118 
PCB-138 
PCB-153 
PCB-180 
som PCBs (7)

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever
Monsterreferenties 
5598158 = Ml (0,06-0,5) 
5598159 = M2 (0,0-1,1) 
5598160 = M3 (0,06-0,56)

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001 
< 0,001
< 0,001

0,005

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof %
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)
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ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.. 738906_certificaat_v1

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

: 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

KS'Eh
RvAim

Tabel 2 van 2



AS300Q

Omegami

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 41

minerale olie gehalte; <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat v1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode : 5598158
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : Ml (0,06-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

eurofins

—►

oliefractieverdeling

nSTÏM .
«vAinAR

Oliechromatogram 1 van 3
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OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4I1

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode. HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat_v1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode : 5598159
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : M2 (0,0-1,1)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

iïSTW

Oliechromatogram 2 van 3
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OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4i i

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906_certificaat_v1

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

Monstercode : 5598160
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : M3 (0,06-0,56)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

Tisnn
HvAI

Oliechromatogram 3 van 3
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ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

diepte barcodeMonstercode Uw referentie monster

5598158 Ml (0,06-0,5)

M2 (0,0-1,1)5598159

5598160 M3 (0,06-0,56)

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage{n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode; HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref: 738906_certificaat_v1

04
11

0.2-0.5
0.06-0.4

01
02
03
06
07
08
09
01
02
03
05
10

0.06-0.56
0.06-0.3
0.1-0.5
0.06-0.5
0.06-0.5

2460226AA
2460805AA
2460242AA
2460216AA 
2460813AA 
2460231AA
2460232AA
2460804AA
2460837AA
2460249AA
2460826AA
2460812AA
2460241 AA
2460814AA

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

0.8-1
0.3-0.8
0.6-1.1
0.2-0.5
0.2-0.7
0.2-0.7
0-0.5
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ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grond (AS3000)

Dit analyse-certifioaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HTCI-HUHJ-FZPQ-HEAS Ref.: 738906 certificaat v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)

: 738906
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
: Conform AS3010 prestatieblad 2
: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 

6961
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
; Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
: Conform AS3010 prestatieblad 7
: Conform AS3010 prestatieblad 6
; Conform AS3010 prestatieblad 8

ïisnn
RvA I fJRfi "’*ehe«'

Bijlage 2 van 2
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Amsterdam, 15 februari 2018

T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: Project 739459
: 739459_cer1ificaat_v1

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amslerdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam

IfSlfH 
fliAimii

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode: JTQZ ILNH-Xf SM-ÜTIM 
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

•JJ? eurofins
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Asbestonderzoek

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

percentage

bovengrens bovengrens bovengrens

(mg/kg ds) (mg/kg ds)(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)

0.0 0.3 0.0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

Ref.: 739459_certificaat_v1

g
g 
m/m %

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

Aangetroffen type asbest 
Bijzonderheden waargenomen

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven 
resultaten zijn afgerond.

: Geen
: Geen

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Initialen analist
Datum geanalyseerd

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode; JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM

totaal afgerond
0,0
0.0

asbest totaal 
ondergrens

739459
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 

<0,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0

0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0,3

n.v.t.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

serpentijn asbest
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

amfibool asbest 
ondergrens

serpentijn asbest 
ondergrens

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 

<0,3

gebondenheid
hecht 

niet hecht 
totaal afgerond

gehalte
asbest 
(mg/kg

ds)

; 5599564 
: M-asbest : 07/02/2018

zeeffractie
(mm)

Massa aangeleverde monster : 15310
Droge massa aangeleverde monster : 13733
Percentage droogrest : 89,7
Type zeving : nat

massa asbest­
houdend materiaal

(mg)

percentage 
zeeffractie 
(m/m %)

46,4
7.2
4,4
3,8
6.3

15,6
____ 16,3

100,0

n.v.t.
___0
___0
___0
___0
___0
___0

0

: K.R. 
: 15-02-2018

<0,5 mm
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm
4-8 mm
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

zeeffractie
(mm) 

<0,5 mm 
0,5-1 mm
1- 2 mm
2- 4 mm 
4-8 mm 
8-20 mm 
>20 mm 
Totaal

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

aantal 
asbest 

(m/m %) (deeltjes)
2,13 I

15,78
56,61 
100,00
100,00
100,00
100,00

massa 
zeeffractie 

(gram)
6281,1
975,2
596.4
511,7
855.4

2117,5
2207,4

13544,7

massa
onderzocht onderzocht 

(gram)
133.9
153.9
337.6
511.7

~ 855,4
2117,5
2207.4
6317.4
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ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opnierking(en) algemeen

Opmerking bij project.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILN H-XFSM-DTIM Ref.: 739459_certtficaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens 
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins 
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze 
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten 
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen 
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid 
tijdens de monsterneming.

739459
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

nSKNRvA Nes
Tabel 2 van 2

5 AS3000
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ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie diepte barcodemonster

5599564 M-asbest M-asbest 0059506MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijtage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM Ref.: 739459_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 739459
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

i[Si(h
RvAI

Bijlage 1 van 2
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ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grond (AS3000)

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898Asbestonderzoek

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 739459_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: JTQZ-ILNH-XFSM-DTIM

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

; 739459
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
; MUG Ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

IlSItK
BlAlOff

Bijlage 2 van 2
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Amsterdam, 20 februari 2018

T+31-(0)20-597 66 80

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam,

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

; 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: Project 740662
: 740662_certificaat_v1

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKX
Bijlage<n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136
9350AC LEEK

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
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<50pg/i

pg/i <0,2

Ref.: 740662_certificaat_v1

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i
pg/i
pg/i

<0,2 
<0,2 
<0,02 
<0,1 
<0,2 
<0.2 
<0,2

0.2

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

: 740662
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

13/02/2018 
13/02/2018 
13/02/2018 
5602531 
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
S cadmium (Cd)
S kobalt (Co)
S koper (Cu)
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
S lood (Pb)
S molybdeen (Mo)
S nikkel (Ni)
S zink (Zn)

Dit analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een ’Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
• De met een ’S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L096) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

48 
<0,2 
<2

4,7 
<0,05 
< 2 
<2 
<3
35

<0,1 
<0.1 
<0.2 
<0.1 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.1 
<0.2 
<0.2 
<0,1
<0,1 
<0,1 
<0,2 
<0,2

0,1
0.4

pg/i
pg/i 
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i 
pg/i
pg/i

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
S ethylbenzeen
S naftaleen
S o-xyleen
S styreen
S tolueen
S xyleen (som m+p)
S som xylenen

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i
pg/i 
pg/i

ItStH 
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Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1.1-thchloorethaan
S 1,1.2-trichloorethaan
S 1.1-dichloorethaan
S 1,1-dichlooretheen
S 1,1 -dichloorpropaan
S 1,2-dichloorethaan
S 1,2-dichloorpropaan
S 1,3-dichloorpropaan
S cis-1,2-dichlooretheen
S dichloormethaan
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l
S tetrachlooretheen
S tetrachloormethaan
S trans-1,2-dichlooretheen
S trichlooretheen
S trichloormethaan
S som C+T dichlooretheen
S som dichloorpropanen
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers: 
S tribroommethaan (bromoform)

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

Monsterreferenties 
5602531 =01-1-1



AS3000

Omegam
’4-ene«'

ANALYSECERTIFICAAT

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 740662 certificaat v1Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uilgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

740662
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
MUG Ingenieursbureau b.v.

s-fj eurofins
ïtSÏ[N
RvAI 1’?
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vi? eurofins
Omegam

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4I 1

oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 pg/l

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 740662_certificaat_v1Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Monstercode ; 5602531
Project omschrijving : 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

^IS^
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Oliechromatogram 1 van 1
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AS3000

Omega m

ANALYSECERTIFICAAT

Barcodeschema’s

Monstercode Uw referentie diepte barcodemonster

5602531 01-1-1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijiage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI Ref.: 740662_certificaat_v1

3.3- 43
3.3- 4.3

0276619YA
0185069MM

01
01

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

; 740662
51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 

: MUG Ingenieursbureau b.v.

lESIEN
HvAI ildi

Bijlage 1 van 2



eurofins
AS3000

Omegam

ANALYSECERTIFICAAT

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel «/orden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode: YHVA-CENK-SLLB-FKXI Ref,: 740662_certificaat_v1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

: 740662
: 51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verhchtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

IfSTLN
RvAim

Bijlage 2 van 2



Bijlage 6 Toetsingsresultaten

MUG



51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
738906

Toetsdatum: 27 februari 2018 13:09

Monsterreferentie

I IAW T I

0.3 10
252.7

% 91.4 91.4

Metalen ICP-AES
39 140

0.6 6.8 13< 0.2 < 0.24
102.5 190< 3 < 6.9 15

< 5 40 115 190< 7.1
< 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36

50 290 530< 10 < 11
< 1.5 < 1.0 1.5 95.75 190

35 67.5 1006 17
46 140 430 72020

Minerale olie
< 35 < 120 190 2595 5000minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

< 0.05 < 0.035
< 0.05fenantreen < 0.035
< 0.05 < 0.035anthraceen

fluoranteen 0.1 0.1
0.07 0.07
0.08 0.08
0.05 0.05
0.07 0.07

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaties
mg/kg ds 1.5 20.75 40som PAK (10) 0.54 0.54

< 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 52
< 0.001 < 0.0035PCB - 101
< 0.001 < 0.0035PCB - 118

PCB - 138 < 0.001 < 0.0035
< 0.001 < 0.0035PCB - 153
< 0.001 < 0.0035PCB - 180

Sommaties
mg/kg ds 0.005 < 0.024 0.02 0.51 1som PCBs (7)

I Toetsoordeel monster 5598158: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 1 van 3

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen

Project
Certificaten

Lutum/Humus
Organische stof 
Lutum

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

benzo(a)antraceen 
chryseen 

benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

% (m/m ds) 

% (m/m ds)

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

BoToVa 3.0.0

barium (Ba) 
cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 
koper(Cu) 
kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb)
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsteromsch rij ving 

Analyse

5598158
Ml (0,06-0,5)

1 Eenheid | Analyseres. iGestand.Res. | Toetsoordeel |

Droogrest
droge stof

Toetsing

Toetsversie

Polychloorbifenylen
PCB - 28
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5598159

1 Analyseres.I Gestand.Res. I Toetsoordeel I AW T I

1.9 10
1.4 25

% 91.2 91.2 @1

Metalen ICP-AES

< 20 < 54
< 0.2 < 0.24 0.6 6.8 13
< 3 < 7.4 15 102.5 190
< 5 40 115< 7.2 190

< 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36
< 10 < 11 50 290 530
< 1.5 1.5 95.75< 1.0 190
< 4 < 8 35 67.5 100

140< 20 < 33 430 720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 120 190 2595 5000

< 0.05 < 0.035
fenantreen < 0.05 < 0.035
anthraceen < 0.05 < 0.035
fluoranteen < 0.05 < 0.035

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaf/es
som PAK (10) 1.5 20.75mg/kg ds 0.35 < 0.35 40

< 0.001 < 0.0035
PCB - 52 < 0.001 < 0.0035
PCB - 101 < 0.001 < 0.0035
PCB - 118 < 0.001 < 0.0035
PCB - 138 < 0.001 < 0.0035
PCB - 153 < 0.001 < 0.0035
PCB - 180 < 0.001 < 0.0035

Sommaf/es
som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.024 0.02 0.51 1

[ Toetsoordeel monster 5598159: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 2 van 3

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

% (m/m ds) 
% (m/m ds)

Lutum/Humus

Organische stof
Lutum

Droogrest 
droge stof

Polycyclische koolwaterstoffen 
naftaleen

benzo(a)antraceen 
chryseen 

benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 
koper(Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb)
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsterreferentie
Monsteromschrijving 

Analyse

M2 (0,0-1,1) 

Eenheid

Polychloorbifenylen

PCB - 28
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5598160

I I IT IAW

0.7 10
1.0 25

93.5% 93.5
Metalen ICP-AES

< 20 < 54
< 0.24 0.6 6.8 13< 0.2

102.5< 3 < 7.4 15 190
< 5 40 115 190< 7.2

< 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36
50 290 530< 10 < 11

< 1.5 < 1.0 1.5 95.75 190
35 67.5 100< 4 < 8

140 430 720< 20 < 33

2595 5000< 35 < 120 190

< 0.05 < 0.035
fenantreen < 0.05 < 0.035

< 0.05anthraceen < 0.035
fluoranteen < 0.05 < 0.035

< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035
< 0.05 < 0.035

Sommaties
mg/kg ds 0.35 < 0.35 1.5 20.75 40som PAK (10)

< 0.001 < 0.0035
PCB - 52 < 0.001 < 0.0035

< 0.0035PCB - 101 < 0.001

< 0.001 < 0.0035PCB - 118
PCB - 138 < 0.001 < 0.0035

< 0.001 < 0.0035PCB - 153
PCB - 180 < 0.001 < 0.0035

Sommaties
0.02 0.51 1som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.024

1I Toetsoordeel monster 559816Ö: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Pagina 3 van 3

Polycyclische koolwaterstoffen 
naftaleen

Lutum/Humus

Organische stof 
Lutum

Droogrest 
droge stof

% (m/m ds) 

% (m/m ds)

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds

benzo(a)antraceen 

chryseen 
benzo(k)f1uoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(l,2,3-cd)pyreen

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde

barium (Ba) 
cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 
koper(Cu) 
kwik (Hg) (niet vluchtig) 
lood (Pb)
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsterreferentie
Monsteromschrijving 

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

M3 (0,06-0,56)
1 Eenheid | Analyseres. [Gestand.Res. | Toetsoordeel |

Polychloorbifenylen

PCB - 28

Legenda



51107918-Verkennend bodemonderzoek Bestevaer 5 Hui
740662

Toetsdatum: 22 februari 2018 08:27

5602531
01-1-1

1 Eenheid Analyseres. T I Toetsoordeel | IS T I

50 337.5 62548
< 0.2 0.4 3.2 6

60 100< 2 20
15 45 754.7

< 0.05 0.05 0.175 0.3
15 45 75< 2
5 152.5 300< 2

< 3 15 45 75
35 65 432.5 800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 50 325 600

15.1 30< 0.2 0.2
< 0.2 77 1504

< 0.02 0.01 35.005 70
< 0.1
< 0.2 6 153 300

503.5< 0.2 7 1000
xyleen (som m+p) < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen pg/l 0.2 0.2 35.1 70

< 0.1 0.01 150.005 300

< 0.1 0.01 65.005 130
453.5 900< 0.2 7

0.01 5.005 10< 0.1
< 0.2
< 0.2 7 203.5 400

< 0.2

< 0.2
< 0.1
< 0.2 0.01 500.005 1000

2.505 5< 0.2 0.01

< 0.1 0.01 20.005 40
tetrachloormethaan 5.005 10< 0.1 0.01

< 0.1
< 0.2 24 262 500

trichloormethaan 203< 0.2 6 400

10.005 200.1 0.01

som dichloorpropanen 0.4 0.8 40.4 80

< 0.2 630

I Toetsoordeel monster 5502531: Voldoet aan Streefwaarde

Pagina 1 van 1

Toetsing

Toetsversie

Vluchtige aromaten 
benzeen
ethylbenzeen 
naftaleen

pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i

pg/i
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i

pg/i
pg/i

pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i

pg/i 
pg/i 
pg/i 

pg/i 
pg/i

pg/i 
pg/i

trans-1,2-dichlooretheen 
trichlooretheen

Project 
Certificaten

o-xyleen 
styreen 

tolueen

Sommaties 
som C+T dichlooretheen

monochlooretheen 
(vinylchloride) 
tetrachlooretheen

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Streefwaarde

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

BoToVa 2.0.0

Vluchtige chloorallfaten

1.1.1- trichloorethaan

1.1.2- trichloorethaan
1.1- dichloorethaan
1.1- dichlooretheen

1.1- dichloorpropaan
1.2- dichloorethaan
1.2- dichloorpropaan
1.3- dichloorpropaan 
cis-1,2-dichlooretheen 
dichloormethaan

Metalen ICP-MS (opgelost) 
barium (Ba)
cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 
koper(Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 
zink (Zn)

Monsterreferentie
Monsteromschrijving 

Analyse

Legenda

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers 
tribroommethaan pg/l
(bromoform)
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Verslag inloopavond herontwikkeling Silverdome locatie

www.vkzbv.nl | info@vkzbv.nl | +31 30 251 74 76 | KvK 30146313VKZ BV I

“Mooi, maar hoog.”
“Te hoog en te massaal, liever 3 lagen minder
“Het nieuwe gebouw is te groot en te hoog.”
“De nieuwe situatie zal zorgen voor een parkeerprobleem.”
“Er zijn te weinig parkeerplaatsen (met name in het weekend en bij evenementen). Let op de 
verkeersstromen en de huidige bewoners graag goed meenemen in de ontwikkelingen. Verder 
is het een mooi gebouw.”
“Ik maak me zorgen om het aantal parkeerplaatsen vooral bij evenementen in de directe 
omgeving, verder is het een mooi ontwerp."
“Wij maken ons zorgen over de geluidsoverlast: ons gebouw is niet goed geïsoleerd, we zijn 
bang dat mensen gaan klagen over ons geluid. Verder zijn we bang dat er een parkeertekort 
komt op zaterdagen. De plannen en schetsen zien er mooi uit!”
“De inrit naar de parkeergarage lijkt te nauw, dit kan problemen geven op zaterdagen. Er zijn 
te weinig parkeerplaatsen. Een welkomstwoordje/voorstelrondje zou fijn zijn geweest. Geen 
klachten van geluidsoverlast van de bewoners.”

De presentatie die men kon bekijken bestond uit een aantal indicatieve plattegronden schetsen vanuit 
vogelvlucht perspectief en schetsen op ooghoogte. Deze combinatie gaf een duidelijk beeld van het type 
gebouw dat de Silverdome zal vervangen. Het schetsontwerp appelleert aan de architectuur die men in 
oude havengebieden aantreft. De aanwezigen ervaarden ook dat het gebouw goed in de omgeving 
paste, zowel qua architectuur en stijl, als qua maat en schaal. Dit was een vaak gehoord compliment van 
de aanwezigen. Daarnaast benoemde men duidelijk dat het verdwijnen van de Silverdome als zeer 
positief werd ervaren. Met de herontwikkeling tot woonlocatie wordt tegelijkertijd de druk op de 
woningmarkt in Huizen verlaagd, de bouw kon voor verschillende woningzoekende aanwezigen niet snel 
genoeg beginnen.

We hebben de 17® september een boeiende en druk bezochte avond gehad, 50 tot 70 van de 170 
genodigden waren aanwezig. De aanwezige omwonenden, vertegenwoordigers van de omliggende 
partijen en leden van de raad en de pers hebben op deze avond de schetsontwerpen van de 
herontwikkeling van de Silverdome locatie kunnen bekijken. De hieruit voortkomende vragen zijn 
beantwoord door de gemeente Huizen, de architect VSAP en de vertegenwoordigers van de ontwikkelaar 
De Lelie Woningbouw & Exploitatie. De mensen die niet aanwezig konden zijn, hebben schriftelijk vragen 
kunnen stellen.

: VKZ BV! De Lelie Woningbouw & Exploitatie BV 
: Aanwezigen inloopavond 17 september 2019 
: 23 oktober 2019

Naast het bekijken van de plannen en het stellen van vragen aan de verschillende experts was het ook 
mogelijk een schriftelijke reactie te geven op de plannen. De 11 ontvangen schriftelijke reacties zijn 
hieronder geanonimiseerd weergegeven:

Van
Aan
Datum

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven



191023-LL7AMRA-01/2.2.2.1
23 oktober 20192

• “Als het dak niet benut wordt voor zonnepanelen voor bewoners wil men graag in gesprek om 
te onderzoeken of de lokale energiecoöperatie het dak kan benutten voor zonnepanelen voor 
andere inwoners van Huizen.”

• “Ziet er goed uit, past goed bij de bestaande bouw!”
• “De plaatsing van het gebouw belemmert de huidige doorgang van de parkeerplaatsen naar 

de Bestevaer, alsmede de opstelplaats van de tour bus t.b.v. spelersvervoer. Verder zal de 
parkeerdruk nog hoger worden.”

Samenvattend kunnen we stellen dat de sfeer op de inloopavond goed was, er veel aanwezigen waren 
die met name positieve reacties hebben gegeven over de gepresenteerde plannen. Eventueel 
commentaar ging met name over de bouwmassa en de mogelijke parkeerdruk. Aangezien er door De 
Lelie Woningbouw & Exploitatie binnen de richtlijnen van de gemeente Huizen gewerkt wordt, worden 
hier op dit moment geen aanpassingen aan gedaan. De plannen moeten nog wel verder worden 
vormgegeven in overleg met de gemeente. Daarin zullen opmerkingen worden meegenomen. 
We zijn blij met de dialoog met de omgeving en houden u graag op de hoogte van de vorderingen van de 
herontwikkeling.
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Bijlage 8 Concept ontwerpbesluit hogere waarden 
verkeerslawaai



Ontwerpbesluit hogere waarde toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, stellen als volgt vast;

Besluit:

Adres/locatie Kadastraal Hogere waarden

Bestevaer 5

c.

d.

e.

f.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. [nader in te vullen].

Gevelafhankelijk, variërend 
van 53 tot 62 dB (bijlage 1)

het binnenniveau is maximaal 33 dB, én
voor elk afzonderlijk appartement wordt gestreefd naar de aanwezigheid van ten min­
ste één geluidluwe gevel, én
waar een geluidluwe gevel aanwezig is, geldt als concrete eis dat ten minste één ver- 
blijfsruimte aan deze gevel is gesitueerd, én
er wordt naar gestreefd dat minimaal één slaapkamer aan een geluidluwe gevel ligt, 
én
buitenruimtes kunnen alleen aan een geluidsluwe zijde worden gerealiseerd. Als dit 
niet mogelijk is, dient een buitenruimte zodanig te worden afgeschermd dat een ge­
luidsluwe buitenruimte ontstaat, én
de akoestische gevelwering is afgestemd op de cumulatieve geluidbelastingen (d.w.z. 
de cumulatie van de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer én het geluid dat 
wordt geproduceerd door de relevante omliggende bedrijven). De cumulatieve ge­
luidbelastingen zijn opgenomen in bijlage 2.

Huizen, C, 10046
Huizen, C, 12072 (ged.)

1) De volgende hogere waarden voor de toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het 
wegverkeer worden vastgesteld.

a.
b.

Gelet op:
- het bepaalde in de Wet geluidhinder (Wgh), artikel 110a, lid 1 en de Algemene wet be­

stuursrecht (Awb), afdeling 3.4;
de door het college van B&W van Huizen op 19 februari 2008 vastgestelde “Beleidsregel 
inzake vaststelling hogere waarde geluid gemeente Huizen”;
het “Ontwerpbestemmingsplan Bestevaer 5” d.d. 23 juni 2020;

- het rapport “Akoestisch onderzoek, bestemmingsplanwijziging appartementencomplex 
Bestevaer 5 te Huizen”, Projectnummer: 126.01.50.00.00.00 d.d. 7 april 2020;
het rapport “Akoestisch onderzoek Bestevaer 5 te Huizen”, Econsultancy, rapportnum­
mer: 11541.002 (versie D04) d.d. 19 juni 2020; 
de toelichting bij dit ontwerpbesluit.

De vastgestelde hogere waarden voor de toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wgh wor­
den, na vaststelling, geregistreerd bij het Kadaster.

2) Indien de geluidbelasting op een gevel hoger is dan 53 dB (zonder correctie Wgh, zie 
art. IlOg en Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, art. 3.4), hieraan de volgende 
voorwaarden te verbinden:



Een hogere waarde kan het bevoegde gezag alleen verlenen als maatregelen aan de bron 
en/of in het overdrachtsgebied tussen veroorzaker en ontvanger onvoldoende effectief of 
doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers­
kundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a, lid 5).

Akoestisch onderzoek
In het onderzoek zijn de berekende geluidbelastingen op de gevels getoetst aan de grens­
waarden uit de Wgh.

Aanleiding
Voor de locatie Bestevaer 5 is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarmee de bouw 
van 53 gestapelde woningen mogelijk wordt gemaakt. In dat kader zijn akoestische onder­
zoeken uitgevoerd naar de geluidbelastingen op de gevels van de toekomstige woningen 
door het wegverkeer (en industrielawaai).

Afweging
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, moeten geluidmaatregelen worden 
overwogen. Geluidmaatregelen worden onderverdeeld in bron- en overdrachtsmaatregelen. 
Als bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of niet doelmatig zijn, wordt het college 
verzocht om hogere grenswaarden vast te stellen. Er moeten dan maatregelen bij de wonin­
gen (bij de ontvanger) worden genomen.

In het onderzoek is geconcludeerd dat:
1) Voor de nieuw te realiseren appartementen moet, met betrekking tot de geluidbelas­

tingen van de Bestevaer, een verzoek om hogere grenswaarden Wgh worden inge­
diend. De hogere grenswaarden variëren van 53 dB tot maximaal 62 dB;

2) De maximaal te ontheffen grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden;
3) Het plan voldoet aan de criteria ter vaststelling van hogere grenswaarden geluid van 

de ‘Beleidsregel vaststelling hogere waarde geluid’, namelijk: artikel ld, “de woningen 
worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing”;

4) Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen ter beperking van het geluid is rede­
lijkerwijs niet mogelijk en/of onvoldoende effectief/doeltreffend en/of stuit op steden­
bouwkundige en/of financiële bezwaren;

5) In de te realiseren appartementen moeten, indien noodzakelijk, zodanige gevelmate­
rialen worden toegepast dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deu­
ren en ramen niet wordt overschreden;

6) De buitenruimtes kunnen alleen aan een geluidsluwe zijde worden gerealiseerd. Als 
dit niet mogelijk is, dient een buitenruimte zodanig te worden afgeschermd dat een 
geluidsluwe buitenruimte ontstaat;

7) Het college wordt verzocht om voor de bouw van het appartementencomplex aan de 
Bestevaer 5 hogere grenswaarden voor geluid te verlenen.

Wet geluidhinder
De geluidbelasting op gevels van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) langs 
gezoneerde wegen (Bestevaer), moeten in beginsel voldoen aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde mag de gemeente, onder voor­
waarden, hogere grenswaarden voor geluid toestaan. Vaststelling van deze hogere waarden 
is alleen mogelijk als de uiterste grenswaarde van maximaal 63 dB niet wordt overschreden. 
Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de geluidbelasting niet boven de maximale grens­
waarde van 63 dB uitkomt. Een hogere waardenbesluit is daarmee in beginsel mogelijk.

Toelichting bij het ontwerpbesluit hogere waarde toelaatbare geluidsbelasting 
Wgh



Maatregelen (aan de woningen)

Uit het akoestische onderzoek blijkt dat maatregelen aan de bron en in het overdrachtsge- 
bied niet mogelijk zijn.

Overdrachtsmaatregelen
Vergroting van de afstand tussen bron en ontvanger is niet mogelijk. De appartementen wor­
den gerealiseerd op een locatie met een beperkte grootte. Vergroting van de afstand is 
slechts zeer beperkt mogelijk en zorgt niet voor een afdoende vermindering van de geluids­
belasting. Ook maatregelen in het overgangsgebied zijn niet mogelijk. Het plaatsen van 
schermen is om stedenbouwkundige redenen en financiële redenen niet haalbaar. Daar­
naast is deze maatregel gelet op de hoogte van de te realiseren bebouwing niet effectief.

Uit de rekenresultaten volgt dat bij een beperkt aantal appartementen het waarschijnlijk niet 
mogelijk is om een geluidluwe gevel te realiseren. Het binnenniveau wordt echter wel ge­
borgd zodat in de gebruiksfase binnen in de woning wel sprake is van een goed akoestisch 
woonklimaat.

Conclusie
Voor de onderzochte nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zijn bron- en overdrachtsmaat­
regelen niet haalbaar en/of doelmatig. Het is daarom wenselijk en aanvaardbaar om voor 
deze locaties onder de genoemde voorwaarden hogere geluidwaarden vast te stellen. De

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de wegen of in het overdrachtsgebied 
niet mogelijk of wenselijk zijn. Er moeten dus maatregelen aan de woningen worden geno­
men.

Geluidluwe gevel
Het is gebruikelijk dat in situaties waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden een 
geluidluwe gevel (gevel waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden) wordt 
aanbevolen.

Bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB wordt een dergelijke geluidluwe gevel vaak verplicht 
gesteld, maar dat is niet in alle gevallen realiseerbaar. In die situaties moet ook de indeling 
van de geluidgevoelige bestemming kritisch te worden bekeken, zodat zoveel mogelijk ver- 
blijfsruimten en de buitenruimte, niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste ge­
luidbelasting optreedt.

Geluidluwe buitenruimte
Buitenruimtes kunnen in beginsel alleen aan een geluidsluwe zijde worden gerealiseerd. Als 
dit niet mogelijk is, moet de buitenruimte zodanig worden afgeschermd dat een geluidsluwe 
buitenruimte ontstaat. Uitkragende balkons kunnen daartoe bijvoorbeeld worden voorzien 
van (verschuifbare) glaspanelen. In gesloten toestand moet sprake zijn van een geluidluwe 
buitenruimte.

Geadviseerd wordt om met betrekking tot het onderhavige plan te streven naar, en waar dat 
wel mogelijk is, als concrete eis te stellen dat per afzonderlijk appartement ten minste één 
geluidluwe gevel aanwezig moet zijn en dat ten minste één verblijfsruimte aan deze gevel 
gesitueerd moet worden.

Bronmaatregelen
De Bestevaer is al grotendeels voorzien van geluidreducerend asfalt. Maatregelen aan de 
bron zijn derhalve niet mogelijk. Het vervangen van het wegdek van de overige wegen is op 
grond van het feit dat het om een beperkt aantal appartementen gaat financieel niet haal­
baar.



Geluidbelastingen a.g.v. wegverkeer Bestevaer (hogere grenswaarwaarden) 
Cumulatieve geluidbelastingen gevels

De streefwaarde voor het binnenniveau bedraagt 33 dB conform de Wgh en de nieuwbouw- 
eis uit het Bouwbesluit 2012.

hoogste hogere waarde betreft 62 dB. In de bijlage is een overzicht gegeven met de hogere 
waarden per gevel.

In de Wgh wordt alleen gekeken naar de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. Om 
de bewoners ook te beschermen tegen het aanwezige lawaai van de nabijgelegen bedrijven 
is het aan te bevelen om de geluidwering bij de nieuwe woningen af te stemmen op de ge­
cumuleerde geluidbelastingen van het wegverkeer en de bedrijven.

Gezien deze, relatief hoge, cumulatieve geluidbelastingen (wegverkeer en bedrijfsmatige 
activiteiten) van ten hoogste 67 dB (exclusief aftrek volgens artikel 11 Og Wgh) op de gevels 
wordt aanbevolen om als eis op te nemen dat de maatregelen worden afgestemd op het cu­
mulatieve geluidniveau van het verkeer en de omliggende bedrijven.

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

Procedure
De procedure voor het hogere waardenbesluit volgt de procedure voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan (i.e. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 
Awb). Het ontwerpbesluit hogere waarden moet tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage liggen (artikel 110c, lid 1, Wgh). Het definitieve besluit tot het vaststelling van de 
hogere geluidgrenswaarden is daarom uiterlijk gelijktijdig met de vaststelling van het be­
stemmingsplan gereed.

Binnenniveau
Ten aanzien van het binnenniveau voor alle woningen geldt deze moet voldoen aan een bin­
nenwaarde van maximaal 33 dB.



Schets met rekenpunten

Figuur 2. Waarneeinpunten
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8
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Bijlage 1
Hogere waarden gevels (in rood aangegeven in tabel 3.1 uit akoestisch rapport)

1.1
1.2
1.3

1* bouw 
laag
53
37
32
55
32
56
59
33
62
59
33
62
39
61
58
39 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt

2‘ bouw 
laag
54
37
32
56
32
57
60
33
62
59
32
62
39
61
58
39
59
36
59
55
53
37
39
40
35

7‘ bouw 
laag 
nvt
nvt 
nvt
nvt 
nvt 
nvt 
nvt
nvt 
nvt
nvt 
nvt
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt
58
49
59
55
53

6® bouw 
laag 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt
58
42
59
55
53

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2 
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2 
8.1
8.2
9.1
9.2 
10.1
10.2
10.3

Tabel 3.1 Geluidsbelasting pei waai rieempunt per bouwlaag iri dB mcl. aftrek ogv au. 1 lOg Wgh vanwege de Bestevaer 
waar- waarneemhoogte
neem- 1'bouw 2'bouw 3‘ bouw 4* bouw 5“ bouw
punt________laag____ laag laag_________laag_______ laag

................. 54 54 54
37 38 38
32__________31__________
56 56 56
32 31 33
57 56 56
60 59 59
34__________ 32________ 35_
62 61 61
59 59 59
33 __________17__________
61 61 61
40 22________ 26_
61 61 61
58 58 58
39 35 36
59 59 59
36__________ 36_________38_
59 59 59
55___________55_________55_
53 53 53



Schets met rekenpunten

Figuur 3.4 Ligging appartementen en toetspunten

Tabel met cumulatieve geluidbelastingen

Bijlage 2
Cumulatieve geluidbelastingen wegverkeer én omliggende relevante bedrijven

Bijlage 5, rapport: “Akoestisch onderzoek Bestevaer 5 te Huizen”, Econsultancy, rapport­
nummer: 11541.002 (versie D04) d.d. 19 juni 2020 [zie hierna]



Cumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultan^

excL aftrek [dB] Ind. aftrek [dB]

Bestevaer Usselmeerstraat Bestevaer Usselmeerstraat

2 22 2

GeluidPagina 1 van 6

1hoogte
[m]

4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5

toetspunt________
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgaval-1 
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
03-05 ooslgeveH 
03-05 ooslgeveH 
03-05 oostgevekl 
03-05 ooslgeveH 
03-05 ooslgeveH 
03-05 oostgevekl 
03-05 ooslgeveH 
03-05 oostgeveH 
03-05 oost gevel-1 
03-05 oostgevekl 
03-05 oostgeveH 
03-05 oostgeveH 
03-05 ooslgeveH 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 ooslgevel-1 
03-05 ooslgevel-1 
06-07 ajidgeveH 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevet-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidge/eH 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 west gevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2

45.00
45.00
45,00
45,00
44,00
44,00
46,00 
47,00 
46,00 
46,00
46,00 
46,00 
47.00
47,00
47,00
47,00
46,00
46,00
41,00
41,00
41,00
41,00
36,00
25,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
29,00
28.00
29.00 
21,00
22,00
23.00
21.00
26.00
29.00
18.00
19,00 
21,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00

43,00 
44,00
45,00
45,00
44,00 
41,00

37,00 
0,00 
0.00
0,00 
0.00
0.00

39,00
32,00
31,00
32,00
32,00
32,00
40,00
36,00
36.00
37.00
39,00
44,00
35,00
35,00
36,00
38.00
42,00
48,00
36.00
36,00
36,00
38,00
42,00
49,00
59.00
59,00
59.00
59,00
58,00
58,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
53,00
53,00 
53,00
53,00
53,00
53,00
39,00
39,00
39.00
35.00
36,00
39,00

E g 
37,00 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
32,00
31,00
32,00
3200
3200
40,00
36,00
36.00
37.00
39.00
44.00
3500
35.00
36.00
38.00
4200
4800
36,00
36,00
36,00
38.00
4200
49.00
59.00
59.00
59.00
59,00
58,00 
58.00
59.00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
55.00
55,00
55,00
5500
55,00
55,00
53.00 
53.00
53,00
53,00 
53,00 
53,00 
39,00 
39,00 
39,00 
35,00
36,00
39,00

e
V 

40.00 
40,00 
40,00
40,00
39,00
39,00
41,00
42,00
41,00
41,00
41,00
41,00
4200
42,00
42.00
42,00
41,00
41.00
36.00
36.00
36,00
36.00
31,00
20.00
38.00
38.00
38.00
38,00
38,00
38.00
24,00
23,00
24,00
16,00
17.00
18,00
16,00
21,00
24,00
13,00 
14,00
16,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00
0,00

38,00
39,00
40,00
40,00
39,00
36.00

Es 
42,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00

44,00 
37,00
36,00
37,00
37,00
37,00 
45,00 
41,00 
41,00 
42,00
44.00
49,00
40,00
40,00
41,00
43.00
47,00
53,00
41,00
41,00
41,00
43,00
47,00
54,00
64,00
64.00
64.00
64,00
63,00
63,00
64.00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60.00
60,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
44,00
44.00
44.00
40,00
41,00
44,00

ï 
ï
2 m

44,00 
44,00
44,00
44,00
44.00
44,00
44,00
44,00
44.00
44,00
44,00
44,00
54,00
54,00
54.00
54.00
54,00
54,00
54.00
54.00
54.00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00 
54,00
54,00
54,00
54,00
64,00 
64,00
64,00
64.00
64.00
64.00
64,00
64,00
64,00
64.00
64,00
64,00 
60,00
60,00 
60,00
60,00 
60,00
60,00 
60,00
60,00 
60,00 
60,00
60,00
60,00 
45,00
45,00
45.00
45,00
45,00
45,00

e
V 

4200 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00

44,00 
37,00
3800
37,00
37,00
37.00
4500
41,00
41,00
4200
44,00
49,00
40,00
40,00
41,00
43,00
47.00
5500
41,00
41,00 
41,00
4500
47,00
54,00
64,00
64.00
64.00
64,00
63,00
6500
64,00
64,00
64,00 
64,00
64,00
64,00 
60.00 
60,00 
60,00 
60,00
60,00
60,00
5800
5800
5800
58,00
5800
5800
44,00
44,00
44,00
40,00
41.00 
44,00

40,00
40.00
40,00
40,00
39,00
39.00
41,00
4200
41,00
41,00
41,00
41,00
4200
4200
4200
4200
41,00
41,00
36,00
36,00
36,00
36,00 
31,00
20,00
38,00
3800
38,00
38,00
38,00
3800 
24,00
2500
24,00
1800
17,00
1800
16,00 
21,00
24,00
1500 
14,00 
16,00 
0,00
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00
0.00
0.00
38,00
39,00
40,00
40,00
39,00
3800

1
45% 

45.00
45,00
45,00
44,00
44,00
46,00
47,00
46.00
46,00
46,00
46,00
47,00
47,00
47,00
47,00
46,00
46,00
41,00
41,00
41,00
41,00
36,00
25,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
29,00
28,00 
29,00
21,00
22,00 
23,00 
21,00
26,00 
29.00 
18,00 
19,00 
21,00 
0.00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 

43,00 
44,00
45,00
45,00
44,00
41,00

excl. «rftrek [dB|i^at>«ve 

£e
S
I
47,00
47.00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47.00
47.00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47.00
47,00
47,00
47.00
47,00
47.00
47.00
47,00
47.00
47,00
47,00
29.00
29.00
29,00
29.00
29,00
29.00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00



Cumulatieve geluidsbelasting

excl? geluidsbelasting [dB]

Lil
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Lcum 
51
61
51
51
50
50
51
51
51
51
51
50 
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55 
55
55
55
55
64 
64
64
64
64
64
64
65
65
65 
65
65
61
61 
61 
61 
61 
61 
61
61 
61
61 
61
61
49 
49
49
49
49
49

maat- 
gevend 

VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL

Lyt
48.76
48.76
48.76
48.76
48.76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
48,76
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
54,79
64,00
64,00 
64,00
64,00
64,00 
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00 
64,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00
60,00 
48,01
48,01
48,01 
48,01
48,01
48,01

Lil

46.23
45.76
45.23
44.76 
44,33 
43,93
46.64 
46,13 
45,59
45.11
44.68
44.25
43.65 
43.75
43.61
43,42
43.26
43,26
42,44
43,28
43.21
43,2 

43,28
43.32
44.73
45.52
45,51
45.47
45.48 
44,01 
51,56 
53,08
53.77
53.74
53.69
52.33

53
54.61 
55,02 
54,99 
54,95 
54,06 
50,91
52.53 
52,85 
52,81
52.74
52.69
50.22 
51,79
52.23 
52,19
62.12 
52,07
40.55 
42,25 
42,63
42,63
42.55
41,16

toetspunt
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgaveLI 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevei-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgeveH 
01-02 noordgevel-1 
01-02 noordgevel-l 
01-02 noordgevel-1 
03-05 ooslgevel-1 
03-05 ooslgevel-1 
03-05 oostgeveH 
03-05 ooslgevel-1 
03-05 oostgeveH 
03-05 oostgeveH 
03-05 oostgeveH 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevei-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
03-05 oostgevel-1 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgeveH 
06-07 zuidgevel-1 
06-07 zuidgeveH 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1 
08-09 westgevel-1
10-12noordgevel-2 
10-12 noordgevel-2 
10-12noordgevel-2
10-12 noordgevel-2 
10-12 noordgevek2 
10-12 noordgevel-2

hoogte
[m]_____

4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.6
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5
4.5
7.5

10.5
13.5
16.5
19.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5



Cumulatieve geluidsbelasting

Ind. aftrek [dB]excl. aftrek [dB]

Bestevaer Usselmeerstraat Bestevaer Usselmeerstraat

I
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■I
s
II

s
II

s
II

4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5

hoogte
[m] g

42,00 
43,00 
43,00
4ZOO 
39,00 
40,00
41,00
41,00
41,00
48,00 
48,00 
48,00 
48,00 
48,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
53,00
5300
5300
5300
5200
57,00 
57,00
57,00
56,00
56,00
57.00
57,00
57,00
56,00
56,00
56,00
56,00 
56,00
56,00
55,00
49,00
49,00
49,00
49,00
48,00
38,00

39,00
40.00
2200
26,00
3300
3200
3300 
17,00
21,00
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59.00 
62,00 
6200
6200 
61,00 
61,00
6200 
62,00 
61,00
61,00
61,00 
61,00 
61,00
61,00
61,00
61,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
37,00
37,00
37,00
38,00
38,00
5300
54,00
54,00
54,00
54,00
55,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
57,00
57,00
5500
56,00
59,00
60,00
60.00
59.00
59,00
3300

42,00
43,00 
43,00 
42,00
39,00
40,00 
41,00 
41,00
41,00
48,00
48,00
48,00
48,00 
48,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00 
14,00 
0,00
0,00
0,00
0,00
53,00 
53,00
53,00 
53,00
5200
57.00
57,00
57,00
56,00
56,00
57,00
57,00
57,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
55,00
49,00
49,00
49,00 
49,00 
48,00 
38,00

g
39,00 
40,00
22,00
26,00
33,00
32,00
33,00
17,00
21,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
62,00
62,00
62,00
61,00
61,00
62,00
62,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61.00
61,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
37,00
37,00
37,00
38,00
38,00
53,00
54,00 
54,00
54,00
54,00
55,00
56,00 
56,00 
56,00 
56,00 
56,00
57,00 
57,00 
56,00
56,00 
59,00 
60,00
60,00 
59,00
59,00
33,00

45.00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
63,00
63.00
63,00
63,00
63,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
62,00
62.00
62,00
62,00
62,00
62.00
62.00
62,00
62,00
62.00
62.00
62,00
62.00
62,00
62,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
40,00

g
44.00 
45,00 
27,00 
31,00
3800
37,00
3800 
2Z00 
26,00 
64,00
64,00
64,00
64,00 
64,00
67,00 
67,00
67,00
66,00
66,00
67,00
67,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
63,00
63,00
63,00
6300
63,00
42,00
42,00
42,00
43,00
43,00
58,00
59,00
59,00
59,00
59,00
60,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
62,00
62,00
61,00
61,00
64,00
65,00
6800
64,00
64,00
3800

Es 
44,00 
45,00
27,00
31,00
38,00
37,00
38,00
22,00
26,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
67,00
67,00
67,00
66,00
66,00
67,00
67,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
42,00
42,00
42,00
43,00
43.00
58.00
59,00
59.00
59.00
59,00
60,00
61,00
61,00
61,00 
61,00 
61,00
62,00 
62,00 
61,00
61,00
64,00
65,00
65,00
64,00
64,00
38,00

g
V 

37,00 
38,00
38,00
37,00
34,00
35,00
36,00
36,00
36,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
0,00
0,00 
0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
9,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00

48,00 
48.00
48.00
48.00
47.00
52,00 
52,00
52.00
51.00
51,00
52.00
52.00
52.00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51.00
50,00
44,00
44,00
44,00
44,00
43.00
33,00

exd. aftrek [cB]taatieve

I
E

L 
45,00 
45,00 
45,00
45,00
45,00
45.00
45,00 
45,00
45.00
48,00
48.00
48.00
48,00
48,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.00
14.00
14,00 
14,00
14,00
53,00
53,00
53,00
53,00
53,00
57,00 
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00 
57,00
57,00 
57,00
57,00
57,00
57,00 
57,00
57,00
57,00
49,00
49,00
49,00 
49,00
49,00
40,00

toetspunt
10-12 noordgovel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2 
10*12 noordgevel-2
1812 noordgevel-2
1812 noordgevel-2
1812 noordgevel-2 
1812 noordgevel-2 
1812 noordgevel-2 
13 oostgevet-2
13 oostgevel*2 
13 oostgevel-2
13 oostgevei-2
13 oostgevel-2 
14-16zuidgeve[-2
14-16zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14-16zuidgevel*2 
14-16zuidgevel-2
14-16ajidgevel-2
14-16zuidgevel-2
14-16zuidgevel-2
14-16zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14*16 2uidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
17oost9evel-2
17 oostgevel-2 
17 oostgevel-2
17 oostgevel-2
17 oostg6vel-2
18 noordgevel-3 
18 noordgevel-3
18 noordgevel-3 
18 noordgevel-3
18 noordgevel-3 
1821 oostgevel-3 
1821 ooslgevel-3
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3 
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3 
1821 ooslgevel-3
1821 ooslgevel-3 
1821 oostgevel-3 
1821 oostgevel-3 
1821 oostgevel-3
1821 oostgevel-3 
22zuidgevel-3 
22zuidgevel-3 
22 zuidgevel-3 
22 zuidgevel-3 
22 zuidgevel-3
23-25 westgevel-3

I
37,00 
38,00
38,00
37.00
34.00
35.00
36,00
36,00
36,00
43,00
43,00
43,00
43.00
43,00
0,00
0.00
0,00
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0.00
0,00
0,00
0,00

48.00
48.00
49.00
48,00
47.00
52,00
52,00
52.00
51.00
51,00
52,00
52,00
52,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
50,00
44,00
44,00
44,00
44,00
43,00
3% 00



<rCumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultanc^

excl* geluidsbelasting [dB]

kt
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kt
48,01 
48,01
48,01 
48,01
48,01
48,01
48,01 
48,01 
48,01
64,11
64,11
64.11
64.11
64.11
67,00 
67,00
67,00
67,00
67.00
67,00
67,00
67,00
67,00
67.00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
53,41
53,41
53,41
53,41
53,41
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63.19
63,19
63,19
63,19
65.11
65.11
65,11
65.11
65.11
43,01

k__
42.81
43,17
43.17 
43,07 
40,97
42.71 
43,12
43.15 
43,07
43,3

45.71
46.15
46.1 

46,02
48.81
51.11 
51.48
51.44 
51,36
48.88
51,27

51.6
51.54 
51,46
48.96 
51,42 
51,69
51.81 
51,78
47.81 
49,67
51.14
61.97 
51,95 
45,73
46.14
45.75 
45,32
44.88
38.44 
40,09 
40,94 
41.06
40.98 
38,04
40.17 
41,19
41.26 
41,23
39.76
42.12 
42,91
42,9 

42,86 
45,06
47.5

48.26 
48,04

48
43.55

maat- 
gevend 

VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
VL 
IL

49
50
50
49
49
49
49
50
49
64
64
64
64
64
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
63
63
63
63
63
54
54
54
54
54
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
47

toetspunt
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2
10-12 noordgevel-2 
13 oostgevel-2
13 oostgevel-2 
13 oostgevel-2
13 oostgevel-2 
13 oostgevel-2
14-16 2uidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14-16zuidge/el-2
14-16 2uidgavel-2 
14-16 zuidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2 
14-16 zuidgevel-2
14-16 zuidgevel-2 
17 ooslgevel-2 
17 oostgevei-2 
17 oostgevel-2 
17 oostgevei-2
17 oostgevel-2
18 noordgevel-3 
18 noordgevel-3 
18 noordgevel-3 
18 noordgevel-3 
16 noordgevel-3 
19-21 oostgevel-3 
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3 
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3
19-21 oostgevel-3 
19-21 oostgevel-3 
22 zuidgevel-3
22 zuidgevel-3 
22 zuidgevel-3 
22 zuidgevel-3
22 zuidgevel-3
23-25 westgevel-3

hoogte
[m]______

4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5



Cumulatieve geluidsbelasting
Eco/nsultan^

exd. aftrek [cWJtJatleveexcL aftrek [dB] ind. aftrek [dB]

Bestevaer Ussekneerstraat Bestevaer Usselmeerstraat

g gg g
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hoogte 
[m]

g»g
II

4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.6

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

39,00
40,00
40,00
40,00
36,00
38,00
38,00
38,00
38,00
33,00
35,00
35,00
35,00
35,00

33,00
34,00
32.00
35,00
32,00
32,00
32,00
31,00
33,00
32,00
32,00
32,00
31,00
33,00

Es 
34,00
35,00 
35,00
35,00 
31,00
33,00
33,00
33,00
3300
28,00
30,00
30,00
30.00 
30,00

38,00
39,00
37,00
40,00
37,00
37,00
37,00
36,00
38,00
37,00
37,00
37,00
36,00
38,00

g
V 

34,00 
35,00
35,00
35,00
31,00
33,00
33,00
33,00 
33,00 
28,00
30,00 
30,00
30,00 
30,00

1 ï2 (D
40,00 
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40.00 
40,00 
40,00
40,00
40,00 
40,00 
40,00

§
(ft 

39,00
40,00
40,00
40,00
36,00
38,00
38,00
38,00
38,00 
33,00
35,00
35,00
35,00 
35,00

toetspunt
23-25 westc^vel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevet-S
23-25 westgevei-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 weslgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevek3 
23-25 westgevel-3

g
38,00
39,00
37,00
40,00
37,00
37,00
37,00 
36,00 
38,00 
37,00 
37,00 
37,00 
36,00
38,00

I
33,00
34,00
32,00
35,00
3200
3200
3200
31,00
33,00
3200
3200
3200
31,00
33,00

g e 
2!
I
40,00
40,00 
40,00 
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00 
40,00
40,00



Cumulatieve geluidsbelasting

excl- geluidsbelasting [dB]

ki
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Lyi
43,01
43,01
43.01
43,01
43.01
43,01
43,01
43,01
43.01
43,01
43,01
43,01
43,01
43,01

48
49
49
49
46
47
49
48
48
47
48
48
48
47

ki___
45.76
46,33
46,32
46.27
42.67
44.28
44.76
44,75
44.67
43.68
44,64
44,81
44,67
44,47

maat- 
gevend 

IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL

toetspunt
23*25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3 
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3 
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3
23-25 westgevel-3

hoogte
[m]______

4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5

1.5
4.5
7.5

10.5
13.5


