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Doel en proces

▪ Doel OVL: De gemeente Huizen streeft met haar 
openbare verlichting veiligheid voor haar 
inwoners na. Het duurzaam in stand houden van 
de verlichting wil zij continueren, door te 
investeren in energiebesparing.  

▪ Doel vaststellen beleid: Kaders te scheppen 
waarbinnen OVL effectief, kostenefficiënt en 
milieubewust in stand wordt gehouden wat leidt 
tot optimale veiligheid, binnen de wettelijke 
bepalingen en richtlijnen voor de periode 2020 -
2025.

beleidsplan OVL

6  jaar

herverlichtingsplan

(= jaarlijks 
uitvoeringsplan)

projecten



Huidige situatie (1)
Op basis van een evaluatie van de huidige situatie kan het volgende worden geconcludeerd:

▪ Led verlichting is de norm bij vervanging. De technologie is betrouwbaar en prijzen liggen inmiddels op- of onder het prijsniveau van 
conventionele armaturen. 

▪ Het gehele areaal in Huizen is inmiddels voorzien van led. De doelstelling om duurzame koploper te zijn is ingevuld. Ofwel zijn led armaturen 
(17%) ofwel zijn er een led-retrofit (79%) oplossingen geplaatst. Er is voor led-retrofit gekozen als tussenoplossing voor ombouw naar 
ledarmaturen.

▪ Hierdoor is er een energiebesparing gerealiseerd van meer dan 51%. De gemeente voldoet nu al aan het Energieakkoord om in 2030 een 
energiebesparing van 50% te hebben gerealiseerd. Om kapitaalvernietiging te voorkomen wordt bij vervanging naar een led-armatuur de retrofit 
lamp opgeslagen voor hergebruik.  

▪ Keerzijde van deze keuze is dat een deel van de verlichting (langs hoofdwegen) een lager verlichtingsniveau heeft dan voorheen. Dit komt door 
vergeling van armaturen en het lagere lichtniveau van de retrofitlamp. Met name de Huizermaatweg, ‘t Merk en de Bovenmaatweg hebben een 
te laag lichtniveau.  

▪ De installatie is verouderd. Dit stuit licht- en installatietechnisch en qua aansprakelijkheid op bezwaren. Door het oprekken van de levensduur is 
de kans op incidenten groter en komen er klachten binnen over een te laag lichtniveau. 

▪ Het eigen ondergrondse netwerk is verder uitgebreid. Circa 26,5% is nu eigen netwerk (vorige inschatting bleek te hoog). Bij uitbreiding wordt 
toepassing van eigen net per situatie afgewogen.

▪ Het storingspercentage van 5,0% is laag (landelijk: 8%). Ondanks de verouderde installatie is dit storingspercentage laag. Dit komt met name door 
de recente overgang naar retrofit led lampen. Het grootste deel van de storingen betreft lampstoringen. De gemiddelde doorlooptijd van 
storingen aan de OVL en het netwerk liggen binnen de gestelde normen. 

▪ Door standaardisering is de installatie op orde en kan deze kostenefficiënt worden onderhouden. Het logistiek proces loopt goed.

▪ De gemeente heeft installatie-verantwoordelijkheid vormgegeven en een installatie-verantwoordelijke aangesteld. 



Huidige situatie (2)

Kengetallen 2018

Aantal lichtmasten 9217

Aantal armaturen 9312

Aantal lichtbronnen 9634

Vervangingswaarde OVL installatie € 11.533.000

Storingspercentage 4,95%

Storingsdoorlooptijd 6-10 dagen

Energieverbruik totale installatie (kWh) 660351

Vervangingsachterstand armaturen (> 20 jaar) 2007

Vervangingsachterstand masten (> 50 jaar) 2

Deel correcte areaaldata 91% - 95%

Deel installatie voldoet aan de NPR (schatting) 20%

Gemiddelde leeftijd masten 30 jaar

Gemiddelde leeftijd armaturen 21 jaar

Deel led 9228 (96%)

Deel slim energiemanagement 905 (9,4%)

Aanrijdschades 2017 (verhaald) 20

Nieuwe toepassingen aan de mast geen



Kosten
De kosten voor OVL omvatten:

▪ Kosten voor beheer en onderhoud;

▪ Kosten voor energieverbruik;

▪ Investeren in vervanging of nieuwbouw 
van materialen.

Kostenvergelijk OVL

Begroting 
gemiddelde 

gemeente met 
9.000 masten

Realisatie 2017 Begroting 2019

Beheer- en onderhoudskosten €               143.000 €               182.000 €               124.000 

Reparatiekosten storingen en 
schades €                 90.000 €                 96.000 €                 64.000 

Bijplaatsen/knelpunten €                 10.000 €                   6.000 €                 20.000 

Inkomsten schadeverhaal €                -54.000 €                -18.000 €                -20.000 

Schilderwerk €                 30.000 €                 41.000 €                 27.000 

Areaalbeheer en 
storingsmanagement €                 27.000 €                         - €                   8.000 

Stabiliteitsmeting masten €                         - €                         - €                 10.000 

Onderhoudskosten eigen net €                 40.000 €                 57.000 €                 15.000 

Energie- en netwerkkosten €                 75.000 €                 75.000 €                 78.000 

Energiekosten €                 55.000 €                 58.000 €                 62.400 

Netwerkkosten €                 20.000 €                 17.000 €                 15.600 

Vervangingsinvestering €               374.817 €                 75.000 €               157.500 

Vervanging masten €               155.767 €                   4.000 €                 20.000 

Vervanging armaturen €               182.050 €                 71.000 €               137.500 

Vervanging ondergrondse netwerk €                 37.000 €                         - €                         -

Totaal €               592.817 €               332.000 €               359.500 



Scenario’s
1. Huidig budget

• Het vervangingsbudget 2019 wordt jaarlijks geïnvesteerd in met name armaturen.

• Dit budget ligt onder budget dat nodig is o.b.v. de normale afschrijftermijnen.

• Er vindt een zeer beperkte investering in masten plaats.

• Er vindt geen investering in aardingen en voedingen plaats. Dit resulteert in een verslechtering van de installatieveiligheid.

2. Minimale veiligheid

• Er worden extra middelen vrijgemaakt. In totaal worden er circa 3.500 armaturen in de beleidsperiode vervangen.

• Dit budget ligt op het budget dat nodig is o.b.v. de normale afschrijftermijnen.

• Masten worden beperkt vervangen. Ze worden getest en op leeftijd vervangen.

• Aardingen en voedingen worden vervangen. Dit resulteert in een verbetering van de installatieveiligheid. 

3. Verbeteren veiligheid en gezond beheer

• Meer dan 5.000 armaturen worden in de beleidsperiode vervangen.

• Dit budget ligt boven het budget dat nodig is o.b.v. de normale afschrijftermijnen.

• Masten worden beperkt vervangen. Ze worden getest en op leeftijd vervangen.

• Aardingen en voedingen worden vervangen. Dit resulteert in een verbetering van de installatieveiligheid. 

4. Verbeteren veiligheid en gezond integraal beheer

• Meer dan 5.000 armaturen worden in de beleidsperiode vervangen (idem scenario 3).

• Bij wijkaanpassing worden masten ook vervangen.

• Doordat er versneld geïnvesteerd wordt in armaturen en masten ligt het budget aanzienlijk hoger dan nodig is o.b.v. de normale 
afschrijftermijnen. 

• Aardingen en voedingen worden vervangen. Dit resulteert in een verbetering van de installatieveiligheid. 



Impact scenario’s
Doelstelling Effect scenario 1

veilig -/-

duurzaam +

kosten efficiënt 0

kwaliteit -/-

Doelstelling Effect scenario 3

veilig +

duurzaam ++

kosten efficiënt +

kwaliteit +

Doelstelling Effect scenario 4

veilig ++

duurzaam ++

kosten efficiënt 0

kwaliteit ++

Scenario 1 -
Huidig budget 

beleidsperiode doorkijk 

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Beh. en onderh. kosten € 124.000 € 104.000 € 106.000 € 108.000 € 110.000 € 112.000 € 114.000 € 124.000 

Energie- en netwerkkosten €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 

Vervangingsinvestering € 157.500 € 207.500 € 207.500 € 207.500 € 207.500 € 207.500 € 207.500 € 207.500 

Totaal € 359.500 € 389.500 € 391.500 € 393.500 € 395.500 € 397.500 € 399.500 € 409.500 

Energieverbruik t.o.v. 2013 49% 48% 47% 46% 45% 44% 44% 39%

Scenario 2 -
Minimale veiligheid

beleidsperiode doorkijk

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Beh. en onderh. kosten € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 

Energie- en netwerkkosten €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 

Vervangingsinvestering € 157.500 € 367.030 € 367.030 € 367.030 € 367.030 € 367.030 € 367.030 € 367.030 

Totaal € 359.500 € 569.030 € 569.030 € 569.030 € 569.030 € 569.030 € 569.030 € 569.030 

Energieverbruik t.o.v. 2013 49% 48% 47% 45% 43% 42% 40% 36%

Scenario 3 - Verbeteren 
veiligheid en gezond beheer

beleidsperiode doorkijk

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Beh. en onderh. kosten € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 

Energie- en netwerkkosten €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 

Vervangingsinvestering € 157.500 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 

Totaal € 359.500 € 657.000 € 657.000 € 657.000 € 657.000 € 657.000 € 657.000 € 657.000 

Energieverbruik t.o.v. 2013 49% 48% 46% 44% 41% 39% 37% 35%

Scenario 4 - Verbeteren 
veiligheid en gezond 
integraal beheer

beleidsperiode doorkijk

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Beh. en onderh. kosten € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 

Energie- en netwerkkosten €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 €    78.000 

Vervangingsinvestering € 157.500 € 695.900 € 695.900 € 695.900 € 695.900 € 695.900 € 695.900 € 695.900 

Totaal € 359.500 € 897.900 € 897.900 € 897.900 € 897.900 € 897.900 € 897.900 € 897.900 

Energieverbruik t.o.v. 2013 49% 48% 46% 44% 41% 39% 37% 35%

Tabel 5 Effect scenario 2

veilig +

duurzaam +

kosten efficiënt 0

kwaliteit +



Situatie 2025 per scenario
Tabel 11: Kengetallen en scenario's 2018

scenario 1
2025

scenario 2
2025

scenario 3
2025

scenario 4
2025

Aantal lichtmasten 9217 0 0 0 0

Aantal armaturen 9312 0 0 0 0

Aantal lichtbronnen 9634 0 0 0 0

Vervangingswaarde OVL installatie € 11.533.000 - 0 0 +

Storingspercentage 4,95% - 0 + ++

Storingsdoorlooptijd 6-10 dagen 0 0 0 0

Energieverbruik totale installatie (kWh) 660351 + + ++ ++

Vervangingsachterstand armaturen (> 20 jaar) 2007 - + + +

Vervangingsachterstand masten (> 50 jaar) 2 - 0 0 +

Deel correcte areaaldata 91% - 95% 0 0 0 0

Deel installatie voldoet aan de NPR (schatting) 20% 0 + + +

Gemiddelde leeftijd masten 30 jaar - 0 0 ++

Gemiddelde leeftijd armaturen 21 jaar - + + +

Deel led 9228 (96%) + + + +

Deel slim energiemanagement 905 (9,4%) 0 + + ++

Aanrijdschades 2017 (verhaald) 20 0 0 0 0

Nieuwe toepassingen aan de mast geen 0 0 0 0



Voorgestelde scenariokeuze

Scenario 2, omdat:

▪ De financiële middelen beperkt zijn.

▪ De gemeente de veiligheid wil borgen.

▪ Dit scenario het energieverbruik verder verlaagt. 

▪ De installatie technisch verbeterd wordt; en

▪ Er een investering wordt gedaan in sociale- en 
verkeersveiligheid. 



Bijlagen



Terugblik op het oude beleid
Voor de periode 2011 – 2015 is een Beleidsplan OVL geschreven. De gemeente wilde:
▪ Voorop lopen in duurzaamheid. 3% energiebesparing per jaar. 
▪ Voor het energieverbruik dat overblijft 100% “groene stroom” inkopen.
▪ Duurzame materialen toepassen. Materialen worden hergebruikt en voldoen aan het landelijk criterium voor duurzaam inkopen.  
▪ “niet verlichten tenzij”. De gemeente verlicht doelgericht om lichtvervuiling en lichthinder tegen te gaan. ter voorkoming van 

lichthinder heeft zij gebieden aangewezen die minder verlicht mogen worden en waar de verlichting gehandhaafd moet blijven.  
▪ Led toepassen. Voordelen led; (1) lager stroomverbruik en (2) gebundelde lichtstroom waardoor strooilicht wordt gereduceerd. 
▪ De verlichting niet gaan dimmen, vanwege de additionele investeringen.
▪ OVL wordt weggehaald als de sociale- en verkeersveiligheid dit toelaat. OVL wordt bijgeplaatst waar dit om dezelfde reden nodig 

is. De gemeente vergroot de veiligheid, door het oplossen van knelpunten op het gebied van sociale- en verkeersveiligheid.
▪ Dat bij het ontwerp wordt voldaan aan de landelijke richtlijn (ROVL/NPR). De functie van de weg is leidend voor het soort OVL. 
▪ Het straatmeubilair past bij de ruimte. De gemeente wil de beeldkwaliteit van de buitenruimte waarborgen en kiest voor 

uniforme masten en armaturen per wegfunctie. Op bijzonder locaties is ruimte voor maatwerk. 
▪ Vanwege de positieve reacties en verzoeken van inwoners, het deel met antieke lichtmasten en -armaturen uitgebreiden. 
▪ In principe stalen lichtmasten toepassen. Er wordt in de begroting uitgegaan van een technische levensduur van 40 jaar voor 

masten en 20 jaar voor armaturen. 
▪ Lampen worden vervangen als ze stuk zijn en niet preventief vervangen via groepsremplace.
▪ De gemeente beschikt voor circa 27% over een eigen ondergronds netwerk. Vervanging van dit netwerk is pas na 2050 aan de 

orde is. Er zal in het volgende beleidsplan een voorstel worden gedaan om middelen te reserveren voor planmatige vervanging 
van dit netwerk. 

▪ De gemeente heeft een aannemer ingehuurd voor het onderhoud. Elke twee weken worden kleinere storingen en schades 
opgelost. Urgente incidenten worden direct verholpen. 

▪ Vanuit 3 scenario’s heeft de gemeente een keuze gemaakt. Scenario 2 is als voorkeursscenario geadviseerd. Boven op het 
beschikbare budget van € 438.280,-- per jaar voor onderhoud, stroom en groot onderhoud per jaar, is er aanvullende budget 
gevraagd voor vervanging (circa € 40.000 per jaar) om te kunnen voldoen aan de eisen van het Energieakkoord. 



Ambities 2020 – 2025 (1)
Veiligheid: 

▪ Keuze: De gemeente beperkt met behulp van een aantal maatregelen de kans op 
ongelukken en aansprakelijkheid.  

▪ Keuze: De gemeente contracteert middels een aanbesteding een gekwalificeerde 
aannemer die het onderhoud verzorgt aan de installatie van de gemeente.

▪ Keuze: De gemeente Huizen zal in deze beleidsperiode installatieverantwoordelijkheid 
verder vorm geven en er op toezien dat de onderhoudsaannemer volgens het 
veiligheidshandboek van de gemeente werkt.  

▪ Keuze: De gemeente conformeert zich aan de WIBON en houdt haar eigen netwerk bij. 

▪ Keuze: De gemeente schaft alleen producten aan die voorzien zijn van het CE keurmerk.

▪ Keuze: De gemeente Huizen conformeert zich aan de NPR. De gemeente streeft de 
minimale uitkomsten uit de NPR na.

▪ Keuze: De gemeente Huizen plaatst geen verlichting op doorgaande wandel en fietsroutes 
in parken. De overige paden in parken worden niet verlicht. 

▪ Keuze: De gemeente heeft het standpunt ingenomen om de nieuwe verlichtingsplannen 
te laten voldoen aan het gestelde in de NPR. Indien moet worden voldaan aan het PKVW 
dan worden achterpaden in eigendom van de gemeente niet verlicht en moet de bewoner 
of ontwikkelaar deze verlichting plaatsen. 

▪ Keuze: De wegcategorisering vastgelegd in het GVVP is het uitgangspunt van het 
verlichtingsniveau.



Ambities 2020 – 2025 (2)
Duurzaamheid:

▪ Keuze: De gemeente verlaagt het energieverbruik van de OVL en onderschrijft het Energieakkoord. 

▪ Keuze: De gemeente monitort de energiereductie jaarlijks en verstrekt deze gegeven aan 
Rijkswaterstaat.

▪ Keuze: De gemeente koopt uitsluitend duurzame “groene stroom” in.

▪ Keuze: De gemeente gaat door met de uitrol van led armaturen. 

▪ Keuze: Bij vervanging van armaturen kiest de gemeente voor statische dimmen om het 
energieverbruik verder terug te dringen. Keuze: De inschatting is dat er geen gebieden zijn in de 
gemeente waar de verlichting gesaneerd kan worden. Deze maatregel zal als afzonderlijk actiepunt 
worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma en er zal doelgericht worden onderzocht waar 
lichtmasten eventueel verwijderd kunnen worden. 

▪ Keuze: De gemeente stimuleert circulariteit met behulp van een aantal gerichte maatregelen.

▪ Keuze: Duurzaamheidscriteria worden als criteria meegenomen bij aanbesteding van werken voor 
de openbare verlichting. 

▪ Keuze: De gemeente conformeert zich aan de Wet Natuurbescherming. Waar verlichting in strijd is 
met deze wet kijkt de gemeente naar alternatieven, zoals het accentueren van het verloop van de 
weg of het markeren van obstakels door middel van oriëntatie of reflectie. Indien verlichting in 
verband met de veiligheid toch geplaatst moet worden, kijkt de gemeente naar verlichting op maat. 
Voor de parkeerplaats van het Goois Natuurreservaat gaat ze de “licht op maat” optie onderzoeken.

▪ Keuze: Lichtvervuiling wordt tegengegaan door materialen te gebruiken die lichtvervuiling naar 
boven voorkomen. 

▪ Keuze: De gemeente wil lichthinder voorkomen door bij het ontwerp instralen in woningen en 
verblinding van weggebruikers zo veel mogelijk te voorkomen. Bij individuele wensen die het 
lichtniveau voor anderen niet aanpassen (lees: blijft voldoen aan de NPR) komt de gemeente 
tegemoet aan deze wensen.



Ambities 2020 – 2025 (3)
Esthetiek en materialen:

▪ Keuze: De gemeente maakt gebruik van stalen masten die in principe in 50 jaar worden 
afgeschreven. 

▪ Keuze: Masten worden gedurende de afschrijftermijn tweemaal geschilderd. 

▪ Keuze: De gemeente plaatst led armaturen, die in principe in 20 jaar worden afgeschreven. 

▪ Keuze: Indien decoratieve masten onderhoud nodig hebben, worden ze gerenoveerd en 
voorzien van moderne led lichttechniek. 

▪ Keuze: de gemeente kiest er niet voor om het aantal decoratieve masten uit te breiden en 
houdt vast aan de cultuurhistorische waardekaart. Deze decoratieve masten zijn circa 4 keer 
zo duur als conventionele en het ontbreekt de gemeente aan middelen om deze investering 
te doen. 

▪ Keuze: Vanwege verkeersveiligheid, gezichtsherkenning en sfeer kiest de gemeente voor 
warm wit licht (3.000 Kelvin). 

▪ Keuze: Aanstraling van gebouwen gebeurt in de gemeente alleen vanuit particulier initiatief. 

▪ Keuze: Lichtarchitectuur wordt - op locaties die er zich voor lenen - in de planvorming 
overwogen. De gemeente maakt vervolgens een keuze op basis van kosten en wenselijkheid. 

• Keuze: De Oude Kerk in het centrum van Huizen wordt momenteel aangelicht. Deze 
verlichting is niet energiezuinig en is toe aan vernieuwing. De gemeente kiest er - in deze 
beleidsperiode - niet voor om de aanlichting van de Oude Kerk aan te passen. Vanwege 
bezuinigingen wordt deze investering - van circa € 50.000,- - nu niet gedaan.  

▪ Keuze: De gemeente heeft geen lichtvisie beschreven en OVL wordt niet als separaat thema 
voor standsverfraaiing bestempeld.

▪ Keuze: de gemeente Huizen staat lichtreclame toe. De gemeente stelt eisen aan het 
plaatsen van deze reclame. Deze eisen variëren per gebied. 



Ambities 2020 – 2025 (4)
(kosten) Efficiënt beheer en onderhoud:

▪ Keuze: De gemeente Huizen kiest niet voor het concept “leasen van licht”, omdat hierdoor de OVL kosten hoger zijn. Daarnaast leidt het tot minder 
zeggenschap over de eigen installatie en kunnen toekomstige innovaties lastiger worden geïmplementeerd.

▪ Keuze: Het uitgangspunt is dat bij integrale renovatie OVL wordt meegenomen als deze binnen vijf jaar is afgeschreven.

▪ Keuze: De gemeente voert regie, bijgestaan door marktpartijen. Het dagelijkse administratieve beheer wordt verzorgd door de gemeente zelf. Er vindt 
controle op de kosten van de aannemer plaats, en wordt er steekproefsgewijs controle gedaan op de uitvoering.  

▪ Keuze: Het schadeverhaal wordt door de gemeente zelf verzorgd. Aanrijdschades worden - zoveel mogelijk - verhaald op de veroorzaker. Als deze 
onbekend blijft, worden schades verhaald bij het Waarborgfonds Motorverkeer. De kosten die worden verhaald, zijn de concrete kosten uit het 
onderhoudsbestek.  

▪ Keuze: De installatiekwaliteit wordt gecontroleerd bij: (1) monitoring tijdens incidentele storingen en (2) via schouwrondes. De onderhoudsaannemer 
schouwt zelf 1 keer per jaar het gehele areaal. Tijdens de schouw wordt het lichtpunt op diverse onderdelen visueel geïnspecteerd. 

▪ Keuze: Eenmaal in de week rijdt de aannemer een storingsronde om de niet urgente storingen te verhelpen. Acute meldingen worden direct (binnen 2 
uur veilig stellen) opgepakt.

▪ Keuze: Vervanging van materialen vindt plaats op basis van ouderdom. Aanvullend wordt op basis van risico-gestuurd asset beheer gekeken welke 
masten en armaturen moeten worden vervangen. 

▪ Keuze: de gemeente breidt - bij integrale aanpassingen – geleidelijk het eigen ondergrondse netwerk uit. Daartoe moeten OVL-voedingspunten 
worden ingericht en een eigen bekabeling worden aangelegd. De gemeente combineert deze werkzaamheden zo veel mogelijk met grootschalige 
renovaties van wijken (riolering en wegen).

▪ Keuze: De gemeente beschikt voor circa 26,5% over een eigen ondergronds netwerk dat OVL voorziet van stroom. Het overige deel van het
ondergrondse netwerk is eigendom van Liander, de lokale netbeheerder. Er komt een moment dat de ondergrondse installatie is afgeschreven en 
moet worden vervangen. De gemeente heeft – tot op heden - geen middelen voor de vervanging gereserveerd. De ondergrondse installatie heeft een 
waarde van circa € 2,2 miljoen. Om het afgeschreven deel te vervangen en op orde te houden is jaarlijks € 50.000,-- nodig zijn. De gemeente breidt - bij 
integrale aanpassingen – geleidelijk het eigen ondergrondse netwerk uit. De gemeente combineert deze werkzaamheden zo veel mogelijk met 
grootschalige renovaties van wijken (riolering en wegen). De gemeente treft een voorziening van jaarlijks € 50.000,-- om op termijn het afgeschreven 
deel van het eigen ondergrondse netwerk te kunnen vervangen. 

▪ Keuze:  De gemeente koopt uitsluitend duurzame “groene stroom” in. Omdat groene stroom collectief inkopen goedkoper is dan zelf opwekken en de 
gemeente lastig 3.000 panelen kan plaatsen, kiest de gemeente er niet voor om zelf duurzame energie op te wekken.  



Ambities 2020 – 2025 (5) 

Smart lighting 
Door middel van connectiviteit is het mogelijk op afstand openbare verlichting te besturen. Met deze technologie kan er: (1) volautomatisch gedimd 
worden, (2) het energieverbruik per lichtmast gemeten worden, en (3) storingen automatisch worden gesignaleerd. Het energieverbruik is lager en 
schouwrondes zijn niet meer nodig. Dit bespaart kosten. Keerzijde is dat er: (1) een investering nodig is, (2) de installatie complexer wordt en (3) de 
beheerfunctie verandert. De gemeente beschikt nu over 8 lichtmasten voorzien van deze technologie. 

Keuze: 
• Bij vervanging en uitbreiding van het eigen netwerk kiest de gemeente ervoor dat de mast continu wordt voorzien van stroom. 
• De gemeente kiest er voor dat nieuwe armaturen worden voorzien van een Zhaga connector, zodat op termijn connectiviteit alsnog mogelijk is. 
• De gemeente kiest er - op dit moment - niet voor om masten te verbinden via glasvezel. 
• De gemeente kiest er nu niet voor om bij vervanging van armaturen smart lighting technologie toe te passen. 
• Via pilots gaat de gemeente wel ervaring op doen met de technologie en de toegevoegde waarde. 

Smart lamppost via Internet of things: 
Het feit dat de verlichting verbonden is met het internet biedt een aantal aanvullende smart city mogelijkheden. Er kan op afstand via sensoren andere 
informatie verkregen worden of informatie worden aangedragen. 

Keuze: 
• Indien smart lighting en connectiviteit is gerealiseerd kunnen er ook vervolgstappen genomen worden met andere smart city toepassingen. 
• De gemeente zal vanuit andere beleidsterreinen bepalen welke stappen zij op dit gebied wil gaan zetten. 

Laadpaal via de lichtmast
Nederland is koploper in het gebruik van elektrische auto’s. De Rai Vereniging schat in dat er in 2030 1,8 miljoen publieke laadpunten staan. Het ligt voor de 
hand om de laadfunctie te gaan combineren met het verlichtingsobject. 

Keuze: 
• Als er een aanvraag voor een laadpaal is en de locatie is geschikt om de lichtmast en de laadpaal te combineren, dan past de gemeente dit toe.   


